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Warunki Zapewnienia Dostawy Wody

~EKO-SAN” Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne w Lublincu wydaje warunki

zapewnienia dostawy wody dla projektowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w

Rusinowicach, ul. Lompy 19:

1. Na podtaczenie posesji do sieci wodociagowej nalezy uzyskaé zgode U.G. Koszecin jako
Jej wlasciciela oraz opracowaé projekt wykonawczy przytacza.

2. Projekt wykonany na bazie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali
1:1000 lub 1:500 winien posiadaé¢ uzgodnienia branzowe (opini¢ PZUDP w Lublincu)
oraz zgody wiascicieli gruntéw, przez ktore przebiegaé bedzie przytacze.

3. Projekt nalezy uzgodni¢ z eksploatatorem sieci wodociagowej tj. ,EKO-SAN”
Wodociagi, Kanalizacja, Instalacje Sanitarne, Lubliniec, ul. Pilsudskiego 4,
tel. (34) 356 46 70.

4, Techniczne warunki przylaczenia:

— Miejsce wiaczenia przylacza — istniejacy wodociag PCW ¢ 110 przebiegajacy przez
teren omawianej posesji tj. Szkoly Podstawowej w Rusinowicach pomiedzy ul.
Lompy i 1 Maja w poblizu projektowanej hali sportowej oznaczony kolorem
nicbieskim na mapie stanowiacej zalqeznik graficzny do niniejszych warunkéw.
Cisnienie w sieci wodociaggowej w rejonie miejsca whaczenia wynosi aktualnie ok.
0,28 MPa (2,8 bara)

— Do budowy przylacza wodociagowego nalezy stosowaé rury PE 100 HD SDR11
oznakowane odpowiednio tasma ostrzegawczo —~ lokalizacyjna oraz zasuwy klinowej z
migkkim uszczelnieniem.

~ Wodomierz projektowaé na konsoli wyposazonej w armature w nast¢pujacej
kolejnosci: grzybkowy zawdr odcinajacy (lub zasuwa klinowa), wodomierz Sprzezony
WS/IS (dobrany w projekcie przylacza wody i uzgodniony z eksploatatorem sieci
wodociagowe] jako jego dostawca), grzybkowy zawér odcinajacy (lub zasuwa
klinowa) oraz zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci
wynikajace z normy PN-EN 1717:2002,

- Miejsce lokalizacji wodomierza za pierwsza zewnetrzna $ciang w piwnicy lub na
parterze budynku w miejscu wydzielonym Jub w studni wodomierzowej. Miejsce to
winno by¢ fatwo dosigpne, zabezpieczone przed zalaniem woda, zamarznieciem oraz
dostepem 0sb trzecich. Pomieszcezenie, w ktorym zostanie zabudowany wodomierz
powinno posiada¢ odplyw do kanalizacji zabezpieczajacy przed zalaniem woda,
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Hydrant zewngtrzny na cele ppoz. wykona¢ jako hydrant nadziemny na istniejacym
wodociggu PCW 110 na terenie omawianej posesji poprzez zabudowe trdjnika
zeliwnego kolnierzowego DN 100/80 oraz zasuwy kolnierzowej klinowej z migkkim
uszczelnieniem na odejsciu do hydrantu

Wiaczenie tréjnika do istniejacego wodociggu PCW wykonaé przez zastosowanie
1acznikéw rurowo-kolnierzowych

Pomiedzy zasuwa odcinajacg a hydrantem zastosowaé przedtuzajacy kréciec zeliwny
kotnierzowy FF DN80 o min. diugosci L=300mm

Projektowane umiejscowienie hydrantu oraz schemat jego wiaczenia uwzglednic w
projekcie wykonawczym przylacza.

5. Przed przystapieniem do robdt nalezy przedstawi¢ o$wiadczenie uprawnionego geodety o
przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
6. Warunkiem dostawy wody jest:

Zawarcie umowy o0 zaopatrzenie w wode na podstawie pisemnego wniosku
przedstawienie szkicu powykonawczego oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego
przylacza

przedstawienie pisemnej gwaranc)i na wykonane przytgcze na okres 36 miesigcy
przeprowadzenie odbioru wykonanego przylacza, w tym proby szczelnosci,
(wymagane zlecenie dla ,,EKO-SAN” na nadzér i odbidr robot).

zabudowa wodomierza przez ,,EKO-SAN”

7. Warunki dostawy wody z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w
wode. Do zawarcia umowy niezbgdne jest okazanie dokumentu stwierdzajacego wiasnosé
nieruchomosci.

8. Granicg eksploatacji wyznacza si¢ na zaworze za wodomierzem gléwnym.

9. Wszelkie zmiany ustalen wymagajqudanla nowych warunkéw technicznych.

10. Wazno$¢ niniejszych warunkdw ustala si¢ na okres 24 miesi¢cy od daty ich wystawienia.
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Zataczniki:

1) zalacznik graficzny.
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