RM-Win P.U.H. "Projekt" s.c.

Nazwa : Budynek techniczny - krokiew.rmt 24.11.2008
Projekt: Budynek kasy Strona: 1
Pozycja: Krokiew - L=4,32m Arkusz: 1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 18,0x9,0"
Y
1
x ——————————— - - - & X18,00
| V=18,00
930 H=9,00
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 4 5 Drewno C24
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 4,5 Yc= 9,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadno $ci [cm4]: Jx= 4374,0 Jy= 1093,5
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmA4]: Ix= 4374,0 ly= 1093,5
Promienie bezwiadno sci [em]: iX= 5,2 iy= 2,6
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 486,0 Wy = 243,0
Wx= -486,0 Wy= -243,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 162,0
Masa [kg/m]: m= 6,8
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 4374,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 18,0x9,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 162,0




RM-Win P.U.H. "Projekt" s.c.

Nazwa : Budynek techniczny - krokiew.rmt 24.11.2008
Projekt: Budynek kasy Strona: 2
Pozycja: Krokiew - L=4,32m Arkusz: 2
WEZEY: 1:50
b 2
} 4,320 } H=4,320
PRETY: 1:50
X 1 2
} 4,320 } H=4,320

PRZEKROJE PR TOW: 1:50

=1 =]

| |
| 4320 | H=4,320
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 4,320 0,000 4,320 1,000 1B 18,0x9,0
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 162,0 4374 1094 486 486 18,04 5 Drewno C24




RM-Win P.U.H. "Projekt" s.c.
Nazwa : Budynek techniczny - krokiew.rmt 24.11.2008
Projekt: Budynek kasy Strona: 3
Pozycja: Krokiew - L=4,32m Arkusz: 3
STALE MATERIALOWE:
Materiat: Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA: 1:50
0,65 0,65
g S 1 3
OBCIAZENIA: ([kNT,[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Obci azenia state" State yf=1,13
1 Liniowe 0,0 0,75 0,75 0,00 4,32
Grupa: B "Obci azenie sniegiem” Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00 4,32
Grupa: C "Obci azenie wiatrem" Zmienne yf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00 4,32




RM-Win P.U.H. "Projekt" s.c.
Nazwa : Budynek techniczny - krokiew.rmt 24.11.2008
Projekt: Budynek kasy Strona: 4
Pozycja: Krokiew - L=4,32m Arkusz: 4
WY NIKI

Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: gd: yf
A -"Obci azenia state" State 1,13
B -"Obci azenie s$niegiem” Zmienne 1 1,00 1,50
C -"Obci azenie wiatrem” Zmienne 1 1,00 1,30

MOMENTY: 1:50

N/A

6,2

TNACE: 1:50

5,8

—

-5,8

NORMALNE: 1:50

X N 2




RM-Win P.U.H. "Projekt" s.c.
Nazwa : Budynek techniczny - krokiew.rmt 24.11.2008
Projekt: Budynek kasy Strona: 5
Pozycja: Krokiew - L=4,32m Arkusz: 5
SikY PRZEKROJOWE: T.rz edu
Obci gazenia obl.: ABC
Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: QI[kN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 -0,0 5,8 0,0
0,50 2,160 6,2* 0,0 0,0
1,00 4,320 -0,0 -5,8 0,0
* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: 1:50

1

2
X 2
5,8 5,8
REAKCJE PODPOROWE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: ABC
Wezet: H[kN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

1 0,0 5,8 5,8
2 0,0 5,8 5,8




