
ZESTAWIENIA OBCI ĄśEŃ

1.1. ObciąŜenia stałe
Rodzaj: cięŜar
Typ: stałe

1.1.1. Przekrycie dachowe
Charakterystyczna wartość obciąŜenia:
Qk = 0,61 kN/m2.
Obliczeniowe wartości obciąŜenia:
Qo1 = 0,71 kN/m2, γf1 = 1,16,
Qo2 = 0,55 kN/m2, γf2 = 0,90.

Składniki obciąŜenia:
Blacha

Qk = 0,350 kN/m2 = 0,35 kN/m2.
Qo1 = 0,42 kN/m2, γf1 = 1,20,
Qo2 = 0,32 kN/m2, γf2 = 0,90.

Łaty
Qk = 5,5 kN/m3 · 2 cm = 0,11 kN/m2.
Qo1 = 0,12 kN/m2, γf1 = 1,10,
Qo2 = 0,10 kN/m2, γf2 = 0,90.

Kontrłaty
Qk = ( 5,5 kN/m3 · 2 cm · 3 cm ) / 0,3 m = 0,01 kN/m2.
Qo1 = 0,01 kN/m2, γf1 = 1,10,
Qo2 = 0,01 kN/m2, γf2 = 0,90.

Płatwie
Qk = 5,5 kN/m3 · 0,16 m · 0,08 m / 0,5 m = 0,14 kN/m2.
Qo1 = 0,15 kN/m2, γf1 = 1,10,
Qo2 = 0,13 kN/m2, γf2 = 0,90.

1.2. ObciąŜenia wiatrem
Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne

1.2.1. Wiatr krawędź "a"
Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,20 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I
uwzględniając zmniejszenie o 20% jak dla budowli w stadium montaŜu lub budowli
tymczasowych o przewidywanym okresie uŜytkowania nie przekraczającym 10 lat, lub
budowli o wysokości niŜszej od 5 m, lub budowli w strefie III znajdujących się w dolinach i
kotlinach zamkniętych ze wszystkich stron.
Współczynnik ekspozycji Ce = 0,80 przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem
gruntu z = 3,60 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika
ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.
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Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli
niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,15;
okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C dla krawędzi a połaci dachu wiaty jednospadowej (α = 5°) i
kierunku wiatru 1 równy jest C = Cp = 2,00, gdzie Cp jest współczynnikiem róŜnicy ciśnienia
zewnętrznego i wewnętrznego.
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Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem:
Qk = 0,2 kN/m2 · 0,80 · 2,00 · 1,8 = 0,58 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem:
Qo = 0,75 kN/m2, γf = 1,30.

1.2.2. Wiatr krawędź "b"
Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,20 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I
uwzględniając zmniejszenie o 20% jak dla budowli w stadium montaŜu lub budowli
tymczasowych o przewidywanym okresie uŜytkowania nie przekraczającym 10 lat, lub
budowli o wysokości niŜszej od 5 m, lub budowli w strefie III znajdujących się w dolinach i
kotlinach zamkniętych ze wszystkich stron.
Współczynnik ekspozycji Ce = 0,80 przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem
gruntu z = 3,60 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika
ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.
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Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli
niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,15;
okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C dla krawędzi b połaci dachu wiaty jednospadowej (α = 5°) i
kierunku wiatru 1 równy jest C = Cp = 0,09, gdzie Cp jest współczynnikiem róŜnicy ciśnienia
zewnętrznego i wewnętrznego.
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Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem:
Qk = 0,2 kN/m2 · 0,80 · 0,09 · 1,8 = 0,03 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem:
Qo = 0,04 kN/m2, γf = 1,30.

1.3. ObciąŜenia śniegiem
Rodzaj: śnieg
Typ: zmienne

1.3.1. Śnieg
ObciąŜenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,70 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą
do normy Az1, jak dla strefy I (H = 250 m n.p.m).
Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.
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Charakterystyczna wartość obciąŜenia śniegiem:
Qk = 0,7 kN/m2 · 0,8 = 0,56 kN/m2.
Obliczeniowa wartość obciąŜenia śniegiem:
Qo = 0,84 kN/m2, γf = 1,50.


