ZESTAWIENIA OBCI AZEN

1.1. Obchzenia state
Rodzaj: c¢zar
Typ: state

1.1.1. Przekrycie dachowe
Charakterystyczna waié obcihzenia:

Q« = 0,61 kN/m.
Obliczeniowe wartéci obchzenia:
Qo1 = 0,71 KN/, i = 1,16,
Qo2 = 0,55 kN/nf, Vio = 0,90.
Skiadniki obcazenia:
Blacha
Q« = 0,350 kN/m = 0,35 kN/nf.
Qo1 = 0,42 kN/nf, i = 1,20,
Qo2 = 0,32 kN/Mj, Vio = 0,90.
taty
Q«=5,5kN/n? - 2 cm = 0,11 kN/f
Qo1 = 0,12 KN/, yi = 1,10,
Qo2 = 0,10 kN/nf, Vio = 0,90.
Kontrtaty
Q«=(55kN/m-2cm-3cm)/0,3m=0,01 kNIm
Qo1 = 0,01 KN/, yi = 1,10,
Qo2 = 0,01 kN/nf, Vio = 0,90.
Platwie
Q«=5,5kN/n? - 0,16 m - 0,08 m/ 0,5 m = 0,14 kN/m
Qo1 = 0,15 KN/, yi = 1,10,
Qo2 = 0,13 kN/nf, Vio = 0,90.

1.2. Obchzenia wiatrem

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

1.2.1. Wiatr krawedz "a"
Charakterystyczne @iienie pedkosci wiatru ¢ = 0,20 kN/nf przyjeto jak dla strefy |
uwzgkdniajac zmniejszenie o 20% jak dla budowli w stadium ragmiub budowli
tymczasowych o przewidywanym okresigytkowania nie przekraczgjym 10 lat, lub
budowli o0 wysokéci nizszej od 5 m, lub budowli w strefie Il znajdaych s¢ w dolinach i
kotlinach zamknjtych ze wszystkich stron.
Wspbiczynnik ekspozycji & 0,80 przygto jak dla terenu B i wysokoi nad poziomem
gruntu z = 3,60 m. Poniewal/L < 2 przygto staty po wysok&xi rozktad wspotczynnika
ekspozycji G o wartgci jak dla punktu najwiszego.
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Wspbiczynnik dziatania porywow wiatfi= 1,80 przygto jak do obliczé budowli
niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru (lognaigzny dekrement ttumienia = 0,15;
okres drga wkasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C dla krgdzi a potaci dachu wiaty jednospadowej 5°) i
kierunku wiatru 1 rowny jest C =G 2,00, gdzie gjest wspotczynnikiem eicy cisnienia
zewrgtrznego i wewatrznego.
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Charakterystyczna waié obchzenia wiatrem:
Qx=0,2 kN/nf - 0,80 - 2,00 - 1,8 = 0,58 kN/m
Obliczeniowa wart& obchzenia wiatrem:

Q. = 0,75 kN/nf, vi = 1,30.

1.2.2. Wiatr krawedz "b"
Charakterystyczne @iienie pedkasci wiatru ¢ = 0,20 kN/nf przyjeto jak dla strefy |
uwzgkdniajac zmniejszenie 0 20% jak dla budowli w stadium ragzutiub budowli
tymczasowych o przewidywanym okresigytkowania nie przekraczggym 10 lat, lub
budowli o wysokéci nizszej od 5 m, lub budowli w strefie Il znajdaych s¢ w dolinach i
kotlinach zamkngtych ze wszystkich stron.
Wspotczynnik ekspozyciji & 0,80 przygto jak dla terenu B i wysokoi nad poziomem
gruntu z = 3,60 m. Poniewal/L < 2 przygto staty po wysok&xi rozktad wspotczynnika
ekspozycji G o wartgci jak dla punktu najwiszego.
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Wspbiczynnik dziatania porywow wiatfi= 1,80 przygto jak do obliczé budowli
niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru (lognaigzny dekrement ttumienia = 0,15;

okres drga wkasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C dla krgdzi b potaci dachu wiaty jednospadowej< 5°) i
kierunku wiatru 1 rowny jest C =,G 0,09, gdzie gjest wspotczynnikiem eicy cisnienia
zewrgtrznego i wewatrznego.
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Charakterystyczna waié obchzenia wiatrem:
Qx=0,2 kN/nf - 0,80 - 0,09 - 1,8 = 0,03 KN/m
Obliczeniowa wart& obchzenia wiatrem:
Qo = 0,04 kN/mf, vi = 1,30.
1.3. Obchzeniasniegiem
Rodzaj:snieg
Typ: zmienne
1.3.1.Snieg
Obciazenie charakterystyczri@iegiem gruntu g= 0,70 kN/nf przyjeto zgodnie ze zmian

do normy Az1, jak dla strefy I (H =250 m n.p.m).
Wspbiczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jeqraawego.
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Charakterystyczna waé obcihzeniasniegiem:
Q« = 0,7 kN/nf - 0,8 = 0,56 kN/h
Obliczeniowa wart& obchzeniasniegiem:

Q. = 0,84 kN/nf, v = 1,50.



