OPINIA TECHNICZNA

na temat budynku zaplecza technicznego

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Koncepcja architektoniczna przebudowy i nadbudowy budynku
zaplecza technicznego.

1.2. Wizja lokalna na terenie obiektu z ogledzinami elementow
konstrukcyjnych

1.3. Dokumentacja fotograficzna budynku

1.4. Normy i normatywy do projektowania w branzy konstrukcyjnej

2.0. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek zaplecza technicznego
zlokalizowany na dziatkach nr 363/47, 357/47 i 2484/20 przy ul.
Sportowe] w Koszecinie. Celem opracowania jest okreslenie stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych  budynku pod katem
mozliwosci jego przebudowy i nadbudowy.

3.0. Opis 0goIny.

Omawiany obiekt jest budynkiem istniejgcym zlokalizowanym na terenie
kapieliska w potudniowo - wschodniej czesci dziatek. Sciany podiuzne
usytuowane réwnolegle do kierunku pétnoc - potudnie. Budynek zalecza
technicznego jest obiektem wolnostojgcym, parterowym bez
podpiwniczenia z dachami jednospadowymi w kierunku wschodnim.
Na catos¢ omawianego obiektu sklada sie cze$¢ wyzsza
jednoprzestrzenna o konstrukcji catkowicie stalowej usytuowana od
strony zachodniej oraz czes¢ nizsza (od strony wschodniej) o konstrukciji
tradycyjnej. W czesci nizszej ukfad konstrukcyjny scian nosnych
mieszany z przewagq poprzecznego. Nad caloscig tej czesci wykonano
stropodach ptaski z ptyt zelbetowych prefabrykowanych. W niniejszym

opracowaniu przewidziano przebudowe, rozbudowe i nadbudowe czesci



nizszej. Czes¢ wyzsza pozostaje w stanie nienaruszonym. Przebudowie
ma podlega¢ fragment budynku zlokalizowany w poétnocno - wschodnim
narozniku i polega jedynie na zmianach funkcjonalnych (przebudowa
Scianek dziatowych). Nadbudowa przewidziana jest na catej powierzchni
istniejgcego stropodachu. Ma tu by¢ wykonana kondygnacja pietra o
konstrukcji catkowicie drewnianej z dachem jednospadowym w kierunku
zachodnim. Rozbudowa polega na wykonaniu nowego fragmentu w
poziomie parteru od strony wschodniej w technologii tradycyjnej,
poszerzeniu pomieszczen w poziomie pietra w kierunku wschodnim w
konstrukcji drewnianej oraz na wykonaniu schodéw na poziom pietra od

strony po6tnocnej i wschodniej w konstrukcji stalowo - drewnianej.

4.0. Opis i ocena elementow konstrukcyjnych budynku

4.1. Sciany przyziemia

Sciany zewnetrzne budynku wykonano z cegly ceramicznej petnej oraz
kratowki gr. 38cm murowane na zaprawie cem. - wap. marki minimum
M3. Sciany wewnetrzne nosne i samonosne wykonano z cegly
ceramicznej pelnej gr. 25cm. Scianki dziatowe gr. 6,5 i 12cm wykonano z
cegly ceramicznej dziurawki. Sciany kominowe oraz zespolty kominéw
wykonano z cegty ceramicznej petnej. Stan techniczny wszystkich scian
ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono spekan i zarysowan, wyboczen
lub wychylen od pionu.

4.2. Stropodach

Nad catym budynkiem przeznaczonym do nadbudowy wykonano
stropodach jednospadowy z prefabrykowanych ptyt zelbetowych. Nad
fragmentem budynku w narozu od strony potnhocno - wschodniegj
wykonano stropodach z ptyt panwiowych, a nad pozostatg czescig z piyt
kanatowych gr. 24cm. Stan techniczny stropodachu ocenia sie jako

dobry. Nie stwierdzono wystepowania na powierzchni sufitow sladéw



zaciekow oraz istotnych spekan i zarysowan. Widoczne sg jedynie
zarysowania na stykach podtuznych ptyt prefabrykowanych.

5.0. Analiza techniczna.

Wedtug koncepcji architektonicznej przebudowie ma podlegac¢ fragment
budynku przykryty stropodachem z piyt panwiowych. Przebudowa ma
polega¢ na zmianie usytuowania niektorych scianek dziatowych co nie
bedzie miato wyptywu na konstrukcje budynku. Nadbudowa ma byc¢
usytuowana na catej powierzchni stropodachu. Konstrukcje nosng pietra
przewidziano catkowicie drewniang w formie stupéw opartych na belkach
podwalinowych. Podwaliny za posrednictwem elementéw zelbetowych
majg by¢ oparte na stropodachu w miejscach scian podtuznych oraz
poprzecznych. Czes¢ wschodnia nadbudowy ma by¢ wysunieta za obrys
budynku i oparta na projektowanych stupach zewnetrznych. Obcigzenia
dodatkowe od projektowanej nadbudowy beda roztozone réwnomiernie
na catg powierzchnie stropodachu, a za posrednictwem $cian na
fundamenty.

6.0. WnioskKi.

6.1. Projektowana przebudowa istniejgcego budynku w poziomie parteru

nie wptynie na jego elementy konstrukcyjne

6.2. Projektowana nadbudowa (catkowicie drewniana) nie spowoduje
przecigzenia elementoéw nosnych istniejgcego stropodachu

6.3. Dodatkowe obcigzenia spowodowane nadbudowg nie wywotajg
przekroczenia dopuszczalnych naprezen w gruncie pod fundamentami
istniejgcego budynku

6.4. Po wykonaniu przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku

zaplecza technicznego mozna bedzie go bezpiecznie uzytkowac
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