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o Zat. 1
CZESC OPISOWA

do projektu budowlano —wykonawczego, a&¢ drogowa dla budowy
kapieliska sezonowego przy ul. Sportowej w KOSECINIE.

l. Zakres opracowania.

Wynikt z uzgodnionego projektu zagospodarowaaianu i obejmuje :

1. Budowe parkingu dla samochodow osobowych w ilosci 55@task zlokalizowanego
przy ul. Sportowe;.

2. Przebudow istniepcego cagu pieszego po wschodniej stronigpleliska na diugéci
113,3 m z utwardzeniem powierzchni placu gospodaeprzy budynku restauraciji.

3. Wykonanie nawierzchni ggu pieszo — jezdnegatiacego dojazdem parowym do
budynkow restauracji i hotelowego na diegd38,6 + 62,2 m z zakazeniem placem
do zawracania typu mate ronddgrednicy 10,0m i jezdniami szer. po 6,0 m.
Przy chgu oznaczonym E — F zlokalizowasmietnik o wymiarach 2,5 x 6,0m.

Technologicznie roboty zawiera]

1. Roboty przygotowawcze:

- wycicie kolidupcych drzew,

- czesciowa rozbidrka nawierzchni wygtujacych przy bud. restauraciji wraz z obrami
I kraweznikami ulicznymi,

- rozbiorka ogrodzenia przy bud. hotelowym wraz zdgasowymi zadaszonymi wiatami,
- rozbidérka ogrodzenia i wjazdow na przyleghetew miejscu proj. parkingu.
2. Roboty ziemne:

- wykopy i nasypy pod projektowane nowe konstruk@eierzchni z odwozem nadmiaru
ziemi na odkiad,

- wykopy dla projektowanych poboczy.

3. Roboty nawierzchniowe:

a) parking

- wykonanie jezdni manewrowych i stanowisk pasigjch o nowej konstrukcji nawierzchni
b) ciagi piesze:

- wykonanie chodnikéw, schodéw terenowych i placowpmmarczych,

C) cCiagi pieszo - jezdne:

- wykonanie jezdni, placu do zawracania i nawierzéhmetnika.

4. Roboty wykonczeniowe:

- wysokdciowa regulacja ugdzen naziemnych istn. uzbrojenia podziemnego,
- humusowanie poboczy z obsianiem traw

- wykonanie pogczy stalowych przy projektowanych schodach tererubwy



. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z Inwestorem,
- mapa syt.-wys. w skali 1:1000 stanu istggego (wersja numeryczna),

- inwentaryzacje i pomiary uzupetriag wykonane przez zespot projektowy.

Ill.  Opis stanu istniepceqo.

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest na potudniowyonzezu miasta Kosgcin
I wyznaczaj go :

- od str. péinocnej i wschodniej, ogrodzenipikliska,

- od str. potudniowej i zachodniej, zalew ij#a

Przebiegajca po potnocnej stronie ulica Sportowa posiadarjezd nawierzchni bitumicznej
w ztym stanie technicznym.

Na terenie projektowanego dojazdwamwego fragmentarycznie wygpuje istniejca
nawierzchnia ttuczniowa.

Uzbrojenie terenu w granicach opracowania yysje w postaci:

- wodochgu,

- stupow éwietlenia ulicznego zasilanych kablowo.

Na podstawie otworow geologicznych stwierdzaeov podiau wyskpuja :

- humus, warstwa grub. 10 cm,
- piasek, warstwa grub. 30 - 50 cm,
- torf, warstwa grub. 40 - 130 cm,

IV. Przekroje typowe.

1. Jezdnia manewrowa parkingu:
- szer.5,5m, od pikieta 7,5 do 18,0 szer. 6,0
- spadek poprzeczny obustronny po 2%.
2. Stanowiska postojowe:
- szeroké¢ 2,3 m
- dhugacs¢ 4,5 m.
- spadk poprzeczny 0% (poziom).
3. Ciagi piesze:
- szerokd¢, 3,0 m, przy bud kasy 6,7m oraz przy bud. restaupéac o wym.
18,5x10,0 m,

- spadek poprzeczny jednostronny 2 %,



4. Ciagi pieszo - jezdne:
- szerokd¢, 5,0 m, przy budynkach 12,0;10,0i 8,0 m,
- spadek poprzeczny jednostronny 2 %,

V. Nawierzchnie.

1. Jezdnia manewrowa parkingu :

- w-wascieralna, kostka betonowa koloru czarnego grubmg

- podsypka piaskowa - cementowa grub. 4 cm,

- podbudowa , kruszywo tamane, stabilizogvenechanicznie grub. 15 cm,

- w-wa odcinagra, 70% piasek + 30% kruszywo tamane ubgril5 cm,
razem grub. 42 cm

2. Stanowiska postojowe parkingu :

- w-wascieralna, ptyty betonowezarowe grub. 8 cm,

- podsypka piaskowa - cementowa grub. 4 cm,

- podbudowa , kruszywo tamane, stabilizogvenechanicznie grub. 15 cm,

- w-wa odcinaga, 70% piasek + 30% kruszywo tamane ubgril5 cm,
razem: grub. 42 cm

Podziat stanowisk natg wykona z 3 rzdow kostki koloru czarnego.

Obrzera jezdni i stanowisk z betonowych krawikow jezdniowych 15 x 30 cm utonych
na tawie betonowej z oporem.

3. Ciagi piesze.

- kostka betonowa, koloru zielonego grub. 6 cm,
- podsypka piaskowa grubcm,

- podbudowa , kruszywo tamane, stabilizowane raeiciznie grub. 10 cm,
- Ww-wa odcinagjca z piaseku grub. 10 cm,

razem: grub. 30 cm
Obrzeza z kravgznikdw betonowych gazonowych 8 x 30 cmadaych na piasku.

4. Ciagi pieszo - jezdne :

- w-wascieralna, kostka betonowa koloru czarnego grubm8

- podsypka piaskowa - cementowa grub. 4 cm,

- podbudowa , kruszywo tamane, stabilizogvenechanicznie grub. 25 cm,

- w-wa odcinaga, 70% piasek + 30% kruszywo tamane ubgril5 cm,
razem grub. 52 cm

Obrzeza jezdni z betonowych kragnikow jezdniowych 15 x 30 cm utonych na fawie
betonowej z oporem.

5. Zielence.

Warstwa ziemi urodzajnej grub. 10 cm z jednokrotrgfmsianiem traw.



VI. Roboty ziemne.

Obliczenia objtosci robot ziemnych wykonano w formie tabelaryczneoretycznie
obliczapc powierzchnie przekrojéw poprzecznych uzygkuwyyniki :

- wykop 1.607,65
- nasyp  73,03’m

Nadmiar ziemi w iléci 1.534,62 M nalezy odwiezé na odlegtéé 5 km.

VIl. Wyznaczenie w terenie.

Sytuacyjnie :

-z pikietazu osi jezdni manewrowego oraz domiarow liniowychd@aych na planie
sytuacyjnym (rys. D - 1)

Wysokaosciowo :

- Z reperu roboczego podanego na planie sytuacyjggna studni kanalizacji sanitarnej w
ul. Sportowej , H = 276,15

inz. Tadeusz Klimczak



