Przekroj 1 - na wysokosci ciggu pieszo-jezdnego
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0,15 x 0,30 - kraweznik betonowy kfadziony na ptasko
Istniejgca nawierzchnia drogi ul. Spokojnej
gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa
0,15 x 0,22 - kraweznik betonowy najazdowy fawa betonowa z oporem
gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa
\@ gr. 8,0 cm - kostka brukowa betonowa
fawa betonowa z oporem
\@ gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa
\@ gr. 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilozowanego mechanicznie
\@ gr. 10,0 cm - istniejgca nawierzchnia z destruktu bitumicznego
Przekroj 3 - w poprzek jezdni manewrowej na parkingu
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0,15 x 0,30 - kraweznik betonowy
gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa

fawa betonowa z oporem

\@ gr. 8,0 cm - kostka brukowa betonowa

\@ gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa \@ gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa

\@ gr. 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego \@ tawa betonowa z oporem

stabilozowanego mechanicznie

\@ gr. 10,0 cm - istniejgca nawierzchnia z destruktu bitumicznego

Zieleniec

\@ 0,15 x 0,30 - kraweznik betonowy

o$ drogi ul. Spokojna
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Istniejgca nawierzchnia drogi ul. Spokojne;j

0,15 x 0,22 - krawgznik betonowy najazdowy
gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa

tawa betonowa z oporem

\@ gr. 8,0 cm - kostka brukowa betonowa

\@ gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa

\@ gr. 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilozowanego mechanicznie

\@ gr. 10,0 cm - istniejgca nawierzchnia z destruktu bitumicznego

Przekroj 4 - wzdtuz jezdni manewrowej na parkingu
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\@ 0,15 x 0,30 - kraweznik betonowy

\@ gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa
\@ tawa betonowa z oporem
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\@ 0,15 x 0,30 - kraweznik betonowy

\@ gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa
\@ tawa betonowa z oporem

: 2%~ / ) 29, 29,
[ [
[

J,

_

\@ gr. 8,0 cm - kostka brukowa betonowa

\@ gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa

\@ gr. 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilozowanego mechanicznie

\@ gr. 10,0 cm - istniejgca nawierzchnia z destruktu bitumicznego

0,15 x 0,30 - kraweznik betonowy
gr. 3,0 cm - podsypka cem.-piaskowa

fawa betonowa z oporem
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