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Budowa parkingu przy drodze gminnej  
ulicy Spokojnej w Strzebiniu 

OPIS TECHNICZNY - BIOZ 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu przy drodze 

gminnej ulicy Spokojnej w Strzebiniu. 

 

 

2. Przedmiot i zakres robót 

 

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie: „Projekt budowy 

parkingu przy drodze gminne ulicy Spokojnej w Strzebiniu”. W ramach 

planowanej inwestycji nie przewiduje się budowy dodatkowych wjazdów 

na parking. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach 

administracyjnych województwa śląskiego, powiatu lublinieckiego, gminy 

Koszęcin.  

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 

− niezbędne prace przygotowawcze, 

− roboty ziemne, 

− roboty rozbiórkowe, 

− ułożenie krawężników, 

− wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, 

− wykonanie nawierzchni parkingu, 

− wykonanie zieleńców. 
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3. Kolejność realizacji robót 

 

− roboty przygotowawcze: usunięcie warstwy humusu, 

− wybranie warstwy gruntu na potrzebną głębokość, 

− wbudowanie krawężników, 

− humusowanie i obsianie zieleńców, 

− organizacja ruchu pozioma i pionowa. 

 

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

 

Elementami stwarzającymi zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi 

jest istniejąca droga gminna ulicy Spokojnej w przedmiotowej lokalizacji 

i związany z tym ruch pojazdów samochodowych jak również ruch sprzętu 

budowlanego używanego podczas budowy. 

 

 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania 

 

W ramach budowy będą występować następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych (w 

pobliżu drogi gminnej), 

− montaż lub demontaż elementów prefabrykowanych. 

 

Dla prowadzonych robót Kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i 
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warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi 

następujące informacje: 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony 

ogrodzeniem. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 

właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 

sprzętu lub innych przedmiotów. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
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Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie 

maszyny, urządzenia i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują 

znaczącego trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej 

w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi 

wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska z dnia 

27.04.2001 r. oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty 

techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
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powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji. 

 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

 

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub instruktażu – 

na podstawie szczegółowego programu. Koniecznym jest w szczególności 

omówienie sposobów zachowania się pracownika na stanowisku pracy 

podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.  

 

Zakres instruktażu powinien w szczególności obejmować: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Celem szkolenia (instruktażu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy 

i umiejętności w zakresie: 

− kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 

− metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracownika, 

− postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń. 
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7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, 

aby: 

− operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać 

specjalistyczne uprawnienia, 

− sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 

− teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony 

ogrodzeniem, 

− haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 

− wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone, 

− pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki 

odblaskowe oraz kaski ochronne, 

− na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
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Lubliniec, sierpień 2014r. 

 

 

 


