DOCIEPLENIE SCIAN: DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO:
STYROPIAN O A =0,032 W/mK GR. 12 cm. WELNA CELULOZOWA O A =0,042 W/mK GR. 16+3 cm

g —

DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO:
WELNA MINERALNA O A =0,040 W/mK GR. 14 cm.

DOCIEPLENIE SCIANIE GZYMSU:
STYROPIAN O A =0,031 W/mK GR. 3cm

DOCIEPLENIE DASZKU:

STYROPIAN O A =0,031 W/mK GR. 3cm
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UWAGI DLA PRAC REMONTU | ROZBUDOWY BUDYNKU
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PRZED PODJECIEM PRAC NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY

SKUC ZMURSZALY TYNK ZE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

ZAMUROWANIA ZGODNIE Z RYS. Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH WG GRUBOSCI SCIAN.
PODMUROWANIE ZAZNACZONYCH OTWOROW OKIENNYCH O 15 CM. Z BLOCZKOW SILIKAT. SZER.24cm
REMONT SCIANEK DZIALOWYCH W PIWNICY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH SZER 15.CM

USUNIECIE KRAT.

DO DOCIEPLENIU PONOWNYCH MONTAZ 2 KRAT W OKNACH POMIESZCZEN BIURA | SALI MUZYCZNEJ

. WYMIANA | WSTAWIENIE NOWYCH OKIEN PVC WG ZESTWIENIA STOLARKI
. WYMIANA | WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI WG ZESTWIENIA STOLARKI
. ZAMUROWAC KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHU NISKIEGO

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH KONTRUKCJI DACHOW
DOCIEPLENIE STROPODACHOW:
STROPOADACH NISKI: WEENA MINERALNA O A =0,040 W/mK GR. 14 cm.
STROPODACH WYSOKI: WELNA CELULOZOWA O A =0,042 W/mK GR. 16+3 cm
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DOCIEPLENIE COKOLU | SCIANY W GRUNCIE:
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS30 GR. 12 cm

. DOCIEPLENIE SCIAN:

SCIANY ZEWNETRZNE - STYROPIAN O A =0,032 W/mK GR. 12 cm.
COKOL BUDYNKU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS30 GR. 12 cm

(120cm ponizej poziomu posadzki).
MUR POD OKIENNY, WNEKI OKIENNE - STYROPIAN EXTRUDOWANY XPS GR. 3cm
ATTYKA | POWIERCHNIE BOCZNE PILASTROW - STYROPIAN O A =0,031 W/mK GR. 5¢cm
GZYMS | DASZKI WEJSCIOWE - STYROPIAN O A =0,031 W/mK GR. 3cm

TYNK MINERALNY, MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA
WG WZORNIKA NCS.

. SKUCIE ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ.

PO DOCIEPLENIU WODTWORZENIE OPASKI
USUNAC ISTNIEJACE PARAPETY, WSTAWIC NOWE Z BLACHY OCYNK gr. 0,6cm

. OPIERZENIA , USUNAC | ZAMONTOWAC W MIEJSCACH WYZNACZONYCH NOWE Z

BLACHY OCYNK GR. 0,6mm

ZDEMONTOWAC RYNNY | RURY SPUSTOWE. PO DOCIEPLENIU ZAMONTOWAC NOWE
Z BLACHY OCYNK

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

MALOWANIE KOMINOW DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA

DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ

PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, OKABLOWANIE UMIESCIC W BRUZDZIE, W RURZE PE
PO DOCIEPLENIU ODTWORZNIE ISTNIEJACYCH DASZKOW NAD WEJSCIAMI BOCZNYMI

LEGENDA:
@ FARBA SILIKONOWA
NCS S 1002-R
@ FARBA SILIKONOWA
NCS S 3502-R
@ FARBA SILIKONOWA
NCS S 2550-Y70R
@ TYNK MOZAIKOWY (COKOL)
np. BAUMIT MOSAIK PUTZ 15
- KOMINY
- WNEKI OKIENNE I GZYMSY FARBA SILIKONOWA
. NCS S 1002-R
W CZESCI WYSOKIE] BUDYNKU
- WNEKI OKIENNE I GZYMSY FARBA SILIKONOWA
W CZESCI NISKIEJ BUDYNKU NCS S 3502-R
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA BIEL
PARAPETY, ORYNNOWANIE BLACHA. OCTNK
OBROBKA BLACHARSKA ’
ELEMENTY METALOWE FARBA FTALOWA RAL 9006

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski

/s ENERGIH SRODOWISKA S.C.  ul, Pelozyriska 11, 51-180 Wroclaw

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU KULTURY W STRZEBINIU

NR RYSUNKU:

5

ELEWACJA WSCHODNIA

OBIEKT: BUDYNEK DOMU KLUTURY W STRZEBINIU
42 -288 STRZEBIN, UL. KOLEJOWA 9

SKALA

1:100

INWESTOR: GMINA KOSZECIN, Z SIEDZIBA URZEDU GMINY W KOSZECINE
42-286, UL. POWSTANCOW SL. 10

02. 2011

PROJEKTANT: ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO  nr upr. 69/84/WBPP PODPIS:

OPRACOWANIE: | ANDRZEJ SOROKO PODPIS:




