OPASKA BETONOWA NA GRUNCIE
1. Kostka betonowa GR. 6cm
2. Podsypka z kruszywa 2-5mm, spadek 1,5%, gr.4—5mm

3. Warstwa nosna z kruszywa 2-32mm gr. 15cm
4. Grunt

istniejgca sciana

kolor zolty
betonowe obrzeze kostki

wtdknina filtrujqca

OCIEPLENIE SCIAN NP. WG SYSTEMU BAUMIT LUB ATLAS:
1. podklad Unigrunt

2. Zaprawa klejowa ATLAS HOTER S

5. Styropian PLATINUM PLUS

4. Zaprawa klejowa do warstwy zbrojonej ATLAS HOTER U

0. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego x2 do wys. 300cm nad teren

6. Podklad tynkarski NP. ATLAS CERPLAST

7. Cienkowarstwowy mineralny tynk strukturalny NP. ATLAS CERMIT SN, uziarnienie: 2mm
8. Styropian Ekstudowany XPS

9. lzolacja z folii kubetkowej

0
1
2
3
4
5
6

. Listwa startowa na gr. styropianu

. Preparat gruntujgcy pod farbe silikonowg ATLAS ARKOL NX
. Farba silikonowa wg NCS

. Tynk mozaikowy

. tynk cementowy, na $cianach po osuszaniu hydroizolacja np.Combiflex—C2
. grunt pod folig kubetkowq

. Folia EPDM samoprzylepna

L/ s s

UWAGA:
PRZED PODJECIEM PRAC NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY
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