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Opis techniczny
do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewakottowni w budynku
Domu Kultury w Strzebiniu ul. Kolejowa 9.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja cz. budowlana
1.3. Wizja lokalna

1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowazujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji cemtegJo ogrzewania w catym
budynku, ktéra zasilanatizie z projektowanej do remontu kottowni opalanetem
weglowym zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Projekt obejmuje réwniewykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniaah s
widowiskowe].

Inwestor we wikasnym zakresie wykona instajaegntylacji mechanicznej nawiewne;.
W projekcie kottowni uwzgldniono rezerw ciepta dla potrzeb nagrzewnicy
wentylacyjnej, oraz przygotowano odgaenia na rozdzielaczach do pgaitenia
instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnicy.

3.0. Opis stanu istnieaceqo.

Budynek domu kultury wypogany jest w instalagjcentralnego ogrzewania zasian
Z istniepcej kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku, opakej miatem
weglowym.

Instalacja c.o. i kottowni wykonana jest z rur st@ych czarnych,aczonych przez
spawanie. Piony i rury przygzne do grzejnikdw prowadzong [0 wierzchuscian.
Rurochgi poziome rozprowadzage w czsci podpiwniczonej prowadzona po
wierzchu pod stropem, natomiast vead niepodpiwniczonej w kanatach
podpodtogowych przy zewitrznychscianach budynku.

W poszczegdélnych pomieszczeniach zamontowamézee typy grzejnikow.
Kottownia wyposaona w kociot stalowy wodny, jest zyta, izolacje na ruroggach
niekompletne.

Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni jesttym stanie technicznym

I w catdéci nadaje si do wymiany.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje st ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnymramatrach
80/60°C .

Caldi¢ instalacji naley wykona z rur i ksztattek miedzianychdzonych przez
lutowanie lutem ngkkim i powyzej srednicy d=28 mm lutem twardym.
Rurochgi poziome zasilage prowadz pod stropem piwnicy i w kanatach
podposadzkowych parteru w ¢éei niepodpiwniczone;j.

Piony w poszczegolnych pomieszczeniach jak pokamangsunkach prowadzpo
wierzchuscian lub w bruzdach podtynkowych.



Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych

z PCW.

Rurochgi prowadzone w kanale podposadzkowym mocozeapomog typowych
wieszakow i uchwytéw do rur miedzianych do konstjukwsporczej zamontowanej
w kanatach.

Pozostate ruroggi mocowa doscian za pomaguchwytow do rur miedzianych.
Sposodb prowadzenia instalacji musi zapewniazliwo$¢ samokompensaciji
wydtuzen termicznych.

W najwyzszych punktach instalacji na pionach montéwdpowietrzniki
automatyczne TACO dn = 15 mm z zaworem stopowyawiazem odcinacym
kulowym.

Zawory i odpowietrzniki montowana wysokéci 2,5 m nad poziomem posadzki,
We wrgkach wykutych wscianach, zamkrtych drzwiczkami metalowymi o
wymiarach 25 x 25 cm.

Dodatkowo instalacja odpowietrzangdaie przez odpowietrzniki automatyczne
zamontowane w grzejnikach ptytowych.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkaohtowa& zawory odcinajce
kulowe przeznaczone do moatiaw instalacjach centralnego ogrzewania.
Instalacja w piwnicy zakiczona zostanie zaworami odcig@jmi przy istniejcych
rozdzielaczach.

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki ptytowe typu KV.

W grzejnikach typy KV fabrycznie zastosowano wkiazkworowe nr kat. 013G0360.
Do grzejnikow tych naley stosowa gtowice termostatyczne typ RTD 3120 (model
instytucyjny, zabezpieczony przed manipugmjzez osoby niepowotane, wbudowany
czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zak@stawianych temperatur

6 — 26°C, mazliwo$¢ ograniczania i blokowania wak ustawionej temperatury).
Pod grzejnikami KV natey montowa& zestawy przyczeniowe z podwojnym
kurkiem kulowym ( na rurach przgznych powrotnych).

Po zakaczeniu prac mont@wych instalagj nalezy wyprobowa na ciénienie

i doktadnie wyptuka. Wysoka¢ cisnienia probnego przyg p = 0,4 MPa.

Rurochgi poziome zamontowane w kanatach oraz w piwni¢cyatawa otulinami z
pianki poliuretanowej w ostonie grufm 13 mm.

Nastawy zaworéw grzejnikowych podano na rozegni instalacji c.o.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.0. ¢, €87135W

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 4 B 25,0 kPa

5.0. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczénsali widowiskowej.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia sali widowiskpisceny realizowanatizie
za pomog wywietrznikow dachowych typ A-200 montowanych ragtawach
dachowych typ B/I1I-200.

Nawiew powietrza do pomieszazeodbywat s¢ bedzie za pomaginstalacii

wentylacji mechanicznej nawiewnej, kidnwestor wykona we wiasnym zakresie wg
odrebnego projektu.

6.0. Instalacja technologiczna kottowni.

Projektowana kottownia opalana paliwem statym (emiabeglowym) zabezpiecza
bedzie potrzeby grzewcze budynku Domu Kultury w zaleeiepta dla potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji &ejgchnologicznego do wentylacji



mechanicznej.
Kottownia zlokalizowana zostata w wydzielonym poszezeniu budynku
w miejsce istnigjcej kottowni przeznaczonej do demanta
Podstawowym paliwem do spalania w modernizowangpkmi bedzie miat
weglowy MI typu 32.1 kl. 25/12 lub groszek energetygzyp 31.2 o granulacji 5-25
mm.
Do podajnika przykottowego natg podawé bezpdrednio paliwo state podstawowe
o wymiarach 5 do 25 mm.
Projektuje st zastosowanie dwdéch kottéw opalanych miateaglawym lub weglem
typu KWM - SP 0 mocy Q=60 kW kdy, z podajnikami przykottowymi.
Kotly te beda pracow& w uktadzie kaskadowym.
Sterowanie prackottow odbywa sie bedzie automatycznie za pompegulatoréw
podstawowych nakottowych wspoétprageych z regulatorem pogodowym.
Automatyka ta musi gwarantowa
- sterowanie prackottow,
- sterowanie wentylatorami nadmuchu powietrza dodkatt
- sterowanie podajnikami paliwa z pojemnikéw przykatych,
- sterowanie pompami kottowymi i obiegowymi,
- sterowanie pompami zabezpieczgmi kotty (by-pass),
- zabezpieczenie kottéw i instalacji przed przekroozen temperatury
bezpieczéstwa,
- umazliwia¢ automatycza regulacg temperatury wody grzewczej wychegej z
kottdw w zalenosci od temperatury zewitrznej, oraz obrienie temperatury
w wybranych godzinach i dniach tygodnia,
W uktadzie automatyki zastosowano agzenia Compit:
- regulatory kottowe podstawowe typ R 326, ktérelgter
a) praa wentylatora nadmuchowego,
b) praa podajnika paliwa do kotta ze zbiornika przykoti@ee
c) praa pompy kottowej
d) praa pompy zabezpieczgjej kociot (by-pass)
e) zabezpieczajkociot przed wzrostem temperatury poey+95°C (STB),
f) zabezpieczajpodajnik przed przekroczeniem zadanej temperatury.
- regulatory pogodowe typ R327 (jeden z czujnikiempgeratury zewgtrznej)
sterupce:
a) jednym obiegiem grzewczym c.0. Zz mieszaczem i poofypegowvd,
b) wspdipracuyjce z regulatorami kottowymi typu R326
Regulatory paiczone g ze soh do wzajemnej wspotpracy.
Zabezpieczenie instalacji kottowni projektuje systemu otwartego wg
PN-91/B-02413 z naczyniem wzbiorczym systemu oegart
W sktad uradzen zabezpieczagych kottowni na paliwa state wchadz
-naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. catkowB&jdn?,
-komplet rur bezpieczstwa, rura wzbiorcza, przelewowa i sygnalizacyjna.
Instalacja wyposana lgdzie w pompy:
- obiegu kottowego,
- obiegu by-pass, ,
- obiegowe inst c.0.
Odprowadzenie spalin z kottéw projektuje szopuchem z blachy stalowej,
ocieplonym wetn mineralra grub. 50 mm na folii Al, wprowadzonym do istrieggo
komina murowanego wyprowadzonego ponad dach.



Wentylacg nawiewry kottowni projektuje si otworem wykonanym wcianie

zewretrznej o wymiarach 25 x 20 cm z kanatem blaszanpostronnie

osiatkowanym — spéd otworu nawiewnego usytuowanyysokaci 30 cm nad

posadzi kottowni.

Wentylacja wywiewna kottowni odbywssi¢ bedzie istniegcym kanatem

wywiewnym z otworem 140x250 mm wyprowadzonym podadh budynku.

Pojemndé wewretrznego zbiornika paliwa (bunkra) ok. 5, 5.m

Uzytkownik musi zabezpieczypowierzchnie magazynowe do sktadowania zapasu

paliwa majc na uwadze sposob przechowywania zabezpigozty paliwo przed

zawilgoceniem ponad dopuszczalne wymogami ekspigigitgmi normatywy.

Usuwanie popiotu z kottdweczne przez obshggkottowni.

Sktadowanie popiotu w zamkgtych pojemnikach na zewtiz budynku kottowni,

ktore keda okresowo wywaone na wysypisko zgodnie z wymogami ochrony

srodowiska.

Przewody wody grzewczej w aftme kottowni naley wykon& z rur stalowych i

ksztattek czarnych bez szwu wg PN-80/H-742{t2énych przez spawanie.

Jako armatuy stosuje si:

-zawory odcinajce i zwrotne, kulowe, do c.0. pn = 0,6 MPa, t = 1ap

-odpowietrzniki automatyczne TACO-Hy-Vent,

-manometry tarczowe M 160-R/0,

-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi tki@rzem kontrolnym nr
kat.523,

-termometry techniczneeggiowe w oprawach prostych atowych, tub bimetaliczne
zakres 0-12(T,

-tuleje ochronne do termometréw wg BN-71/8473-02,

-filtry siatkowe typ FS1,

W instalacji zastosowano nagtijace uradzenia:

-kotty typ KWM-SP (wykonanie lewe i prawe) o modgginej Q=60 kW,

-wewrgtrzne zasobniki opatu dostarczane z kottem,

-naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ B o galkowitej 88 dn

-pompy Grundfos wg zestawienia,

Zakres remontu instalacji technologicznep&py st na rozdzielaczach inst. c.o. ktore

nalery zamontowa zgodnie z projektem, i do rozdzielaczy tych podic

poszczegolne rurogi obiegéw grzewczych instalacji c.0. wg projektu.

Po zakaczeniu prac montawych instalagj kottowni wyprébowé na cknienie.

Wysokas¢ cisnienia prébnego przyg p=0,4 MPa.

Rurochgi stalowe oczéci¢ z brudu i rdzy do Bczystdci a nastpnie pomalowa

dwukrotnie farla przeciwrdzewn, miniowa tlenkowa.

Izolack termiczr rurocagOw grzewczych w kottowni wykoraotulinami Steinonorm

grub. 25 mm.

W pomieszczeniu kottowni nalg zapewnt skuteczn wentylacg nawiewno-

wywiewna.

6.1.Zabezpieczenie p.po kottowni.

Pomieszczenie kottowni wypasg w podeczny sprzt gasniczy zgodnie z
Rozporadzeniem MSW z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 pt&0) w sprawie
zaopatrzenia budynkow w sptgyaniczy.

Kottlowni¢ wyposay¢ w ganice proszkowe o masie 6 kg, kogigazy oraz
instrukcg p.paz. dla kottowni.




7.0.Wytyczne brarzowe.

7.1. Branza budowlana.

W ramach modernizacji instalacji technologiczneféwni nalery wykona

nastpujace prace budowlane:

- zamurowa wszystkie przekucia zazane z wykonaniem instalacji
technologicznej i odprowadzania spalin,

- wykona fundament pod kotty,

- wykon& naprawy tynkéw w pomieszczeniu kottowni,

- pomalowa sciany (wg uznania Inwestora).

7.2. Brarnza elektryczna.

W ramach prac elektrycznych wykonywanych wetloe kottowni naley:

- doprowadz energg elektryczrm do wszystkich uradzen kottowni wymagaicych
zasilania,

- wykona pofaczenia automatyki i sterowania kottowni.

8.0.Uwaaqi kaicowe.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpdadgrzepisom i normom
zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i @idbirob6t budowlano
montaowych” podanych w odpowiednich zeszytach COBRTtdhs
Poszczegodlne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentow.

Rozruch urzdzen technologicznych (kottdéw, instalacji naglania i automatyki)
wykonany musi b§ przez uprawniony serwis producenta.

Nalezy przeszkolt obstug kottowni przed przekazaniem jej do eksploataciji.
Kottlownig¢ wyposay¢ w instrukcje obstugi.

Opracowat:



OBLICZENIA

1.0.Bilans cieplny kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu pkggjna podstawie oblichenvykonanych
dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania itylewsji mechanicznej.

- instalacja c.o. Q.= 87,14 kW
- instalacja ciepta technologicznego ct© 19,80 kW

Razem Q = 106,96 kW
Dobor kottow.

Moc kottéw wymagana:

Q=1,10x 106,96 = 117,66 kW

Przygto dwa kotty grzewczy firmy KOTLOSPAW o mocy ciepjrQ= 60 kW,
kazdy wodne, opalane miatengglowym Ml typ 32.1 kl. 25/12, o nagiujacej
charakterystyce:

- typ KWM-SP

- znamionowa moc cieplna 60 kW

- sprawne¢ 0,80

- pojemnd¢ wodna 201 drh

- wymiary catkowite — dt x szer x wys 720x1830x156m

- Cigzar 732 kg

- Srednica rury spalinowej 200x200 mm

- paliwo podstawowe — miataglowy Ml typu 32.1 kl. 25/12

2.0.Zabezpieczenie instalacji systemu otwarteqo z nagzem wzbiorczym
otwartym typ B wg PN-91/B-02413.

2.1. Naczynie wzbiorcze.

Pojemnd¢ wodna instalacji c.o. po stronie kottowej:

-pojemndé¢ wodna kottdw 402 din
- pojemndc¢ instalacii 1153 drh
Razem V = 1555 diw 1,555

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy=1,1*1,555*999,73 * 0,0287 = 49,08 tim

Przygto naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ B @pojcgci catkowitej
88 dn? i pojemndci uzytkowej 64 dni, o wymiarach 400 x 400 x 550 mm.

2.2. Rury bezpieczastwa.

dr, = 8,08*V60 = 31,75 mm
przyjeto rury bezpiecagstwa osrednicy dn = 40 mm



2.3. Rura wzbiorcza.

dip, = 5,23*V120 = 25,89 mm
przyjeto rury bezpiecagstwa osrednicy dn = 32 mm

2.4. Rura przelewowa i sygnalizacyjna.

Przyjto rure przelewow o srednicy dn = 40 mm i sygnalizacyn
o srednicy dn = 15 mm.

3.0.Dobor pomp.
Doboru pomp dokonano programem doboru firmy Grusdfo
4.0.Komin.
Przyjeto istniejcy komin murowany o powierzchni przekroju F = 1006

5.0.Instalacja wentylacyjna kottowni.

10.1.Nawiew.

Powierzchnia przekroju komina (istn.)
F« = 1000 crf

Powierzchnia otworu nawiewanego:

Fn = 1000 x 0,5 = 500 cfn

Dla nawiewuswiezego powietrza do pomieszczenia kottowni petyjkanat
wentylacyjny z blachy stalowej, ocynkowanej umieszty 30 cm nad
poziomem posadzki kottowni, o wym. 250 x 200 mmsibannie osiatkowany
i powierzchni przekroju F= 500 ém

10.2.Wywiew.

Powierzchnia kanatu wywiewnego:

Fw = 1000 x 0,25 = 250 cm

Przygto wywiew kanatem murowanym o wym. 14x25 cm
Powierzchnia przekroju kanahy, E 350 cnf

Kratka wentylacyjna pod stropem kottowni o0 wym 1@x2n



abwiN

ZESTAWIENIE URZ ADZEN KOTLOWNI

. Kociot wodny KWM-SP (jeden wykonanie lewe, grwykonanie prawe)
0 mocy Q =60 kW, z podajnikiem opatu szt2
. Regulator podstawowy kotta Compit typ R326 szt 2
. Regulator pogodowy Compit typ R327 szt 3

. Naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. 88*dmvym 400x400x550 mm szt 1
. Pompa zabezpieczeq kociot Grundfos typ UPS 25-50 130

U=230V, P=50 W szt 2
. Pompa obiegu kottowego Grundfos typ MAGNA ZbkB=230V, P=85W szt 2
. Filtr siatkowy typ FS-1 dn 65 kotnierzowy szt 1
. Pompa obiegu c.o Grundfos typ ALPHA2 25-5® WB8-230V, P=32 W szt 1
. Pompa obiegu c.o Grundfos typ MAGNA 25-60 Ug23P=85 W szt 1
. Pompa obiegu c.o Grundfos typ ALPHA2 25-50 W8@30V, P=32 W szt 1
. Zawor mieszagy tréjdrogowy dn 25 mm z sitownikiem szt 1
. Zawoér mieszagy trojdrogowy dn 40 mm z sitownikiem szt 1
. Zawor mieszagy tréjdrogowy dn 20 mm z sitownikiem szt 1
. Czujnik temperatury zasilania przylgowy szt3
. Czujnik temperatury wody w kotle zanurzeniowy szt 2
. Czujnik temperatury powrotu wody przylgowy szt 2
. Filtr siatkowy typ FS-1 dn 32 szt 1
. Filtr siatkowy typ FS-1 dn 50 szt 1
. Filtr siatkowy typ FS-1 dn 25 szt 1
. Rozdzielacz kottowy zasitggy dn =100 mm, L=1,70 m szt 1
. Rozdzielacz kottowy powrotny dn = 100 mm, L,ZAm szt 1
. Rozdzielacz inst. c.0. zas#ey dn = 100 mm, L =1,20 m szt 1
. Rozdzielacz inst. c.0. powrotny dn = 100 mns, 1,20 m szt 1
. Zbiornik odpowietrzafy poj. 6,0 dri szt 2
. Zawor odpowietrzagy Taco-Hy-Vent dn 15 mm z zaworem stopowym szt 2
. Czujnik temperatury zewtniznej szt 1
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