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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

»Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni w bokiu Zespotu Szkét w Strzebiniu
ul. Lompy 9, gm. Kosgin.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obptych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t instalacyjnych azainych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania i kottowni opalanej miateaglowym.

W zakres robét instalacji c.0. wchadz

- monta rurocagow,

- monta armatury odcinagej, regulugcej i zabezpieczagej,

- monta grzejnikow,

- mont& izolacji termicznej,

W zakres robot instalacji kottowni wchagz

- monta urzadze,

- monta rurocagow,

- monta armatury odcinagej, regulugcej i zabezpieczagej,

- monta automatyki i sterowania,

- mont& izolacji termicznej,

- monta uktadu odprowadzania spalin,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z okrdeniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne” oraz z obogziujacymi odpowiedniki normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabo6t zgodnie z Dokumentac;j
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspe&i@raz zgodnie
z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlanejodnie z wymaganiami
COBRTI Instal ,Warunki techniczne wykonania i odhionstalacji centralnego
ogrzewania” zeszyt nr 2.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji c.o. do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zakgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku nietiveosci ich uzyskania — przez
inne materiaty , urgdzenia lub elementy o takich samych charakterystyk
trwatosci.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowejmisxn
powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a j@i dotycza
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zmiany materiatéw, ueglzen i elementéw okrdonych w Dokumentacji Projektowe;j
na inne, nie magpowodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z wymaganiami COBRTI Instal
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalazntralnego ogrzewania” zeszyt
Nr 2, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dmycymi przedmiotowych
instalacji.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”
pkt. II.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewaniattdweni mogy by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdaymogom odpowiednich Polskich Norm.
Odbiér techniczny materiatdbw powiniendbgokonywany wedtug wymaga w
sposOb okrdony aktualnymi normami i przepisami.

2.2. Rurociagi.

W instalacji centralnego ogrzewania riglstosowa rury i ksztattki miedziane
przeznaczone do instalacji c.o., oraz rury i k$zitatalowe czarne, typéredniego wg
PN-80/H-74200 do zastosowania w instalacji techgiolme] kottowni.

Dostarczone na bud@awury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez
widocznych werdw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Grzejniki.

Nalezy stosowa grzejniki o wielkagciach i parametrach podanych w Dokumentacji
Projektowej.

2.4. Armatura odcinajaca i regulujaca.

Nalezy stosowa armatue podarn w opisie technicznym zgtzonym do Dokumentacji
Projektowe;j.

2.5. Izolacja termiczna.

Izolacf cieptochrongn rurochgoéw naley wykona z otulin i ksztattek
z pianki poliuretanowej o gruboiach isrednicach podanych w Dokumentacji
Projektowej.

2.6. Urzadzenia dla kottowni.

Urzadzenia do kottowni (kotly, podgrzewacz c.w.u. nage wzbiorcze, pompy,
system odprowadzania spalin, elementy wentylaejieéano-wywiewnej) wg wykazu
zakhczonego do Dokumentacji Techniczne,j.
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3. SPRZT.

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu uzytego do wykonania rob6t podano w ST-00

~Wymagania Ogolne” pkt. Il.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot, zaréwno w

miejscu tych robot, jak teprzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

pkt. V.

4.2. Rury.

Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj

dtugasci.
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanieksatattek nalgy unikat ich

zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki.

Grzejniki i aparat grzewczo wentylacyjny najgrzewoz¢ krytymi srodkami

transportu, na paletach, z zabezpieczeniem przerpeszczaniem i uszkodzeniami.

Podczas transportu i roztadunku rngleachowd szczegdlnérodki ostranaosci,
tak, aby korpusy grzejnikdw nie zostaty uszkodzone.

Grzejniki i aparat transportowa przechowywé do momentu monta w
oryginalnych, fabrycznych opakowaniach.

Grzejniki I aparat przechowywav zamkngtych, suchych pomieszczeniach.

4.4. Armatura i urzadzenia.

Armatur i urzadzenia nalgy przewozé krytymi srodkami transportu, z
zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkaneni

Dostarczon na budow armatue¢ nalezy uprzednio sprawdgina szczelng.
Armatur i urzadzenia nalgy skladow& w magazynach zamkstych.
Armatura specjalna, taka jak zawory regulacyjne,pbwinna by dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta.

4 5. Automatyka i sterowanie.

Jako automatykregulacyjno-sterowniezi zabezpieczafa nalezy stosowa
urzadzenia, ktore zostaty podane w Dokumentacji Projek.
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Zasady pracy i wymogi stawiane systemowi automatgkiano w Dokumentacji
Projektowej.

4.6. lzolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdsudo
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieske w granicach tolerancji
okreslonej w przedmiotowych normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotycrce wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. V.

5.2. Montaz instalacji centralnego ogrzewania.

5.2.1.Zakres robot dotyczacych instalacji c.o
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii
umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej insjiala
c.0. w budynku Zespotu Szkot. Niniejsza specyfikaeichniczna zwazana jest
z wykonaniem riej wymienionych robot:
* montaz rurociagow,
* montaz armatury,
* montaz urzadzex grzejnych
* badania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dziatania instalacji.

5.2.2.Montaz ruroci agow.
Rurochgi taczone lrda za pomog lutowania lutem naikkim.
Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewodow
(np. pety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczysztfeiemia, papiery i inne elementy). Rur
peknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalazenie tulei ochronnych,
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- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palcze.

Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogzym co najmniej
0,3% w kierunkwrodta ciepta. Poziome odcinki mushky¢ wykonane ze
spadkami zabezpiecaaymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego poziomu.

W miejscach przég¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych padczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach
ochronnych.

Wolna przestrzé migdzy zewrtrzna sciam rury i wewrgtrzng tulei naley
wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeti@growinno
zapewnia jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei
powinna by wigksza o 6-8 mm od gruba sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okréone jako granice oddzieleniaj@owego naley wykonywa
za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayainocowa doscian
za pomog uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dteorérednicy
15-20 mm, przy czym na kdej kondygnacji musi kyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony naletaczy¢ do rurocigébw poziomych za
pasrednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych
tak, aby maliwa byta kompensacja wydien przewodow.

5.2.3.Montaz grzejnikdw.

Grzejniki montowane przicianie naley ustawté w ptaszczynie rownolegtej
do powierzchniciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogx&zbudynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny sposob
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac wykozeniowych.
Gahzki grzejnika powinny by tak uksztattowane, aby po pokeniu z
grzejnikiem i skeceniu zhczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napyzenia.
Niedopuszczalneadziatania mogce powodowéadeformaat grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.2.4.Montaz armatury i osprzetu.

Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomagpolaczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelaig/ch podczen
wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,
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- wkrecenie kacowek,

- wkrecenie pokrubunkow w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintow
materialem uszczelniggym,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawe w
takim potazeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzde w
ptaszczynie pionowe przechodeej przez § przewodu.

Zawory na ruroeigach oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdutomatycznych,
np. firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym \pwyeszych
punktach instalacji. Bezgmednio pod zaworem odpowietraaym naley
zamontowa zawor kulowy.

5.2.5.Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykaranzolacji termicznej
przewodow musi byypoddana prébie szczekub.

Przed przysipieniem do badania szczefgonalezy instalacg podlegagca
prébie (lub jej czs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie
po zakaczeniu ptukania naky instalacg napetné woda uzdatnion o jakaci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogergia. Wymagania i
badania dotycgce jakdgci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelrfai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy
temperaturze zewtrznej powyej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez predta przy énieniu
prébnym 13 barow. @Gnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej
krawedzi nie powinno przekraczd 0 baréw. Prébszczelnéci w instalacji
centralnego ogrzewania najeprzeprowadz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych” zeszyt nr
2 wydany przez COBRTI Instal, tznsoienie robocze powkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze ni4 bary. Cénienie podczas proby szczedobnalezy
doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 barow.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbkdny odczyt zmiany énienia o 0,1 bara. Powinien ondoymieszczony
w mazliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelsoi nalezy uzn& za pozytywne, peeli w ciagu 20 min.
nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby ckénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloinalezy przeprowadzi proke na
goraco, przy najwyszych - w miag mazliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekracagjch parametrow obliczeniowych.

Proba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzinn
praa instalaciji.
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5.2.6.Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zak@éczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu préby szczekaooraz po potwierdzeniu prawidtoda
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lgynatazone na styk i powinnycisle
przylega& do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonaraalaciji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementéw naginej
warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegarby¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych nagdzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrozni¢ od grubdci okreslonej w
dokumentacji projektowe;.

5.2.7.Wykonanie elementow wentylacii.

W pomieszczeniu kottowni nalg wykona wentylacg nawiewno-wywiewn
wg opisu zatczonego do Dokumentaciji Projektowe,;.

5.3. Montaz instalacji kotlowni.

5.3.1. Kociot i podgrzewacz c.w.U.

Kociot i podgrzewacz naty montowa na przygotowanym fundamencie.
Zastosowany w Dokumentacji Projektowej kociottdoszony lkedzie na
paletach bez blach ostonowych i izolacji termicznej

Montaz kotta i uradzen nalezy prowadzé wg technologii montau ustalagcej
kolejnas¢ czynndci, sprzt, oprzyradowanie itp.

Przy montau kotla naley zwréci uwag; na:

- czysta¢ wszystkich elementéw

- stan techniczny poszczegolnych elementéw, zachi@waymiardw i ksztattu
Po zakaczeniu montau nalery przeprowad#i proke wodm wg wskazaé
producenta.

Po pozytywnej prébie wodnej moa przysipi¢ do montau izolacji
cieptochronnej kotta i obudowy.

5.3.2._ Pompy.

Pompy powinny b§ montowane na ruraggjach w miejscach przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Nalezy zwrdock uwag: na poziome utzenie osi pompy, oraz kierunek
przeptywu pompowanego czynnika.

Pompy montowaw sposob zgodny z zaleceniami producenta.

5.3.3. Monta ruroci agow.

Rurochgi taczone lgda za pomog spawania gazowego.
Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewodow
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(np. pety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczysztfeiemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwec.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palcze.

Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynoggzym co najmniej
0,3% w kierunkwrodta ciepta. Poziome odcinki mushky¢ wykonane ze
spadkami zabezpiecaaymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego rurocjgu.

5.3.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomagpolaczen
gwintowych, z zastosowaniem ksztattek oraz za pamo&czen
kotnierzowych.

Uszczelnienia patzer gwintowanych wykon&aza pomog np. konopi oraz
pasty miniowej lub tamy teflonowe;j.

Uszczelnienia patzei kotnierzowych wykon&za pomog uszczelek ptaskich
np. z klingierytu.

Polaczenia kotnierzowe skcat za pomog srub stalowychiredniodoktadnych
z podktadkami i nakitkami.

Przed montzem bezwzgidnie naley sprawdzt dziatanie zaworu.

Na przewodach armatuustawig& nalezy w miare mozliwosci w takim
potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do gory lub vk btezato w
ptaszczynie pionowej przechodzej przez ¢ przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych, oraz
tatwo dos¢pnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykodagodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe, przy pomocy odpowietranikautomatycznych

z zaworem stopowym, montowanych w nagagych punktach instalacji.
Bezpdrednio pod zaworem automatycznym mglegamontowa zawor
odcinapcy kulowy.

5.3.5. Monta, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej naleprzeprowadzi po zakdéczeniu
montau kotta, podgrzewacza c.w.u., naczynia wzbiorczegmadzen
pomocniczych, armatury, ruragow i po wsg¢gpnym przeptukaniu instalaciji.
Podczas zaktadania izolacji cieptochronnej na riggach i ptaszczy
izolacyjnych na kotle i podgrzewaczu naleapewnt dostp do
zamontowanych czujnikow.

Po zamontowaniu ukfadu kontrolno-pomiarowego i matyki naley

dokona sprawdzenia dziatania elementow wykonawczych.
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5.3.6. Uklad odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin do komina nglerzeprowadzi bez zlednych tukow i
zalama z zachowaniem swobody rozszerzabiaieplnej przewoddw ze stali.
Przewody poziome (czopuch) od kotta do komina prdziaze wzniosem

w kierunku komina.

W dolnej czsci komina zamontowawyczystke z zamkn¢ciem drzwiczkami
ze stali nierdzewne.

5.3.7. Wentylacja kottowni.

- Wentylacja nawiewna.

Wentylacg nawiewry do kottowni wykona jako otwér wscianie
zewretrznnej o wymiarach 400 x 300 mm i sprowadzanatem blaszanym
o takom samym wymiarze 30 cm nad poziom posadziowkai. WIot i
wylot obustronnie osiatkowany.

- Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna odbywéssic bedzie za pomagistniepcego kanatu
murowanego o wymiarach 440x290 mm.

Pod stropem kottowni zamontowhratke wentylacyjna wywiewa o
wymiarach 200x300 mm.

5.3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje terngrne.

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ruroagow.

Po wykonaniu prob wszystkie ruragi stalowe nalegy zabezpieczyprzed
korozja.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Oclarprzed korozj.
Przygotowanie powierzchni stali, staliwagliwa do malowania. Ogolne
wytyczne”, poditae naley przygotowg do malowania poprzez oczyszczenie
do osagniccia drugiego stopnia czysitm wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona
przed korozi. Wzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do
malowania”.

Nastpnie naley wykona 2 powloki malarskie w odgbnie 48 godzin z
farby olejnozywicznej do gruntowania, przeciwrdzewnej cynkowey®
szarej, metalicznej (cynkol) o symbolu 221-004-950.

Nastpnie po 48 godz. pohy¢ 2 powtoki z emalii stalowej ogdlnego
stosowania aluminiowej o symbolu 3161-000-850.

Wyréb malarski nakey przygotowa i stosowa zgodnie z instrukgj
producenta oraz nogrPN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korgzPokrycia
lakierowane. Ogolne wytyczne”.

Nalezy sprawdzt, czy wyroby posiadajatest producenta, oraz czy termin
gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed potaeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie
przeznaczone do malowania rigl@dkurzyé i odthuscié.
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Maksymalny odsfp czasu midzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi
6 godzin.

Przygotowujc farke do malowania nalg usura¢ ewentualny kéuch,
doktadnie § wymiesz&, uzywajac benzyny do lakierow — rozdiezy¢ do
lepkdsci roboczej i przefiltrowé

Czas schrria poszczegolnych warstw wynosi 48 godzin.

Grubac¢ powtoki malarskiej powinna wynasbO um.

Z uwagi na zawartg w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podcza
malowania nalgy przestrzegaobowhzujacych przepisow ppo i bhp,
szczegolnie przy pracy w pomieszczeniach zagycin.

- Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@éczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu préby szczebeoi wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zavwania oraz po
potwierdzeniu prawidtowdzi wykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lgynatazone na styk i powinnycisle
przylega do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonarzalaciji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementow naginej
warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanieganby¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych nagdzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnagsrozni¢ od grubdci okreslonej

w Dokumentacji Projektowe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. VI.

6.2. Kontrola jakosci rob6t instalacyjnych.

Kontrola jak@ci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania i kottowni powinna byprzeprowadzana w czasie wszystkich faz
robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zgodmieymaganiami
COBRTI Instal ,Warunki techniczne wykonania i odhionstalacji
centralnego ogrzewania” zeszyt nr 2 oraz produeentiostawcow urzdzen.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakasci producenta.

Wyniki przeprowadzonych bafla prob naley uzna& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdét zostasirspne.

Jezeli ktérekolwiek z wymaganie zostato spetnione, najedarn faze robot
uzn& za niezgod@nz wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogb6lne wymagania dotycrce odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt. VII.

7.2. Odbior robot.

Odbioru robét po wykonaniu instalacji centralnegdery dokona zgodnie z
zgodnie z wymaganiami COBRTI Instal ,Warunki teanmie wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania” zeszy2.n

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley

dokon& koncowego odbioru instalaciji.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejpzrami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotycice jak@dci wbudowanych materiatdwiadectwa jakéci
wydane przez poszczegodlnych dostawcow mater)atow

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokot prob szczelroi catej instalacii,

- protokot bada kominiarskich przewoddw spalinowych i wentylacyghy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotygz/mi zmian i odsfpstw od
Dokumentacji Technicznej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizag postanowié dotyczca
usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wtags
zmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji i inne.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogoblne wymagdania dotycrce obmiaru robot.

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne”
pkt. VIII.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne wymagania dotycrce ptatnasci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt. IX.

21

Zespot Szkdt w Strzebiniu, ul. Lompy 9
instalacja centralnego ogrzewania i kottowni



ST-02 ,Instalacja centralnego ogrzewania i kottdwni

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izggcieplna ruroeigow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania.

PN-EN 331:1998 Btznie uruchamiane kurki kulowe i gt@mwe stosowane w
instalacjach domowych budynkow.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgacieplna ruroaigow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow- Przewody mrogisztattki
wentylacyjne — Wymiary.

PN-EN-1443:2001 Kominy — Wymagania ogolne.

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procepgawsiniczych. Przepisy

0go6lne dotycgce hczenia spawaniem
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