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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

.Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni w bokiu Zespotu Szkét w Strzebiniu
ul. Lompy 9, gm. Kosgin.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obptych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnaci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie rozbiorek azanych z przygotowaniem pomieszize
budynku i kottowni do wykonania modernizacji.

W zakres tych robo6t wehoalz

- rozbidrki elementéw budowlanych,

- rozbiorki elementow istniggej instalacji c.o. i kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SE zgodne z okrdeniami podanymi w ST-00
~Wymagania Ogolne” oraz z oboyzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY.

2.1.0gdblne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” gkt

2.2.Dla robot rozbiérkowych giych w pkt. 1.3. niniejszych specyfikacji material
wystpuja.

3. SPRAT.
3.1.0gdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. Ill.

3.2.Do robot rozbiorkowych gtych w pkt 1.3. niniejszych specyfikacji mmby¢ uzyty
dowolny spr&.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. V.
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4.2 Transport materiatdéw z rozbiérki.

Materiaty z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
Przewaony tadunek naley zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymiagogdlne pkt. V.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robot rozbidrkowych naie

- teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- odhczye istniepce zasilanie do pomieszdgzeav ktorych odbywa sie beda roboty
rozbiérkowe,

5.3. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadZi zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02. 2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie lezpsstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3.1. Roboty rozbiorkowe-budowlane.

(1) Zdemontowa istn. instalagj centralnego ogrzewania.
Materiat z rozbiérki usug na zewntrz pomieszcze

(2) Wykona rozbidrki, przekucigcian i stropow w budynku pod potrzeby nowej
instalacji c.o. i kottowni,
Materiat z rozbiérki uswigé na zewntrz pomieszcze

(3) Wszystkie materiaty z rozbidrki ztg¢ w miejscu skladowania.
Elementy metalowe posortoéviaw uzgodnieniu z Zamawiagym wywiez¢ do
punktu skupu ztomu.
Gruz z rozbiorki wywigt na wysypisko.

5.3.2. Roboty rozbiorkowe-instalacyjne.

Demonta istniepcej instalacji c.o w budynku oraz pozostatych reggatnych
rurociagdw wykonany bdzie bez odzysku elementow.

Przed przysipieniem do demonza rurocagéw izolowanych naley najpierw
zdemontowa izolacg, cieplra.

Rurochgi nalezy poci¢ palnikami gazowymi lub taraza odcinki i elementy
pozwalajce na wyniesienie z budynku i transport.

Grzejniki po oddczeniu od instalacji natg zdemontowé z wieszakow i wynig
z budynku w miejsce wskazane przez Inspektora.

Urzadzenia kottowni, armatgr wyposaenie naley zdemontowai usuryé

Z budynku.
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Elementy instalacji (zawory, grzejniki, kotly, padgwacz) o ile zostan
zakwalifikowane przez Zamawigjego do odzysku natg oczycic i sktadowa w
miejscu wyznaczonym.

Pozostate materiaty uzyskane z demantaaley posegregowai wywiez¢ do punktu
skupu ztomu w uzgodnieniu z Zamawi@ym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. VI.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych i demontazowych.

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktad do 5.3.

Kontrola jakdci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocervenpletngci
wykonanych robot, oraz zgodiwd zakresu wykonanych robot z Dokumengac)
Techniczn i Specyfikacjami Technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Ogodlne zasady dotygeze obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne”
pkt. VII.

7.2.Jednostkami obmiarowymas

- rozbiérki elementéw budowlanych —>pm?, szt
- rozbiorki elementow instalacyjnych — m, szt,.kpl

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymag®golne” pkt. VIII.

8.2. Odbidér rob6t rozbidrkowych i demontazowych.

Odbiér robét polega na wizualnej ocenie kompléthavykonanych robot
rozbiérkowych zgodnie z Dokumentadfrojektows, ST i poleceniami Inspektora.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI,

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. IX.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe,.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie wszysthiat wymienionych
w pkt. 1.3. ST-01.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE.

10.1Materiaty z rozbioérek do ponownego wbudowania zdHKikaje Inspektor.

10.2.1losci rob6t rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
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