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Opis techniczny
do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewakottowni w budynku
Zespotu Szkot w Strzebiniu ul. Lompy 9.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja cz. budowlana
1.3. Wizja lokalna

1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowazujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji cemtegJo ogrzewania w catym

budynku, ktéra zasilanatizie z projektowanej do remontu kottowni opalanetem

weglowym zlokalizowanej w piwnicy budynku. Ciepta wagdrzygotowywanadulzie

W podgrzewaczu pojemicowym z Wezownica zasilanym w ciepto z projektowane;j

kottowni. W kottowni przewidziano miejsce pod rodaw o dodatkowy 1 kociot.
3.0, Opis stanu istniegcego.

Budynek zespotu szkot wypasay jest w instalagjcentralnego ogrzewania zasdan
z istniepcej kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku, opakej miatem
weglowym.

Instalacja c.o. i kottowni wykonana jest z rur st@ych czarnych,aczonych przez
spawanie. Piony i rury przygzne do grzejnikow prowadzong o w bruzdach i po
wierzchuscian. Rurocigi poziome rozprowadzagge w czsci podpiwniczonej
prowadzonegpo wierzchu pod stropem, natomiast wsck niepodpiwniczonej w
kanatach podpodtogowych przy zestniznychscianach budynku.

W poszczegoélnych pomieszczeniach zamontowamézae typy grzejnikow.
Kottownia wyposaona w kotty stalowe wodne, jestzttia, izolacje na ruroggach
niekompletne.

Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni jesttym stanie technicznym

I w catasci nadaje si do wymiany.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje s ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnymramatrach
80/60°C .

Caltai¢ instalacji naley wykon& z rur i ksztatltek miedzianychdzonych przez
lutowanie lutem ngkkim i powyzej srednicy d=28 mm lutem twardym.
Rurochgi poziome zasilace prowadzi pod stropem piwnicy i w kanatach
podposadzkowych parteru w ¢éei niepodpiwniczonej.

Piony w poszczegolnych pomieszczeniach jak pokamarmysunkach prowadzi
w bruzdach podtynkowych.

Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane wykonatulejach ochronnych
z PCW.

Rurochgi prowadzone w kanale podposadzkowym modozeapomog typowych
wieszakow i uchwytéw do rur miedzianych do konstjukwsporczej zamontowanej
w kanatach.



Pozostate ruroggi mocowa doscian za pomaguchwytoéw do rur miedzianych.
Sposob prowadzenia instalacji musi zapewnazliwo $¢ samokompensacji
wydtuzen termicznych.

W najwyzszych punktach instalacji na pionach montéwdpowietrzniki
automatyczne TACO dn = 15 mm z zaworem stopowyawiazem odcinacym
kulowym.

Zawory i odpowietrzniki montowana wysokéci 2,5 m nad poziomem posadzki,
we wrekach wykutych wécianach, zamkitych drzwiczkami metalowymi o
wymiarach 25 x 25 cm.

Dodatkowo instalacja odpowietrzangdaie przez odpowietrzniki automatyczne
zamontowane w grzejnikach ptytowych.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkaohtowa zawory odcinajce
kulowe przeznaczone do moataw instalacjach centralnego ogrzewania.
Instalacja w piwnicy zakiczona zostanie zaworami odcig@jmi przy istniegcych
rozdzielaczach.

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki ptytowe typu KV.

W pomieszczeniach mieszkalnych w tazienkach prajelde grzejniki tazienkowe
drabinkowe typ Gt-2.

W grzejnikach typy KV fabrycznie zastosowano wkiazikworowe nr kat. 013G0360.
Do grzejnikow tych naley stosowa gtowice termostatyczne typ RTD 3120 (model
instytucyjny, zabezpieczony przed manipugmjzez osoby niepowotane, wbudowany
czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zak&stawianych temperatur

6 — 26°C, mazliwo$¢ ograniczania i blokowania wak ustawionej temperatury).
Pod grzejnikami KV naley montowa zestawy przyczeniowe z podwojnym
kurkiem kulowym ( na rurach przgznych powrotnych).

W sali gimnastycznej natg zamontowa aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO
VR1 o mocy grzewczej Q=14,0 kW praacy na powietrzu wewgirznym.

Przy aparacie natg zamontowé zawory odcinajce kulowe i zawor regulacyjny
elektromagnetyczny, bedy fabrycznym wyposaniem aparatu.

Do regulacji naley stosowa firmowy zestaw regulacyjny skladay sk termostatu
pomieszczeniowego i regulatorag@kosci obrotowe;.

Po zakaczeniu prac monfawych instalagj nalezy wyprobowa na cénienie

i doktadnie wyptuka. Wysoka¢ cisnienia probnego przag p = 0,4 MPa.

Rurochgi poziome zamontowane w kanatach oraz w piwnigyatawat otulinami z
pianki poliuretanowej w ostonie grugm 13 mm.

Nastawy zaworow grzejnikowych podano na rozegni instalacji c.o.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.0. ¢, €216,92 kW

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 4 H 25,0 kPa

6.0. Instalacja technologiczna kottowni.

Projektowana kottownia opalana paliwem statym (emiabeglowym) zabezpiecza
bedzie potrzeby grzewcze budynku Szkoty w zakresetai dla potrzeb instalaciji
centralnego ogrzewania i instalacji cieptej woaytiowej.

Kottownia zlokalizowana zostata w wydzielonym poszezeniu budynku

W miejsce istnigjcej kottowni przeznaczonej do demania

Podstawowym paliwem do spalania w modernizowangpkmi bedzie miat
weglowy Ml typu 32.1 kl. 25/12 lub groszek energetygzyp 31.2 o granulacji 5-25
mm.

Do kotla naley podawa bezpdrednio paliwo state podstawowe



o wymiarach 5 do 25 mm.
Projektuje st zastosowanie jednego kotta opalanego miategiawym lub weglem
typu KWM - S 0 mocy Q=300 kW (wykonanie lewe).
W pomieszczeniu kottowni przewidziano miejsce diabudowy kottowni o drugi
kociot, ktéry Inwestor zamontuje w trakcie rozbudoszkoty.
Sterowanie prackotta odbywa si¢c bedzie automatycznie za pompiegulatora
podstawowego nakottowego wspotpramago z regulatorem pogodowym.
Automatyka ta musi gwarantowa
- sterowanie prackotta,
- sterowanie wentylatorami nadmuchu powietrza dodkatt
- sterowanie pompami kottaw obiegowa,
- sterowanie pomgpzabezpieczaga kociot (by-pass),
- zabezpieczenie kotta i instalacji przed przekrotzartemperatury
bezpieczéstwa,
- umazliwia¢ automatycza regulacg temperatury wody grzewczej wychegdej z
kotta w zalenosci od temperatury zewitrznej, oraz obrienie temperatury
w wybranych godzinach i dniach tygodnia,
W uktadzie automatyki zastosowano adzenia Compit:
- regulator kottowy podstawowy typ R 326, ktory sferu
a) praa wentylatora nadmuchowego,
b) praa pompy kottowej
c) praa pompy zabezpieczgjej kociot (by-pass)
d) zabezpieczajkociot przed wzrostem temperatury poey+95°C (STB),
e) sterupce pomp tadupca podgrzewacz c.w.u,
f) sterupce pomp cyrkulacyjm.

- regulatory pogodowe typ R327 (jeden z czujnikiempgeratury zewgtrznej)
sterupce:
a) jednym obiegiem grzewczym c.0. Zz mieszaczem i poofypegowd,
b) wspdtpracuyjce z regulatorami kottowymi typu R326,
Regulatory paiczone g ze soh do wzajemnej wspotpracy.
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano paegracz pojemreiowy z
wezownica firmy Reflex typ SF 750.
Zabezpieczenie instalacji kottowni projektuje systemu otwartego wg
PN-91/B-02413 z naczyniem wzbiorczym systemu oegart
W sktad uradzen zabezpieczagych kottowni na paliwa state wchadz
-naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. catkowtép dnf,
-komplet rur bezpieczstwa, rura wzbiorcza, przelewowa i sygnalizacyjna.
Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi naczyneeponowe Reflex typ
Refix DT5-60, oraz zawor bezpiedstwa membranowy typ SYR 2115 dn 25 mm.
Instalacja wyposana lzdzie w pompy:
- obiegu kottowego,
- obiegu by-pass, ,
- obiegowe inst c.o.
- tadujaca podgrzewacz c.w.u.
- cyrkulacyjra c.w.u.
Odprowadzenie spalin z kotta projektuje szopuchem z blachy stalowej, ocieplonym
wetna mineralra grub. 50 mm na folii Al, wprowadzonym do istrieggo komina
murowanego wyprowadzonego ponad dach.



Wentylacg nawiewry kottowni projektuje si otworem wykonanym wcianie

zewretrznej o wymiarach 40 x 30 cm z kanatem blaszanpostronnie

osiatkowanym — spéd otworu nawiewnego usytuowanyysokaci 30 cm nad

posadzi kottowni.

Wentylacja wywiewna kottowni odbywssi¢ bedzie istniegcym kanatem

wywiewnym z otworem 270x440 mm wyprowadzonym podadh budynku.

Wprowadzenie kotta do pomieszczenia przez otwérteaomwy wykonany w miejscu

okna wscianie zewngtrznej, lub przez otwor wsypowy i pomieszczenieadkt opatu —

wg uznania wykonawcy instalaciji.

Przy pnc%mieszczeniu kottowni znajduje stniepcy magazyn opatu o powierzchni

F=75 nf.

Uzytkownik musi zabezpiec#ypowierzchnie magazynowe do sktadowania zapasu

paliwa majc na uwadze sposob przechowywania zabezpigoz#y paliwo przed

zawilgoceniem ponad dopuszczalne wymogami ekspigigigmi normatywy.

Usuwanie popiotu z kottdweczne przez obshggkottowni.

Sktadowanie popiotu w zamkgtych pojemnikach na zewtrz budynku kottowni,

ktore keda okresowo wywaone na wysypisko zgodnie z wymogami ochrony

srodowiska.

Przewody wody grzewczej w aftme kottowni naley wykon& z rur stalowych i

ksztattek czarnych bez szwu wg PN-80/H-742{t2énych przez spawanie.

Jako armatuy stosuje si:

-przepustnice ngdzykotnierzowe d= 125 mm, pn=1,6 MPa,

-zawory odcinajce i zwrotne, kulowe, do c.0. pn = 0,6 MPa, t = a0

-odpowietrzniki automatyczne TACO-Hy-Vent,

-manometry tarczowe M 160-R/0,

-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi ikigrzem kontrolnym nr
kat.523,

-termometry techniczneeiowe w oprawach prostych atowych, tub bimetaliczne
zakres 0-12C,

-tuleje ochronne do termometrow wg BN-71/8473-02,

-filtry siatkowe typ FS1,

Projektowan w obrbie podgrzewacza instalagjyody zimnej, cieptej i cyrkulacji

pofaczy¢ z istniepca instalacy w kottowni, pozostat po zdemontowaniu

przewidzianych do rozbiorki ugdzen i rurociagow.

Przewody wody zimnej w obbie kottowni wykona z rur i ksztattek stalowych

ocynkowanychdczonych na gwint.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykota rur j. w lecz TWT-2.

Jako armatur stosuje si:

-zawory odcinajce, kulowe,. pn = 1,0 MPa, t = 110,

- zawor zwrotny, gwintowany

-zawor bezpieczestwa membranowy SYR 2115 dn 25,

Po zakaczeniu prac instalagwyptuka i wyprobowa na cénienie p=0,9 MPa.

W instalacji zastosowano nagtijace uradzenia:

-kociot typ KWM-S (wykonanie lewe) o mocy ciepl@F300 kW,

-naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ B o patikowitej 88 dm

-pompy Grundfos wg zestawienia,

-podgrzewacz c.w.u Reflex typ SF 750,

-naczynie wzbiorcze przeponowe dla inst c.w. RefygxRefix DT 5-60



Zakres remontu instalacji technologicznef&oy sk na rozdzielaczach inst. c.o. ktére
nalezy zamontowa zgodnie z projektem, i do rozdzielaczy tych podit
poszczegolne ruragji obiegdw grzewczych instalacji c.o. wg projektu.

Po zakaczeniu prac monfawych instalagj kottowni wyprobowa na cinienie.
Wysoka¢ cisnienia prébnego przag p=0,4 MPa.

Rurochgi stalowe oczéci¢ z brudu i rdzy do Bczystdci a nasgpnie pomalowa
dwukrotnie farly przeciwrdzewn, miniowa tlenkows.

Izolacg termiczra rurocagOw grzewczych oraz wody cieptej i cyrkulacji w katni
wykona otulinami Steinonorm grub. 25 mm.

W pomieszczeniu kottowni nalg zapewnt skutecza wentylacg nawiewno-

wywiewna.

6.1.Zabezpieczenie p.po kottowni.

Pomieszczenie kottowni wypasg w podeczny sprzt ganiczy zgodnie z
Rozporadzeniem MSW z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 pt&0) w sprawie
zaopatrzenia budynkéw w sgtzyasniczy.

Kottowni¢ wyposay¢ w ganice proszkowe o masie 6 kg, kogigazy oraz
instrukcg p.paz. dla kottowni.

7.0.Wytyczne brarzowe.

7.1. Branza budowlana.

W ramach modernizacji instalacji technologiczneféwni nalery wykona

nastpujace prace budowlane:

- zamurowa& wszystkie przekucia zwzane z wykonaniem instalacji
technologicznej i odprowadzania spalin,

- wykona& fundament pod kotly i podgrzewacz c.w.u.

- wykona naprawy tynkdw w pomieszczeniu kottowni,

- pomalowé sciany (wg uznania Inwestora).

7.2. Branza elektryczna.

W ramach prac elektrycznych wykonywanych wetie kottowni naley:

- doprowadz energg elektrycznm do wszystkich uradzen kottowni wymagaicych
zasilania,

- wykon& pofaczenia automatyki i sterowania kottowni.

8.0.Uwaaqi kaaicowe.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpdedigrzepisom i normom
zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i @dbirob6t budowlano
montaowych” podanych w odpowiednich zeszytach COBRTtdhs
Poszczegolne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentow.

Rozruch urzdze technologicznych (kotta i automatyki) wykonany rnloigt przez
uprawniony serwis producenta.

Nalezy przeszkolt obstug kottowni przed przekazaniem jej do eksploataciji.
Kottowni¢ wyposay¢ w instrukcje obstugi.

Opracowat:



OBLICZENIA

1.0.Bilans cieplny kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu pkggjna podstawie oblichenvykonanych
dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania ygatowania c.w.u.

- instalacja c.o. Q.= 216,92 kW
- instalacja c.w.u. Q= 43,50 kW

Razem Q = 260,42 kW
Dobor kotta.

Moc kotta wymagana:

Q =1,15x 260,42 = 299,48 kKW

Przyjgto kociot grzewczy firmy Kaczmarek o mocy cieplqaf 300 kW,
wodny, opalany miatem gglowym Ml typ 32.1 kl. 25/12, o nagiujacej

charakterystyce:

- typ KWM-S

- znamionowa moc cieplna 300 kW

- Sprawne¢ 0,80

- pojemnaé¢ wodna 780 drh

- wymiary catkowite — dt x szer x wys 2503x1421x318m

- Cigzar 2760 kg

- Srednica rury spalinowej 320x320 mm

- paliwo podstawowe — miataglowy Ml typu 32.1 kl. 25/12

2.0.Zabezpieczenie instalacji systemu otwarteqo z nagzem wzbiorczym
otwartym typ B wg PN-91/B-02413.

2.1. Naczynie wzbiorcze.

Pojemnd¢ wodna instalacji c.o. po stronie kottowej:

-pojemnd¢ wodna kottow 1560 dn
- pojemndc¢ instalacii 980 drh
Razem V = 2540 dhw 2,54 nf

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy=1,1*2,54*999,73 * 0,0287 = 80,0 dm

Przygto naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ B @pojcgci catkowitej
100 dn? i pojemndci uzytkowej 80 dni, o wymiarach 400 x 400 x 650 mm.

2.2. Rury bezpieczastwa.

dp, = 8,08*V300 = 54,13 mm



przyjeto rury bezpiecagstwa osrednicy dn = 65 mm

2.3. Rura wzbiorcza.

dry = 5,23*V600 = 44,19 mm
przyjeto rury bezpiecagstwa osrednicy dn = 50 mm

2.4. Rura przelewowa i sygnalizacyjna.

Przyjto rure przelewow o $rednicy dn = 65 mm i sygnalizacyn
o srednicy dn = 15 mm.

3.0.Dobor pomp.
Doboru pomp dokonano programem doboru firmy Grusdfo
4.0.Komin.
Przyjeto istniejcy komin murowany o powierzchni przekroju F = 2206

5.0.Instalacja wentylacyjna kottowni.

10.1.Nawiew.

Powierzchnia przekroju komina (istn.)
F« = 2200 cr

Powierzchnia otworu nawiewanego:

Fn = 2200 x 0,5 = 1100 ¢

Dla nawiewuswiezego powietrza do pomieszczenia kottowni petyjkanat
wentylacyjny z blachy stalowej, ocynkowanej umieszty 30 cm nad
poziomem posadzki kottowni, 0 wym. 400 x 300 mmsibannie osiatkowany
i powierzchni przekroju F= 1200 ém

10.2.Wywiew.

Powierzchnia kanatu wywiewnego:

Fw = 2200 x 0,25 = 550 cm

Przygto wywiew kanatem murowanym o wym. 27x44 cm
Powierzchnia przekroju kanahy, E 1188 cr

Kratka wentylacyjna pod stropem kottowni o wym 25x2n
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29.
30.
31.
32.

ZESTAWIENIE URZ ADZEN KOTLOWNI

. Kociot wodny KWM-S (wykonanie lewe) o mocy QGO kW
. Regulator podstawowy kotta Compit typ R326

. Regulator pogodowy Compit typ R327

. Naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. 100°dmym 400x400x650 mm szt 1
. Pompa zabezpieczef kociot Grundfos typ UPS 40-50 F

u=230V, P=115W

. Pompa obiegu kottowego Grundfos typ MAGNA 3D-6

uU=230V, P=400 W

. Filtr siatkowy typ FS-1 dn 125 kotnierzowy

. Pompa obiegu c.o Grundfos typ ALPHA2 25-6® WU3-230V, P=45 W
. Pompa obiegu c.o Grundfos typ MAGNA 25-60 Ug23P=85 W

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Pompa obiegu c.o Grundfos typ ALPHA2 25-60 W3@30V, P=45 W
Pompa obiegu c.o Grundfos typ MAGNA 50-100 U323P=180 W
Zawor mieszagy trojdrogowy dn 20 mm z sitownikiem

Zawor mieszagy trojdrogowy dn 32 mm z sitownikiem

Zawor mieszagy trojdrogowy dn 50 mm z sitownikiem

Czujnik temperatury zasilania przylgowy

Czujnik temperatury wody w kotle zanurzeniowy

Czujnik temperatury powrotu wody przylgowy

Czujnik temp. C.w.u. w podgrzewaczu zanurzegiow

Filtr siatkowy typ FS-1 dn 25

Filtr siatkowy typ FS-1 dn 40

Filtr siatkowy typ FS-1 dn 65

Filtr siatkowy typ FS-1 dn 100

Rozdzielacz inst. c.0. zasgey dn = 150 mm, L =1,60 m
Rozdzielacz inst. c.o0. powrotny dn = 150 mms, 1,60 m
Podgrzewacz c.w.u Reflex typ SF-750

Naczynie przeponowe Reflex Refie DT5-60

Zawor bezpiecastwa SYR 2115 dn 25

Pompa tadaga podgrzewacz c.w.u. Grundfos typ UPS 25-50 130
U=230V, P=50 W

Pompa cyrkulacyjna Grundfos typ UPS 25-40 B 3032 P=60 W
Czujnik temperatury zewtnznej

Zbiornik odpowietrzagy poj. 6,0 dm

Zawor odpowietrzagy Taco-Hy-Vent dn 15 mm z zaworem stopowym

szt 1
szt 1
szt 4

szt 1

szt 1
szt 1
szt 1
szt 1
szt 1
szt 1
szt 1
szt 1
szt 2
szt4
szt 1
szt 1
szt 1
szt
szt
szt
szt
szt
szt 1
szt 1
sztl
szt 1
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szt 1
szt 1
szt 1

szt 4
szt 4
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