WYKONAC OTWORY WENTYLACYJNE 14x14cm NAD

WARSTWA OCIEPLENIA STROPODACHU

DOCIEPLIC W STROPIE NAD KONDYGNACJA POPRZEZ WDMUCHANIE WEOKNA CELULOZOWEGO-NP. EKOFIBER, METODA SUCHA gr.15cm+3cm NA OSIADANIE

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO — 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYKONAC OTWORY WENTYLACYINE 14x14cm NAD
WARSTWA OCIEPLENIA STROPODACHU CO 300CM

)

WYKONAC OTWORY WENTYLACYINE 14x14cm
POD GZYMSEM

WYMIENIC RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA, NA
OCYNK 0,6mm

i)

DOCIEPLIC WNEK! OKIENNE STYROPIANEM

GOLD PLUS GR. 3cm

L POPER

)

LIKWIDACJA BALUSTRADY

REMONT SCHODOW -

2xSIATKA DO| WYS 300cm

USUNAC SKORODOWANA NAWIERZCHNIE™ |~

UZUPEENIC UBYTKI
WYMIENIC NAWIERZCHNIE, SCHODGW
NA Z PLYTEK GRES GR.1em

WYMIENIC BALUSTRADE NA STALOWA
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO - 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

GOLD PLUS GR. 11cm W PASIE 210cm
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DOLNOSLASKA
AGENCJA ENERGII T SRODOWISKA s.c.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski,
ul. Pefczyniska 11, 51-180 Wroctaw

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU

W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACIJI

BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W STRZEBINIU

NR RYSUNKU:

3

ELEWACIE: C, D, PRZEKROJE: A-A, B-B

SKALA:

1:100

OBIEKT: ZESPOL SZKOL W STRZEBINIU, UL. J. LOMPY 9, 42-288 STRZEBIN|

INWESTOR: URZAD GMINY KOSZECIN, UL. POWSTANCOW $L.10, 02.2011
42-286 KOSZECIN :

PROJEKTANT: ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO  nr upr. 69/84/WBPp | PO0PS:

OPRACOWAEA: arch. DANUTA STRYSZEWSKA PODPS:




