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Szkota DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Strzebini u
1/WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ- kod CPV 45421000-4 1 20
2|DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW - kod CPV 45320000-6 21 35
3|DOCIEPLENIE COKOLOW - Kod CPV 45321000-3 36 48
4|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - Kod CPV 45450000-6 49 74
5/PRACE TOWARZYSZACE -kod CPV 45450000-6 75 89
6|OPASKA BETONOWA - kod CPV 45233250-6 90 95
7|DOCIEPLENIE STROPODACHOW -Kod CPV 45321000-3 96 108
8|INSTALACJE ODGROMOWE - Odtworzenie - kod CPV 45310000-3 109 123
9|RUSZTOWANIA -kod CPV 45262100-2 124 125
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Szkota

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Strzebini u
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ- kod CPV 4542 1000-4
1/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat okiennych o pow.do 1 m2 z uwzglednieniem |szt.
d.1/0354-06 gr. styropianu
analogia
7+9 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat okiennych o pow.do 2 m2 z uwzglednieniem |szt.
d.1/0354-07 gr. styropianu
analogia
24+19 szt. 43.000
RAZEM 43.000
3/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat okiennych o pow.ponad 2 m2 z uwzglednie- |m2
d.1/0354-08 niem gr. styropianu
analogia
3.44*9+2.16+4.52 m?2 37.640
RAZEM 37.640
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
4.91*4+3.35*2+5.06+8.65*10+9.12*5+3.91*60+15.2*3+4.14+4.74+2.3+11.78* |m?2 503.610
3+3.8+3.44+2.05*3
RAZEM 503.610
6/KNR 4-01 Rozebranie parapetow m?2
d.1/0535-08
analogia
0.17*%(1.59*20+3.79*5+2.36*2+1.59*2+1.46*16+1.06*2+0.86+1.59*40+0.86*3+ |m?2 111.149
1.46*11+2.36*2+1.59*18+1.46*9+1.59*3+1.37*10+3.59*10+0.86*5+1.46*10+
1.36*2+2.8*2+2.8+1.26*8+0.81*9+1.26*8+1.36)*2
RAZEM 111.149
7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.06*2.0*0.25 m3 0.530
RAZEM 0.530
8/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1/0803-03
po0z.7/0.25*2 m2 4.240
RAZEM 4.240
9|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.8 m2 4.240
RAZEM 4.240
10|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.1/1023-03 do 1.0 m2
08 0.92*0.68 m?2 0.626
RAZEM 0.626
11|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.1/1023-04 ponad 1.0 m2
o7 1.52*0.95*5 m?2 7.220
RAZEM 7.220
12|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze-|m?2
d.1/1023-11 nia o pow. ponad 2.5 m2
od oldo 06 |1.65*2.37*60+3.85*2.37*5+3.65*2.37*10+2.86*1.77+1.65*2.03*2+2.42*2.03*4 |m?2 398.169
RAZEM 398.169
13 Doptata do ci$nieniowych nawiewnikéw powietrza montowanych fabrycznie szt
d.1|kalk. wiasna
173 szt 173.000
RAZEM 173.000
14|KNR-W 2-02 |Parapety, poiki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm - |m
d.1/2119-02 parapety z lastriko
analogia
1.65*60+3.85*5+3.65*10+2.86+1.65*2+2.42*4 m 170.590
RAZEM 170.590
15|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.1|202 0521-02 |winieciu ponad 25 cm -parapety z blachy ocynkowanej
0.30%(1.59*20+3.79*5+2.36*2+1.59*2+1.46*16+1.06*2+0.86+1.59*40+0.86*3+ |m?2 98.073
1.46*11+2.36*2+1.59*18+1.46*9+1.59*3+1.37*10+3.59*10+0.86*5+1.46*10+
1.36*2+2.8*2+2.8+1.26*8+0.81*9+1.26*8+1.36)
RAZEM 98.073
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z doswietlem oszklonych m?2
d.1/1024-07
analogia
Dzl 3.8*4.0 m2 15.200
RAZEM 15.200
17|KNR 2-02 Drzwi plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.1/1019-09 ne EI60
analogia
Dw4+DW5 |1.68*2.05+0.9*2.0 m2 5.244
(E160)
RAZEM 5.244
18|KNR 2-02 Drzwi ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.1/1019-09 ne EI30
analogia
Dw6 (EI30) |0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
19|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z doswietlem m2
d.1/1024-06
analogia
Dz2+Dz3+ |1.5*2.75+1.68*2.76+1.05*2.16 m2 11.030
Dz4
RAZEM 11.030
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/1203-02
Dw3 1.68*2.26 m2 3.797
RAZEM 3.797
2|DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW - kod CPV 45320000-6
21/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.2|0719-03
(64.69+28.69+96.58+38.73+9.05)*0.5 m?2 118.870
RAZEM 118.870
22/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.2|0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
(42.78+55.83+6.95+24.4+2.55+42.18+11.56)*0.5*1.8+(2.6+22.74+4.49+9.9+ |m3 196.925
18.87)*0.5*1.0
RAZEM 196.925
23|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m?2
d.2|0101-01
(42.78+55.83+6.95+24.4+2.55+42.18+11.56)*1.8+(2.6+22.74+4.49+9.9+ m?2 393.850
18.87)*1.0
RAZEM 393.850
24 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m2
d.2|/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
2.8*33.00 m2 92.400
RAZEM 92.400
25/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m2
d.2|0621-05 wania
2.8*33.00*2 m?2 184.800
RAZEM 184.800
26 KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie jednowarstwowe gr. 1 cm - $ciany m?2
d.2|0111-01 wewnetrzne piwnic
poz.25/2 m2 92.400
RAZEM 92.400
27 /KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.2/0902-01 wyk.reczn.
poz.23 m2 393.850
RAZEM 393.850
28|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéwi budowli z bitumicz- |m?2
d.2|/0305-01 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach $cian muro-
wanych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos$¢ warstwy 2,0 mm
poz.27 m?2 393.850
RAZEM 393.850
29/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m?2
d.2|12612-01 pianowych do $cian -styropian XPS gr. 11 cm
analogia
poz.28 m2 393.850
RAZEM 393.850
30|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.2|0207-02 wierzchni
poz.29 m2 393.850
RAZEM 393.850
31 KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej i ochronnej forlii EPDM samoprzylepnej m
d.2|2612-09
analogia
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42.78+55.83+6.95+24.4+2.55+42.18+11.56+2.6+22.74+4.49+9.9+18.87 m 244.850
RAZEM 244.850
32/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2/0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
(42.78+55.83+6.95+24.4+2.55+42.18+11.56)*0.39*1.65+(2.6+22.74+4.49+ ms3 139.278
9.9+18.87)*0.39%0.85
RAZEM 139.278
33/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.2|0108-09 km
p0z.21*0.15+p0z.22-p0z.32+(p0z.23+p0z.24)*0.02 m3 85.203
RAZEM 85.203
34 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 4
poz.33 m3 85.203
RAZEM 85.203
35 Opfata za wysypisko t
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.33*2 t 170.406
RAZEM 170.406
3|DOCIEPLENIE COKOLOW - Kod CPV 45321000-3
36 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Cokoét- EPS  |14.34+2.24+26.18+0.74+1.0+10.02+9.1+3.96+1.87+7.5+5.75+5.16+16.54+ m2 141.790
37.39
Cokoét- XPS |0.23*14+0.18+0.46+0.42+0.5+2.68+0.94+0.18*2+0.22+0.42+0.24*2+1.3+ m?2 49.960
0.16+0.83+1.0+0.62+0.35+0.54+0.53+0.2+1.5+3.53+0.75+0.18+0.35+2.71+
1.44+0.18*2+0.33+2.85+0.75+10.22+1.18+2.8+5.6
RAZEM 191.750
37|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m?2
d.3/0101-01
poz.36 m?2 191.750
RAZEM 191.750
38/ KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m?2
d.3|2608-05
poz.36 m2 191.750
RAZEM 191.750
39/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.38 m?2 191.750
RAZEM 191.750
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.3|2612-01 nowych do $cian - styropian XPS gr. 11 cm
Cokot - XPS [49.96 m?2 49.960
RAZEM 49.960
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.3|2612-01 nowych do $cian - styropian EPS gr. 11 cm
Cokot - EPS [141.79 m?2 141.790
RAZEM 141.790
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |[m2
d.3|2612-02 nowych do osciezy - styropian EPS gr. 2-3 cm
0.12%(3.06*47+1.84*8+1.92) m?2 19.255
RAZEM 19.255
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.3/2612-06 ki na $cianach
poz.40+poz.41 m2 191.750
RAZEM 191.750
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi- przyklejenie dugiej warst- |m?2
d.3|2612-06 wy siatki na $cianach
analogia
poz.43 m2 191.750
RAZEM 191.750
45|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.3|2612-07 ki na osciezach
poz.42 m?2 19.255
RAZEM 19.255
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej wars- |[m2
d.3|2612-07 twy siatki na osciezach
analogia
poz.45 m2 19.255
RAZEM 19.255
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47|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznie na |m?2
d.3/0933-01 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.44+poz.45 m2 211.005
RAZEM 211.005
48|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego |mz2
d.3/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome - cokét budynku
poz.47 m?2 211.005
RAZEM 211.005
4|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - Kod CPV 45450000-6
49|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-06
8.86*10+4.0+3.75*2+5.91 m 106.010
RAZEM 106.010
50 KNR 4-01 demontaz balustrady szt.
d.4|0354-06
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - zada- szt.
d.4/0354-15 szenie
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52| KNR 4-03 Demontaz i montaz opraw os$wietleniowych, uchwytéw na flagi, tablic, skrzy- |szt.
d.4/0601-03 nek itp.
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
53/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.4/0333-09 wo-wapiennej - wykucie otworéw na kratki wentylacyjne stropodachu
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
54 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.4|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
$ciany 27.73+3.3*2+166.01+89.8+206.87+22.69+0.56*2+4.17+40.49+127.22+ m?2 1385.220
214.95+77.24+30.0+8.7+89.93+9.25+39.64+59.37+77.85+74.85+10.74
attyka 2.64*2+4.89 m?2 10.170
oscieza 0.12*(6.03*20+8.23*5+5.35*2+6.13*2+11.9+3.0+4.4+5.09+6.03*40+6.12*2+  |m?2 101.429
6.03*18+4.78+4.59*10+8.03*10+6.0*2+4.5+3.5+6.04+3.7*8+1.85*9+6.9+6.56*
8+4.61+6.9)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1496.819
RAZEM 1496.819
55|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkdw m?2
d.4/0101-01
poz.54 m?2 1496.819
RAZEM 1496.819
56 KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m?2
d.4|2608-05
poz.54 m2 1496.819
RAZEM 1496.819
57 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.4|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej
9.23+28.98+9.71+44.95+6.89+24.33+2.49+42.12+2.38+2.62+34.21+4.48+ m 243.520
9.89+18.98+2.26
RAZEM 243.520
58 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.4|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg,
poz.54 m2 1496.819
RAZEM 1496.819
59/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi- przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.4/2612-01 nowych do $cian - styropian EPS gr. 13 cm - $ciany kondygnacji nadziemnych
poz.58-101.429 m?2 1395.390
RAZEM 1395.390
60 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |[m2
d.4/2612-02 nowych do osciezy
101.429 m?2 101.429
RAZEM 101.429
61 KNR 0-23 Ocieplenie stropu przy wejsciu géwnym plytami styropianowymi m?2
d.4/2612-01
analogia
17.78 m?2 17.780
RAZEM 17.780
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62 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.4|2612-06 siatki na $cianach
poz.59 m?2 1395.390
RAZEM 1395.390
63 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi- przyklejenie drugiej warst- |[m2
d.4|2612-06 wy siatki na scianach do wys. 3 m od pozimu terenu.
analogia
12.3+37.58+75.56+10.88+33.11+4.48+61.26+5.48+5.73+68.69+33.65+41.46  |m?2 390.180
RAZEM 390.180
64 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.4/2612-07 ki na osciezach
0.24*(6.03*20+8.23*5+5.35*2+6.13*2+11.9+3.0+4.4+5.09+6.03*40+6.12*2+  |m2 202.858
6.03*18+4.78+4.59*10+8.03*10+6.0*2+4.5+3.5+6.04+3.7*8+1.85*9+6.9+6.56*
8+4.61+6.9)
RAZEM 202.858
65 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |[m2
d.4|2612-02 nowych XPS gr. 3 cm pod parapetami
analogia
0.24*(1.59*20+3.79*5+2.36*2+1.59*2+1.46*16+1.06*2+0.86+1.59*40+0.86*3+ |m?2 78.458
1.46*11+2.36*2+1.59*18+1.46*9+1.59*3+1.37*10+3.59*10+0.86*5+1.46*10+
1.36*2+2.8*2+2.8+1.26*8+0.81*9+1.26*8+1.36)
RAZEM 78.458
66|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw- montaz kapinosow m
d.4|2629-06
1.59*20+3.79*5+2.36*2+1.59*2+1.46*16+1.06*2+0.86+1.59*40+0.86*3+1.46* |m 326.910
11+2.36*2+1.59*18+1.46*9+1.59*3+1.37*10+3.59*10+0.86*5+1.46*10+1.36*
2+2.8*2+2.8+1.26*8+0.81*9+1.26*8+1.36
RAZEM 326.910
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym - ochrona naroznikéw wy- |m
d.4|2612-08 pukiych katownikiem metalowym
9.2*8+4.17*2+4.98*2+4.1+6.31 m 102.310
RAZEM 102.310
68|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych ; profil dylatacyjny katowy z PCW, dt. 250 cm m
d.4|0705-0101
4.65+4.15+4.17*2+4.2*2+9.3*2 m 44.140
RAZEM 44.140
69 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.4/0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.64 m2 202.858
RAZEM 202.858
70 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.4/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.54 m2 1496.819
RAZEM 1496.819
71{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
p0z.69+p0z.70 m2 1699.677
RAZEM 1699.677
72|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.4|1405-02
poz.71 m2 1699.677
RAZEM 1699.677
73|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi- malowanie m?2
d.4/1405-02 kominow
58.5 m?2 58.500
RAZEM 58.500
74|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.4/0529-02 ocynkowanej
analogia
poz.49 m 106.010
RAZEM 106.010
5/PRACE TOWARZYSZ ACE -kod CPV 45450000-6
75|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, zapra-|m2
d.51313-01.01 |wy i rdzy
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
76| KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.5/1212-09
poz.75 m?2 145.000
RAZEM 145.000
77|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie krat z pretéw ozdobnych m?2
d.5|1212-08
poz.76 m2 145.000
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RAZEM 145.000
78| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5|0322-02
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
79/ KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz pkrycia z blachy m?2
d.5|0522-05
analogia
17.78 m?2 17.780
RAZEM 17.780
80 montaz zadaszenia z poliweglanu m2
d.5kalk. wtasna
1.55*1.2+1.6*1.0+2.1*1.0 m?2 5.560
RAZEM 5.560
81 NNRNKB (z.N) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 m3
d.5|202 0416-01 |cm2 - belka 12 x 16 cm mocowana do muru
0.12%0.16*(24.21+6.62+46.35+42.73+44.15+3.96*2) m3 3.302
RAZEM 3.302
82 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkow $ruba- |m
d.5/1207-01 mi lub spawane
3.22 m 3.220
RAZEM 3.220
83 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.5/0203-10
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
84 KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5/1121-01
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
85 KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z plytek 30x30 cm ukfadanych na klej m?2
d.5/1121-05
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
86 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.5/1122-01 wanie podtoza
2.36 m 2.360
RAZEM 2.360
87 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 6,5 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej m
d.5|1122-07
2.36 m 2.360
RAZEM 2.360
88 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- |m3
d.5/0212-01 rampa w kottowni
0.61 m3 0.610
RAZEM 0.610
89 KNR 2-02 Rampa - podioze betonowe o gr.10cm i pow.do 5m2- przesuniece rampy w m?2
d.5/0281-01 kottowni
analogia
6.02 m?2 6.020
RAZEM 6.020
6| OPASKA BETONOWA - kod CPV 45233250-6
90 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-ll {m
d.6|0401-01
64.69+28.69+96.58+38.73+9.05 m 237.740
RAZEM 237.740
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.6|0407-02 kiem
poz.90 m 237.740
RAZEM 237.740
92 KNR 2-11 Utozenie geowtokniny na dnie rowka m
d.6|0145-05
analogia
poz.91 m 237.740
RAZEM 237.740
93/ KNR 2-31 Podbudowa zwirowa gr. 15 cm m?2
d.6/0114-05
analogia
(64.69+28.69+96.58+38.73+9.05)*0.5 m?2 118.870
RAZEM 118.870
94 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.6/0511-01
analogia
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poz.93 m?2 118.870
RAZEM 118.870
95 KNR 2-02 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéw pref.écian  |m
d.6/0333-01 zewn.
237.74 m 237.740
RAZEM 237.740
7|DOCIEPLENIE STROPODACHOW -Kod CPV 45321000-3
96 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.7|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
044*(4.89+2.64*2+5.68*2+6.61*2+3.0+6.57+10.0*2+6.18*2)+0.3*2*(42.73+ m?2 3499.998
44.08+6.62+24.06+46.2+4.78+3.69+19.08+18.89)
RAZEM 3499.998
97 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0535-04
42.73+44.08+6.62+24.06+46.2+4.78+3.69+19.08+18.89 m 210.130
RAZEM 210.130
98 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.7|/0519-01 kitowaniu
37.99+395.7+461.5+38.00 m?2 933.190
RAZEM 933.190
99|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z wetny mineralnej celulozowej |m?2
d.7/0621-03 gr. 15 + 3 cm na osiadanie - ekofiber
analogia
395.7+461.5 m?2 857.200
RAZEM 857.200
100|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7|/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm, mocowane na taczniki mechaniczne -
analogia tacznik
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
101|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7/0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa- gr. 8 cm mocowane na taczniki mecha-
analogia niczne- tgcznik
poz.100 m2 38.000
RAZEM 38.000
102|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.7|0504-01
p0z.99+p0z.100 m2 895.200
RAZEM 895.200
103|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.7|0529-06 wodu
97.5 mb ob- 97.500
wodu
RAZEM 97.500
104|KNR-W 2-02 |Kominki wentylacyjne o sr.wlotu 12,5 cm pa szt.
d.7|0533-01
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
105|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.7|0514-02 - attyka, pas podrynnowy i hadrynnowy
0.55*(4.89+2.64*2+5.68*2+6.61*2+3.0+6.57+10.0*2+6.18*2)+0.3*2*(42.73+ m2 168.252
44.08+6.62+24.06+46.2+4.78+3.69+19.08+18.89)
RAZEM 168.252
106|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7|0519-04
analogia
42.73+44.08+6.62+24.08+6.62+24.06+46.2 m 194.390
RAZEM 194.390
107 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7|0519-04
19.08+18.89 m 37.970
RAZEM 37.970
108|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7|0519-02
4.78+3.69 m 8.470
RAZEM 8.470
8|INSTALACJE ODGROMOWE - Odtworzenie - kod CPV 453100 00-3
109|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.8/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
54.26+47.2+5.6*2+9.13*2+105.56+108.4+8.38*3+10.58*3 m 401.760
RAZEM 401.760
110|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.8|1138-03 na papie na betonie
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#p63/1.2 335 szt. 335.000
RAZEM 335.000
111|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu  |m
d.8/0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
poz.109 m 401.760
RAZEM 401.760
112|KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.8/0618-01 salnych krzyzowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
113|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.8/0619-01 mowej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
114|\KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.8|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
8.29+9.25+9.0*7+9.4+7.1*2+6.15*2 m 116.440
RAZEM 116.440
115|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betono- |szt.
d.8/1137-03 wej
#p68/1.5 78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
116 KNR 5-08 Pret FeZn o sr. 8,0 mm wciagany do rur m
d.8/0204-08
analogia
poz.114 m 116.440
RAZEM 116.440
117|KNR 5-08 Rury winidurowe o sr. do 28 mm uktadane p.t. m
d.8/0108-02
analogia
poz.116 m 116.440
RAZEM 116.440
118/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla |szt.
d.8/0303-10 przewodéw o przekroju do 16 mm2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
119|/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.8/0619-06 jacej i odgromowej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
120|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.8/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.8/1205-02 .
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
122|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.8/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8/1205-04 .
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
9|RUSZTOWANIA -kod CPV 45262100-2
124|\KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.9|1604-01
393.14+16.25+397.7+61.82+220.27+24.44+365.0+19.58+13.0+107.5+81.29+ |m2 1817.790
117.8
RAZEM 1817.790
125|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.9|1505-01
poz.124 m2 1817.790
RAZEM 1817.790
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