Nazwa obiektu

BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ W
CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 906 W
KOSZECINIE

Adres

Koszecin ul. Lubliniecka
ETAP | (km 114873 do km 12+134)

Element opracowania

PRZEDMIAR ROBOT
- ROBOTY DROGOWE

Zamawiajacy

Gmina Koszecin
42 - 286 Koszecin ul. Powstancow Slaskich 10

Opracowat:

BIG PROJEKT Artur Ball
Solarnia ul. Lubliniecka 11 A ; 42-700 Lubliniec

Opracowat

inz. Artur Ball

Data opracowania
Podpis

Maj , 2015 .

Kod CPV

45233000-9 Robpty w zgkresie konstrlfowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drog

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budgwlang w gakresie budowy rurociagow, ciaggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Budowa $ciezki pieszo - rowerowej w ci agu drogi wojewddzkiej nr 906 ul. Lubliniecka w Kosz  ecinie
ETAP | (km 11+873 do km 12+134)
Budowa sciezki pieszo rowerowe;j .
LP OPIS ROBOT NR SPECYFIKACJI KOD CPV
SCIEZKA PIESZO ROWEROWA D-00.00.00
45233000-9;
1 |Roboty przygotowawcze D-01.00.00 45112000-5
2 |Rozbiérka elementéw drég i ulic D-01.02.04 45111000-8
3 |Roboty ziemne D-02.00.01 45111000-8
4 |Podbudowa D-04.00.00 45233000-9
5 |Nawierzchnie D-05.00.00 45233000-9
6 |Elementy ulic D-08.00.00 45233000-9
7 |Odwodnienie D-03.02.01 45231000-5
8 |Zielen drogowa D-09.00.00 45112000-5
9 |Roboty inne D-10.00.00;GG-00.01.03 |45230000-9




SCIEZKA ETAP | v2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45233000-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/01.01.01 |0119-03 renie réwninnym
CPV452330
00-9
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
2|D- KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za |m?2
d.1]/01.02.02 |0126-01 pomoca spycharek
CPV451120
00-5
557 m?2 557.000
RAZEM 557.000
3|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/01.02.02 |0211-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
CPV451120|chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
00-5
15.2 m3 15.200
RAZEM 15.200
4/D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/01.02.02 |0211-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
CPV451120|chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
00-5 557,00x0,10-15,20
40.50 m3 40.500
RAZEM 40.500
2 45111000-8 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
5|D- KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|01.02.04 |0813-02
CPV451113
00-1
274 m 274.000
RAZEM 274.000
6|D- KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|01.02.04 |0812-03
CPV451113
00-1
38.908 m3 38.908
RAZEM 38.908
7|D- KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|01.02.04 |0814-02
CPV451113
00-1
560 m 560.000
RAZEM 560.000
8|D- KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|01.02.04 |0815-06 mentowo-piaskowej
CPV451113
00-1
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
9|D- KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x40x8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|01.02.04 |0815-06 mentowo-piaskowej
analogia.
CPV451113
00-1
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
10|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.2/01.02.04 |0803-03 nych o grubosci 3 cm
CPV451113
00-1
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
11|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2/01.02.04 |0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
CPV451113 |Krotno$¢ = 17
00-1
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
12|D- KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.2|01.02.04 |1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
CPV451113
00-1
112.95 m3 112.950
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RAZEM 112.950
13|D- KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.2|01.02.04 |1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
CPV451113|ponad 1 km (za9kmdo S)
00-1 Krotnos¢ = 9
112.95 m3 112.950
RAZEM 112.950
14|D- KALK. Utylizacja (optata za gruz wywieziony ) m3
d.2|01.02.04 |WELASNA
CPV451113
00-1
112.95 m3 112.950
RAZEM 112.950
3 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
15D - KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci $ciezki pieszo - ro- |m?2
d.3/04.01.01 |0101-01 werowej w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm tgczna grubos¢ 41 cm
CPV451110
00-8
939 m?2 939.000
RAZEM 939.000
16|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci $ciezki pieszo rowe- |m?2
d.3/04.01.01 |0101-02 rowej w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dodatkowo
CPV451110|za 21 cm
00-8 Krotnos¢ = 4.2
939 m?2 939.000
RAZEM 939.000
17|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.3/04.01.01 |0211-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
CPV451110|chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
00-8
385 m3 385.000
RAZEM 385.000
18|D- KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.3/04.01.01 |0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
CPV451110 kat.llI-1V
00-8 Krotnos¢ = 18
361 m3 361.000
RAZEM 361.000
19|D- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-|m3
d.3/02.03.01 |0236-02 \Y,
CPV451110
00-8
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
20|D- KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowy-|m3
d.3/02.03.01 |0313-02 tadowczymi (kat.gr.ll1-1V)
CPV451110
00-8
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
4 45233000-9 |PODBUDOWA
21|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/04.01.01 |0103-02 nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej w gruncie kat. lll-1V
CPV452333
00-9
909 m?2 909.000
RAZEM 909.000
22|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4/04.04.02 |0114-05 geszczeniu 15 cm catkowita grubosé 20 cm
CPV452333
00-2
909 m?2 909.000
RAZEM 909.000
23|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4/04.04.02 |0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
CPV452333 |Krotnos¢ = 5
00-2
909 m?2 909.000
RAZEM 909.000
24|D- KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m?2
d.4/04.04.02.0104-05 szerokosci Sciezki pieszo - rowerowej - grubo$é warstwy po zag. 10 cm -
w CPV452333 |taczna grubosé 20 cm
00-2
909 m?2 909.000
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RAZEM 909.000
25|D- KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m?2
d.4/04.04.02./0104-06 szer.Sciezki pieszo rowerowej - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy
w CPV452333 |po zag. - facznie 10 cm
00-2 Krotnos¢ = 10
909 m?2 909.000
RAZEM 909.000
5 45233000-9 INAWIERZCHNIE
26|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia sciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej koloru czer-|m2
d.5/05.03.23 |0511-03 wonego grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
CPV452330
00-9
353 m?2 353.000
RAZEM 353.000
27|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego gru- |m?2
d.5/05.03.23 |0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
421 m?2 421.000
RAZEM 421.000
28|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na m2
d.5/05.03.23 |0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
CPV452330
00-9
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
6 45233000-9 |[ELEMENTY ULIC
29|D- KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki zwirowa m3
d.6/08.01.01 |0402-01
CPV452331
00-0
26.52 m3 26.520
RAZEM 26.520
30|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.6/08.01.01 |0402-04
CPV452331
00-0
40.39 m3 40.390
RAZEM 40.390
31|D- KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem - beton C12/15 fawa pod obrzeza m3
d.6/08.03.01 |0402-04
CPV452331
00-0
13.66 m3 13.660
RAZEM 13.660
32|D- KNR 2-31 |tawa pod betonowa z oporem - beton C12/15 tawa pod obrzeza pod- m3
d.6/08.03.01 |0402-04 wyzszone
CPV452331
00-0
21.645 m3 21.645
RAZEM 21.645
33|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm utozone bezpo- |m
d.6/08.01.01 |0403-02 Srednio na tawie
CPV452331
00-0
272 m 272.000
RAZEM 272.000
34|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowewibroprasowane o wymiarach 30x8 cm ukfadane bez- |m
d.6/08.03.01 |0407-03 posrednio na fawie
CPV452331
00-0
409 m 409.000
RAZEM 409.000
35|D- KNR 2-31 |Scieki uliczne z dwoch rzeddw kostki betonowej wibroprasowanej na m
d.6/08.05.02 |0607-04 ptask ptaskie na podsypce cementowo-piaskowej ( facznie trzy rzedy )
analogia
CPV452331
00-0
272 m 272.000
RAZEM 272.000
36|D- KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki brukowej - dodatek za kazdy nastepny 1 rzad m
d.6/08.05.02 |0607-08 kostki betonowej wibroprasowanej uktadanej na podsypce cementowo-
ANALOGIA |piaskowej
CPV452331
00-0
272 m 272.000
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RAZEM 272.000
7 ODWODNIENIE
37|D - KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach su- m3
d.7/03.02.01 |0317-02 chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gte-
CPV452310 |bokos¢ do 1.5 m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m pod studzienki i przytacza gteb.
00-5 3,00 do 1,50 m
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
38|D- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.7/03.02.01 |0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérka,
CPV452310
00-5
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
39|D- KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.7/03.02.01 |18 0524-01 |nem
b CPV452310
00-5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40(D- KNR 2-31 |Analogia Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych |szt.
d.7/03.02.01 |1406-02 z wymiang na wpust kraweznikowo - jezdny
a CPV452310
00-5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|D- KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z kpl.
d.7/03.02.01 |0410-04 pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r. 80 cm
a CPV452320
00-2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
42|D- KNR 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbe- |kpl.
d.7/03.02.01 |0626-05 towych z pierécieniem odcigzajgcym i wlazem dla kominéw o $r. 100 cm
a CPV452320
00-2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
43|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7/03.02.01 |1406-05
a
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|D- KNR 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCV o |m
d.7/03.02.01 |0912-02 $r. 200 mm
b ANALOGIA
CPV452320
00-2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
45|D- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido  |m3
d.7/03.02.01 |0320-02 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m i gtebokosci do 1,5 m
b CPV452320
00-2 11m3
studzienki -3,14x0,30x0,30x2,5x 2
przytacza - 3,14x0,08x0,08x4
nadmiar ziemi: 1,49 m3
9.51 m3 9.510
RAZEM 9.510
46|D- KALKULA- |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim nadmiaru ziemi z poz. 43 m3
d.7/03.02.01 |CJA INDY-
b WIDUALNA
CPV452320
00-2
1.49 m3 1.490
RAZEM 1.490
8 45112000-5 |ZIELEN DROGOWA
47|D- KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.8/09.01.01 |0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
CPV451120
00-5
3.04 m3 3.040
RAZEM 3.040
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48|D- KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.8/09.01.01 |0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
CPV451120
00-5
3.04 m3 3.040
RAZEM 3.040
49|D- KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.8|/09.01.01 |0218-02 ptaskim
CPV451127
00-2
15.2 m3 15.200
RAZEM 15.200
50|D- KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m?2
d.8|/09.01.01 |0401-05 niem
CPV451127
00-2
152 m2 152.000
RAZEM 152.000
51|D- KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.8]/09.01.01 |0702-01
CPV451127
00-2
152 m2 152.000
RAZEM 152.000
9 45230000-8 |ROBOTY INNE
52|D- KNR 5-10 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami potébwkowymi |m
d.9|10.01.01 |0303-02 AROT 110
ANALOGIA
CPV452320
00-2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
53|D- KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kabli utozonych w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.9|10.01.01 |0219-01 go
ANALOGIA
CPV452320
00-2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
54|GG- KALKULA- |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow drogowych km
d.9|00.01.03 |CJA INDY-
WIDUALNA
CPV452330
00-9
0.26 km 0.260
RAZEM 0.260
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