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I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania :
uzgodnienia i umowa z Inwestorem,

obowigzujace normy i akty prawne,

wizja w pazdzierniku i listopadzie 2015r.

inwentaryzacja architektoniczno- budowlana trzech elewacji
dokumentacja fotograficzna

2. Cel i zakres gpracowania :
Koncepcja remontu elewacji frontowe i dwéch szczytowych budynku kawiarni letniej na
terenie osrodka GOSIR w Koszecinie.

3. Sytuacja — lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest przy budynku spetniajacym funkcje szatni basenu

4. Dane ogdine budynku

Budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, posiada konstrukcje stalowg —
szkieletowa.

Dach jednospadowy tamany na konstrukeji stalowej . Pokrycie dachu blacha falista, - poza
zakresem opracowania,

Zewnetrzne poszycie stanowi blacha falista oraz blacha gtadka malowana farbami olejnymi.
Slusarka okienna - o konstrukcji stalowej z pojedynczymi szybami

Slusarka drzwiowa — o konstrukgji stalowej z pojedynczymi szybami.

Dane charakteryzujgce obiekt i elewacje:

Dlugos¢ elewacji frontowe] — 28,14m

Dilugosé elewaciji szczytowej — 10,52m

Diugos¢ elewacji szczytowej - 10,52m
Wysokos¢ w szczycie - 6m

5. Stan zachowania elewagji

Ze wzgledu na stan jej zachowania elewacja wymaga remontu.
Wyglad jest nieestetyczny w otoczeniu innych budynkéw wyremontowanych,
ktére tworzg spdjna catosé pod wzgledem wykonczenia elewacji.

6. Stan projektowany

Koncepcja remontu elewacji zaktada obtozenie jej w wiekszej czesci drewnianym sidingiem
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w kolorze takim samym jak na budynku sgsiednim. W czesci przy drzwiach frontowych
bedzie tynk mozaikowy ( BAUMIT 311 mozaikputz) na styropianie.

Konstrukcje nosng dia sidingu stanowi¢ beda stupy o drewniane o przekroju 7x14 cm,
(zaimpregnowane preparatami grzybo i owadobéjczymi oraz ognioochronnymi) kiasy K 27.
W dolnej czesci osadzone w markach stalowych kotwionych w betonie klasy 16/20.

W czesci srodkowej i gérnej kotwione stalowymi uchwytami spawanymi do konstrukcii.

Kratownice na zewnatrz budynku bedg obtozone plytg OSB 18mm i pomalowane w kolorze
grafitowym.

Obrdébki na dachu wykonane z blachy powlekanej ( w kolorze takim jak na budynku
sgsiednim)

Czes¢ pokrycia z blachy falistej wystajacej poza obrys $cian od spodu pomalowac farbg
olejng w kolorze obrébek .

Slusarka z profili do pomalowania na kolor ( RAL 9006). (szary)

Okragte okna wykoriczone opaskg drewniana w kolorze RAL 1018. ( ciemny z6ity)
Obramowania okien prostokatnych — opaska drewniana szer. 15 cm w kolorze ciemny grafit.

W budynku sgsiednim do wymiany sg drzwi, przed zamowieniem sprawdzi¢ wymiary.
Parapety zewnetrze z blach powlekanej w kolorze obrébek.

Wewnatrz budynku w miejscach gdzie nowa elewacja przestania okna wykonaé¢ zabudowe
G-K wraz z obrobieniem osciezy i pomalowac jg farbami emulsyjnymi.

Wszystkie elementy stalowe pomalowac farbami antykorozyjnymi.

I7.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robaét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia Sciekdw i ewentualnej ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie

wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowad materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
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cnezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny byc oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzet pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypemié w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym mIEJSCU i by¢ nachylone pod katem 45 w
kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie p rze kra czajacy m 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15
KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym
30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamlonowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiomikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska
materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzer. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
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wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

7.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad achronnych przy podestach
roboczych,rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja
budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah obowigzane sa do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed

upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad instalacje
piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane

zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu
drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone

roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowad
zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowacd zagrozenia pragdem elektrycznym. Przy
recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych,pracownicy powinni uzywacd
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

8. UWAGI KONCOWE :
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Wszystkie wymiary ujete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie — po stwierdzeniu réznic
nalezy powiadomic Inwestora i Zespot projektowy. Wszystkie zmiany w projekcie, ktére
wynikajg w trakcie prowadzenia robét winy byé wprowadzone w porozumieniu i za zgodg
Projektanta, oraz Inwestora w formie protokotow.

9.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami prawnymi i normami polskimi, w szczegélnosci
PN61/B 10245, PNB0/B10240, PN89/B02361.
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Dokumentacja fotograficzna

Elewacja boczna 2
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Elewacja frontowa
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