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SKRZYNKA
ELEKKTRYCZNA istniejąca

PORTAL WEJŚCIOWY
konstrukcja nośna drewniana

wypełnienie STYROPIAN
Otynkowany TYNKIEM MOZAIKOWYM

np. BAUMIT jednobarwna struktura kolor CZERWONY
lub nr 311 (pomarańczowy)j

OBŁOŻENIE ŚCIAN SIDINGIEM DREWNIANYM
SZER. LISTEW 10 cm

KOLOR tożsamy z sidingiem istniejącym

OBŁOŻENIE KRATOWNIC
PŁYTAMI OSB malowane
kolor zbliżony do obróbki blacharskiej

OBRÓBKA BLACHARSKA
KOLOR GRAFITOWY

nawiązanie do istniejącego budynku

SPÓD POMALOWAĆ NA KOLOR OBRÓBKI
SIDING ISTNIEJĄCY

TYNK STRUKTURALNY
 ISTNIEJĄCY PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ

GRAFITOWEJ

DETAL 1 DETAL 2

POZIOM STÓP FUNDAMENTOWYCH
SZCZEGÓŁY PO  WYKONANIU ODKRYWEK

USTALIĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA
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Specjalność

Inwestor :

1 : 50
SKALA

konstrukcja

GMINA KOSZECIN
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42- 286 KOSZECIN

Projektował :

D.Lerche - Pakuła

C.PAKUŁA

Imię
i nazwisko

11. 2015 r.

M.Pakuła
STADIUM  DATA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

PROJ.BUD.

Temat :

architektura

Nr upr.
budowlanych Podpis

architekturaOpracował :

architektura

ELEWACJA FRONTOWA - kolorystyka
UWAGA:
INSTALACJE DO DEMONTAŻU NA CZAS REMONTU I PONOWENGO MONTAŻU
SZCZEGÓŁY DO USTALENIA z INWESTOREM

BUDYNEK KAWIARNI LETNIEJ  położony w
KOSZĘCINIE  przy

ul. Sportowej   na dz. nr 363/47

KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
KAWIARNI LETNIEJ na terenie GOSiR

w  KOSZĘCINIE

UAN- V.8388 (163)88

ELEWACJA FRONTOWA - kolorystyka
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