OBROBKA BLACHARSKA
KOLOR GRAFITOWY
nawigzanie do istniejgcego budynku

SPOD POMALOWAC NA KOLOR OBROBKI

— SIDING ISTNIEJACY

DETAL 1

OBLOZENIE KRATOWNIC
PLYTAMI OSB malowane
kolor zblizony do obrébki blacharskiej

SKRZYN40A,0 L 400,0

: T 7 71
ELEKKTRYCZNA istniejgca 2832,0

TYNK STRUKTURALNY i 7 / 7
ISTNIEJACY PARAPETY Z BLACHY POWLEKANEJ 1
GRAFITOWEJ ;
9,0, 405,0 L 108, L
K 7 7
L
4
PORTAL WEJSCIOWY
konstrukcja no$na drewniana
wypetnienie STYROPIAN

Otynkowany TYNKIEM MOZAIKOWYM
np. BAUMIT jednobarwna struktura kolor CZERWONY
lub nr 311 (pomaranczowy)j

UWAGA:

INSTALACJE DO DEMONTAZU NA CZAS REMONTU | PONOWENGO MONTAZU

SZCZEGOLY DO USTALENIA z INWESTOREM

OBLOZENIE SCIAN SIDINGIEM DREWNIANYM
SZER. LISTEW 10 cm
KOLOR tozsamy z sidingiem istniejgcym

ELEWACJA FRONTOWA - kolorystyka

POZIOM STOP FUNDAMENTOWYCH
SZCZEGOLY PO WYKONANIU ODKRYWEK
USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA

M

Temat :

KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
KAWIARNI LETNIEJ na terenie GOSIiR

w KOSZBCINIE
ELEWACJA FRONTOWA - kolorystyka

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

BUDYNEK KAWIARNILETNIEJ potozony w
KOSZECINIE przy
ul. Sportowej na dz. nr 363/47
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