BALUSTRADY PRZY SCHODACH WEWNETRZNYCH

+3.96

OGOLNE ZESTAWIENIE ELEMENTOW

|
|
|
[m] [szt] [m]  [kg/m] lkgl
zlg 50x50x3 1,53 1 153 425 650]
1,0 18 19,80 425 84,15 |
2,31 2 462 425 19641
1,08 1 108 425 459
435 2 870 425 3698
2,98 1 298 425 1267
3,40 1 340 425 1445
244 1 244 425 1037 :
3,53 1 353 425 1500
2,60 1 260 425 1105
3,60 1 360 425 1530/,
230,69 |
|
[m] [szt] [m] [kg/m] [kgl 1
zlg 20x20%2 091 47 4277 105 4491
096 90 8640 1,05 90,72 ! o
224 2 448 105 470! -
207 2 414 105 435 '
2,46 1 246 105 2,58
1,71 1 1,71 105 180 : +0.00
1,76 1 176 105 185
1,48 1 148 105 155
2,31 2 462 105 485,
1,03 1 103 105 1,08
158,39 |
|
[m] [szt] [m]  [kg/m] [kgl |
blacha 5x150x200mm 0,20 14 2,80 589 16,49] !
blacha 5x100x150mm 0,15 12 1,80 393  7,07|!
blacha 5x45x45mm 005 7 032 177 056 ' 1-1
blacha 5x100x180mm 0,18 10 1,80 3,93 7,07:
31,20
[
[szt]
[kotwa M10 dt.15cm 100]

1. Przed przystapieniem do prac warsztatowych nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie
2. Balustrady wykona¢ z profili zimnogigtych:
porgcze - 50x50x5
stupki - 50x50x5
prety wypetniajace - 20x20x2

3. Potaczenia elementéw balsutrad wykona¢ jako spawane na

spoing pachwinowa obwodowa
4.  Balustrady malowac proszkowo na kolor RAL 7038

5.  Balaustrady mocowac za pomoca blach i kotew do betonu

- 1.42

pracownia@plan-architekci.pl tel. 668-320-715,

694-714-941
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