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1. WSTEP

1.1.

1.2.

13.

1.4.

15.

1.6.

Cel opracowania

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie rozwigza funkcjonalno-przestrzennych oraz
techniczno-materiatowych rozbudowy oraz nadbudowy czesci budynku Zespotu Szkét
w Koszecinie

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

mapa do celdéw projektowych

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

pomiary i dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych

obowiazujace przepisy i normy, w tym:

Prawo budowlane

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego
ustne informacje otrzymane od Inwestora

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
* inwentaryzacje stanu istniejacego w zakresie opracowania
»  rozhidrki zwiazane z planowana rozbudowa, i nadbudowa
» nadbudowe oraz rozbudowe szkoty o dwie sale lekcyjne wraz ze Swietlica, szatnig
oraz towarzyszacymi sanitariatami i komunikacja,
* instalacje wewnetrzne (wodnokanalizacyjna, grzewcza, elektryczna, wentylacyjna)
*  przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;

Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw

Budynek Zespotu Szkét w Koszecinie nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu jako strefa B ochrony konserwatorskiej

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem wptywdw eksploatacji gorniczej

Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw,
nie wptywa znaczaco na srodowisko



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

2.2.

2.3.

1)

2)

3)

Przedmiot inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe Zespotu Szkdt w Koszecinie
poprzez zabudowe wolnego pdtnocno-zachodniego naroznika budynku. Ponadto projektuje sie
nadbudowe czesci pdtnocnego skrzydta budynku mieszczacego pomieszczenia zwiazane
z mala sala gimnastyczna. W stosunku do terenu planuje sie lokalizacje schodéw zewnetrznych
oraz pochylni dla niepetnosprawnych przy projektowanym wejsciu gtéwnym od strony
pdtnocnej, a takze czesciowe utwardzenie nawierzchni i czesciowa wymiane ogrodzenia.
Projektowana inwestycja obejmuje takze wykonanie nowego przytacza do kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji lezacy na dziatkach 524/27, 28, 1386/699 jest zabudowany zespotem
budynkéw szkolnych, w sktad ktdrego wchodzi gtéwny korpus potozony wzdtuz ul. Sobieskiego
mieszczacy sale lekcyjne, sala sportowa przylegajaca do gtéwnego skrzydta od wschodu oraz
skrzydto péitnocne zlokalizowane wzdtuz ul. Szkolnej, w ktérym znajduje sie mniejsza sala
gimnastyczna.

Teren szkoly jest w catosci zagospodarowany — na etapie koncepcji architektoniczne;
w uzgodnieniu z Inwestorem projektant wskazat pétnocno-zachodni niezabudowany naroznik
jako najodpowiedniejszy na potrzeby rozbudowy.

Jest to obecnie teren zagospodarowany trawnikiem, w poblizu budynku ro$nie drzewo - lipa,
ktére koliduje z planowana rozbudowa, i nalezy je usunag.

W najblizszym sasiedztwie terenu znajduja sie sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywac na dotychczasowych zasadach — szkota posiada
potaczenie z droga publiczna poprzez zjazd na ul. Szkolna w obszarze podwdrka na tytach, od
strony wschodniej. Planowana rozbudowa, podyktowana niedoborem powierzchni uzytkowej w
istniejacym obiekcie, nie spowoduje zwiekszenia zatrudnienia Zespotu Szkot. Nie przewiduje
sie zwiekszenia liczby uzytkownikdw Zespotu Szkdt. W zwiazku z tym, a takze z uwagi brak
mozliwosci terenowych, nie planuje sie dodatkowych miejsc parkingowych.

sieci uzbrojenia terenu

Nowoprojektowana cze$¢ szkoly bedzie posiadata niezalezne przytacze do kanalizaci
sanitarnej oraz deszczowej. Bedzie natomiast korzysta¢ z istniejacego przytacza
elektroenergetycznego.

uksztattowanie terenu i zieleni

Teren inwestycii jest ptaski, obecnie zagospodarowany w wiekszej czesci trawnikiem. Na rogu
ulic Sobieskiego i Szkolnej znajduje sie grupa dorostych drzew (klony) zwiazanych ze
Zlokalizowana, tam kapliczka. Projektowana inwestycja nie koliduje z ta grupa, natomiast blizej
budynku rosnie drzewo (lipa) oraz krzew (lipa, samosiejka), ktére ze wzgledu na zbyt mata,
odlegtos¢ od istniejacych budynkdw oraz kolizje z projektowana rozbudowa, musza zostaé
osuniete.



2.4. Bilans terenu

RODZAJ POWIERZCHNI m2 %
POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 867,90 | 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 353,85 40,77%
istniejgca 178,36
nowoprojektowana 175,49
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 136,23 15,70%
istniejgca 45,83
nowoprojektowana 90,40
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 377,82 43,53%

2.5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren objety jest uchwatg nr 223/XXV/2008 Rady Gminy w Koszecinie z dnia
17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Koszecin.
Zgodnie z rysunkiem planu teren znajduje sie na obszarze oznaczonym w planie jako UO — ustugi o$wiaty.

Cytat z planu dotyczacy terenu UO:

,Tereny oznaczone na rysunkach planéw symbolem ,UQO™:

przeznaczone sa pod ustugi oSwiaty- szkoty, przedszkola stanowia obiekty publiczne, dla ktdrych ustala sie
nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) mozliwo$¢ adaptacji, modernizacii i rozbudowy istniejacych obiektéw i budowy nowych

2) mozliwos¢ rozbudowy funkji rekreacyjnych i sportowych, pow. biologicznie czynna min. 30%
3) wymdg wprowadzenia maksymalnej ilosci zieleni, a w szczegdlnosci pasdéw izolacyjnych od
drdg

4) dopuszcza sie dla likwidowanych jednostek zmiane przeznaczenia zgodnie z potrzebami
lokalnej spotecznosci na cele mieszkalne lub ustugowe

5) wyklucza sie lokalizacje i budowe obiektéw tymczasowych, sktadowania surowcow,

odpaddw i opakowan”

Plan wprowadza w przedmiotowym terenie nieprzekraczalna, linie zabudowy jako przedtuzenie istniejace linii
zabudowy od strony ul. Sobieskiego i Szkolnej.

Plan wprowadza na przedmiotowym terenie strefe konserwatorska, ,B”

Strefa ,B” —uktad przestrzenny Koszecina facznie z pasem zabudowy do Kosciota Sw. Tréjcy z nastepujacymi
wymogami:

- zachowanie rozplanowania uktadu urbanistycznego Koszecina

- zachowanie ukfadu ulicznego

- ograniczenie wysokosci zabudowy do maksimum 2-ch kondygnacji nadziemnych

- stosowanie tradycyjnych w wyrazie materiatéw wykoriczenia zewnetrznego

- stosowanie dachéw wysokich o nachyleniu potaci 35° - 45°

- zakaz wprowadzenia ogrodzen z paneli betonowych od frontu dziatek

- zakaz lokalizacji masztow telekomunikacyjnych czy radiowych

- stosowanie reklam, szylddw, oswietlenia i detali architektonicznych nadajacych ulicom
jednolity charakter




W odniesieniu do ksztattowania przestrzeni publicznych § 10 pkt 2 ppkt 2:

(..) W granicach przestrzeni publicznych terenéw ustugowych wprowadza sie nakaz:

a) zastosowania formy obiektéw charakteryzujacych sie wysokimi walorami architektonicznymi

h) stosowania zblizonego wygladu budynkdéw potozonych w granicach poszczegdlnych taczacych sie dziatek,
tj. wysokosci, nachylenia potaci dachowych, kolorystyki i materiatdw wykoriczeniowych

Charakterystyka projektowanej inwestyciji:

2 kondygnacie (przyziemie i pietro)

nachylenie potaci dachowych takie jak w czesci istniejacej (15% - 9°)

lokalizacja zgodnie z nieprzekraczalng linia zabudowy (wzdtuz niej)

wykoriczenie elewacji — tynk, kolorystyka nawiazujaca do istniejacej czesci (kolor tynku ceglasty, okna
jasnoszare)

ogrodzenie azurowe (typu palisadowego wykonane z poziomych elementéw stalowych mocowanych do
stupkdw, catos¢ malowana na kolor jasnoszary RAL 7038)

udziat zieleni w obszarze objetym inwestycja, — 43.5%

Projektowana rozbudowa i nadbudowa spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1.  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Nowoprojektowana czes¢ bedzie miescic dwie sale lekcyjne (kazda z aneksem rekreacyjnym
dla grup nauczania poczatkowego), Swietlice, szatnie a takze dwie tazienki przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych (po jednej na kondygnacji) oraz zespdt sanitariatéw uzupetniajacy
program istniejacej czesci.
Bedzie posiadac niezalezne wejscie od pdtnocnej strony zespotu oraz wygrodzenie terenu
zewnetrznego od ulic i pozostatej czesci terenu szkolnego.
Pu | Hér | Vnetto WYKONCZENIE
NR |POMIESZCZENIE m2] ml (m3] POSADZKA SUFIT SCIAN
PARTER 136,95 444,79
0.1 |HOL WEJSCIOWY ZE SCHODAMI 41,03 3,30 135,40 wykladzina PCW s”fl"pg':;sé‘l’(cé“y farba lateksowa
0.2 [SWIETLICA 54,26/ 3,30 179,06/ wyktadzina PCW | sufit akustyczny | farba lateksowa
0.3 |SZATNIA 32,73 3,30 108,01 wyktadzina PCW | sufit akustyczny | farba lateksowa
0.4 |WC 4,40 2,50 11,00| plytki gresowe ptyta GKI farba lateksowa
0.5 |POM. GOSPODARCZE 1,83 2,50 4,58| wyktadzina PCW ptyta GKI farba lateksowa
0.6 MAGAZYNEK 2,700 2,50 6,75| wykfadzina PCW plyta GKB farba lateksowa
1 PIETRO 303,29 1041,14
1.1 |HOL ZE SCHODAMI | KORYTARZEM 69,86 3,30 230,54 wykladzina PCW s”‘;'m't‘gsé‘l’(cé“y farba lateksowa
1.2 |SALA LEKCYJNA Z ANEKSEM REKREACYJNYM 87,66 3,30 289,28 wyktadzina PCW | sufit akustyczny | farba lateksowa
1.3 \WC 4,26/ 3,30 14,08| plytki gresowe ptyta GKI farba lateksowa
1.4 \WC DLA DZIEWCZAT 19,26/ 3,30 63,56| plytki gresowe ptyta GKI farba lateksowa
1.5 |WC DLA CHLOPCOW 22,59 3,30 74,55 ptytki gresowe ptyta GKI farba lateksowa
1.6 |SALA LEKCYJNA Z ANEKSEM REKREACYJNYM 96,01 3,75 360,04 wykladzina PCW s”fl'm';‘:é‘{g"y farba lateksowa
1.7 IMAGAZYNEK 3,65 2,50 9,13| wykfadzina PCW ptyta GKB farba lateksowa
2 PIETRO 43,06 104,21
2.1 |KOMUNIKACJA 845 242 20,45 wykladzina PCW s”‘;"p;':gsé‘l’("é“y farba lateksowa
2.2 |POMIESZCZENIE POMOCNICZE 20,56/ 2,42 49,76| wyktadzina PCW ptyta GKB farba lateksowa
2.3 |KOMUNIKACJA 14,05 2,42 34,00| wykiadzina PCW ptyta GKB farba lateksowa
RAZEM 483,30 1590,14
Powierzchnia uzytkowa: 483,30 m?
Kubatura netto: 1590,14 m?
Wysokosc: 11,36 m
3.2.  Technologia

(szczegdty dotyczace elementéw konstrukcyjnych znajdujg, sie w opisie i rysunkach
dotyczacych konstrukcji)

fundamenty — tawy Zelbetowe

$ciana fundamentowa — bloczek betonowy

hydroizolacja pionowa — grunt dyspersyjny np. Tytan Disporbit, + masa uszczelniajaca
w 2 warstwach uktadanych na krzyz, np. Tytan Abizol ST (do styropianu)

izolacja pozioma - papa (na tawach), papa lub folia PCW 2 mm (pod parterem)

docieplenie sciany fundamentowej — styrodur XPS gr. 10 cm

Sciany konstrukcyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) — pustak ceramiczny gr. 24 cm

Sciany dziatowe — pustak ceramiczny gr. 11,5 cm

obudowy piondéw — ptyta GKB na ruszcie stalowym



3.3.

34.

o O O o o

o

termoizolacja Scian zewnetrznych — EPS70 20 cm

stropy, schody, rdzenie, belki, wierice — Zelbetowe monolityczne

stropodach — konstrukcja drewniana oparta na stropie zelbetowym nad pietrem

stropodach nad sala 1.6 - konstrukcja drewniana oparta na wiazarze stalowym

pokrycie dachu — papa NRO (np. Icopal Firesmart Duo) w 2 warstwach na poszyciu z plyty
niepalnej (np. widknocementowej, Fermacell)

przewody wentylacyjne — piony i kanaty poziome wykonac z rur spiro wg projektu wentylacji
Slusarka okienna — aluminiowa z termoizolacja, kolor RAL 7038

odwodnienie dachu - system rynien i rur spustowych prostokatnych z maskownica doczotowa,
rynny w kolorze szarym, np. Galeco System Bezokapowy w wariancie montazu zewnetrznego
dZwig osobowy — zaprojektowano dZwig elektryczny bez maszynowni, z kabing naroznikowo-
przelotowa, przystosowang, do transportu 0sob na wozkach, np. Prolift SCMG 900 90

kabiny WC - wykona¢ w systemie ptyt HPL gr. 10mm, konstrukcja z anodowanych profili
aluminiowych, kolor czerwony (RAL 3031), np. Alsanit system SOLARI

Materiaty wykoriczeniowe

posadzki — w wigkszosci pomieszczen a takze w komunikacji i na schodach zaprojektowano
wyktadziny PCW homogeniczne o grubosci 2 mm, z wywinieciem na cokoly (przy zastosowaniu
profila cokotowego), na Scianach przy umywalkach nalezy wykona¢ pas wyktadziny do
wysokosci 1.5 m przy szerokosci takiej jak blat na rysunkach, kolorystyka wg rysunkdéw
posadzki w pomieszczeniach mokrych — w fazienkach zaprojektowano posadzki z ptytek
gresowych 60x60 cm, kolorystyka i uktad wg rysunkow

sciany w pomieszczeniach — w tazienkach nalezy wykonaé wykoniczenie z ptytek 30x60
w uktadzie poziomym (kolor jasnoszary) do wysokosci 2.1 m (tj. do gdrnej krawedzi drzwi),
w pozostatych pomieszczeniach Sciany malowaé farba lateksowa, zmywalng z atestem do
zastosowania w obiektach oswiaty (np. Dekoral Sigma Polysatin SM)

sufity — w pomieszczeniach lekcyjnych oraz czesciowo w komunikacji zaprojektowano sufity
akustyczne z plyta z welny prasowanej na ruszcie systemowym — szczegdty na rysunkach,
w tazienkach nalezy zastosowac ptyty GKI (wodoodporne), natomiast pozostate sufity wykonac
z ptyt GKB na ruszcie stalowym,

sufit w sali 1.6 — ze wzgleddw ochrony przeciwpozarowej sufit wykona¢ z piyty GKF
(ogniochronnej) na ruszcie stalowym, na ptyte GKF mocowaé ptyte sufitowa, akustyczna,
elewacje - tynk silikatowy gr. 2 mm, kolor ceglasty NCS S 4148-Y63R, cokét — tynk mozaikowy
jasnoszary

pokrycie dachu — papa NRO w dwdch warstwach (np. Icopal Firesmart Duo) kolor szary

obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne - blacha tytanowo-cynkowa, kolor szary

Forma architektoniczna

Projektowana rozbudowa stanowi wypetnienie pdétnocno-zachodniego naroznika istniejacej
zabudowy Zespotu Szkét. Jest to miejsce styku dwdch skrzydet zabudowy tworzacych kat
mniejszy od prostego. Ksztatt rzutu czesci projektowanej wynika z przedtuzenia linii zabudowy
obu skrzydet.

Nowa cze$¢ posiada prosta bryte z dachem o malym nachyleniu, bez wysunietej konstrukcji
dachu (zrynna zewnetrzng ostonieta maskownica nawigzujaca wygladem do gzymsow
wieficzacych bryle czesci istniejace)).

Wejscie do nowej czesci bedzie sie odbywac z podcienia zlokalizowanego od strony péinocnej.

Kolorystyka nowej czesci nawiazuje do kolorystyki istniejacej szkoty wykorzystujac kolor
ceglasty, ktory wystepuje na budynku szkoly jako akcent, tworzac w kompozycji zespotu nowy
element i akcentujac naroznik.



3.5.  Zestawienie warstw w przegrodach budowlanych

GRUBOSC U proj U max
Hiza=elele) em] | [W/K'm2 | [W/Km2]
P1 PODLOGA NA GRUNCIE 0.22 0.30
wykfadzina PCV 0,2
wylewka cementowa zacierana 6
folia PE -
chudy beton zbrojony siatkg 15x15cm 10
termoizoalcja XPS 10
folia PE -
piasek zageszczany warstwami 30
grunt rodzimy
P2 PODLOGA NA GRUNCIE - SCHODY 0.22 0.30
wyktadzina PCV 0,2
ptyta schodowa 20
folia PE -
termoizoalcja XPS 10
folia PE -
piasek zageszczany warstwami 30
grunt rodzimy
P3 PODLOGA NA GRUNCIE — WEJSCIE - -
ptytki gresowe na kleju 2
wylewka cementowa 4
folia PE -
chudy beton zbrojony siatkg 15x15¢cm 10
termoizoalcja XPS 10
folia PE -
piasek zageszczany warstwami 30
grunt rodzimy
S1 STROP NAD PARTEREM 0.85 1.00
wyktadzina PCV 0,2
wylewka cementowa zacierana 6
folia PE -
ptyta stropowa zelbetowa 16
pustka instalacyjna 32
sufit akustyczny na ruszcie systemowym 12
S2 STROP NAD PARTEREM — NADBUDOWA 0.48 1.00
wykfadzina PCV 0,2
wylewka cementowa zacierana 6
folia PE -
ptyta stropowa zelbetowa 16
pustka instalacyjna 50
termoizolacja XPS 6
folia paroizolacyjna -
istniejgcy strop zelbetowy 12
tynk wewnetrzny 1.5




D1 STROPODACH 0.12 0.20
papa wierzchnia zgrzewana NRO 0.4
papa podkfadowa mocowana mechanicznie 0.2
poszycie z ptyty cementowo-wiéknowej 2.2
konstrukcja drewniana / pustka poddasza 0-200
folia PE -
termoizolacja — wetna mineralna 25
folia PE -
ptyta stropowa zelbetowa 16
pustka instalacyjna 41
sufit akustyczny na ruszcie systemowym 12
D2 STROPODACH - KLATKA SCHODOWA 0.12 0.20
papa wierzchnia zgrzewana NRO 0.4
papa podktadowa mocowana mechanicznie 0.2
poszycie z ptyty cementowo-wtéknowej 2.2
konstrukcja drewniana / pustka poddasza 0-200
folia PE -
termoizolacja XPS 25
folia PE -
ptyta stropowa Zelbetowa 16
sufit akustyczny na ruszcie systemowym 12
D3 DACH NAD SALA — NADBUDOWA 0.12 0.20
papa wierzchnia zgrzewana NRO 0.4
papa podkfadowa mocowana mechanicznie 0.2
poszycie z ptyty cementowo-wtéknowej 2.2
konstrukcja drewniana / pustka poddasza 86
folia paroprzepuszczalna -
termoizolacja — wetna mineralna 25
folia paroizolacyjna -
2x ptyta GKF na ruszcie stalowym 0.25
sufit akustyczny klejony do GKF 12
SZ SCIANA ZEWNETRZNA 0.18 0.25
tynk silikatowy na siatce 0.2
termoizoalcja EPS70 20
mur z pustaka ceramicznego 24
tynk wewnetrzny cementowo-gipsowy 1,5
3.6. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Zespdt budynkdw istniejacej szkoty nie posiada rozwiazari dla oséb niepetnosprawnych —
gtéwna czesé budynku posiada 3 kondygnacije, parter wyniesiony wysoko ponad teren. Obecnie
budynek nie jest wyposazony w winde ani tez zadne inne urzadzenia do transportu pionowego
wozkow.

Projekt przewiduje rozwiazanie tego problemu poprzez wprowadzenie dzwigu osobowego
z kabina, przystosowana do przewozu wdzkéw dla oséb niepetnosprawnych, oraz potaczenie
komunikacji poziomej nowej i istniejacej czesci na kazdym poziomie, tak aby dzwig byt
dostepny zaréwno z czesci nowej jak i istniejacej.

Przy wejsciu do nowej czesci zaprojektowano pochylnie przystosowana dla 0sdb
niepetnosprawnych.

W projekcie przewidziano dwie tazienki dla os6b niepetnosprawnych — po jednej na kazdej
kondygnaciji. W fazienkach zapewniono niezbedna powierzchnie manewrowa, oraz dodatkowe
wyposazenie w postaci poreczy umywalkowej sciennej oraz poreczy WC z mocowaniem
scienno-podtogowym dla kazdej z tazienek.

Dodatkowo zaleca sie (poza zakresem niniejszego projektu) zastosowanie w czesci istniejace;

10



3.7.

3.8.

3.9.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

3.10.

sktadanych platform schodowych na gtéwnych wewnetrznych biegach schodowych,
w szczegdlnosci na drogach prowadzacych do sal sportowych, z uwagi na brak bezposredniego
ich dostepu do projektowanego dZwigu.

Wymagania dotyczace racjonalnego wykorzystania energii

Budynek spetnia wymagania rocznego zapotrzebowania na energie nieodnawialna, przegrody
budowlane spetniaja aktualne wymaganie w zakresie ochrony cieplnej budynkéw -
w zataczeniu projektowana charakterystyka energetyczna.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne
SzczegGtowe dane na temat instalacji wewnetrznych znajduja sie w tomie Il niniejszego
projektu

Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko

zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania $ciekéw
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez wtasciciela sieci, szczegdty w projekcie
instalacji wodnokanalizacyjnej

emisja zanieczyszczen

czesé nowoprojektowana nie zawiera urzadzen emitujacych zanieczyszczenia, w czesci
istniejacej znajduje sie kottownia weglowa wyposazona w nowoczesne niskoemisyjne
wysokosprawne kotty

odpady

w czesci nowoprojektowanej nie przewiduje sie powstawania odpaddw, w czesci istniejacej,
gdzie zlokalizowana jest min. kuchnia — na zasadach dotychczasowych, odpady sa pakowane
i gromadzone w wyznaczonym miejscu a nastepnie wywozone i utylizowane przez jednostki
wyspecjalizowane

hatas i wibracje

w celu ograniczenia hatasu w klasach lekcyjnych i na korytarzach zaprojektowano sufity
akustyczne u duzym wspétczynniku pochtaniania dZzwieku

wibracje od dZwigu osobowego elektrycznego — w granicach norm dla obiektéw uzytecznosci
publicznej

odprowadzenie wod deszczowych

woda deszczowa z dachu odprowadzana za pomoca rynien, rur spustowych i rur
kanalizacyjnych do sieci kanalizacji deszczowe;

woda deszczowa z terenu utwardzonego (chodnik, kostka brukowa) bedzie rozprowadzana po
terenie

przyjete sposoby ograniczajace wptyw na srodowisko
Rozwiazania przedstawione w pkt. 1-4 eliminuja wptyw inwestycji na Srodowisko

Mozliwos¢ wykorzystania energii odnawialnej

Przeprowadzono analize zastosowania odnawialnych Zrddet energii. W zataczeniu wyniki
optymalizacji energetycznej. Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny, dtugi czas zwrotu rozwiazan
z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii a takze brak mozliwosci przytaczenia do sieci
gazowej przyjeto tradycyjny sposob ogrzewania za pomoca istniejacej kottowni weglowe;.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej
1) przeznaczenie obiektu budowlanego — szkota podstawowa
2) powierzchnia
a wewnetrzna — 473,59 m?
b powierzchnia zabudowy — 353,85 m?
) wysokos¢ — 11,36 m
4) liczba kondygnacji nadziemnych — 2, pozioméw podziemnych - 0
) warunki usytuowania — rozbudowa i nadbudowa istniejacego zespotu budynkéw szkolnych
znajdujacych sie na wydzielonym terenie z trzech stron ograniczonym drogami publicznymi,
z czwartej sasiadujacym z inna dziatka budowlana, Odlegtos¢ czesci projektowanej od
najblizszego sasiedniego budynku (nie wchodzacego w sktad przedmiotowego zespotu) —
ok. 35m, od jezdni 18,6 mi 7,7 m
kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1ll, gesto$¢ obciazenia ogniowego — nie dotyczy
zagrozenie wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych — nie dotyczy
klasa odpornosci pozarowej — D
podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe — cze$¢ projektowana jako jedna strefa
pozarowa wydzielona od istniejacej czesci przegrodami oddzielenia pozarowego REI120
z drzwiami EI60
10) warunki ewakuacji
a z parteru — poprzez hol (wys. 3,3 m) na zewnatrz
bz pietra - poprzez korytarz (wys. 3,3 m, szer. 2,4 m), schody (szer. 1,23 m) i hol na parterze
na zewnatrz, najdiuzsze dojscie ewakuacyjne ma dtugosé 26 m w tym na drodze poziomej
18 m
11) urzadzenia przeciwpozarowe — 2 hydranty wewnetrzne dn 25 z wezem potsztywnym dt. 30 m
(po 1 na parterze i pietrze)
12) drogi pozarowe — istniejace, bez zmian (zespdt budynkéw dostepny z dwdch bokdw: z drogi
publicznej oraz placu z boiskiem)
13) zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant zewnetrzny istniejacy
14) inne wazne dane - projektowana rozbudowa jako oddzielna strefa pozarowa zostata
przewidziana w projekcie jako jedna z drog ewakuacji z czesci istniejacej (w zwiazku
z likwidacja, istniejacego wyjscia ewakuacyjnego na potrzeby rozbudowy)
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