
OPINIA TECHNICZNA 


1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw~ opracowania stanowi wykonanie dokumentacji projektowej. 

2. PRZEDMIOT, CEl I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek zespotu szk6t w Kosz~cinie . 
Celem opracowania jest opinia techniczna budynku pod kqtem mozliwosci jego 

nadbudowy i rozbudowy. 
Zakresem ekspertyzy obj~to caty budynek. 

3. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Kosz~ci nie przy ul. Sobieskiego 7. 
Rzut budynku ma ksztatt Iitery L i wykonany jest w technologii tradycyjnej . Budynek 
posadowiony jest na fundamentach zelbetowych . Konstrukcj~ budynku stanowiq sciany 
murowane z cegty petnej oraz pustak6w. Stropy 0 konstrukcji zelbetowej . 
Wejscie do budynku jest poprzez schody zelbetowe i taras. Dost~p do piwnicy jest przez 

wejscie z zewnqtrz budynku . 

4. OKRESlENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ IDENTYFIKACJA USZKODZEN 
OBIEKTU 

• Fundamenty 

Fundamenty wykonane w technolog ii zelbetowej Podczas og l~dzin nie stwierdzono 
zadnych p~kni~6, zarysowan czy ubytk6w. 
Stan techniczny - dobry 

• Sciany 

Sciany murowane z cegty petnej oraz pustak6w. Od zewnqtrz budynek jest ocieplony 

styropianem. Widoczne niewielkie zarysowania. 

w kilku narozach budynku. 

Stan techniczny - dobry 

• Tynki 

Tynki wewn~trzne wykonano jako cementowo-wapienne. Tynki zewn~trzne 
cienkowarstwowe na styropianie. Widoczne niewielkie zarysowania od wewnqtrz w ki lku 
narozach budynku 
Stan techniczny - dobry 

• Stropy 

Stropy wykonane jest jako zelbetowe wylewane na miejscu budowy. Brak widocznych 
ugi~6 , sp~kan. 
Stan techniczny - dobry 



• Nadproza, belki 

Nadprota wykonano jako telbetowe oraz Kleina . Brak widocznych uszkodzeri. 
Stan techniczny - dobry 

• Konstrukcja dachu 

Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana oraz stropodach 0 konstrukcj i telbetowej oraz 
stropy Kleina. Brak widocznych uszkodzeri , zarysowari , sp~kari itp. 
Stan techniczny - dobry 

• Kominy 

Komin wymurowany jest z cegty ceramicznej pefnej . Cz~s6 komin6w nieotynkowana. 
Stan techniczny - dobry 

• Schody 

• schody zewn~trzne 


Schody zewn~trzne wykonane Sq jako zelbetowe. Brak widocznych uszkodzeri . 

Stan techniczny - dobry 

schody wewn~trzne 
Schody zewn~trzne wykonane Sq jako zelbetowe. Brak widocznych uszkodzeri . 
Stan techniczny - dobry 

5. WNIOSKI I ZALECENIA 

Konstrukcja budynku jest w stanie dobrym dlatego stwierdza si~ , te przedmiotowy 
budynek mozna nadbudowa6 oraz rozb udowa6. Brak jest bezposredniego zagrozenia dla 
ludzi i mienia. Podczas prac budowlanych w bezposrednim sqsiedztwie budynku nalezy 
przestrzega6 przepis6w BHP oraz wykonywa6 roboty pod nadzorem osoby posiadajqcej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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