UWAGA - ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI SPRAWDZENIA WYMIAROW ELEMENTOW UKRYTYCH NA ETAPIE PROJEKTOWANIA, W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT - -
BUDOWLANYCH NALEZY NA BIEZACO WERYFIKOWAC POPRAWNOSC WYMIAROW PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI, W SZCZEGOLNOSCI NA STYKU ELEMENTOW > I_ < <
PROJEKTOWANYCH Z ISTNIEJACYMI < li - o lo
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY KAZDORAZOWO POWIADOMIC JEDNOSTKE PROJEKTOWA ~ <. ‘: o
W CELU DOKONANIA STOSOWNYCH KOREKT s ] E = — | —
Pozostate uwagi: © <
1. Rysunkii opis techniczny traktowac tacznie -
2. Projekt w poszczegdlnych branzach nalezy rozpatrywac tacznie - c_o
3. Wszelkie odstepstwa od projektu i rozwiazania zamienne wymagaja pisemnej zgody projektanta : > D
4. Podczas prac montazowych nalezy stosowac sie do wytycznych i instrukcji producentow ~ % w
5. Materiaty budowlane oraz urzadzenia i wyposazenie przyjete w projekcie moga zostac zastapione przez inne réwnowazne pod wzgledem parametrow technicznych, < a= —
wymaganych przepisami atestow i aprobat w porozumieniu z jednostka projektowa - g S 1
6.  Roboty budowlane nalezy przeprowadzac zgodnie z harmonogramem sporzadzonym dla catej inwestycji © o uN.r ~ m
7. Niniejsze opracowanie stanowi utwor architektoniczny w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i podlega stosownej ochronie ; <2: » o 2
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RURA SPUSTOWA PCV PROSTOKATNA 70x80 mm
KOLOR JASNOSZARY (RAL 7038)
NP. GALECO SYSTEM BEZOKAPOWY MONTAZ ZEWNETZRNY

STYK Z CZESCIA ISTNIEJACA ZABEZPIECZYC OBROBKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
OBROBKE WYKONAC NA ELEWACJI ISTNIEJACEJ DO WYSOKOSCI 30 cm PONAD POKRYCIEM
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POKRYCIE DACHU
\ 2x PAPA NRO, NP. ICOPAL FIRESMART DUO
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WENTYLATORY DACHOWE

PODSTAWA PUSTAKIEM LUB CEGtA gr. 12 cm,

DOCIEPLONA WEENA gr. 6 cm,

WYKONCZONA DBHﬁBKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

WYtAZ
DACHOWY
SZCZELINE DYLATACYJNA ZAMKNAC NA CALEJ DLUGOSCI
UBR()BKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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WENTYLATORY DACHOWE
MUR ATTYKOWY - 30 cm POWYZEJ POZIOMU POKRYCIA DACHU POKRYCIE DACHU PODSTAWA OBUDOWANA PUSTAKIEM LUB CEGtA gr. 12 cm,
WYKONCZYC UBROBKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 2x PAPA NRO, NP. ICOPAL FIRESMART DUO DOCIEPLONA WEENA gr. 6 cm,
WYKONCZONA UBRﬂBKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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RYNNA STALOWA PROSTOKATNA 80x125 mm 2x RURA SPUSTOWA PCYV PROSTOKATNA 70x80 mm
7 A DOCZOtOWA - TYTAN-CYNK, KOLOR SZARY KOLOR JASNOSZARY (RAL 7038)

NP. GALECO SYSTEM BEZOKAPOWY MONTAZ ZEWNETZRNY NP. GALECO SYSTEM BEZOKAPOWY MONTAZ ZEWNETZRNY




