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1 0PIS 0GOLNY

1.1 Podstawa opracowania

1.1.1 Podktady budowlane budynku

1.1.2 Ustalenia wstepne z Inwestorem
1.1.3 Informacje techniczne firmy AERECO
1.14 Normy i normatywy techniczne
= Prawo Budowlane
= Dz U. Nr 75 z 2002 roku ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz ze
zmiang z dnia 6 listopada 2008 r. oraz z dnia12 marca 2009 r.
= PN-83/B-03430 ze zmiana Az 3 z 2000 roku ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania”

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotowy budynek mieszczacy sie w Koszecinie przy ulicy Sobieskiego 7 ma 2 kondygnacije uzytkowe. Opracowanie

obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen szkolnych oraz sanitariatow.

2 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1 Wentylacja szkolnych i sanitariatow

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki higrosterowane
dwusystemowe (np. EXR302.HP firmy AERECO o przeptywie 7-28 m®h przy réinicy cisnien 10Pa i tumieniu akustycznym
35dB(A)) oraz poprzez $cienne nawiewniki higrosterowane (np. EHT302 firmy AERECO o przeptywie 5-30 m*h przy réinicy
cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 38dB(A)). Do pomieszczen w ktdrych nie beda zainstalowane nawiewniki, powietrze
bedzie dostarczane poprzez infiltracje z sasiednich pomieszczen.

Zaleca sie aby przeptyw powietrza miedzy pomieszczeniami realizowany byt poprzez szczeline miedzy dolng krawedzia
drzwi a podfoga. Przekrdj netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?.

Drzwi do fazienek, magazyndw i innych pomieszczen w ktdrych nie ma nawiewnikdw w dolnej cze$ci powinny posiadaé
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek wyciagowych higrosterowanych np. BXC 273 lub
samoregulacyjnych BAP firmy AERECO.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakoficzonym skrzynka rozpreing
np. SBC lub skrzynka o odpowiednich wymiarach do podtaczenia dwdch piondw i ttumikiem np. SAS firmy AERECO, naleiy
zamontowac wentylatory dachowe np. CAT.125.400.PB, CAT.125.400.HB, CAT.160.550HB i CAT200.700.HB firmy
AERECO wyposazone w automatyke Higrobalance lub Presobalance.

W skfad systemu wentylacji wchodza nastepujace elementy: wentylatory, klapy ppoz., kratki wyciagowe, nawiewniki.



Wszystkie elementy maja istotny wptyw na poprawne dziatanie systemu. Charakterystyka pracy systemu A2RC HIGRO
AERECO okreslona w ocenie energetycznej Narodowej Agencji Poszanowania Energii nr. 7/2014 z dnia 8.01.2014 i
dokumentacji technicznej AERECO zostata wykorzystana w obliczeniach cieplnych i energetycznych budynku. W ramach
systemu jest mozliwe zamienne zastosowanie nawiewnikéw EMM, EXR, EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zaleznosci od operatu i
wymagan akustycznych. Ocena energetyczna NAPE zostata okreslona dla kompletnego zestawu urzadzen w sktad ktérego
wchodza nawiewniki, kratki, wentylatory. Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscia
powtdrnego wykonania obliczen cieplnych i charakterystyki energetycznej budynku.

W projektowanym budynku zastosowano wentylacje higrosterowana np. Aereco, ktéra wedtug informacji zawartej
w Rekomendacji Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1188/2010 ,Elementy systemu wentylacii
higrosterowanej i optosterowanej AERECO” zastosowanie elementéw wentylacji higrosterowanej systemu AERECO powoduje
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto do ogrzania powietrza wentylacyjnego o 43%. System A2RC HIGRO® uzyskat rowniez
rekomendacje Narodowej Agencji Poszanowania Energii do stosowania w budynkach wielorodzinnych w kategorii A2.

Przyznana kategoria klasy energetycznej oznacza oszczednosci do 50%.

3 DOBOR URZADZEN | MATERIAtOW

3.1 Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane dwusystemowe np. EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28 m3/h przy réinicy
cis$nien 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) wyposazone w okap ci$nieniowy AC oraz $cienne nawiewniki higrosterowane
np. EHT302 firmy AERECO (o przeptywie 5-30 m®/h przy réznicy ci$nieri 10Pa i tlumieniu akustycznym 38dB(A)).

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu powietrza, stopiefi otwarcia nawiewnika zmienia sie automatycznie
(bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie
wilgotnosci od 35% (nawiewnik zamknigty, przeptyw 7 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty,
przeptyw 28 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa). Uzaleinienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w
pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednoSci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego.
Nawiewniki EXR posiadaja mozliwo$¢: recznego przymknigcia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h przy réznicy cisnienn 10 Pa)
oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa). Dzieki mozliwosci recznego
maksymalnego otwarcia praca nawiewnikéw zmienia sie z higrosterowanej na cisnieniowa. Zastosowany okap z regulacja
przeptywu powietrza AC oprécz funkcji ochrony pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed
skutkami zbyt duzego naptywu powietrza. Opatentowany system regulacji sprawia, Ze przeptyw powietrza jest redukowany
gdy podcisnienie jest zbyt duze (poz. 10 Pa), zapewniajac wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz naraionych na silne
podmuchy wiatru. Nawiewniki EXR posiadaja Aprobate Techniczna wydana przez ITB - AT-15-8700/2011. Celem poprawnego
ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej czesci okien.
Nawiewniki EHT nalezy zamontowaé w gornej czesci Sciany zewnetrznej. Otwory montaiowe nalezy wykonaé zgodnie z

zataczona karta katalogowa. Rozwiazanie lokalizacji nawiewnikéw ujete na rzutach.



3.2 Kratki wyciagowe
Kratki wyciagowe higrosterowane typu np. BXC 273 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego

wynosi 80 m*/h. Kratki sterowane sa poziomem wilgotno$ci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie
wraz ze zmiang wilgotno$ci w pomieszczeniu. Nie wymagaja dodatkowego zasilania. Podczas montazu istnieje mozliwos$é
zmiany ustawienia przepustnicy statej kratki.

Kratki cisnieniowe np. BAP firmy AERECO przeznaczone sa do regulacji powietrza usuwanego w instalacjach wentylacji
mechanicznej wywiewnej. Kratki wyposaZone sa w specjalny regulator przeptywu, ktérego zadaniem jest utrzymywanie statej
ilosci usuwanego powietrza w zakresie cisnien od 50 do 200 Pa. Kratki BAP moga zapewnia¢ usuwanie powietrza w ilosci od

15 do 135 m3/h.

3.3  Wentylator dachowy np. CAT.125.400.PB, CAT.125.400.HB, CAT.160.550.HB oraz CAT.200.700.HB

Wentylator CAT sterowany jest automatyka Higrobalance lub Presobalance, ktéra kontroluje sposdb pracy wentylatora
dopasowujac go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych lub samoregulacyjnych. Poprawna praca modutu sterowania
jest zalezna od prawidtowego montaiu czujnika. Zaleca sie wprowadzenie czujnika do kanatu poprzez gumowa dfawice. Przy
montaiu nalezy zwrdci¢ uwage aby czujnik znajdowat sie w $rodku kanatu wentylacyjnego. Nie moze on dotykaé $cianek kanatu.
Czujnik musi sie znajdowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od wentylatora (przepustnicy, ttumika) ze wzgledu na
nierdwnomierny rozktad przeptywu powietrza w kanale. Modut sterowania jest przeznaczony do montazu na zewnatrz w poblizu
wentylatora. Zastosowana obudowa hermetyczna o IP55 w Il klasie izolacji pozwala na montaz urzadzenia na dachu lub poddaszu
w poblizu wentylatora. Spowodowane to jest koniecznoscia wprowadzenia do kanatu wentylacyjnego czujnika przeptywu. Na
dachu przed wentylatorami nalezy zamontowac skrzynke rozpreing np. SBC i ttumik SAS firmy AERECO zgodnie z czescia

rysunkowa projektu.

34 Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wykona¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami EPDM. Aby zapobiec przenoszeniu dzwigkéw przewodami wentylacyjnymi zaleca sie je zaizolowaé akustycznie
matami lamelowymi LAMELLA MAT w/alu foli z wetny mineralnej grubosci 20 mm. Kratki wyciagowe nalezy podfaczy¢ do

przewoddw typu spiro 0125.



4 OBLICZENIA

Obliczen dla pomieszczen mieszkalnych i piwnicy dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiana Az3 z 2000r.
«Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania” przy zatozeniu ilo-
$ci powietrza dla:

— pomieszczenia szkolne - Vp = 20m?/h dla jednej osoby,

— tazienki — Vp = 50m°lh dla miski ustepowej,

— tazienki - Vp = 25m’h dla pisuaru,

- szatnie — 4 wymiany powietrza w ciagu godziny.

5 WYTYCZNE DLA BRANZ

5.1 Wytyczne budowlane

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,
- przed instalacja wentylatordw oraz kratek wyciagowych zapozna¢ sie z ich instrukcjami montazu,

- podczas produkeji stolarki okiennej nalezy wykonaé otwory pod nawiewniki okienne, ilo$¢ i miejsce wg projektu;

w przypadku okien aluminiowych naleiy zastosowaé dodatkowo mufe montaiowa,

- przy przejsciu przez roine strefy pozarowe nalezy zastosowac klapy p.poz np. ABS firmy AERECO.

5.2 Wytyczne elektryczne

- wentylator CAT.125.400.PB zasilany napigeciem 230V, max. pohor mocy 79W, Imax 0,40A, naleiy przewidzie¢ wy-
tacznik serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora; przewiduje sie prace ciagta wentylatorow,
- wentylator CAT.125.400.HB zasilany napieciem 230V, max. pobér mocy 79W, Imax 0,40A, nalezy przewidzie¢ wy-
tacznik serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora; przewiduje sie prace ciagta wentylatorow,
- wentylator CAT.160.550.HB zasilany napieciem 230V, max. pobér mocy 89W, Imax 0,40A, naleiy przewidzie¢ wy-
tacznik serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora; przewiduje sie prace ciagta wentylatorow,
- wentylator CAT.200.700.HB zasilany napigciem 230V, max. pobdr mocy 91W, Imax 0,40A, nalezy przewidziec

wyfacznik serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora; przewiduje sie prace ciagta wentylatordw.



6 UWAGI KORNCOWE

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i od-
bioru instalacji wentylacyjnych”, obowiazujacymi normami i przepisami.
2. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcdow urzadzen.

3. Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI - na bazie elementéw Aereco

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
Oznaczenie Opis elementu Szt. | m2 Uwagi
NAW1-
Naw1-1 Nawiewnik okienny higrosterowany EXR302.HP 85 np. AERECO
Naw1-2 Nawiewnik $cienny higrosterowany EHT302 2 np. AERECO

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
Oznaczenie Opis elementu Szt. | m2 Uwagi
Wyw1-
Wyw1- 1 Kolano BPL-C-160-90 60.182 np. ALNOR
Wyw1- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2562 1(1.286 np. ALNOR
Wyw1- 3 Tréjnik TPCL-C-160-125 13(0.2 np. ALNOR
Wyw1- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-204 110.103 np. ALNOR
Wyw1-5 Kratka wentylacyjna higrosterowana BXC273 40 np. AERECO
Wyw1- 6 Kratka wentylacyjna samoregulacyjna BAP30/125 2 np. AERECO
Wyw1- 7 Kratka wentylacyjna samoregulacyjna BAP60/125 2 np. AERECO
Wyw1- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-633 1]0.318 np. ALNOR
Wyw1- 9 Redukcja RPCL-C-160-125 910.04 np. ALNOR
Wyw1- 10 Trojnik TPCL-C-125-125 10(0.182 np. ALNOR
Wyw1- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-713 110.28 np. ALNOR
Wyw1- 12 Zaslepka CSL-C-125 3(0.021 np. ALNOR
Wyw1- 13 Kolano BPL-C-125-90 1710.118 np. ALNOR
Wyw1- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1925 110.756 np. ALNOR
Wyw1- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+ 742 111471 np. ALNOR
Wyw1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-544 110.214 np. ALNOR
Wyw1- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000 + 556 111.398 np. ALNOR
Wyw1- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 6| 1.506 np. ALNOR
Wyw1- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000 151 1.179 np. ALNOR
Wyw1- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-249 110.098 np. ALNOR
Wyw1- 21 Kolano BPL-C-200-90 10(0.275 np. ALNOR




Wyw1- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-175 110.11 np. ALNOR
Wyw1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1618 111.016 np. ALNOR
Wyw1- 24 Trojnik TPCL-C-200-125 710.25 np. ALNOR
Wyw1- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 21.884 np. ALNOR
Wyw1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-267 1(0.168 np. ALNOR
Wyw1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-293 110.115 np. ALNOR
Wyw1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000 +483 11]1.369 np. ALNOR
Wyw1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-820 110.515 np. ALNOR
Wyw1- 30 Redukcja RPCL-C-200-160 5|0.06 np. ALNOR
Wyw1- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-953 110.478 np. ALNOR
Wyw1- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-729 110.287 np. ALNOR
Wyw1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-987 110.496 np. ALNOR
Wyw1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-855 110.336 np. ALNOR
Wyw1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1161 110.456 np. ALNOR
Wyw1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-570 110.224 np. ALNOR
Wyw1- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+318 112.483 np. ALNOR
Wyw1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1536 1/0.604 np. ALNOR
Wyw1- 39 Kolano BPL-C-125-15 110.064 np. ALNOR
Wyw1- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1896 110.745 np. ALNOR
Wyw1- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-184 110.092 np. ALNOR
Wyw1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+ 1257 112137 np. ALNOR
Wyw1- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2812 111412 np. ALNOR
Wyw1- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2772 111.089 np. ALNOR
Wyw1- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-396 110.248 np. ALNOR
Wyw1- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1182 110.593 np. ALNOR
Wyw1- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-721 110.362 np. ALNOR
Wyw1- 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-923 110.463 np. ALNOR
Wyw1- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1978 110.777 np. ALNOR
Wyw1- 50 Tréjnik TPCL-C-200-200 1(0.35 np. ALNOR
Wyw1- 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-198 110.125 np. ALNOR
Wyw1- 52 Redukcja RPCL-C-200-125 1(0.08 np. ALNOR
Wyw1- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1827 110.718 np. ALNOR
Wyw1- b4 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1451 1(0.728 np. ALNOR
Wyw1- bb Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2473 110.972 np. ALNOR
Wyw1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-795 110.499 np. ALNOR
Wyw1- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-130 110.051 np. ALNOR
Wyw1- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1901 1]1.194 np. ALNOR
Wyw1- 59 Tréjnik TPCL-C-200-160 110.3 np. ALNOR
Wyw1- 60 Trojnik TPCL-C-160-160 1103 np. ALNOR
Wyw1- 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-220 110.11 np. ALNOR
Wyw1- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2473 1(1.553 np. ALNOR
Wyw1- 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-104 110.041 np. ALNOR
Wyw1- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-136 110.068 np. ALNOR
Wyw1- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-797 110.313 np. ALNOR




Wyw1- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1056 1(0.415 np. ALNOR
Wyw1- 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-146 110.074 np. ALNOR
Wyw1- 68 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-799 110.401 np. ALNOR
Wyw1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-800 110.314 np. ALNOR
Wyw1- 70 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-809 1(0.318 np. ALNOR
Wyw1- 71 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-176 110.111 np. ALNOR
Wyw1- 72 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+ 1901 113.078 np. ALNOR
Wyw1- 73 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+961 112.488 np. ALNOR
Wyw1- 74 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+ 168 1(1.59 np. ALNOR
Wyw1- 75 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1132 110.568 np. ALNOR
Wyw1- 76 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2134 110.839 np. ALNOR
Wyw1- 77 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2056 110.808 np. ALNOR
Wyw1- 78 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-455 110.179 np. ALNOR
Wyw1- 79 Wentylator dachowy z automatyka HB CAT.160.550.HB 3 np. AERECO
Wyw1- 80 Wentylator dachowy z automatyka HB CAT.125.400.HB 1 np. AERECO
Wyw1- 81 Wentylator dachowy z automatyka PB CAT.125.400.PB 1 np. AERECO
Wyw1- 82 Skrzynka rozpreina pod wentylator SBC.500.33 2 np. AERECO
Wyw1- 83 Ttumik elastyczny SAS.125.1200 b np. AERECO
Wyw1- 84 Ttumik elastyczny SAS.200.1200 5 np. AERECO
Wyw1- 85 Ttumik elastyczny SAS.160.1200 2 np. AERECO
Wyw1- 86 Skrzynka rozprezna 420x420x500/2x125 2 np. AERECO
Wyw1- 87 Wentylator dachowy z automatyka HB CAT.200.700.HB b np. AERECO
Wyw1- 88 Skrzynka rozprezna pod wentylator SBC.500.22 1 np. AERECO
Wyw1- 89 Skrzynka rozpreina pod wentylator SBC.500.44 b np. AERECO
Wyw1- 90 Izolacja termiczna 20 mm 123 | M2 np. Rockwool
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-125 20(0.053 prod.ALNOR

Nypel NSL-C-160 80.064 prod.ALNOR

Nypel NSL-C-200 141 0.085 prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 89.4 | m2
Pole powierzchni rozwinieé¢ podst. ksztattek okragtych: 16.6 | m2
8 RYSUNKI

ISB - 101 Rzut parteru

ISB - 102 Rzut pietra

ISB - 103 Rzut pétpoziomu ponad pigtrem
ISB - 104 Rzut dachu

mgr inz. Adam GLOWACZ
nr upr. SLK/4350/PWQS/12



