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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylacza kanalizacji sanitarnej i deszezowej dla inwestycji

p-n”Rozbudowa Zespolu Szkél w Koszecinie “ przy ul. Sobieskiego 7, dz nr 28, 524/27,

1386/99

Inwestor : Gmina Koszgcin , ul. Powstancéw Slaskich 10, 42-286 Koszgcin
1. Podstawa opracowania ;

- Dz.Unr 75 zdn. 15. 06.2002r poz. 690 w sprawie warunk6éw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(z p6zn. zmianami)Zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , Dz. U. z 13
sierpnia 2013r poz. 926

- Podklady geodezyjne do celow projektowych w skali 1:500

-~ Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

~  projekt budowlany rozbudowy budynku szkolnego.

~ obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. Opis stanu istniejacego

Jak wynika z planu sytuacyjnego oraz wizji lokalnej w terenie wzdhiz ulicy Szkolnej o nawierzchni
asfaltowej przebiegaja, kanalizacja deszczowa z rur betonowych @400 kanalizacja sanitarna
PVC200, kable energetyczne niskiego napigcia na stupach oraz ziemna kanalizacja telefoniczna . Po
zachodniej stronie szkoty przebiega wodociag 9280, kanalizacja telefoniczna i ziemny kabel
wysokiego napigcia . Ponadto na dziatce szkolnej przebiegaja przylacza kanalizacji sanitarnej
.deszczowej , przylacze wody @80 oraz przylacze energetyczne niskiego napigcia. .

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z ustaleniami z Przedstawicielem Gminy Koszecin , Scieki sanitarne z budynku szkolnego
, zostang skierowane do istniejacej studzienki PVC,oznaczonej literg “S”. na kanale sanitarnym
@200 lezacym na tytach szkoty. Jak stwierdzono ,bedac w terenie studzienka ta o $rednicy 600mm
przejmuje $cieki z kuchni szkolnej, jest drozna i w dobrym stanie. Wiaczenie przykanalika do
istniejgcej studzienki wykonaé¢ poprzez ztaczke In- Situ. Przylacze do budynku wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC 160x 3.9 klasy “SN4” typ $redni, taczonych na uszczelki
gumowe. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na podlozu z piasku drobno lub
srednioziarnistego, bez grud i kamieni, oraz powinny by¢ obsypane materialem sypkim(wielkogé
czastek nie powinna przekracza¢ 2mm)na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury na calej szerokosei i
dtugosci wykopu. Obsypke i zasypke zagesci¢ recznie ubijakiem do 90° w skali Proctora.
Na zatamaniu kanatu zastosowa¢ studzienke , jako niewlazowa z kineta z PP i trzonem
karbowanym z PVC o srednicy 425mm. z wlazem lekkim typ B125.
Na kazdym etapie budowy kanalizacji przestrzegaé¢ Procedur Przylaczeniowo - Odbiorowych
( w zalaczeniu)
Po wykonaniu kanalizacji Inwestor zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Obliczenie ilosci $ciekéw :
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody(DZ.U. nr.8 z 31.01.2002r) ,przyjmuje sie 151/d

Q max sek = 151/d x 75u x Nd1.5 = 0.06V/sek
8h x 3600
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4. przylacza kanalizacji deszczowej

Zgodnie z ustaleniami z Przedstawicielem Gminy Koszecin, odprowadzenie wéd z rynien
deszczowych , przewiduje sig¢ do kanatu deszczowego 9400 w ulicy Szkolnej o nawierzchni
asfaltowej. Na istniejacym kanale nalezy wybudowaé studzienke potaczeniowa, z kregéw ¢1200 na
podmuréwee z bloczkéw betonowych. Wiaz zeliwny cigzki D400, posadowié na plycie zelbetowej
z pier§cieniem odciagzajacym.

Przylacza wykona¢ zrur PVC250x7.3- SN-8, PVC200x4.9- SN-4 i PVC160x3.9- SN-4, zaleznie
od umiejscowienia w terenie.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na podtozu z piasku drobno lub $rednioziarnistego,
bez grud i kamieni, oraz powinny byé obsypane materiatem sypkim(wielko$¢ czasteczek nie
powinna przekracza¢ 2mm)na wysoko$é 30cm ponad wierzch rury na calej szerokosci i dhugosci
wykopu. Obsypke i zasypke zagescié recznie ubijakiem do 90° w skali Proctora.

Na kanalizacji PVC 250 i 200 zabudowa¢ studzienki polaczeniowe niewlazowe o srednicy 425mm
z kineta z PE lub PP. Na prowadzenie rob6t w pasie ul. Szkolnej , Wykonawca uzyska zgode na
czasowe zajecie ternu w Urzedzie Gminy w Koszecinie.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie DZ. U. nr 120 z dnia 10.07. 2003r i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury poz.
1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektowane przylacza
podlegaja opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na glebokie wykopy przy
posadowieniu przewodéw (ok.1.5m).

1. Temat: Projekt budowlany przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2. Obiekt: Rozbudowa Zespolu szkél w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7,
dz. nr 28,524/27, 1386/99

3. Inwestor: Gmina Koszecin ,ul. Powstanicéw Slaskich 10, 42- 286 Koszg¢cin

4. Projektant: techn. Kazimierz Pesla , szam. 43-100Tychy przy ul. Pilsudskiego 25/19

Wytyezne:

1. Zakresem robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych obiektéw:

Zakres robdt to wykonanie wykopéw pod ukladane rury PVC dla przylacza sanitarnego i
deszczowego wraz ze studzienkami potaczeniowymi.
Kolejnos¢ robdt to :
dostarczenie , rur kanalizacyjnych ,studzienek, wykonanie wykopéw , polaczenie przylacza z
istniejacy studzienka , zasypanie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
W poblizu istniejacymi obiektami budowlanymi sa budynki mieszkalne oraz istniejace uzbrojenie
nad i podziemne. Linia ziemna telekomunikacyjna , energetyczna stupowa i ziemna ,wodociag,
kanalizacja deszczowa , sanitarna .
3.Elementy zagospodarowania dzialki mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Przewiduje si¢ wykonywanie wykopoéw o glebokosci do 1,5m. Wykopy nalezy zabezpieczyé a teren
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odgrodzi¢ barierka ochronng o wysokodci min. 1.1m i dodatkowo ta$ma znakujaca w odleglosci nie
mniejszej niz 1.0m od krawedzi wykopu. Wykop pozostawiony na drugi dzien nalezy szczelnie
przykry¢ w spos6b uniemozliwiajacy wpadni@cie do niego.
Wykopy o $cianach pionowych powyzej 1.0m musi by¢ umocniony w sposéb uniemozliwiajacy
osunigcia si¢ ziemi.

4. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy udzielat bedzie brygadzie czy tez osobie zatrudnionej przez Inwestora- przed
rozpoczeciem pracy- odpowiedniego instruktazu prowadzenia rob6t. Instruktaz powinien zawieraé
elementy przestrzegania zasad i przepiséw BHP i P.Poz., jak réwniez konieczno$é stosowania przez
nich srodk6éw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen(kaski, rekawice,
pasy asekuracyjne)
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Mozliwos¢ upadku pracownikéw budowlanych do wykopu
Mozliwos¢ przedostania si¢ na teren budowy 0s6b postronnych,narazenie ich na upadek do
wykopu. Teren od strony wykop6éw wygrodzié barierkami.
6.Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét wystepujacych w strefie
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Szczegblne srodki techniczne ani organizacyjne przy budowie kanalizacji nie beda wymagane.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Budowa bedzie realizowana przez firmy
specjalistyczne a Inwestor powinien zatrudnia¢ pracownikow z kwalifikacjami umozliwiajacymi
skuteczne wykonanie prac szczegdlnie dotyczy wykonania przejscia pod ulicg Szkolna, tak aby nie
bylo trzeba organizowa¢ objazdéw do posesji. Prace musza by¢ przygotowane i wykonane w jak
najkrétszym czasie.

Rutynowe srodki zabezpieczenia to w szczegdlnosci:

Pionowe wykopy powyzej 1.0m nalezy umocni¢ przez rozparcie $cian.
Nad wykopem nalezy w odlegto$ci min.1.0m od krawedzi , umiescié porecze o wys. 1.10m
Nalezy pamigta¢ o wykonaniu bezpiecznego zejscia do wykopy po drabinie.(powinna mieé znak
bezpieczenstwa)

Ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowaé w odleglosci min. 1.0m od krawedzi wykopu.

Teren robét nalezy w miare potrzeb ogrodzié(tasma znakujaca, barierka o wys. min. 1.10m)
Nalezy stosowa¢ atestowane $rodki ochrony : rekawice, odziez, obuwie, kaski)

Wszystkie urzadzenia trzeba obstugiwaé zgodnie z instrukejg ich ich obshugi.

Podczas wykonywania robé6t ziemnych za pomoca maszyn nalezy pamietaé , ze operatorzy sprzetu
budowlanego do rob6t ziemnych musza posiada¢ wymagane uprawnienia do ich obshugi.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng przez odpowiednie oznakowanie terenu prac.(teren niebezpieczny- zasieg ramienia
sprze¢tu zmechanizowanego)

Nie wolno prowadzi¢ instalacji elektrycznych w spos6b prowizoryczny , bez zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem mechanicznym.

Praca przy sztucznym o$wietleniu jest niebezpieczna.

Zwrbci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.(wykopy kontrolne reczne)

6. Uwagi konicowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z “ Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych “
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W wykonawstwie przestrzegaé przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych zawartych w DZ.U. nr 47 z dnia 19.03.2003r
poz.401
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20wrzesnia 2001rw sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i
drogowych (DZ. U. z2001r nr 118 poz. 1263)-
Plan sytuacyjny znajduje si¢ w projekcie zagospodarowania
Teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego
Zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie nad i podziemne a prace prowadzié¢ pod
nadzorem ich wlascicieli.( w poblizu wykopy prowadzi¢ recznie)-

Opracowat:
tech. Kazimi

s
LV rw’f’fly
A ENTYLACH
JAAR 10D
s 518/81




PUNKTY WYTYCZNIOWE GEODEZYJINE

X, Y — KAN. SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

PKT X Y |
D |5611077.4620 6559552.9220 |
DI |5611072.9953 6559552.3755 |

D2 |5611071.1182 6559570.2774

Rl |5611052.7667 6559559.6593

'R2,R3 |5611066.6845 6559571.0470

'S 56110522600 6559586.8300

SI |5611052.4908 6559581.3348

BUD [5611055.7179 6559579.9800

Uwaga : rozpatrywac z planem zagospodarowania
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Katowice, dnia 1J.wrzesnias - 1991 .

Nr ewid, 518/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVIODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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Pan Kazimierz Pesdla
ul. PILSUDSKIEGO 25/19

43-100 Tychy

ZASWIADCZENIE

Pan Pesla Kazimierz

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/!S/8403102
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2015 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgdma 4 tel ffax 32 25545562, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.s

lk.piib.org.pt
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O§wiadczenie
projekranta lub-0soby sprawdzajace) projek: budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 — tekst jednolity), niniejszym o$wiadczam , ze projekt budowlany

........................................................................................................

{podac inwestora)

zostai wvkomany zgoedoie I obowiazujacymi przepisami oraz zasadaml  wiedzy

techniczuel.

Naleoy s¥inGac W oryginale
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studzienki niewlazowe o425, o400 i 0315

zestawienie elementow

Typ Hi = polgczeniowa

(doplyw lewy) z PP
Wymniar Indeks D, F
L D,/D, (mmy (mmy (mmy
110/110 3264583720 | 110 508
160/160 32645837301 160 565
200/200 3264581640 | 200 615
Wymiary H,, H,, Ly, Z, Dy; dotycza typow |, 11 1V,
T‘ypk‘ill ~ polgczeniowa
(doptyw lewy) z PE
Wymiar indeks Dy Fy
B,/D, (mmy (mm)  (mm)
250/250 3264585250 | 250 740
315/315 3264585260 | 315 830
400/400 3264585270 | 400 1000

Typ IV ~ polgczeniowa
(doplyw prawy) z PP

Wymiar indeks D, F
D,/D, (mm) (mm),  (mm)
110/110 3264583820 110 508

3264583830 | 160 565
3264581740 | 200 615

160/160
2007200

Typ IV - polaczeniowa

(doptyw prawy) z PE
Wyriar indeks ; D, F,
D,/0, (mm) l (mmy (i)
250/250 3264585350 | 250 740
315/315 3264585360 | 315 830
400/400 3264585370 | 400 1000

Pozostale elementy studzienki, rura trzonowa
i zwieniczenia -~ patrz zestawienie elementéw, strony

66-70.



