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| OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla
rozbudowy zespotu szkot w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7. Dokumentacja
projektowa zostata wykonana w oparciu o projekt architektoniczny wykonany przez
pracownie architektoniczng Plan architekci Tychy.

2. Podstawa opracowania
Obowigzujgce przepisy i normy a zwiaszcza:

[1] PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”

[2] SEP  N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

[3] SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

[4] PN-IEC 60364-7-705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

[5] PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przeciwporazeniowa.

[6] PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuije:

. wewnetrzne linie zasilajgce,

. rozdzielnia giéwna szkoty RG — uzupelnienie,

. rozdzielnica parteru RO 400/230V

. rozdzielnica pietra 1 R1 400/230V

. rozdzielnica pietra 2 R2 230V

. tablica kottowni TK 230V

. tablica sterujgca windy TSW

" przeciwpozarowy przycisk wytgcznika prgdu WG — podtgczenie do

istniejgcego wytgcznika gt.
. oSwietlenie podstawowe i ewakuacyjne,
. instalacja gniazd wtykowych,
. instalacja potgczen wyrownawczych,
. instalacja odgromowa — uzupetnienie
. instalacja monitoringu,
. ochrona od porazen,
. ochrona przeciwprzepieciowa.



4 SPIS RYSUNKOW

EO1 Schemat ideowy zasilania.

EO02 Parter. Instalacja o$wietlenia og6lnego i awaryjnego
EO3 Pietro 1. Instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego
EO4 Pietro 2. Instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego

EO5 Parter. Instalacja gniazd wtyczkowych

EO06 Pietro 1. Instalacja gniazd wtyczkowych

EOQ7 Pietro 2. Instalacja gniazd wtyczkowych

EO08 Plan instalacji odgromowej oraz zasilanie urzgdzen wentylacji. Rzut dachu

EO09 Schemat ideowy rozprowadzenia instalacji na poziomie parteru. Urzgdzenia
odbiorcze kottowni.

E10 Schemat ideowy rozprowadzenia instalacji na poziomie pietra 1.

E1l Schemat ideowy rozdzielnicy parteru RO 400/230 V.

E12 Schemat ideowy rozdzielnicy pietra 1 R1 400/230 V.

E13 Schemat ideowy rozdzielnicy pietra 2 R2 230 V oraz tablica kottowni TK
230 V

E1l4 Schemat ideowy systemu monitoringu.

Podstawowe dane techniczne
. Napiecie zasilania: 230, 400 V

. Projektowany uktad instalacji elektrycznej w budynku TN-S
. Projektowane dopuszczalne diugotrwale napiecie dotykowe U, : 50V,
. Projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania

o czasie nie dluzszym niz 0,4s.

5 Zasilanie budynku - wyznaczenie zapotrzebowania

Obiekt zasilany jest na niskim napieciu kablem LY 5*50mm?. Schemat ideowy
sposobu zasilania budynku w tym rozdzielnicy gtownej szkoty RG 400/230V
przedstawiono na rys. EOl. W celu zasilenia pomieszczen obiektu objetego
rozbudowg projektuje sie w istniejgcej rozdzielnicy gtdéwnej szkolty RG, znajdujgcej
sie na parterze budynku przy drzwiach zabudowa¢ dwa nowe pola odptywowe oraz
wyposazy¢ w zabezpieczenia — roztgczniki bezpiecznikowe zgodnie z schematem nr
E-01. Z nowych pdl wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce i wprowadzi¢ do nowo
projektowanych tablic elektrycznych.

Wyznaczenie zapotrzebowania

Lp. | Nazwa tablicy elektrycznej Moc Moc
zainstalowana szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]
1 Rozdzielnica elektryczna parteru 25,7 18,0
RO 400/230V (suma RO+R1+R2) (suma
RO+R1+R2)
2 Rozdzielnica elektryczna pietra 1 11,5 8,0
R1 400/230V
3 Rozdzielnica elektryczna pietra 2 R2 230V 1,5 1,0
4 Tablica kottowni TK 0,5 0,5
5 Tablica sterujca windy TSW 8,0 8,0




6 Wytacznik gtowny — przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu obiektu

Wylgczenie budynku spod napiecia jest wykonane — wylgcznik gt. 250 A
zabudowany w rozdzielnicy gtéwnej szkoly RG znajdujgcej sie przy drzwiach
gtdbwnych szkoty od strony ulicy. Wobec powyzszego projektuje sie zainstalowanie
dodatkowego przycisku przeciwpozarowego WG, ktéry nalezy zabudowac przy
wejsciu do budynku szkoly w czesci rozbudowywanej. Projektowany przycisk
wytgcznika WG nalezy potgczy¢ kablem bezhalogenowym typu HDGs 2x1,5 180/P-
H90 z wylgcznikiem gtownym WG zainstalowanym w rozdzielnicy gidwnej szkoty.
Dojscie do przycisku jest mozliwe tylko po celowym zbiciu szybki. Przy wytgczniku i
przyciskach nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng z napisem ,Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu” — zgodnie z PN. Kabel HDGs nalezy mocowac¢ przy pomocy
uchwytéw i kotw metalowych, aby podtrzymaé funkcje kabla w warunkach pozaru
przez E 90 min. Przejscia przez $ciany powinny by¢ zabezpieczone masami
ognioodpornymi np. Hilti. Kabel nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 30 cm od
pozostatych instalacji elektrycznych . Trasa utozenia kabla sterujgcego HDGs
zostata pokazana na rysunku E-09, natomiast potgczenie wewnatrz rozdzielnicy
elektrycznej RG wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg - rys. E11.

7 Rozdzielnice, tablice elektryczne w budynku szkot vy
7.1. Rozdzielnica gtbwna szkoty RG 400/230 V

W budynku szkoty gtébwna rozdzielnia szkoty 230/400V — RG zrealizowana jest
na bazie rozdzielnicy metalowej w wykonaniu podtynkowym. W rozdzielnicy RG
zabudowa¢ na szynie montazowej TH35 dwa pola odptywowe oraz wyposazy¢ w
zabezpieczenia: roztgczniki bezpiecznikowe 25A i 63A. Z nowego pola
zabezpieczonego rozigcznikiem bezpiecznikowym 63A wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajgcg YKY 5x16 mm2 i wprowadzi¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej parteru RO 400/230V. Natomiast z nowego pola zabezpieczonego
roztgcznikiem bezpiecznikowym 25A wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg YKY
5x6 mm2 i wprowadzi¢ do projektowanej tablicy sterujgcej windy TSW 400/230V
(drugie pietro — ostatnia kondygnacja). Oba wlz-ty prowadzi¢ w korytku kablowym,
trasa utozenia (montazu) korytka zostata przedstawiona na rysunku E-09.
Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy elektrycznej wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg - rys. EO1l. Oznaczenia wewnetrzne muszg sie zgadza¢ z planami i
schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewnetrznych nalezy poda¢ nazwe
urzgdzenia odbiorczego. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach.

7.2. Rozdzielnica parteru RO 400/230 V

W budynku szkoty na parterze w czesci rozbudowywanej w okolicy drzwi
wejsciowych zlokalizowano rozdzielnice parteru RO 400/230V. Dobrano rozdzielnice
podtynkowg,|IP30 wyposazong w pole zasilajgce z rozigcznikiem mocy LN1-100-I,
pola odptywowe oraz w pole z ochronnikiem przeciwprzepieciowym wraz z polami
rezerwowymi. W celu zasilenia rozdzielnicy RO nalezy wprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajacg — kabel YKY 5*16mm2 z rozdzielnicy gtébwnej szkoly RG. Schemat
jednokreskowy wraz z widokiem rozdzielnicy pokazany zostat na rysunku E11.

Z rozdzielnicy parteru RO zasilane bedg: rozdzielnica pietra 1 R1, kurtyna
powietrzna, wentylatory dachowe, gniazda wtyczkowe, oswietlenie ogolne, awaryjne
oraz zewnetrzne. Oznaczenia wewnetrzne muszg sie zgadza¢ z planami |



schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewnetrznych nalezy poda¢ nazwe
urzgdzenia odbiorczego. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach.

Z rozdzielnicy RO nalezy wyprowadzi¢ linke uziemiajgcg LY16mm2 i
wprowadzi¢ do Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej , ktoéra bedzie zabudowana w puszce
podtynkowej pod rozdzielnicg RO. Do szyny wyrownawczej oprocz linki LY16mm2 z
RO bedzie podigczona linka LY16mm2 — uziom windy oraz wyprowadzona linka
LY16mm2 na zewnagtrz budynku w celu podigczenia do istniejgcego uziomu
budynku.

7.3. Rozdzielnica pi etral R1400/230V

W budynku szkoty na pietrze 1 w czesci rozbudowywanej zlokalizowano
rozdzielnice pietra 1 R1400/230V. Dobrano rozdzielnice podtynkowg, P30
wyposazong w pole zasilajgce z roztgcznikiem 1S-100/3, pola odptywowe oraz w pole
z ochronnikiem przeciwprzepieciowym wraz z polami rezerwowymi. W celu zasilenia
rozdzielnicy R1 nalezy wprowadzic wewnetrzng linie zasilajagcg — kabel YKY
5*10mmz2 z rozdzielnicy parteru RO. Schemat jednokreskowy wraz z widokiem
rozdzielnicy pokazany zostat na rysunku E12.

Z rozdzielnicy pietra 1 R1 zasilane beda: rozdzielnica pietra 2 R2, gniazda
wtyczkowe, oswietlenie ogolne, awaryjne. Oznaczenia wewnetrzne muszg sie
zgadzac¢ z planami i schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewnetrznych nalezy
podac¢ nazwe urzgdzenia odbiorczego. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu
koncach.

7.4. Rozdzielnica pi etra2 R2 230V

W budynku szkoty na pietrze 2 w czesci rozbudowywanej zlokalizowano
rozdzielnice pietra 2 R2 230V. Dobrano rozdzielnice podtynkowsg, IP30 wyposazong
w pole zasilajgce z rozigcznikiem 1S-32/2, pola odptywowe oraz w pole z
ochronnikiem przeciwprzepieciowym wraz z polami rezerwowymi. W celu zasilenia
rozdzielnicy R2 nalezy wprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg — kabel YKY 3*6
mm2 z rozdzielnicy pietra 1 R1. Schemat jednokreskowy wraz z widokiem
rozdzielnicy pokazany zostat na rysunku E13.

Z rozdzielnicy pietra 2 R2 zasilane bedg: gniazda wtyczkowe, oswietlenie
0ogolne, awaryjne. Oznaczenia wewnetrzne muszg sie zgadza¢ z planami i
schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewnetrznych nalezy poda¢ nazwe
urzgdzenia odbiorczego. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach.

7.5. Tablica kottowni TK 230V

Do zasilenia urzgdzen kottowni projektuje sie tablice kottowni w wykonaniu
natynkowym. Tablice nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy kottowni przewodem YDY
3*4mm2. W tablicy zabudowaé aparature modutowg dla zabezpieczenia
poszczegolinych obwodow: odptyw do zasilania pompy cyrkulacyjnej CWU poprzez
programator cyfrowy oraz pompy obiegowej CO. Schemat zasadniczy tablicy
znajduje sie na rys. E-13. Wszystkie podtgczenia do sterownikéw pomp wykonac
zgodnie z ich dokumentacjg techniczng — DTR. W pomieszczeniach stosowac
osprzet hermetyczny IP54.



7.6. Tablica steruj gca wind g TSW

Na drugiej kondygnacji szkoty w czesci rozbudowywanej przy szybie dzwigu
wyprowadzi¢ wypust kablowy do zasilania tablicy sterujgcej windg TSW z zapasem
kabla.

Instalacje zasilajgcg dzwig osobowy wykonaé¢ kablem YKY 5x6 mm2 z
istniejgcej rozdzielnicy gtownej szkoty RG — nowy odptyw do zasilania windy (25A).
Podigczenie kabli wykona¢ bezposrednio na listwe przylgczeniowg windy,
zlokalizowang w skrzynce zasilajgco-sterowniczej. Ponadto nalezy podigczy¢ w
szybie windy na parterze, uziom w postaci linki uziemiajgca LgYzo 16 mm2 wraz z
Szyng uziemiajgcg. Linke uziemiajgcg LgYzo 16mm2 z szyny uziemiajgcej nalezy
poprowadzi¢ w korytku kablowym na parterze i wprowadzi¢ do puszki podtynkowej
pod rozdzielnicg RO, gdzie bedzie znajdowata GSW gtdbwna szyna uziemiajgca, ktéra
za pomocg linki LgYzo 16mm2 bedzie podigczona do istniejgcego uziomu budynku.
Dodatkowo nale zy wyposa zyé winde w zestaw telekomunikacyjny GSM do
kontaktu z stu zbami technicznymi.

8 Instalacje odbiorcze
8.1. Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego prz  eznaczenia

Projektuje sie gniazda wtyczkowe o0golnego przeznaczenia usytuowane
w poszczegollnych pomieszczeniach oraz w miejscach stuzgcych do podigczenia
dodatkowych urzgdzen. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5/750V dla gniazd
1-fazowych. Nalezy stosowa¢ gniazda z bolcem ochronnym. Gniazda nalezy
umieszcza¢ na $cianie w puszkach p/t. Miejsca montazu gniazd pokazano na
rysunkach. E-05,06,07.

8.2. Instalacje zasilania kurtyny powietrznej oraz ~ wentylacji

Przewidywana jest sze$¢ wentylatorow dachowychlf, 230V WD1-10 o mocy
0,1kW kazdy. Wszystkie urzadzenia nalezy zasilic z rozdzielnicy parteru RO
kablami YKY 3x1,5 mmz2. Urzadzenie nalezy podigczy¢é zgodnie z DTR.
Przewidziano prace wentylatorow dachowych w dwdéch trybach pracy - przetgcznik
trojpotozeniowy 1-0-1l: reczny (zatgcz / wylacz) lub automatyczny zrealizowany za
pomocg zegara sterujgcego. Przewidywana jest rowniez kurtyna powietrzna 3f 400V,
8 kW, ktérg nalezy zasilic kablem YKY 5x4mm2 réwniez z rozdzielnicy parteru RO.
Rozmieszczenie wentylatoréw dachowych WD1-10 pokazano na rzucie dachu rys. E-
08.

9 Instalacje o swietlenia
9.1.Instalacja o swietlenia og6lnego
Oprawy oswietleniowe wnetrzowe projektuje sie jako zrédta Swiatta LED. Liczbe
opraw dobrano tak, aby zapewni¢ wymagane przepisami natezenie oswietlenia. Do
sterowania o$wietleniem przewidziano osprzet tgcznikowy podtynkowy. Oswietlenie
zewnetrzne sterowanie bedzie za pomocg wytgcznika zmierzchowego. Instalacje
oswietleniowg wykonac¢ podtynkowo przewodem YDY 3(4)x1,5/750V. Zabezpieczenia
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obwodow znajdujg sie w poszczegoélnych rozdzielniach. Typy opraw oswietleniowych
I ich rozmieszczenie podano na rysunkach. W pomieszczeniach stosowac¢ podziat
oswietlenia na strefy. Wykaz zastosowanych opraw wraz z ich rozmieszczeniem
znajduje sie na rysunku E-02,03,04. tgczniki nalezy instalowa¢ w scianach na
wysokosci 1,3m od poziomu podtogi.

9.2. Instalacja o swietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

W pomieszczeniach przewidziano oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie
ewakuacyjne oparto na oprawach z wasnym zasilaniem bateryjnym
zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania z autotestem. W
przypadku zaniku napiecia sieciowego zaswiecg sie automatycznie przez okres min.
1h pozwalajgc na ewakuacje ludzi z obiektu. Na oprawach ewakuacyjnych nalezy
nanies¢ strzatki koloru zielonego lub piktogramy wskazujgce kierunek ewakuaciji.
Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego pokazano na rysunku
E-02,03,04
Opraw oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat
CNBOP.

10 Instalacja odgromowa — uzupetnienie instalacji

Obecnie budynek posiada instalacje odgromowg. W zwigzku z projektowang
instalacjg umieszczenia wentylatorow dachowych WD1-W10 nalezy zabudowaé¢ w
poblizu wentylatorbw maszty odgromowe o0 wysokosci 1,5m w liczbie sztuk 2 i
poditgczy¢ przy pomocy przewodu Fe/Zn @8 do istniejgcej instalacji odgromowej.
Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie ponad poziomem dachu nalezy
potaczy¢ elektrycznie ze zwodami poziomymi. Zwody poziome ochrony odgromowej
powinny by¢ potgczone z przewodami odprowadzajgcymi. Zwody poziome nalezy
potgczy¢ z istniejgcym uziemieniem budynku poprzez ztgcza kontrolne.

Rysunek przedstawiajgcy plan instalacji odgromowej dla catego budynku zostat
przedstawiony na rys.E-08

11 Instalacja monitoringu

W pomieszczeniu sekretariatu projektuje sie zabudowe systemu monitoringu : re-
jestrator ,urzgdzenie rezerwowego zrodia zasilania UPS , monitor oraz dwéch kamer
zewnetrznych K1 i K2. Zaprojektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o
urzgdzenia IP dziatajgce po sieci LAN. Zaprojektowane bedg kamery dziatajgce w
kolorze. Jako kamery zewnetrzne zostang zastosowane kamery dualne dzien/noc z
funkcjg pracy przy stabych warunkach oswietleniowych. Rejestracja obrazéw z kamer
bedzie przeprowadzana na rejestratorach video. Rejestratory zapewnig rownolegtg
transmisje obrazy ,na zywo” i podglgdu zapisu zarchiwizowanego.

Obszary objete obserwacjg systemem:
« otoczenie budynku w czesci rozbudowywanej;

Przewidziano 1 szt. rejestratora z dyskami obstugujgcego min. 2 kamer IP,monitorem
17" z rezerwowym zasilaniem w postaci urzgdzenia UPS 600W. Lokalizacja kamer
zewnetrznych przedstawiono na rysunku E-05. W celu zasilenia kamer K1 , K2 nale-
zy z pomieszczenia sekretariatu doprowadzi¢ skretke UTP 2 x4*x*0,5 , ktérg nalezy
utozy¢ w listwie kablowej LN 16mm*16mm. Na poziomie pierwszego pietra (rysunek
E10) oraz parteru (rysunek E09) . Schemat ideowy systemu monitoringu przedstawio-
no na rysunku E-14.



12 Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrona podstawowa i dodatkowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) stanowi izolacja kabli, przewodow i urzgdzen.
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym
zastosowano szybkie wylgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S. Szybkie
wytgczenie realizowane jest za pomocg odpowiednio dobranych wktadek topikowych,
i wytgcznikow instalacyjnych.

Jako ochrone uzupetniajgcg, zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o

pradzie zadziatania 30mA.
Do przewodoéw ochronnych ,PE” nalezy podigczy¢ zaciski uziemiajgce metalowych
obuddw urzgdzen, opraw oswietleniowych oraz kotki ochronne gniazd wtyczkowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytku, nalezy skutecznos¢ ochrony sprawdzic¢
pomiarem, a wyniki udokumentowac protokotem pomiarow.

13 Ochrona przeciwprzepi eciowa

W celu ochrony instalacji i urzgdzen odbiorczych przed nastepstwami przepieé
tgczeniowych i atmosferycznych, w rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy C.

14 Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W budynku projektuje sie uktad potgczen wyrownawczych. W celu wyeliminowania
potencjatow elektrycznych urzadzen nalezy utozy¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW
— W puszcze podtynkowej pod rozdzielnicg parteru RO. Do puszki wprowadzi¢ linke
uziemiajgcg LY16mm2 z rozdzielnicy RO, linke uziemiajgcg z szybu windy LY16mm2
oraz wyprowadzi¢ z puszki linke uziemiajgcg LY16mm2 na zewnatrz budynku, ktérg
nalezy potgczy¢ z uziomem budynku.

15 Uwagi ko acowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do
wszystkich szczegotow, ktdre nie mogty by¢ w projekcie omowione.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i
normg PN-IEC 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé pomiary powykonawcze rezystancji
izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazeh pradem
elektrycznym oraz natezenia oswietlenia, spisaC wymagane protokoty z badan i
pomiardéw instalacji elektrycznych.

Wykonac trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



II. OBLICZENIA:

1. Dobor kabla zasilaj gcego rozdzielnic e parteru RO

* Moc P=25,7 kW
» Zabezpieczenie 63A

Iobl =40 A

Dobrano kabel YKY 5x16mm? Cu o Idd=68A uwzgledniajac ilos¢ obcigzonych zyt,
oraz sposob wykonania
Sprawdzenie warunku na obcigzalnos$¢ pradowg przewodu
laa> lobi
68A>40A warunek spetniony

Sprawdzenie warunku przed pragdem przecigzeniowym

IobISIbSIdd — 40<63<68,
1,1,45xl4g  91<98,6 warunek spetniony

l,=koxlp,=1,45x63=91

lobl — prad obliczeniowy,

I, — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
lgg — obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu,

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.



INFORMACJA

DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OPISOWA

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robét i kolejrié realizacii.
Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje wykananstalacji elektrycznej w budynku
zespotu szkot w Koszinie

Kolejnos¢ realizacii:

- wykonanie przekéiprzezsciany i stropy dla przégia przewodami,

— przygotowanie podia pod montaprzewodow i urgdzen instalaciji,
— monta rur i korytek elektroinstalacyjnych i ospta instalacyjnego,
- ukfadanie przewodow instalacji,

— wykonanie rozdzielnic i ich montg

— wykonanie i montaprzycisku przeciwpgarowego wydcznik prdu oraz utéenie kabla
sterupcego

—podiczenie uradzen odbiorczych do zasilania, sprawdzeniegdza
i instalacji, wykonanie stosownych baca

— monta instalacji odgromowej budynku - uzupetnienie

-mont& instalacji monitoringu

- mont& instalacji do zasilania i uziemienia windy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynekzespotu szkot w Kogzinie przy ul. Sobieskiego 7.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtdnu, ktére magstwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

Elementow zagospodarowania, ktore magwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi - brak.

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania robot mpgystpi¢ nastpujace zagraenia:

— porazenie pgdem elektrycznym,

- skaleczenia, stluczenia, zmidenia,

— oderwanie s czesci ruchomych maszyn i nagdzi,

— uderzenie, przygniecenie przez spadajobsuwajce s¢ czynniki,
— przewroécenie gidrabiny, upadek z drabiny,

— upadek z dachu budynku.
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5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pramywsowinni zosta prze-
szkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowaazgmh prac. Po zapoznaniug si
z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywarigtrgracownicy winni potwierdzi
pisemnie, z zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczéstwom.
Wszystkie prace winne bywykonane na podstawie:

- Projekt Budowlano-Wykonawczy — instalacje elektrygezozbudowy zespotu szkét w

Koszcinie przy ul. Sobieskiego 7

- Planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ienika robot
wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informadptyczcej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieagva i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003),

— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Ama: Dz. z
2002 r. nr 91, poz. 811),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanybiz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy mog by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakrespidezshstwa

i higieny pracy, posiadage odpowiednie kwalifikacje oraz ggiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskaza do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na gkvaym stanowisku pracy.
Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie d&msu obowjzkow.

Wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy obayzane § stosowa wymaganerodki
ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.

Nalezy stosowa tylko witasciwe i sprawne natzzia.

Strefy prowadzenie prac szczegolnie niebezpieczriyda wydzielone i odgrodzone od
czynnej czsci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy pglstosowa srodki ochrony zbiorowej.

Plac budowy naley zabezpieczyw podgczny sprzt ganiczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzorgdie z przygtymi ogolnie zasadami przy wspoétudziale
pracownikow prowadgcych prace budowlane.
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