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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wod- kan i cew dla
inwestycji p.n “ Rozbudowa Zespotu Szkét w Koszecinie  ul. Sobieskiego 7, dz. nr 28, 524/27
1386/99

Inwestor: Gmina Koszecin , ul. Powstaincéw §lqskich , 42-286 Koszecin

b

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o;

-Podktady budowlane w skali 1:100

-Dz. U. nr. 75 z dnial5. 06 2002 poz.690 ,, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,, z péZniejszymi zmianami.

-Dz. U. z dn. 13 sierpnia 2013r poz 926 “zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”

-Dz, U. nr. 169 z dnia 29. 09. 2003 poz 1650” w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i
higieny pracy”

-PN-EN ISO- 6946 ” Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”

- PN-EN-12831,,Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego ,,

- DZ. U. nr109 z 2010r “ W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow
budowlanych i terenow”

-PN-92/B-01706- Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

-PN-B-01706/AZ1- Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu- zmiana.

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

-Projekt przebudowy przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkot w
Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7 z grudnia 2008r

-Wizja lokalna w terenie

2. Stan istniejacy

W chwili obecne;j istniejacy budynek szkolny skiada si¢ z trzykondygnacyjnego budynku szkolnego
oraz dwoch sal gimnastycznych. Szkota zostata poddana termomodernizacji oraz przebudowie
instalacji centralnego ogrzewania. Cieplo dla szkoly dostarczane jest z kottowni weglowej,
wyposazone w dwa kotly. Sa to kotly typ Logiterm Koszecin o wydajnosci 300KW oraz typ Gizex
KW-GR 560 o wydajnosci 380KW prod. 2012r. Dystrybucja ciepta po szkole realizowana jest
przez trzy pompowe obiegi grzewcze.
Ciepla woda dla umywalek przygotowywana jest w 3001 zasobniku pojemnosciowym
zlokalizowanym w kotlowni. Zasobnik dodatkowo wyposazony jest w grzalke elektryczng, .
Instalacja zimnej wody gospodarczej i wody pozarowej wykonana jest z rur stalowych . Gléwny
pomiar wody znajduje si¢ poza budynkiem szkolnym w studni wodomierzowej .
Bilans cieplny istniejacej szkoly przedstawia sie nastepujaco:
obieg nr 1- 117.0KW
obieg nr2 — 145.0KW
obieg nr 3- 129.0KW

razem = 391.0KW

3.Projektowana instalacja . co — ogrzewanie grzejnikowe

Zrodiem ciepta dla projektowanej rozbudowy szkoly sg rozdzielacze w istniejacej kottowni.
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Z rozdzielaczy poprowadzono oddzielny rurociag do projektowanych grzejnikéw. Do celéw
projektowych przyjeto parametry obliczeniowe 80/60 °C, instalacji centralnego ogrzewania. (tak jak
dla istniejacego systemu ogrzewania )
Do obiegu czynnika grzewczego przewidziano pompe sterowang elektronicznie , samoregulujaca
si¢ typu 32P0el100C MEGA, nap 230V, 0 mocy 10-180W, z przylaczami gwintowanymi
D1-11/4”, prod. Leszczynskiej Fabryki Pomp.
Rurociagi zaprojektowano w uktadzie pompowym , z rur odpornych na korozje, chromowo-
tytanowo- molibdenowych ( z uwagi na uklad otwarty istniejacej instalacji). Sa to rury Kan —
tcherm Inox nr 1.4521 wg. AISI444. Rury taczone bedg poprzez systemowe ksztattki zaciskowe
Kan- therm Inox nr 1.4404.. Szczelnosé potaczen zaprasowanych ksztaltek z rurami, gwarantowana
jest poprzez wysokiej jakosci O-ringi wykonane z z odpornego na wysoka temperature kauczuku
etylenowo - propylenowego(EPDM). Rury prowadzi¢ w pustce stropu podwieszonego , pomiedzy
starym a nowym stropem w czgsci nadbudowywanej , w istniejacym kanale podtogowym lub pod
stropem ostonigtym plytami gipsowymi. Przewody poziome $rednicy wewnetrznej 22mm ostonié
pianka z poliuretanowa grubosci 20mm , przewody o srednicy wewnetrznej od 22do 35mm ostonié
izolacja o grubosci 30mm, natomiast rury o $rednicy od 35mm do 100mm ostonié izolacja réwng
srednicy wewnetrznej rury. Przejscia przez $ciany w tulejach ochronnych z rur stalowych. Przy
przejsciach przez strefy pozarowe stosowa¢ masy ogniochronne PROMASTOP(R)COATING
firmy Jurkpol. Prébe ci$nienia na zimno wykonaé na min. 0.4Mpa. Proba na goraco , przy
najwyzszych parametrach (min. 70°C)powinna trwaé¢ min. 72 godz.
Do ogrzewania pomieszczen przewidziano grzejniki firmy PURMO i zasilane z boku .
S to grzejniki plytowe z ozebrowania konwekcyjnym.
Grzejniki te montowaé nad podloga na wys. 20cm oraz od parapetu ok. 20cm.(dotyczy parapetu na
wys. 1.0m od podiogi)
Grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne @10 lub 15 Danfoss typ RTD- N oraz na powrocie
zawory odcinajace RLV oraz w malych grzejnikach zawory réwnowazace STRATO- R . Zawory
termostatyczne wyposazy¢ w glowice typ RTD 3100 firmy Danfoss. Instalacje wyregulowaé
poprzez nastawy na zaworach termostatycznych.
Nad drzwiami wejSciowymi na parterze zamontowaé kurtyne powietrzna typ FK 120E3 o mocy od
2.7 do 8KW ,nap 380Vprod FERNO Tarnowski Géry. Kurtyne wyposazyé w mechaniczny lub
magnetyczny czujnik drzwiowy , umozliwiajacy wlaczenie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi
lub wylaczenia jej , w wypadku zamknigcia drzwi. Dodatkowo wyposazyé kurtyne w sterownik
Scienny.
Demontazowi podda¢ dwa grzejniki ptytowe kolidujace z czescia projektowana budynku.
Zapotrzebowanie ciepla — 48780W
Wskaznik zapotrzebowania ciepta na m? — ok. 104W/m?
4. Projektowana instalacja wody zimnej i cieplej
Zrédtem wody zimnej i cieplej jest istniejaca instalacja w rejonie kottowni. Aby bylo mozliwe
zaprojektowanie rur z polipropylenu nalezy oddzieli¢ instalacje istniejaca pozarowo- gospodarcza
zaworem priorytetu typ DH300/DH100 , DN40. W wypadku pozaru i obnizenia si¢ ci$nienia w
instalacji z rur plastikowych , zaw6r powyzszy odetnie tg cze$¢ instalacji. Instalacje zimnej i cieplej
wody projektuje si¢ z rur polipropylenowych . Dla zimnej wody to rury PP, PN16 a dla cieplej
wody i cyrkulacji rury PP, PN20 STABI. Rury prowadzi¢ w istniejacym kanale , pod stropem za
ostong z plyt G-K, nad stropem podwieszonym a podejécia w krytych bruzdach $ciennych lub
podtogowych. Rury poziome cieptej wody i cyrkulacji izolowaé termicznie pianka polietylenows o
grubosci 10mm (rury do 22mm), 15mm(rury od 22mm do 35mm) i 20mm(rury od 35mm do
40mm). Podejscia do aparatéw sanitarnych prowadzone w bruzdach $ciennych czy podlogowych
ostoni¢ piankg PE- IZOTERM- FLEX 445 grub. 6mm. Dla cyrkulacji cieptej wody przewidziano
pompg trzystopniowa typ 25PWr 60C o mocy N=50-60W, nap 230V ze sterownikiem czasowym
cyfrowym typ PCm-50.
Przy przejsciach rur PP przez strefe pozarows, przewidzieé obejmy p. poz np. CP644 HILTI lub
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Pramostop(R) Uni Collar(R)firmy Jurkpol.
Przewody zimnej wody gospodarczej , cieplej wody nalezy poddaé probie szezelnogei zasadniczej
1 pulsacyjnej na ci$nienie 0.9 MPa

3. Kanalizacja sanitarna i urzadzenia sanitarne
Urzadzenia sanitarne (patrz projekt architektury)podiaczy¢ do projektowanych pionéw nr 1 do 7.
Piony potaczy¢ z istniejacym poziomem kanalizacyjnym na parterze w umywalni. Przelaczenie
istniejacej kanalizacji w umywalni jest konieczne z uwagi na jej zly stan techniczny (czeste
zapychanie).
Przed wykonaniem rozbudowy pozioméw nalezy ustali¢ poprzez odkrywke , zaglebienie
istniejacego poziomu w stosunku do posadzki. (demontaz istniejacej posadzki z ptytek
ceramicznych)
Podejscia do aparatéw sanitarnych wykona¢ w krytych bruzdach $ciennych Iub obudowaé plytami
gipsowymi. Przewody poziome, pionowe i podejscia do urzadzen sanitarnych wykonaé z rur PVC
taczonych na uszezelki gumowe. Przewody poziome pod posadzka ukiadaé w otulinie z piasku.
grub. 15cm z kazdej strony.
W klasach i sanitariatach zabudowa¢ umywalki osadzone w blacie W ustepach dla dzieci
niepetnosprawnych zabudowa¢ specjalne umywalki oraz ustepy dopasowane do dziecigcego wbzka
inwalidzkiego. Nad umywalkami przewiduje sie do mycia rak baterie bezdotykowe firmy ORAS-
EIEKTRA z niedostgpnym uchwytem regulujacym temperature.

Posadowienie urzadzehd sanitarnych dla dzieci

- umywalki w lazience i w klasach (wpuszczana w blat)- gora na wys.75cm

- ustep w lazience — wys. 39¢m.

- umywalki dla niepelnosprawnych - géra na wys. 70cm

— ustep dla niepetnosprawnych — wys. 46¢cm

~  pisuar — dziéb na wys. ok.50cm

- zlew- gbra na wys. 50cm (bateria $cienna na wys. 35cm nad przyborem)

~ zawory ze ztaczka do weza 60cm nad podlogg
uwaga ; wymiary posadowienia dla umywalek, pisuaru moga ulec zmianie w zaleznosci od
grupy wiekowej i pozostawia si¢ do decyzji Dyrektora Szkoly.

6. Instalacja P.POZ i zabezpieczenie przeciwpozarowe

Instalacja wody pozarowej sktada si¢ z rurociagéw wodnych zaprojektowanych z rur stalowych
ocynkowanych oraz z zaworéw @25 i wezy potsztywnych o dtugosci 20m i 30m umieszczonych w
szafkach wnekowych typ COMBI w poblizu klatki schodowej na parterze i pigtrze. Szafki
przystosowane réwniez do umieszczenia w nich gasnic 6-12kg. Wymagana wydajno$é hydrantu
p-poz. to 1.0V/sek przy cisnieniu 0.20 MPa. Budynek wyposazy¢ w znaki ewakuacyjne zgodnie z
instrukcjg przeciwpozarowa.
Przy przejsciu przez $ciany i stropy stref pozarowych, przewodami instalacyjnymi stalowymi
,Stosowac peczniejaca masg uszczelniajaca typ CP 611 A oraz zaprawe ogniochronna CP 636 firmy
Hilti lub mase ogniochronng PRAMASTOP(R) — COATING firmy. Jurkpol. Natomiast
przechodzac przez strefa oddzielenia pozarowego rurami plastikowymi nalezy zaktadaé obejmy
ogniochronne np. CP 644 Hilti lub Promastop(R) Unicollar(R) firmy Jurkpol.

Rury izolowaé przeciw roszeniu ostona z pianki PE gr.4mm. Instalacje poddaé prébie cinienia o
wielkosci 0.9MPa.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie DZ. U. 120 z dnia 10.07.2003r i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury poz. 1126 w
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sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia , projektowana instalacja nie
podlega opracowaniu planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Pracochtonno$¢ przy wykonywaniu instalacji gazowej nie przekroczy 30dni i nie przewiduje sie
zatrudnienia wiecej niz 20 pracownikéw.
W wykonawstwie przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych(DZ. U. nr 47 poz.401z dn.6 02 2003r- Rozp. Ministra Infrastruktury)

8. Uwagi koncowe

-wszystkie urzadzenia i materialy zastosowane do budowy winny mieé aprobaty techniczne wydane
przez uprawnione jednostki badawcze ( CE lub B )

-urzgdzenia montowaé zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchows

-w wykonawstwie przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych. zawartych w Dz. U. nr. 47 z dnia 19. 03. 2003r
poz. 401

-roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodni z ,, Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych ,, wyd. ITB lub INSTAL.

Opracowat: techn. K.Pesla- upr. 242/79 /)
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAE.OW INST. WOD- KAN

LP.|

ILOSC

WYSZCZEGOLNIENIE 'JEDN.
1 Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z syfonem Kpl. |1
2 Umywalka fajansowa wpuszczana w blat55x42.5cm z potpostumentem i | Kpl. |9
syfonem prod. KOLO
3 | Umywalka fajansowa dla dzieci niepelnosprawnych 60x47cm z syfonem Kpl. |2
podtynkowym typ MEDICO prod. ARMATURA KRAKOW(bez
pélpostumentu)
4 ' Muszla fajansowa Compact. Wysoko$¢ muszli 39cm zaleznie od grupy  [Kpl. |7
wiekowej(zdecyduje Inwestor)prod. KOLO
5 | Muszla fajansowa compact dla niepetnosprawnych o wys. 46¢cm, kod Kpl. 2
33400, prod KOLO(wozek inwalidzki dla dzieci wys. 49cm)
6  Pisuar Mini firmy ROCAnr kat . A353145000 Kpl. 3
7 Rury PVC 32 kanalizacyjne — podejscia pod aparaty sanitarne m 18.0
8 |Rury j.w lecz PVC50- podejscia pod aparaty sanitarne m 8.0
9 | Rury j.w lecz PVC75- piony m 23.0
10 | Rury j.w lecz PVC110- piony i podejscia pod aparaty sanitarne m 42.0
11 Rury PVC110- poziomy ukladane pod posadzka m 13.0
12 Rury PVC160- poziomy ukladane pod posadzka m 40.0
13 |Rewizje PVC110 Szt. 3
14 Rura ochronna stalowa 9200 m 1.0
15 |Rewizje PVCT75 Szt. 2
16 Wywiewka PVC75 Szt. 2
17 | Wywiewka PVC110 szt 3
18 | Zawdr napowietrzajaco- odpowietrzajacy PVC50 Szt. 2
19 | Czyszczaki PVC110w posadzce Szt. 4
20 | Szafki zamykane wnekowe 30x25cm w kolorze biatym na zawory Kpl. 8
odpowietrzajace i zawory
21 Kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej 850 Szt.
22 | Zawér ze zhaczka do weza o615 Szt.
23 Baterie umywalkowe @15 stojace bezdotykowe z uchwutem regulujacym | Szt. 11
temp. Nr kat . 6250F z baterig 6V.firmy ORAS ELEKTRA
24  Bateria zlewozmywakowa (315 nascienna Szt. 1
25 | Zawoér pisuarowy pneumatyczny czasowy @15 Szt. 3
26 | Zawor do we @15 Kpl. 9
27 Punkt staty na przewodzie cw PP32 Kpl. |1
28 | Punkt staly na przewodzie cw PP20-25 Kpl. 3




LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | 1LOSC |
29 | Punkt staly na przewodzie cw PP40 § Szt. 1
133 |Obudowa rur plytami G-K m? 7,0
31 |Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek ceramicznych i jej odtworzenie m? 20.0
32 | Zawory kulowe o940 | Szt. 2
33 | Zawory kulowe @25 Szt. 8
34 | Zawory kulowe 220 szt 7
35 |Zawér kulowy @15 szt 1
36 | Zawor termostatyczny dla cyrkulacji 020 Szt 7
37  Filtr e25siatkowy skosny do cyrkulacji Szt. 1
38 | Zawor priorytetu DH300/DH100 $redn. 11/2” firmy Honeywell Kpl. |1
39  Zawér zwrotny ¢25 Kpl. |1
40 |Hydrant wngkowy “W”model “Kombi” z dodatkowym miejscem na Kpl. 1
gasnice 6-12kg typ HW-25W-K- 30 otwér w szafce pod zawdr
hydrantowy 25 z prawej strony “P” z wezem p6lsztywnym o db. 30m,
(wys. 840 x szer.1040 x wys.260mm)
41 | Hydrant jw lecz wnekowy ,podtynkowy HW-25W-K-20 Kpl. |1
(840x1040x260)typ “P” z wezem db. 20m + zawér hydrantowy 825
42 Rozebranie i wstawienie trojnika ¢50x50w instalacji wodnej Szt. 1
43 |Rury stalowe ocynkowane @15 m 8.0
44 | Rury stalowe ocynkowane 940 m 4.0
45 |Rury stalowe ocynkowane @50 m 30.0
46 |Rury z polipropylenu PP , PN- 16,Dz 40x5.6 do zimnej wody m 35.0
47 |Rury PP j.w lecz Dz 32x4.5 m 15.0
48 | Rury PP j.wlecz Dz 25x3.5 m 25.0
49 Rury PP j.w lecz Dz20%x2.8 m 55.0
50 Rury z polipropylenu PP, PN-20 STABI, Dz 20x2.8 do cieplej wody ‘m 90.0
51 |Rury PP j.w lecz Dz 25x3.5 m  |15.0
52 'Rury PP, jw lecz Dz32x4.5 m | 45.0
53 |Rury Ppjw lecz Dz 40x5.6 m 35.0
54 Przebicie otworéw w Scianach i stropach gr. 40cm Kpl. |10
155 | Kucie bruzd w $cianach i stropach pod podejscia do aparatow sanitarnych |m 124.0
| dla zimnej i cieplej wody
56 Pompa cyrkulacyjna do cieptej wody typ 25PWr60C, nap.230V, N=50- |Kpl. |1
60W prod. Leszcezynskiej Fabryki Po + sterownik cyfrowy czasowy typ
PCm.50, nap. 230V , prod. Metron Torun ul. Targowa 12/22 tel. (056)
6392447
57 |Obejmy ogniochronne p.poz na rury PP o $rednicy zewn. do 40mm np. Kpl. 12
CP 644- Hilti lub Promastop (R) UniCollar( R)firmy Jurkpol
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58 Masa ogniochronna Promastop(R)- Coating firmy Jurkpol, na rury Kpl
stalowe zimnej wody

59 | Obejmy ogniochronne p.poz na rury PVC 75 np. CP 644- Hilti lub Kpl.
Promastop (R) UniCollar( R)firmy Jurkpol

60  Obejmy ogniochronne p.poz na rury PVC 110 np. CP 644- Hilti lub Kpl.

Promastop (R) UniCollar( R)firmy Jurkpol




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI C.O

Lp WYSZCZEGOINIENIE Jedn. |Ilo$é
1| Grzejniki compactowe PURMO, zasilane z boku, typ C22/600x1400
z dwoma plytami i dwoma konwektorami o wys. 600mm i dtug. Sz | 6
1400mm.
2 |j. w. lecz typ C33/600x1400 z trzema plytami i trzema konwektorami | gzt | 3
o wys. 600mm i dlug. 1400mm.
3 |j .w. lecz typ C33/900x900 z trzema plytami i trzema konwektorami | szt. | 1
o wys. 900mm i dlug. 900mm.
4 |3. w. lecz typ C33/900x600 z trzema plytami i trzema konwektorami | szt. | 1
o wys. 900mm i dhug. 600mm.
5 |j.wlecz C33/600x1200 z trzema plytami i trzema konwektorami o szt. |3
wys. 600Mm i dlug. 1200mm
6 |j. w. lecz typ C11/450x400 z jedng plyta i jednym konwektorem o szt. | 1
wys. 450mm 1 dhugosci 400mm.
7 |j. w. lecz typC21s/600x600 z dwoma plytami i jednym konwektorem | szt. | 1
o wys. 600Mm i dlug. 600mm
8 |j. w. lecz typC22/600x1400z dwoma plytami i dwoma konwektorami | szt. | 1
o wys. 600mm i dlug. 1400mm.
9 |j. w. lecz typC22/600x1800 z dwoma plytami i dwoma konwektorami | szt. | 4
o wys. 600mm i dtug. 1800mm.
10 |j. w. typC22/600x1400z dwoma plytami i dwoma konwektorami o szt. | 1
wys. 600mm i dlug. 1400mm
11}j. w. typC11/600x600 z jedna ptyta i jednym konwektorem o wys. szt. | 1
600Mm i dlug. 600mm
121j. w. lecz typC11/600x700 z jedna plyta i jednym konwektorem o szt. | 1
wys.600mm i dtug. 700mm
13 | Zawory termostatyczne typ RTD- N, DN15 z glowicg kpl | 20
RTD3100(blokowanie temp. i demontazu)- Danfoss
14 | Zawory jw lecz DN10 kpl 4
15 | Odpowietrzniki pionowe DN10(3/8”) szt. | 12
16 | Zawory odcinajace DN10(3/8”) szt. 12
17| Zawory powrotne odcinajace typ RLV DN15- Danfoss szt. | 20
18 | Zawory réwnowazace typ Strato R, DN10, Heimaier szt. | 4
19| Zawory kulowe DN40 szt. | 3
20 | Filtr siatkowy sko$ny DN40nr kat 1120012, PN16, Oventrop szt. | 1




= fk

21 |Klapa zwrotna z brazu , PN16, Dn40, nr kat 1075012, Oventrop SZt. 1
22 | Mano- termometr (0.4Mpa, 120°) szt. | 2
23 | Masa ogniochronna  typ Promastop(R) Coating prod. Jurkpol-sp. Z | szt. | 1
0.0 ul. Rewolucjonistéw 6 , 43-607 Jaworzno tel. (32) 6161694 w. 23
24 | Pompa sterowana elektronicznie typ 32POe100C Mega z przytaczami | szt. | 1
gwintowanymi D1- 11/4”, nap 240V, N=10-180W, prod LFP
25 | Rury stalowe odporne na korozje , stal Inox chromowo- tytanowo- m. 26,0
molibdenowa nr kat 1.4521 o $redn. 15x1(DN)KAN- THERM
26 |j. wlecz Dz 18x1(DN15). m. |80,0
27 |j. w. lecz Dz 22x1.2(DN20). m. 35,0
28|j. w. lecz Dz 28x1.2(DN25) m. 7.0
29|j. w. lecz Dz 35x1.5(DN32). m. 48.0
30 |j. w. lecz Dz 42x1.5(DN40). m. |135.0
31| Przekucia $cian i stropéw . szt. | 10.0
32| Obudowa plytami G_K ogniochronnymi typ F o gr. 12.5mm m? | 2.0
33 | Demontaz grzejnikéw trzyplytowych o dt. 2.0m szt. | 1
34 | Jw lecz dwuptytowych o dl. 1.8m szt. |1
35 | Kurtyna powietrzna typ FK 120E3, moc silnika 200W, moc grzatki kpl. |1
2.7,5.3, 8KW, nap 380 V, mocowana do sufitu z opcja czujnika
drzwiowego i sterownikiem $ciennym. Prod . FERNO silesia
Tarnowskie Gory ul. Gliwicka 196 tel (32) 285 1039
36 | Separator powietrza SPIROVENT nr kat. AA150, 11/2”prod. szt 1
Spirovent — Husty ul. Rzepakowa 5e 31-989Krakéw tel. (012)
6450304
37 | Przeniesienie istn. grzejnika trzyplytowego o dt. 110Cm i wys. 50cm  |szt. |1
na boczng $ciane
38 | Zawory kulowe DN32 szt |2
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OBLICZWNIE SREDNIC WODY ZIMNEJ GOSPODARCZEJ (do pionl)

rury PP, PN16
deialka nr  |qlsek  DZ mm L m R RxL v uwagi
Kpa/m Kpa/m m/sek
1 2 3 4 5 6 7 8
u- pisuary. |0.07 20x2.8 6.0 0.248 1.49 0.4 h
\pisuary- 2k 0.35 25x3.5 4.5 1.493 6.72 1.40 Uraplode
2k.-piond 0.40 25%3.5 2.5 1.868 4.67 1.60 JnA2u0.60
piond- rozp. |0.75 32x4.5 12.0 1.558 18.58 1.70 S TwerL 7o
rozp-w. istn |0.85 40x5.6 30.0 0.748 22.44 1.30 S net3ui2 26
Razem = 53.9KPa
30% opory miejscowe = 16.17KPa
cisnienie na wyplywie = 100.0KPa
opér wodomierza = 50.0 KPa
wysokos¢ geometryczna = 70.0KPa
opory istn. instalacji do odgal. = 20.0KPa
Ogolem = 310.0KPa = 0.31MPa
OBLICZENIE SREDNIC WODY ZIMNEJ POZAROWEJ(pion PH)
rury stalowe ocynkowane
dzialka nr q @ L R Rxl1 v uwagi
I/sek mm m Kpa/m Kpa m/sek
1 2 3 4 5 6 7 8
HP- pion. 1.0 40 4.0 0.43 1.72 0.82
pion-istn. 1.0 50 25.0 0.12 3.0 0.50

Razem = 4.72KPa
30% opory miejscowe = 1.42 Kpa
cisnienie na wyplywie = 200KPa
opory wodomierza = 50.0KPa
opor istniejacej instalacji do odgat. = 20.0Kpa
wysokos$¢ geometryczna = 70.0KPa
Ogélem =346.0KPa = 0.35MPa
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OBLICZENIE SREDNIC PRZEWODOW CYRKULACYJNYCH(do pionu 1)
rury PP, PN-20Stabi

dziatka nr. q Dz L R RxL 1.3RL v
I/sek mm m Kpa/m KPa KPa m/sek
1 2 3 4 5 6 7 8
u/pigtro-rozp |0-36x0.3=0.11 120x2.8 |16.0 0.382 6.12 7.95 0.60
rozp.-odpt.  |0.76x0.30=023 125%35 9.0 0.592 5.33 6.93 0.90
odpt.-kotl. 0.83x0.30=0.25 132x4.5 30.0 0.212 6.36 6.36 0.60
Rasem = 21.24 Kpa
20% opér przewodoéw cw 44.05KPa x0.20 = 8.81KPa
Ogétem = 30.0KPa
OBLICZENIE SREDNIC PRZEWODOW CIEPLEJ WODY (do pionu 1)
rury PP, PN-20Stabi
dzialkanr |q DZ L R Rxl \Y% uwagi
1/sek mm m Kpa/m KPa m/sek
1 2 3 4 5 6 7 8
u-2u 0.07 20x2.8 105 0.203 2.13 0.40 007
2u-piond  0.20 20x2.8 |2.5 1.330 3.33 1.2 Jw2u0.21
piond- rozp. |0.36 25x3.5 3.0 1.256 3.77 1.4 Jw+Aul0.498
rozp.-odp. 0.76 32x4.5 9.0 1.505 13.55 1.8 Jor+Bnt20/1/83
odp.-kott 0.83 40x5.6 130.0 0.562 16.86 1.2 Jw /21
Razem =39.64KPa
30% opory miejscowe  =11.89KPa
cisnienie na wyptywie = 100.0Kpa
wysoko$¢ geometryczna = 70.0KPa
opor zimn. wody do cw =20.0KPa
op6r wodomierza = 50.0KPa
opor podgrzewacza. =10.0KPa
Ogétem  =301.5Kpa =0.30MPa
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Obliczenia
1. dobér pompy cyrkulacyjnej cieplej wody
Hinst. = 30KPa
opdr filtra 5KPa
razem = 35KPa

Hp= 35.0KPax1.15= 40KPa

Vp=0.25Vsek x1.2= 0.30l/sek = 1.10m*/h

przyjeto pompe cyrkulacyjng typ 25PWr60C, zasilanie 230-240V, moc= 50-60W,
trzybiegowa (praca na pierwszym biegu)prod. LFP

Pompa sterowana programatorem cyfrowym Pem.50, nap zasilania 230V/50Hz , prod. Metron

Torun

2. dobér pompy obiegowei co

Hinst=26.2KPa

opdr instal. do kotla = 3.0KPa

opor klapy zwrotnej =1.0KPa

op¢r filtra 5.0KPa

opor kotta = 10KPa

opor separatora = 0.5KPa
razem 45.70KPa

Hp = 45.70x1.20= 54.90KPa

Vp =3600x48780x1.15 =2.50m%h
4186x20x972

przyjgto pompe obiegowa elektroniczng typ 32P0Oe100C MEGA z przylaczem gwintowanym
D1-11/4”, zasilanie 240V, moc N=min. 10W max. 180W , prod. LFP
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TECHNIKA CIEPLNA

POe MEGA, PQe

Pompy obiegowe
sterowane elektronicznie

PRZEZNACZENIE

Pompy POe MEGA przeznaczone sa do przetlaczania wody czystej
uzdatnionej w instalacjach centralnego ogrzewania, przemystowych
instalacjach cieplnych | instalacjach wentylacyjnych oraz do
pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, o niskiej
lepkoéci kinematycznej do 10cSt, pozbawionych cial stalych,
wioknistych, cieczy chlodzacych, niezawierajacych olejéw
mineralnych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnioé¢ ‘ “do 90 m¥h
Wysokosd podnoszenia do12m
CiSnienie robocze 1,0 MPa

Srednica przylaczy 25 do 100 mm

Temperatura czynnika 2 do 95°C
Klasa TF 110
Temperatura otoczenia do 40°C

KLUCZ OZNACZEN

50, PO, e, 120, AB, MEGA

Srednica kroceow przytaczeniowych

Oznaczenie fyposzeregu

Silnik sterowany elektronicznie

Wysokosé podnoszenia H=12 m.

A - korpus kotnierzowy 0,6 MPa
B - korpus kotnierzowy 1,0 MPa
C - korpus gwintowany 1,0 MPa
A/B - uniwersalny korpus kotnierzowy 0,6 i 1,0 MPa

Silnik z magnesem trwatym

ZASTOSOWARNIE

Elektroniczne pompy obiegowe stosowane do pompowania cieczy
o zmiennym przeplywie, gdzie wymagane jest optymalne ustawienie
punktu pracy pompy.

CECHY KONSTRUKCYINE

czesé hydrauliczna

- pompa bezdlawnicowa z mokrym wirnikiem silnika,

- zeliwny korpus z krb¢cami kolnierzowymi o jednakowe] éred nicy,
- przytacza kohierzowe lub gwintowane

sifnik

© - typu “mokrego”,

~wat ze stali nierdzewnej,
- obudowa silnika ze stopu aluminium,
-tozyska: ceramiczne oporowe | weglowe osiowe,
- zabezpieczony przed przecigzeniami.
pompy POe MEGA
-z magnesem trwvalym
pampy POe
- predkodé obrotowa regulowana przetwornica czestotliwosci,
-z czujnikiem temperatury.

ZALETY

- niskie zuzycie energii - klasa energetyczna A

- funkcja AUTO zapewniajaca dodatkowe oszczednodci energii,
- samoregulacja,

- brak koniecznosci obslugi,

- zbedne zewnetrzne zabezpieczenie silnika,

- plynna regulacja predkosci cbrotowej,

- mozliwosc zdalnego sterowania - regulacji pracy,

- wysoka jako$¢ wykonania,

- fatwosé instalacji | uruchomienia.

4 POMPY OBIEGOWE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - POe MEGA, P'Oye‘



TECHNIKA CIEPLNA
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Wymiary [mm]
TYP POMPY ymiary Mkagla
L1 L2 | B1 B2 H1 H2 D1 D2 tkg
22P0e100C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 1‘/4" 27 5,6
DANE ELEKTRYCZNE
7 P, [W i, [A KLAS OPIER
TYP POMPY ASILANIE , W] o IA] ‘KLA% STOPIEN
vl WIN MAX MIN MAX IZOLACH | OCHRONY
22P0e100C MEGA 1~230-240 10 180 0,10 1,23 F 1P 44

POMPY OBIEGOWE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - POe MEGA, POe



TECHNIKA CIEPLNA

PWr

Pompy cyrkulacyjne
standardowe

PRZEZNACZENIE

Pompy cyrkulacyjne przeznaczone sy do tloczenia cieczy czystych,
pozbawionych zanieczyszczen statych i wildknistych,
niewybuchowych pozbawionych czastek agresywnych chemicznie
nie zawierajgcych olejéw mineralnych,

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnosé do 12 m'/h
Wysolkos podnoszenia do 8 m
Cisnienie robocze 1,0 MPa
Srednica przylaczy 25 do 32 mm
Temperatura cxynnika do 65°C
Klasa TF 110
Temperatura otoczenia do 40°C

KLUCZ OZNACZEN

25 PW r 60 v

Srednica kroéchw przy%qczeniowych‘ '

Oznaczenie typoszeregu

Silnik dwubiegunowy jednofazowy

Wysokoéé podnoszenia H=6 m

C - korpus gwintowany 1,0 MPa

R SRR )

ZASTOSOWANIE

Pompy PWr stosowane s3 w malych i $rednich instalacjach cieplej
waody uzytkowej.

CECHY KONSTRUKCYJNE

czesé hydrauliczna

- pompa bezdtawnicowa z mokrym wirnikiem silnika,
- brazowy korpus z kréécami o jednakowej srednicy,
-wirnik zamkniety, kompozytoawy,

- przylgcza gwintowane,

silnik

- asynchroniczny 2-biegunowy,

- trdjstopniowa regulacja predkosd obrotowej,
-tozyska ceramiczne,

- ohudowa silnika ze stopu aluminium,

- zabezpieczony przed przecigzeniami.

ZALETY

- niskie zuzycie energii - klasa energetyczna B lub C
- brak koniecznoéci obslugi,

- whudowany uklad przeciwzwarciowy,

- cichobieznosd do 43 dB(A),

- wysoka jakos¢ wykonania,

- tatwos¢ instalacji | uruchamienia.

POMPY CYRKULACYINE STANDARDOWE - PWr



CHARAKTERYSTYKA
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TYP POMPY ymiary [mm] Masa
L1 L2 BT | B2 H1 H2 D1 D2 [kg]
25PWr40C iy
ZSPWrGOC 180 236 75 51 32 102 1 17, 2,8
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, [WI] I, [A] KLASA STOPIEN
TYP POMPY V] ; 5 3 ] 5 3 IZOLACH | OCHRONY
25PWr40C 1+~230-240 25 35 45 0,12 0,16 0,20 F P 44
25PWr60C 1~230-240 | 50 55 60 0,21 0,25 0,28 F P44
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Programator Cyfrowy PCm.50

Programator Cyfrowy PCm.50 Jest elekironicznym aparatem tgczeniowym stuzgeym do
sterowaria wizadzen elektrycznych zgodnie z programem zadanym przez uzytkownika.
Pamie¢ programatora zorganizowana jest w 20 swobodnie programowalnych komérek,
w kiorych przechowywane sg polecenia typu ON {zatgcz) | OFF (wylgcz). Swoboda
w programowaniu polega na tym, Zze uiytkownik sam decyduje o typie kazdej komérki
pamieci - w trakcle programowania definiuje jg jako zalaczajaca lub wylgczajgea.
Programator pozwala réwniez na swobodne grupowanie dni tygodria dzieki czemu twor zyé
mozna nietypowe cykle powtarzania dobowo-tygodniowego. Powyisze mozliwose
zapewniajg bardzo efeklywne wykorzystanie pamieci programatora.

Podstawe czasu zapewnia wysokostabilny wewnetrzny generator kwarcowy. Na
wySwietlaczu ciekfokrystalicznym widoczne sg biezace wskazania dnia tygodnia, godzin,
minut oraz aktualnego stanu wyjscia sterujgcego. W czasie pracy programator wymaga
zasilania sieciowego. W przypadku przerw w zasifaniu sieciowym wewnetrzne Zrddto
zasilania (akumulator NiCd) zapewnia diugotrwate podtrzymanie pracy generatora oraz
zawartosci pamieci. Jako wyjScie sterujgce programatora zastosowano miniaturowy
przekainik elektromagnetyczny. Do obstugi programatora stuzy 5-przyciskowa klawiatura.

Typowym zastosowaniem programatora jest praca w automatycznych  uktadach
sterowania, wszedzie tam gdzie wystepuje konigcznoéé zapewnienia okresowej pracy
urzadzet w cyklu dobowo-tygodniowym. Programator PCm.50 pracuje w ukladach
sterowania ogrzewaniem elekirycznym, oswietleniem wewnetrznym | zewnetrznym,
pomparmi przeptywu (w systemach ogrzewania i oczyszezaini Sciekéw), itd.  Szczegdlnym
wskazaniem  stosowania PCm.50 jest nietypowy przebieg cykiu sterowania, np.:
przewaga ilosci polecen typu ON (lub OFF), niestandardowy cykl powtarzania (np.: wtorek,
Sroda, sobota). Inna przestanka do stosowania programatora PCm.50 jest niewielka
obudowa o szerokosci zaledwie 1 modutu, Cecha ta powoduje, ze PCm.50 znajduje
zaslosowanie w skrzynkach rozdzielczych przepetnionych innymi  urzgdzeniami
automatyki, w ktdrych brakuje miejsca na sterownik o wiekszych gabar ytach. Obudowa
programatora PCm.50 przystosowana jest do mocowania na szynie instalacyjnej TH35.
Ostonka czescl nastawcze] programatora moze byé plombowana w celu uniemozliwienia
dostgpu osobom postronnym.
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40 lat doswiadezenia w produkeji zegardw sterujacych
szerokos$C programatora - tylko 1 mociut

moZliwosc swobodnego programowania

mozliwose tworzenia dowoinych blokdw dni
pojemnosc pamiect (20 komdrek)

podtrzymanie pracy wewnetrznego zegara i zawar todei pamieci
moziiwose plombowania

mozliwose mocowania na szynie

precyzja sterowania

uniwersalno§é

2 lata gwarancji

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

2 B ®» 8 & 3 2 @

®

e @ @

Programator Cyfrowy PCm.50 posiada atést Polskiego Centrum Badatt | Certyfikacji
S— na bezpleczeristwo uzytkowania wg PNAEC 3351,

1 O
[
el
,,,,,,,,,,,,,,, —— 1 ! {
o Is]
g \ %
- i
s OPO
8] ERER
2 T
ik frw'%
[ | Rl
43.7
e 59.5 17.8
Napigcie zasilania 230V~/50 Hz
os¢ wyjsé sterujacych 1
Obcigzalnodd stykow 16A (3A dia cos =0,6)
Temperatura pracy -10°C + +60°C
Doldadnosd «
generatora kwarcowego +18/24 godz. przy 20°C
Pojemnos¢ pamieci - 20 komdrek
Zasilanie wewnetrzne Bateria litowa - 3-lata
Przekréj przewodow ax. A’
przytaczeniowych max. amm
Klasa ochrannosci Decyduje klasa obudowy, w ktdref zainstalowano programator
Stopien ochrony obudowy P 40 wg PN-82/E-08106
Poziom zakidoed radioelektr. ' Poziom N wg PN-68/£02031
, S
Schemat potgczen .-
obwoddw wyjsciowych
1 2 3 5 6
Masa 1508
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TECHNOLOGIA BEZPIECZENSTWA

~ Zabezpieczenie przeciw priegrzaniv,

BEZPRZEWODOWE ST EROWANIE PILOTEM

Uinozliwia, 2daline wiaczenie. i - wylaczenie kurtyny

-~ Automatyczne dostosowanie do zmiah napiecia,

- Dodatkowy bezplecznik chroniacy urzadzenie przed
przepieciard. .

REGULOWANA STRUMIENIC,

Régulacja kata nastawienia whudowanej struimienicy

w zaleznodei od pory roku pomaga osiagnaé optymalne
paramelty pracy.

MAGRZEWNICA PTC
Wysoko wydajna i energooszézedna nagrzewnica PTC

efektywnie i szybKo podgrzewa nawiewane powietrze,
dodatkown jest moziiwoéé sterowania moch grzewcza,

a takze stefowarnie moca wentylatora | mocy gizatek.

NOWOCZESHY PANEL STEROWANIA

Przyciski. umieszczone, nia - kuitynié porwslaja na
sterowanie jej praca, a dioda LED wskazuje jej tiyb
{racy.

TECHNOLOGIA WYCHLODZENIA HURTYNY
Po wylaczeniu kurtyny W tryble grzania wentylator

nadal bedzie pracowal przez 30 sekund  tek,
aby wychlodzi¢ whudowane grzatki,

»

 DODATKOWE OPCIE WYPOSAZENIA KURTYN POWIETRZNYCH

1. Opcja czujnika drzwiowego:
Da wyboru mechanicziy lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umozliwiajacy wigczanie kurtyny i
w przypadku otwarcia drzwi [ub Wylaczenia jej; w przypadiu Zamkiniecia dizi. ‘

2. Opcja sterownika $ciennego: ;
Sterovinik $cienny z wyswietlaczem LCD umazliwia regulacie mocy wentylatora w dwdch
zakresach: niski lub wysoki bieg, Mozlive jest rowniez ustawienie temperatury na sterowniku
w zakresie 5-45°C w celu optymalizacii 2uzycia energii‘przez kurtyne, Sterownik, aby uzyskaé H
temperature zadang, bedzie wiaczat lib wylaczat grzalki elektryczne, :

3. Opcja pracy grupowej: i

" Dodatkowa automatyka umozliwia széregowe podiaczenie kilku kurtyn | stéfowanie nimi za ;
posrednictwem pilota bezprzewodowego, panelu sterujacego fa kurtynie jub dodatkowego i
sterownika Sciennego.

Zastrzegamy sobie prawo do bledu w druku,

wwi ferono.plt
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Oras Electra
Bateria umywalkowa, 6 V ‘ ;
Numer Oras ) ‘ EAN ‘ ‘ ‘ Kolor
B6250F - : . : " . 6414150042140 ‘ - o ! Chrom

Bezdotykowa bateria umywalkowa z uchwytem reguluj cym temperatur .
Jeden model, ‘t‘rzy mo liwo" ci:

<7 Uchwytem reguluj -cym temperatur ;

- prZebudowany, Z niedost an/m uchwytem reguluj cym temperatur ;

- przebudowany, z pod czeniem na wod  zmieszan .

Typ 6250F.posiada solidny, mosi. ny korpus i jest wyposa ony w elastyczne przy c¢za do
wody, filtry siatkowe i zawory zwrotne. W celu zamkni cia wyp ywu wody, podczas mycia
baterii, nale ynao y oson na'sensor, Bateria zasilaj ca, elekironika i zawér mieszaj cy
umieszczone s .wewn trz korpusu baterii. Mo liwo  uzyskania 100% zimnej wody.
Fabrycznie ustawione parametry sensora powoduj , e instalacjaiu ytkowanie jest atwe.
Bateria nie wymaga regulacji przez U ytkownika. W przypadku gdy sensor jest zas oni ty
du.ejni. 2 minuty bateria wy. - cza si_ automatycznie.

R

e
3R

Posiada: znak buddwlany .B”; znak bezpiecze stwa "B”, atest PZH, aprobat techniczn .
Informacja technidzna

TRy

Ci nienie robocze 100 - 1000 kPa
Nate enie przep ywu przy 300 kPa (Z regulatorem 01 Ifs

przeplywu)

Woda ciepla zasilajaca ' max. 70°C

Klasa glosnosci F(1SO 3822)
Klasa bezpiecze stwa P45

Bateria Lithium 2CR5 6 V
Max czas przep ywu 2 min

o] T 3s%2s

Spadak ¢ misnia dia przep ywu (0.1 I/s) 200 kPa

C€ . ‘ (Dyrektywa EMC,
~ : 89/336/EEC)

Zgoda

PCBC1430

http://www.oras.com/Poland-Polish/technicalinformation.htm?parent_id=1645&item _id... 06-01-23
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HOME / PRODUKTY | WG, BIDETY. , PISUARY [ NUSKI WC STOJATGE [

MISKA KOMPAKTOWA LEJOWA NOVA PRO BEZ BARIER DLA OS0B NIEPEENOSPRAWNYCH Z ODPEVWEM POZIOMVM, WYSOKGEE 466/

MISKA KOMPAKTOWA LEJOWA NOVA PRO BEZ BARIER
DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH Z ODPLYWEM
POZIOMYM, WYSOKOSC 46CM

Shdadajacy sie z: Miska kompaktowa lejows z odphwemn poziormym,
wysokose 46 e + Spluczlks dwalna 7 armaturg 6/3° 1 1ub Spluczka
prostokatna z armatiirg 6/3 1. Do kompletowania z deska lub siedziskier. :

Kolekeje Nova Pro 'Bez Barier
Marka 7 koLo

Kod Prodiktu M33400

Cena 369 PLN [+ 23 %Vat |
Wysokost 46 om

Waga kg

Kategotia inwestycyjna

K
o tazienka dia
@ . niepelnosprawnych

S SR
PLIKI DO POBRANIA RYSUNKI TECHNICZNE
Kafty techniczne Certyfikaty Pozistale dolumenty
M33400-pdf (pdf) Certyfikat 1SO 14001 (pdf) Polityke jakosci i srodowiskows
grupy Polskigj Sanitec Koto 2013

(pdf)

. Certyfikat ISO 1400), wersja
angielska (pdf)-

Quiglity.and Enviroriment Pelicy
Sanitec KOLO.2013 (pdf)

Zatgcznik do certyfikatu 15O 14001
(pdif)

Karta.gwarancyjna Wyrobbw
céramicznych Kolo (pdf)

Zataczniik do ceftyfikatu 150 14007,
wersjs angielska {pdf)
nir DOP 10 - Miski ustepowe -

Certyfikat 150 9001:2008 2 21022014 20062014 (pdf)

{pdf)

Declaration of performance No
DOP 10 - WC pans and WC suités -

Certyfikat 1SO 9001:2008 z 21022014 20062014 (pef)

wers]a angielska (pdf)
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taziehek § pokol hotelowyeh / tagienka dia-dzjeci

é,-steé tur Strona giéwna / Paradnik dia Inwestordw / W

EAZIENIA QLA DZIECT

’j’ Zamitowanie do higieny i funkcjonalnyeh tazienek tizebs wyrabiaé

j

/ od najmlodszych lat; bo czym skorupka z3 mifodu nasigkiie ..

zenie

Wyposazenle tazienek i poko} hiotelowych
tazienka w holy i recepcii 3

Dawno minely lata, kiedy na tazienke w przédszkolu ,nikt nie imiat pomysiu”, Teraz wystarczy . tazienka w pokoju hotelowym »
zainstalowad male miski ustepowe i umywalki, Ich wielkosé dostosowana jest do ,wielkofecl” dziecka tazienka dia niepetnosprawnych » y
j - male dzleci nie musza byé skazane na urzadzehia dia dorostych. Jezeli dpda sie do tego kolorowe tazienka bex batier tazienka w~obiekéie :
/ plytki i dodatki, to taka tazienke polubi i zapamieta kazdy maluch. Tutaj przedszkolaki nablorg medycziym »
zamitowania do‘ hlg;eny i nauczay ste‘yzachov’vama W miejscach publicznych. Tutaj. beda mogly rowniez Prywatna faziehka bez barier »

Sbawié sie wodg... :
p < a tazienka publicznia bez barier »

Strefa prysznicows »
Strefa kapielowa -~ wanna »
Strefa umywalki »
Strefa WC »
tazienka dla: dziecis
Pokdj »
Perspektywa rozwoju >
tazienka wrestauracii »

o i Prawo >
' ] Kategoryzacja hotell w Polgce »
3 - ﬂ ﬂata 4 -~ 5 lat 5 = 6’ ;at 5 - ? Eat : Ustawa 6 ushigach turystybznych w Polsce »
) : Proces kategoryzacji hotell w Polsce »
Dlaczego warto kategoryzowaé? »
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MNova Top Junior z Kola jest serig ceramiki tazienkowej dia najmtodszych, Niewiglka umywalka
oraz mala miska ustepowa # kolorows deska sédesowa Zostaly zaprojektowane tak; aby dzieci
mogly z nich swobodnie korzystad. Umywalka : e

© szerokosci 50 e zal‘”nontowana na odpowiednim, do ,w’zrbstu dziecka, peziomie bedzie w sam raz,
Miska ustepowa 0 wysokosé 33-ém uchroni dziacko p‘rze‘d kdniécznos’ciq wspiknani'a sig na ,dorosty”
WC. Czerwone dodatki ~ ostona syfonu umywalki | deska sedesows wprowadzg wesoty nastréi. , Wszystkie v |

Kategoria ¥

Baby to miské us‘te:pokwa firmy KERAMAG. Ma tylko 26 cm wysokodcl | jest odpowicdnia dla w Sefia v Kod lub nazwa
maluchéw 'w zlobku. Dla nieco starszych dzieci, wygodniejsza bedzie miska Kind o wysokos$ci 30 cim, ' '
z dodatikowymii, przypominajacymi lwie tapy, podpdrkarmi pod stopy. Rownije praktyczna jest mala

miska ustepowa w wersji wiszacej. Specjalnie zaprojektowana dla przedszkolakéw umywalka o

szerokodci 60 cm ma-faliste, fantazijne brzegi, ktdre nie tylko zéchecaja do mycia, ale i do zabawy

woda: Szeroki brzeg ulatwia odstawlanie zaréwno przyboréw toéletdwych jak | zabawek.

Wyroby KOEO (Nova Top Junior) i KERAMAG (Baby, Kind) nadajg sie . . i

; § A
do wszystkich oblektéw dla dziedi - zlobkow, przedszkoli, teatrzykow | centréw zabaw dzlecieeych. i Wszystkie V| | Kategoria ¥
Coraz bardziej popularne 3 takze oddzielne pomieszczenia higieniczno - sanitarne dia rodzicow z ; s s ‘
malymi dzieémi w centrach handlowych i rekreacyjnych, Wyposazajac faziénki warto pamietad o | Seria * | Kod lub nazwa,

dzieciach,

Nova Top Junior jest plerwszym polskim koriceptem azienki dia naszych milusifskich. Ceramika
Nova Top Junior zostala nagrodzona Ziotym Medalem Targéw Poznariskich w 2002,

Na wszelkie pytania z chedig bdpowie Kasia Znajewska = Plinkt lnformacyjhy,
tel. +48 6326 18 416 '

Wszelkie prawa zastrzezone © 2011 Sanitec KOLO Sp. z 0.0, Sanitec Reférenice www.Kalo.com.pl  infolinia 801 A7 1717
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CODZIENNIE MEGA OKAZIE & ;
RATY BEZ WYCHOBZENIA Z DOMU ' 0 MOJEKONTO
PUNKTY ODBIORUW MAIWIEKSZYCH MIASTACH ‘ P R
KARTY PODARUNKOWE POMOC
| Wpisz czego szukasz - WTEIKATEGORIE v SZUKAT LISTA ZYCZEN | KOSZYK{0,00 )
Kategorie Dom | ogréd tazienka
P

Roca Pisuar podwieszany Mini A353145000

1D pradukiu: 694004

L 0 osab (gpinie) Producent: Roca

Pisuar podwieszany Roca Mini A353145000 biaty = z doptywen z gory- z odplywem pionowym- w komplecie
przytacze zasilajgce- bez zestawu montazowego {wiece])

thﬁlowe brak

Ostatnia cena produkty; 117,00 2k

DODAIDO LISTY ZYCZER

OPINIE

Opinie o produkcie Roca Pisuar podwieszany Mini A353145000 opinie z agito ‘

Napisz wilasng opinie o produkcie,

DODAJOPINIE
Nle ma jeszcze Zadnych opini » v produkcie, Twoja moze by¢ piérwszal
Obsluga sklepu Internetowego Aglto.pl zastrzega soble prawo do nle umis: calodei b czesci opinii; W szezegdinodci nie zostang umieszczone opinie .
zawierajace wulgaryzmy (art, 3 Ustawy o jezyku polskini z dnia 7 pazdzie....... .. 99r.); obraZajace 6soby, harodowosci, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.

194 - 196 Kodeksu karnego); zawierajace informacje nie sprawdzone lub ebarczajace niesprawdzonymi zarzutami inhe osoby {art: 23 Kodeksu cywilrnego). Ponadto
nie zamieszczamy opindi, ktore zawierajg linki-do prywatnych stron www, zawierajacych dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierajacych uwagi
skierowane do'obstug sklepu Agito.pl. (Jestedmy za nie bardzo wdzieczni, ale prosimy jednak o wiadomogé poprzez formularz Kohtaktowy). Kormentarz wystany .
wiglokrotnie publikowany jest tylke raz.

Prezentowane opinie o produktach pochodzy z serwisu agito.pl (opinie kiientéw)

ZAPISZ SIE DO NEWSLETTERA AKTUALNOSCI
Chcesz jako pierwszy dowiadywac sie o promociach AGITO.PL LIDEREM ZAUFANYCH ORINI
i nowosciach? Korzystaj z ofert specjalnych | kuponow Syanowni iKlienc
rabatowych dla Klientdw sklepu.

; S Mito nam poinforimowat; 2 nasz sklep zostat lavreaterm
- Twé] exmail . ZAPISZ i Rankingu Zaufanych Opini 2014 w kategori €

czytaj wiecej

poréstate akiualnosel
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