SYSTEM AERECO — A1RC PRES0O® 27
ﬁ-’"__-;- Kratka wyciggowa cisnieniowa
ﬂ ; ' ( zakres przeptywu od 15 do 135 m¥Mh, cisnienie od 50 do 200 Pa
= I&' | Kratka wyciggowa z samoczynng regulacja przeptywu.
[ & g gl Instalacja na kanat okragty.
= Wentylacja mechaniczna wywiewna.
Budynki nowe i poddawane renowacji.
Charakterystyki przeptywowe Modele
Kratki BAP wystepuja w dwach wersjach: stato-przeptywowej oraz stato-przeptywowej
200 T z opcja przeptywu maksymalnego uruchamianego sznurkiem.
180 L= 0125 0100
/ [ y/ Typ oraz przeptyw
160 i kod kod
140 = ﬁ -9 e staly praeptyw Obudowa biata, kratka w kolorze antracyt szary (RAL 7016)
£‘2° // = ;/ povietrza BAP 15 19.201 19.241
F 100 BAP 30 19.202 19.242
L] maksymalny przeptyw powietrza E
80 — (ko wybrane modele) % s BAP 45 19.203 19.243
0 8APAZ135 % E  BAP 60 19.204 19.244
ol /1| e BAP 75 19.206 19.245
Y P p2075 BAP 90 19.206 19.246
I K ;  BAP 15-30 19.211 19.251
020 40 60 80 100 120 140 160 180 200 § § BAP 20-75 19.212 19.252
Pa a = . §
g § BAP 30-90 19.213 19.253
& § BAP 45-105 19.214 19.254
Charakterystyki akustyczne £ 2 AP 45-120 19.215 19.255
> >
§ E BAP 45-135 19.216 19.256
Opracowane zgodnie z normami ISO 5136 oraz ISO 3741. £ BAP 0-15/0-30 19.209 _
Lw: poziom mocy akustycznej, szumy wasne Obudowa biata, kratka w kolorze biatym
BAP 15 19.130 19.149
Poziom szuméw przy podcisnieniu 100 Pa BAP 30 19131 19150
Pozi tkowit
Czgstotliwosé (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Om:;i) o o] 3 BAP 45 19.132 19.303
S i
BmYh 244 166 164 123 105 102 252 g BAP GO 19.133 19.304
20mh 199 272 207 206 184 179 31,0 BAP 75 19134 19305
BAP 90 19.135 19.306
30m¥h 21,0 264 219 170 191 154 30,6
:  BAP 15-30 19.136 -
45m¥h 199 291 246 193 199 152 32,3 < 8
£ = BAP 20-75 19.137 19.151
W 60m¥h 199 291 246 193 199 152 32,3 ~ =
= 5 BAP 30-90 19.138 19.152
(dB) 75mh 244 382 335 342 277 265 43,0 ¥ 2
5 S BAP 45-105 19.139 19.153
90m¥h 246 382 356 348 296 265 435 = =
I & BAP 45-120 19.140 19.154
105m%h 248 384 358 349 298 267 439 & 8
= BAP 45-135 19.141 19.155
120m%h 250 392 359 372 351 274 46,3
135 mvh 253 44 36,2 396 402 314 50,9 ** Przeptyw maksymalny uruchamiany przy pomocy sznurka
Wymiary Cechy
obudowa wykonana z PS / ABS
— podtgczenia na kanat @100, @125 oraz prostokgtny
element samoregulacyjny zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem wydaj-
nosci; przy wzroscie cisnienia element zwigksza swojg objetos¢ i tym samym nie
< w @12510116 dopuszcza do nadmiernego wzrostu przeptywu powietrza

waga kratki 150 g

A B C E
0125 ze stalg iloscig usuwanego powietrza 150 33 40 120
0125 z opcja przeptywu maksymalnego 150 33 40 109
0100 ze stata ilocia usuwanego powietrza 150 33 4 104
0100 z opcja przeptywu maksymalnego 151 33 42 104
Bez krdcca ze statg iloscig usuwanego powietrza 151 33 31 -
Bez krdéca ze zmienng iloscig usuwanego powietrza 151 33 31 -
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Charakterystyki przeptywowe
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BXC HIGRO®

Kratka wyciggowa higrosterowana w systemie A1RC
zakres przeptywu 9-85 m3/h, podcisnienie 20-48 Pa

Zmiana przeptywu w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu.
Instalacja na kanat okragty.

Wentylacja mechaniczna wywiewna.

Mieszkania, obiekty uzytecznosci publicznej, biura.

Charakterystyki akustyczne

Kratka posiada dwie przepustnice: higrosterowana i reczng. Przepustnica higrosterowana
automatycznie dostosowuje przeptyw do chwilowych, rzeczywistych potrzeb. Stopien

Szumy wiasne kratki

otwarcia zalezy od poziomu wilgotnosci wzglednej [30% do 70%]. Przepustnica reczna Czestotliwost [Hz] 125250 500 1000 2000 4000 Suma
urlnozl‘|W|a regulacje systflzmu. Zrﬁlenne nasltawy lmeZ|IWIaJa d.O,St.OS(.)WElme przepfywow Saumywiasne kiatki dB®) 184 131 123 96 110 114 2
min. i max do potrzeb instalacji, wymogdéw projektowych, cisnienia dyspozycyjnego.
Obszar pracy wynikajacy ze zmiennego potozenia przepustnicy zostat przedstawiony na
wykresie. Ttumienie kratki
120 7 maksymalny Czgstotliwosé [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
100 ad B _Z_a‘_“_ef E’EafAf Przeplyw maksymalny dB 4 7 7 8 9 6
80 Przeptyw minimainy dB 8 10 9 9 9 12
. zakres pracy w
E 60 systemie A1RC
I
40
20
Charakterystyki elektryczne
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 , - -
modele z opcja maksymalnego przeptywu posiadaja silniki, wymagaja zasilania
wilotno$¢ wzgledna [%) . ;
elektrycznego 3V DC bateryjnego 2 x 1,5 V AAA (zasilacz CAL261EX podtaczany
do sieci 12 V AC)
‘ Zakres ciénienia pracy w systemi | sygnat dzwigkowy oznaczajgcy niski poziom natadowania baterii < 2,2 V
20 Pa 35 Pa 48 Pa test silnika - zwarcie zworki
Kod _
f";_-’l:T"r‘-‘-'F-s-_..-..____E_s_l
Kod ($rednica przytaczeniowa @ 100) BXC211 BXC212 BXC214 b [
HJ =
Kod ($rednica przytaczeniowa @ 125) BXC273 BXC215 BXC275 e
Be== (€
HIGRO® 4 n 4
Przeptyw maksymalny uruchamiany przyciskiem - + -
Przeptyw maksymalny uruchamiany czujnikiem obecno$ci - - +
Opdznienie otwarcia 1min - - + g
Zakres przeptywu (min.-max.) przy 25 - 48 Pa [m¥/h] 9-85 9-85 9-85
Wymaga zasilania (2x1,5 AAA lub transformator) - + +
Wymiary Cechy
Podane wymiary \g/smm 4 trwata obudowa wykonana z PS/ABS, kolor biaty
podtaczenie do kanatu 9125 lub 9100 mm
regulowany przeptyw minimalny i maksymalny — podczas montazu istnieje mozli-
9 wos¢ zmiany potozenia przepustnicy stafej, istnieje 8 réznych ustawien przeptywu.
= B waga kratki 476 g
= 3
o —
s
T s '
% @ %Y T

[
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Charakterystyki przeptywowe

SYSTEM AERECO — A2RC HIGRO®

CAT.125.400.HB

Wentylator kanatowy
zakres przeptywu 0 — 400 m%h, podci$nienie maks. 373 Pa

Wentylator wyciggowy jednofazowy.

Montaz na dachu budynku.

Mieszkania, obiekty uzyteczno$ci publicznej.
Zintegrowana automatyka sterujgca.

Charakterystyki akustyczne i energetyczne

Opracowano zgodnie z normg PN — EN ISO 5081:2008E.

P [Pa] ci$nienie statyczne

180 —

\ predko$¢ max

" \ —

120 AN sugerowany

\ obszar pracy

. N -
60

optymalny obszar

30 pracy dla zacho-

wania najlepszych

0 parametrow pracy

86 172 258 344 430 systemu

Q [m*/n] przeptyw

Charakterystyki elektryczne

zasilanie elektryczne podtaczy¢ do puszki przytaczeniowej wentylatora
zaleca sig indywidualne zabezpieczenia nadmierno-pradowe do kazdego
wentylatora

wentylator jest wyposazony w zintegrowane zabezpieczenie przeciazeniowe
restartowane manualnie

sugerowany rodzaj przewodu podtgczeniowego OMY lub OWY 3x1,5

silnik asynchroniczny IP44

zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50 Hz

moc maksymalna 79W

I' maks. 0,40 A Montaz

wentylator montowac na podstawie ttumigcej SBC.500.22
z thumikiem SAS.125.1200

stosowac wibroizolacje AERECO

montaz na zewnatrz budynku

pionowa pozycja montazu

Wymiary

Poziom mocy akustycznej [dB] emitowanej do przewodu ssawnego, pobor mocy, moc

wiasciwa.
S Czgstotliwos¢ (Hz) Pobér mocy  Moc wiasciwa
125 250 500 1000 2000 4000 8000 el. (W] [kW/(m?¥/s)]

30 365 47 52 56 56 50 49 40 79 0,78

45 300 41,7 46,2 484 496 433 403 307 60 0,72

45 220 344 389 41,7 418 349 302 204 45 0,74

45 170 32,4 356 40 393 315 272 178 36 0,76

45 110 281 319 36 347 256 215 14 24 0,79

45 60 269 313 37 345 249 211 137

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego na dachu w zaleznosci od odlegtosci.

Odlegtos¢ [m]

Pa m¥h
1 2 3 4 5 6

30 365 53 47 43 41 39 37
45 300 46 40 36 34 32 30
45 220 39 33 29 26 25 23
45 170 36 30 27 24 22 21
45 110 32 26 22 20 18 16
45 60 32 26 23 20 18 17

Zgodnie z PN-87/B-02151/02 maksymalny dopuszczalny poziom hatasu od wentylatora, w przestrzeni nad dachem,

w odlegtodci 1m, wynosi 65dB(A).

Cechy

334 334 306 122 280 280 9 20 23 35 300

automatyczna regulacja mocy za pomocq zintegrowanej automatyki HB
silnik asynchroniczny

wirnik z napgdem bezposrednim

skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

montaz na zewnatrz budynku

pionowa pozycja montazu

waga wentylatora 3,5 kg

www.aereco.com.pl
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Przeznaczenie

SBC.500.2

Podstawa tlumigca
zalecana predko$c powietrza: ponizej 8 m/s

Podstawa akustyczna do wentylatora CAT.125.400.HB.

Wentylacja wyciggowa.
Montaz na zewngtrz budynku.

Dobér podstawy ttumigcej

Zadaniem podstawy ttumigcej jest ograniczenie hatasu przedostajacego sie¢ od wentyla-
tora do instalacji. Zaawansowana konstrukcja umozliwia tumienie hatasu w zakresie cze-
stotliwosci dostosowanej do charakterystyk wentylatoréw CAT.125.400.HB. Dno skrzynki
wytozone jest warstwa polistyrenowa, ktérej zadaniem jest odbicie dZwigku i skierowanie
go w strone warstwy ttumigcej z wysoko absorbujacej wetny mineralnej. Takie rozwigzanie
zapewnia optymalne ttumienie akustyczne czestotliwosci generowanych przez wentylator
CAT.125.400.HB.

Budowa

Dla wybranego wentylatora dedykowana jest jedna wersja podstawy ttumigcej. Zaleca sie
stosowanie podstawy ttumigcej szeregowo z ttumikiem potelastycznym SAS.125.1200.

Ttumienie [dB] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] ~ 8000 [Hz]

SBC.500.22 9,2 9,8 19,2 253 14,8 10,1 10,2

SBC.500.23 9,2 9,8 19,2 25,3 14,8 10,1 10,2

Zastosowanie

Podstawa tlumigca zakoriczona jest w dolnej czesci kréccem przytaczeniowym nyplo-
wym umozliwiajacym podtgczenie do sieci przewoddw. Krociec nyplowy wyposazony jest
w uszczelke gumowg. Gérna cze$¢ podstawy thumiacej wykonana jest w sposéb umoz-
liwiajgcy wygodne podtgczenie wentylatora CAT.125.400.HB. Nitonakretki umozliwiajg
przykrecenie wentylatora. Dolna czes¢ podstawy tlumigcej wykonana jest w formie stopy
blaszanej. Umozliwia ona pewne przykrecenie podstawy oraz wykonanie izolacji wodnej.
W celu przykrecenia podstawy ttumigcej nalezy wykona¢ w stopie otwory montazowe.

Podstawy ttumigce SBC.500.22 oraz SBC.500.23 nie sg elementami uniwersalnymi. Ich
konstrukcja zostata dostosowana w celu uzyskania optymalnego ttumienia dla danego
modelu wentylatora dachowego CAT.125.400.HB. Zalecane jest stosowanie w zestawie
tumigcym z trumikiem potelastycznym SAS.125.1200, SAS.160.1200.

Montaz Kod produktu
stosowac wibroizolacje AERECO
podstawe ttumiacg SBC podtaczy¢ do instalacji z posrednictwem ttumika
SAS.125.1200, SAS.160.1200
SBC.500.22
T— wersja krocca
wersja wentylatora
typ
model
Wymiary Cechy
Srednica nominalna: 125, 160 [mm]
50 nitonakretka M
A*:‘"’ e I wysoko$¢: 500 mm
8 : waga 6,6 kg
Haniaca
/ \ = > |% [mm]
k/ A B H N(nypel) M
. SBC.500.22 327 280 500 125 M6
SBC.500.23 327 280 500 160 M6

‘warstwa
refleksyjna

WWW.Serwis.aereco.com.pl



Charakterystyki przeptywowe

SYSTEM AERECO — A2RC PRESO®

CAT.125.400.PB

Wentylator kanatowy
zakres przeptywu 0 — 400 m%h, podci$nienie maks. 373 Pa

Wentylator wyciggowy jednofazowy.

Montaz na dachu budynku.

Mieszkania, obiekty uzytecznosci publicznej.
Zintegrowana automatyka sterujgca.

Charakterystyki akustyczne i energetyczne

Opracowano zgodnie z normg PN — EN ISO 5081:2008E.

P [Pa] cisnienie statyczne

180 ——

\ predko$¢ max

o —

120 sugerowany

obszar pracy

i -
60

optymalny obszar

30 pracy dla zacho-

\ wania najlepszych

0 parametrow pracy

86 172 258 344 430 systemu

Q [m%h] przeptyw

Charakterystyki elektryczne

zasilanie elektryczne podtaczy¢ do puszki przytaczeniowej wentylatora
zaleca sig indywidualne zabezpieczenia nadmierno-pradowe do kazdego
wentylatora

wentylator jest wyposazony w zintegrowane zabezpieczenie przeciazeniowe
restartowane manualnie

sugerowany rodzaj przewodu podtgczeniowego OMY lub OWY 3x1,5

silnik asynchroniczny IP44

zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50 Hz

moc maksymalna 79 W

I maks. 0,40 A Montaz

wentylator montowac na podstawie ttumiacej SBC.500.22
z thumikiem SAS.125.1200

stosowac wibroizolacje AERECO

montaz na zewnatrz budynku

pionowa pozycja montazu

Wymiary

Poziom mocy akustycznej [dB] emitowanej do przewodu ssawnego, pobor mocy, moc

wiasciwa.

S Czgstotliwos¢ (Hz) Pobér mocy  Moc wiasciwa
125 250 500 1000 2000 4000 8000 el. (W] [kW/(m?¥/s)]

20 365 47 52 56 56 50 49 40 80 0,79

70 340 42 48 50 51 44 42 33 62 0,66

70 230 37 43 45 45 38 3B 025 45 0,70

70 180 34 39 4 42 34 30 20 35 0,70

70 120 32 38 40 40 31 28 17 24 0,72

70 80 30 39 40 40 31 28 18 17 0,77

Zgodnie z WT 2014 moc wiadciwa wentylatora wyciaggowego nie powinna przekracza¢ 0,8 kW/(ms).

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego na dachu w zaleznosci od odlegtosci.

Odlegtos¢ [m]

Pa m¥h
1 2 3 4 5 6

20 365 53 47 43 4 39 37
70 340 47 41 38 35 33 32
70 230 42 36 32 30 28 26
70 180 38 32 29 26 24 23
70 120 37 31 27 25 23 21
70 80 37 31 27 25 23 21

Zgodnie z PN-87/B-02151/02 maksymalny dopuszczalny poziom hatasu od wentylatora, w przestrzeni nad dachem,

w odlegtodci 1 m, wynosi 65 dB(A).

Cechy

334 334 305 122 280 280 9 20 23 35 300

automatyczna regulacja mocy za pomocq zintegrowanej automatyki PB
silnik asynchroniczny

wirnik z napgdem bezposrednim

skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

montaz na zewnatrz budynku

pionowa pozycja montazu

waga wentylatora: 3,5 kg

www.aereco.com.pl



SYSTEM AERECO — A2RC PRESO®

Przeznaczenie

SBC.500.2

Podstawa tlumigca
zalecana predko$C powietrza: ponizej 8 m/s

Podstawa akustyczna do wentylatora CAT.125.400.PB.

Wentylacja wyciggowa.
Montaz na zewngtrz budynku.

Dobér podstawy ttumigcej

Zadaniem podstawy ttumigcej jest ograniczenie hatasu przedostajgcego sig¢ od wentyla-
tora do instalacji. Zaawansowana konstrukcja umozliwia tumienie hatasu w zakresie cze-
stotliwosci dostosowanej do charakterystyk wentylatorow CAT.125.400.PB. Dno skrzynki
wytozone jest warstwa polistyrenowa, ktérej zadaniem jest odbicie dZwigku i skierowanie
go w strone warstwy ttumigcej z wysoko absorbujacej wetny mineralnej. Takie rozwigzanie
zapewnia optymalne ttumienie akustyczne czestotliwosci generowanych przez wentylator
CAT.125.400.PB.

Budowa

Dla wybranego wentylatora dedykowana jest jedna wersja podstawy ttumigcej. Zaleca sie
stosowanie podstawy ttumigcej szeregowo z ttumikiem potelastycznym SAS.125.1200.

Parametry ttumienia akustycznego podstawy SBC.500.2

Ttumienie [dB] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

SBC.500.22 9,2 9,8 19,2 253 14,8 10,1 10,2

SBC.500.23 9,2 9,8 19,2 25,3 14,8 10,1 10,2

Zastosowanie

Podstawa tlumigca zakoriczona jest w dolnej czesci kréccem przytaczeniowym nyplo-
wym umozliwiajacym podtgczenie do sieci przewoddw. Krociec nyplowy wyposazony jest
w uszczelke gumowg. Gérna cze$¢ podstawy thumiacej wykonana jest w sposéb umoz-
liwiajgcy wygodne podfgczenie wentylatora CAT.125.400.PB. Nitonakretki umozliwiaja
przykrecenie wentylatora. Dolna czes¢ podstawy tumigcej wykonana jest w formie stopy
blaszanej. Umozliwia ona pewne przykrecenie podstawy oraz wykonanie izolacji wodnej.
W celu przykrecenia podstawy ttumigcej nalezy wykona¢ w stopie otwory montazowe.

Podstawy ttumigce SBC.500.22 oraz SBC.500.23 nie sg elementami uniwersalnymi. Ich
konstrukcja zostata dostosowana w celu uzyskania optymalnego ttumienia dla danego
modelu wentylatora dachowego CAT.125.400.PB. Zalecane jest stosowanie w zestawie
tumigcym z trumikiem potelastycznym SAS.125.1200, SAS.160.1200.

Montaz Kod produktu
stosowac wibroizolacje AERECO
podstawe ttumiacg SBC podtaczy¢ do instalacji z posrednictwem ttumika
SAS.125.1200, SAS.160.1200
SBC.500.22
T— wersja krocca
wersja wentylatora
typ
model
Wymiary Cechy
Srednica nominalna: 125, 160 [mm]
50 nitonakretka M
A*:"” e I wysoko$¢: 500 mm
8 : waga: 6,6 kg
Haniaca
/ \ = > |E [mm]
k/ A B H N(nypel) M
3 SBC.500.22 327 280 500 125 M6
SBC.500.23 327 280 500 160 M6

‘warstwa
refleksyjna

WWW.Serwis.aereco.com.pl



20

Charakterystyki przeptywowe

SYSTEM AERECO — A2RC HIGRO®

CAT.160.550.HB

Wentylator kanatowy
zakres przeptywu 0 — 550 m%h, podcisnienie maks. 422 Pa

Wentylator wyciggowy jednofazowy.

Montaz na dachu budynku.

Mieszkania, obiekty uzytecznosci publicznej.
Zintegrowana automatyka sterujgca.

Charakterystyki akustyczne i energetyczne

Opracowano zgodnie z normg PN — EN ISO 5081:2008E.

Poziom mocy akustycznej [dB] emitowanej do przewodu ssawnego, pobor mocy, moc
wiasciwa.

— Czgstotliwosé (Hz) Pobor mocy  Moc wiasciwa
180 i Pa m¥h
\ preckosc max 125 250 500 1000 2000 4000 8000 el. W] kw/(m?/s)]
150
® [ | 40 50 47 53 64 54 55 50 42 89 06
= sugerowany
g 120 \ obszar pracy 45 475 425 495 604 498 51,3 458 37,4 69 0,52
g w - 45 340 339 424 541 427 44 372 276 62 0,66
= &0 \ 45 230 248 341 444 33 338 263 168 50 0,78
[
= optymelny obszar 45 160 167 257 385 275 254 233 135 35 0,79
30 pracy dla zacho-
wania najlepszych Zgodnie z WT 2014 moc wiagciwa wentylatora wyciagowego nie powinna przekracza¢ 0,8kW/(m?/s).
0 parametréw pracy
118 236 354 472 590 systemu
Q [me/h] przeptyw Maksymalny poziom cignienia akustycznego na dachu w zaleznosci od odlegtosci.
Odlegtos¢ [m]
Pa m/h
Charakterystyki elektryczne ! 2 3 4 5 6
40 530 57 51 48 45 43 42
zasilanie elektryczne podtaczy¢ do puszki przytaczeniowej wentylatora 45 475 54 8 “ 9 20 8
zaleca sig indywidualne zabezpieczenia nadmierno-pradowe do kazdego
45 340 47 4 38 35 33 32
wentylatora
wentylator jest wyposazony w zintegrowane zabezpieczenie przeciazeniowe 4 230 37 31 28 2 i 22
restartowane manualnie 45 160 31 25 22 19 17 16
sugerowany rodzaj przewodu podtgczeniowego OMY ub OWY 3x1,5 Zgodnie z PN-87/B-02151/02 maksymalny dopuszczalny poziom hatasu od wentylatora, w przestrzeni nad dachem,
silnik asynchroniczny IP44 w odlegfosci 1m, wynosi 65dB(A).
zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50 Hz
moc maksymalna 89 W
I maks. 0,40 A Montaz
wentylator montowac na podstawie ttumigcej SBC.500.33
z tlumikiem SAS.160.1200
stosowac wibroizolacje AERECO
montaz na zewnatrz budynku
pionowa pozycja montazu
Wymiary Cechy
automatyczna regulacja mocy za pomocg zintegrowanej automatyki HB
silnik asynchroniczny
wirnik z napgdem bezposrednim
skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora
montaz na zewnatrz budynku
pionowa pozycja montazu
waga wentylatora 3,5 kg
A B c oD E F 06 H L M oN

424 424 365 157 370 370 9 20 18 47 400[mm]

www.aereco.com.pl
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SBC.500.3

Podstawa tlumigca
zalecana predko$¢ powietrza: ponizej 8 m/s

Podstawa akustyczna do wentylatora CAT160.550.HB.

Wentylacja wyciggowa.
Montaz na zewngtrz budynku.

Dobér podstawy ttumigcej

Zadaniem podstawy ttumigcej jest ograniczenie hatasu przedostajacego sie od wentyla-
tora do instalacji. Zaawansowana konstrukcja umozliwia ttumienie hatasu w zakresie czg-
stotliwosci dostosowanej do charakterystyk wentylatorow CAT.160.550.HB. Dno skrzynki
wytozone jest warstwa polistyrenowa, ktérej zadaniem jest odbicie dZwieku i skierowanie
go w strone warstwy ttumigcej z wysoko absorbujacej wetny mineralnej. Takie rozwigzanie
zapewnia optymalne ttumienie akustyczne czestotliwosci generowanych przez wentylator
CAT.160.550.HB.

Budowa

Podstawa tlumiaca zakoriczona jest w dolnej czesci kréécem przytaczeniowym nyplo-
wym umozliwiajagcym podtgczenie do sieci przewoddw. Krociec nyplowy wyposazony jest
w uszczelke gumowg. Gérna cze$¢ podstawy trumiacej wykonana jest w sposéb umoz-
liwiajacy wygodne podtaczenie wentylatora CAT.160.550.HB. Nitonakretki umozliwiaja
przykrecenie wentylatora. Dolna cze$¢ podstawy tlumigcej wykonana jest w formie stopy
blaszanej. Umozliwia ona pewne przykrecenie podstawy oraz wykonanie izolacji wodnej.
W celu przykrecenia podstawy ttumigcej nalezy wykonac w stopie otwory montazowe.

Dla wybranego wentylatora dedykowana jest jedna wersja podstawy ttumigcej. Zaleca sie
stosowanie podstawy ttumigcej szeregowo z ttumikiem potelastycznym SAS.160.1200.
Poziom mocy akustycznej [dB], zestawu wentylator + SBC.500.44, emitowany do
przewodu ssawnego, pobdr mocy, moc wiasciwa.

Czestotliwosc (Hz)

Pa m’h
125 250 500 1000 2000 4000 8000
38 530 385 464 41 352 442 405 33
45 475 355 415 375 305 399 355 274
45 340 28 35,6 32 247 345 29 19,7
45 230 182 263 218 142 225 153 8,4
45 160 13 20 16,8 8,9 14,7 96 53
Zastosowanie

Podstawy ttumigce SBC.500.33 oraz SBC.500.34 nie sg elementami uniwersalnymi. Ich
konstrukcja zostata dostosowana w celu uzyskania optymalnego ttumienia wentylatora
dachowego CAT.160.550.HB. Zalecane jest stosowanie w zestawie ttumigcym z tumi-
kiem potelastycznym SAS.160.1200, SAS.200.1200.

Montaz Kod produktu
stosowac wibroizolacje AERECO
podstawe ttumigcg SBC podtgczy¢ do instalacji z posrednictwem ttumika
SAS.160.1200, SAS.200.1200
SBC.500.33
T— wersja krocca
wersja wentylatora
typ
model
Wymiary Cechy
Srednica nominalna: 160, 200 [mm]
A+200 .50 nitonakretka M6 o
N ] I wysoko$¢: 500 mm
8 G waga 6,6 kg
Yominen
() (> |E [mm]
A B H N(nypel) M
. SBC.500.33 47 370 500 160 M6
SBC.500.34 47 370 500 200 M6

‘warstwa
refleksyjna

WWW.Serwis.aereco.com.pl



22

Charakterystyki przeptywowe

SYSTEM AERECO — A2RC HIGRO®

CAT.200.700.HB

Wentylator kanatowy
zakres przeptywu 0 — 700 m%h, podcisnienie maks. 450 Pa

Wentylator wyciggowy jednofazowy.

Montaz na dachu budynku.

Mieszkania, obiekty uzyteczno$ci publicznej.
Zintegrowana automatyka sterujgca.

Charakterystyki akustyczne i energetyczne

Opracowano zgodnie z normg PN — EN ISO 5081:2008E.

Poziom mocy akustycznej [dB] emitowanej do przewodu ssawnego, pobor mocy, moc

wiasciwa.
— Czgstotliwosé (Hz) Pobor mocy  Moc wiasciwa
180 dko$¢ max Pa . mh 3
\ pre 125 250 500 1000 2000 4000 8000 el. W] [kW/(m/s)]
o 150 I 77 32 41 48 47T 44 4 3 89 045
S \ sugerowany
2 120 obszar pracy 45 630 31,1 338 439 422 389 351 253 74 0,42
§ 90 \ 45 560 288 31,3 412 395 361 319 202 68 0,44
% \ - 45 450 247 281 387 364 325 261 14 62 0,5
T 60
% optymalny obszar 45 340 199 243 338 315 264 18 7 56 0,59
30 pracy dla zacho-
wania najlepszych 45 230 155 207 30,1 279 197 129 26 49 077
0 parametrow pracy Zgodnie z WT 2014 moc wiasciwa wentylatora wyciagowego nie powinna przekraczac 0,8kKW/(m?/s)
158 316 474 632 790 systernu ¢ yielora yciagoneqo nie powinna ’ '
Q [m®/n] przeptyw
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego na dachu w zaleznosci od odlegtosci.
Charakterystyki elektryczne o . Odlegtose [ml
1 2 3 4 5 6
zasilanie elektryczne podtaczy¢ do puszki przytaczeniowej wentylatora 7 711 44 38 35 32 30 29
zaleca sig indywidualne zabezpieczenia nadmierno-pradowe do kazdego 45 630 40 33 20 27 %6 o4
wentylatora
Y . . ) o o 45 560 37 31 27 25 23 21
wentylator jest wyposazony w zintegrowane zabezpieczenie przeciazeniowe
X 45 450 34 28 24 22 20 18
restartowane manualnie
sugerowany rodzaj przewodu podtgczeniowego OMY lub OWY 3x1,5 “® 340 G z 19 7 15 13
silnik asynchroniczny 1P44 45 230 25 19 15 13 Ll 9
zasilanie pradem Jedmfazowym 230V -50Hz Zgodnie z PN-87/B-02151/02 maksymalny dopuszczalny poziom hafasu od wentylatora, w przestrzeni nad dachem,
moc maksymalna 91W w odleghosci 1m, wiynosi 650B(A).
I maks. 0,40 A Montaz
wentylator montowac na podstawie ttumigcej SBC.500.43 lub SBC.500.44
z tlumikiem SAS.200.1200
stosowac wibroizolacje AERECO
montaz na zewnatrz budynku
pionowa pozycja montazu
Wymiary Cechy
automatyczna regulacja mocy za pomocq zintegrowanej automatyki HB
silnik asynchroniczny
wirnik z napgdem bezposrednim
skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora
montaz na zewnatrz budynku
pionowa pozycja montazu
waga wentylatora 6,1 kg
A B c oD E F 06 H L M oN

424 424 365 197 370 370 9 20 20 49

400[mm]

www.aereco.com.pl
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NAWIEWNIK SCIENNY

EHT

AERECO — NAWIEWNIKI

NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY

Nawiewnik $cienny EHT jest alternatywg dla nawiewnikow okiennych.
Wraz z dodatkowymi akcesoriami zapewnia najwyzszg izolacyjnosé
akustyczng wsrod wszystkich nawiewnikdw higrosterowanych AERECO.
Przeznaczony do montazu w Scianie lub kasecie rolety. Nawiewniki EHT
posiadajg przepustnice reczng do ustawienia minimalnego przeptywu
podczas silnych wiatrow.

Sktada sie z dwoch czesci: wewnetrznej — nawiewnika, ktory odpowiada
za sterowanie iloscig nawiewanego powietrza oraz czesci zewnetrznej -
okapu, ktdry chroni przed deszczem i owadami.

System HIGRO® — zmiana przeptywu powietrza uzalezniona jest od
poziomu wilgotnosci wzglednej, tzn. od zanieczyszczenia powietrza
wynikajacego z wykonywania czynnosci, takich jak oddychanie, pocenie
sie, pranie, gotowanie, suszenie itp. Nie wymagajg obstugi uzytkownika.

www.aereco.com.pl



AERECO — NAWIEWNIKI

Przeptyw powietrza

25

Montaz

60 PrZephyw w mh @ 10 Pa -
50 EHT5-30
40

30 -

20 P

10

0 10 20 3040 5060 70 80 90100
wilgotnos¢ wzgledna w %

Akustyka nawiewnika

Nawiewnik EHT zapewnia skuteczng ochrong przed hatasem zewnetrznym. Wraz
z mufg akustyczng @125 oraz okapem wyposazonym we wkiadke akustyczna zapew-
nia izolacyjno$¢ akustyczng 52 dB, ktéra to wartos¢ plasuje go wsréd najlepszych

Montaz nawiewnika polega na wykonaniu okragtego otworu w zaleznosci od zadanej
izolacyjnosci akustycznej odpowiednio @100 mm lub @125 mm. Istnieje mozliwos¢
montazu w budynkach juz istniejacych.

produktéw na rynku.

Przyktadowy zestaw EHT

Wymiary

Akcesoria dostepne dla mufy @100 mm

240

— 1|
¢ 60 ¢
— 145 D96
N
— E
Izolacja Kratka przeciw
akustyczna owadom
Izolacja mufy
Okap akustyczna Regulator nawiewnik EHT
zewnetrzny  okapu przeptywu
Akcesoria
150 60 37
AEA 774 = 150 _60 37
kratka przeciw owadom do EHT AEAT75 .
okap zewnetrzny do EHT Y 150 @9{
AEA064
regulator przeptywu do EHT
Modele
KOD Ztozenie elementow Opis produktu Kolor
Zestaw HIGRO
EHT780 nawiewnik higrosterowany $cienny EHT780 na przepust okragty 100 mm )
EHT301 + + okap zewnetrzny AEA775 Biaty
AEA775
tlumienie akustyczne: 38 dB(A); przeptyw powietrza: 5-30 m¥/h
Zestaw HIGRO
EHT780 nawiewnik higrosterowany $cienny EHT780 na przepust okragty 100 mm
EHT302 + . Biaty
+ okap zewnegtrzny z siatkg na owady AEA778
AEA778
tumienie akustyczne: 38 dB(A); przeptyw powietrza: 5-30 m%/h
EHT780 Zestaw HIGRO
+ nawiewnik higrosterowany Scienny EHT780 na przepust okragty 125 mm
EHT501 AEA967 + elementy wyttumiajace AEA967 Biaty
+ + okap zewnetrzny AEA775
ABATTS tumienie akustyczne: 52 dB(A); przeptyw powietrza: 5-30 m¥/h
EHT780 Zestaw HIGRO
+ nawiewnik higrosterowany $cienny EHT780 na przepust okragty 125 mm
EHT502 AEA967 + elementy wyttumiajace AEA967 Biaty
+ + okap zewnegtrzny z siatkg na owady AEA778
AEA778

tlumienie akustyczne: 52 dB(A); przeptyw powietrza: 5-30 m°h

* Kolory wg. palety RAL: Biaty (RAL 9003)

www.nawiewnik.pl



WYTLUMIENIE AKUSTYCZNE

EXR.HP

AERECO — NAWIEWNIKI

NAWIEWNIK DWUSYSTEMOWY

e

Dwa najpopularniejsze systemy sterowania w jednym nawiewniku !

EXR.HP to nawiewnik higrosterowany wyposazony w obudowe typu
monocoque. Dzigki wysokiej jakosci wykorzystanych materiatéw
i strukturze jednoelementowej obudowy ukrywajacej wszystkie mecha-
nizmy, mozna dostosowac kolorystyke nawiewnika higrosterowanego
do kazdego rodzaju i barwy okna.

Optymalne umiejscowienie w obudowie monocoque kanatu wylotowego
powietrza zapewnia podwyzszony komfort uzytkowania oraz sprawia, ze
nawiewnik EXR moze znalez¢ zastosowanie we wszystkich rodzajach
okien: PVC, drewnianych i aluminiowych. Nawiewnik EXR.HP gwaran-
tuje efektywnos¢ energetyczng HIGRO® oraz skuteczno$¢ dziatania.

' Mttty ey, PR T T et e e 1

www.aereco.com.pl



AERECO — NAWIEWNIKI

Przeptyw powietrza

Montaz

Nawiewnik higrosterowany EXR.HP wyposazony w ustawienie przeptywu minimalnego A
moze zosta¢ jednym ruchem zamieniony w nawiewnik cignieniowy z kontrolg strumienia
maksymalnego. Uzytkownik posiada petng kontrole nad sposobem dziatania nawiewnika
- dzigki swojej zaawansowanej konstrukcji EXR.HP oferuje sprawny wybor funkeji przy
uzyciu fatwo dostgpnego przetacznika na obudowie nawiewnika.

Ustawienie przetacznika w pozycji HIGRO® B sprawia, ze nawiewnik automatycznie regu-
luje otwarcie przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci
pary wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewnatrz pomieszczenia. Czujnikiem sterujacym jest
tasma poliamidowa, ktora pod wptywem zmian wilgotno$ci wzglednej w powietrzu zmienia
swojg dtugo$c, co powoduje wigksze, badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym
doprowadzenie wigkszego badz mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Natomiast ustawienie przetacznika w pozycji C - maksymalnie otwarty powoduje zmiang
regulacji pracy nawiewnik z higrosterowanej na cisnieniowa. Przy duzej réznicy cisnienia
miedzy wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost ilodci nawiewanego powie-
trza zostaje ograniczona przez blokadg w okapie zewngtrznym.

60
EXRHP 7 - 28
g 50
S
g w
g
= 30
s //
S 2 e
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
wilgotno$¢ wzgledna [%]
Przetacznik na obudowie
e . ——
Pozycja A Pozycja B Pozycja C

blokada w pozycji automatyczna regulacja blokada w pozycji

nawiewnik podktadka okap nawiewnik facznik okap

EXR.302.HP EXR.303.HP

okno PVC - nawiewnik EXR
z podktadkg i okapem cignieniowym AC

okno PVC - nawiewnik EXR
7 facznikiem i okapem ci$nieniowym AC

Otwory montazowe

320 mm
€ ) 8-12mm*
2x 160 mm
( ) ( ) 8-12mm*
* informacije o0 montazu nawiewnikéw w oknie aluminiowym oraz wptyw wymiaru
otworu na przeptyw powietrza — strona 40
Wymiary
Nawiewnik EXR — widok z przodu
?il il 1] % 54
423 59

tacznik akustyczny do nawiewnika EXR

28

44

—

Okap ci$nieniowy AC

minimalnego przeptyw otwarcia HIGRO® maksymalnego otwarcia
B . = %8 (]
Modele
Nawiewnik EXR.HP
Kod EXR.302.HP EXR.312.HP EXR.322.HP EXR.332.HP EXR.303.HP EXR.313.HP EXR.323.HP EXR.333.HP
Kolor* Biaty Kasztanowy Debowy Szary Biaty Kasztanowy Debowy Szary
Okap ci$nieniowy AC ci$nieniowy AC ci$nieniowy AC ci$nieniowy AC ci$nieniowy AC cisnieniowy AC cisnieniowy AC cisnieniowy AC
f— B B B B akustyczny akustyczny akustyczny akustyczny
4 do nawiewnika EXR do nawiewnika EXR do nawiewnika EXR do nawiewnika EXR
Przeptyw 7-28 m3h 7-28 m3h 7-28 m3h 7-28 m3h 7-26 m*h 7-26 m3h 7-26 m*h 7-26 m3h
AkustykaD, . 35 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A)

* Kolory wg. palety RAL: Biaty (RAL 9003), Kasztanowy (RAL 8017), Debowy (RAL 8001), Szary (RAL 7045),

www.nawiewnik.pl



WYTLUMIENIE AKUSTYCZNE

AERECO — NAWIEWNIKI

NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY

Nawiewnik higrosterowany, higrodynamic™ EXR z wyttlumieniem
akustycznym — sterowany automatycznie. przeznaczony do montazu
w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Dostepny w czterech kolo-
rach: biaty (RAL 9003), kasztanowy (RAL 8017), debowy (RAL 8001)
oraz szary (RAL 7045).

Nawiewnik EXR sktada sie z trzech czesci: zewnetrznej — okapu, ktory
chroni przed deszczem i owadami oraz dwdch czesci wewnetrznych:
nawiewnika, ktory odpowiada za sterowanie iloscig nawiewanego
powietrza oraz podktadki montazowej lub tacznika akustycznego (mon-
towany tylko w przypadku wyboru nawiewnika o izolacyjnosci akustycz-
nej 38 lub 42 dB)

www.aereco.com.pl



AERECO — NAWIEWNIKI

Przeptyw powietrza

Montaz

Nawiewnik sterowany automatycznie. Ustawienie przetacznika w pozycji A — strumien prze-
phywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewngtrz
pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajacego z wykonywania czynnosci,
takich jak oddychanie, pocenie sie, pranie, gotowanie, suszenie itp. W zalezno$ci od poziomu
wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu powietrze dostarczane jest w ilosci maksymalnej przy
10 Pa odpowiednio w zaleznosci od rodzaju zestawu do 28, 30 lub 32 m¥/h.

Ustawieniu przefgcznika w pozycji zamknietej B, przepustnica ustawiona jest w pozycji
przeptywu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 7 m%/h.

Ustawienie przetgcznika w pozycji C - maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji
pracy nawiewnik z higrosterowanej na maksymalne otwarcie.

60 —

nawiewnik

podktadka

okno PVC - nawiewnik EXR
z okapem standardowym

nawiewnik facznik

EXR.306

nawiewnik

podktadka

okap

EXR.308

okno PVC - nawiewnik EXR
7 okapem akustycznym
nawiewnik

facznik okap

BXR7-30

£ 50
S
g w
£
= 30
<
s EXR.307

10 okno PVC - nawiewnik EXR okno PVC - nawiewnik EXR

z facznikiem i okapem standardowym z tacznikiem i okapem akustycznym
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
wilgotno$¢ wzgledna (%)
Przetacznik na obudowie Otwory montazowe
C ) 8-12 mm*
2x 160 mm
C ) ( ) 8-12mm*
Pozycja A Pozycja B Pozycja C * informacje o montazu nawiewnikow w oknie aluminiowym oraz wplyw wymiaru
blokada w pozycji automatyczna regulacja blokada w pozycji otworu na przeptyw powietrza — strona 40
- ' ® ) ]
minimalnego przeptyw otwarcia HIGRO maksymalnego otwarcia Wymiary

Nawiewnik EXR — widok z przodu

ElE—= T

423

tacznik akustyczny do nawiewnika EXR

Okap standardowy AERECO

400

L

Okap akustyczny AERECO

44
Modele
Nawiewnik EXR
Kod EXR.306 EXR.316 EXR.326 EXR.336 EXR.307 EXR.317 EXR.327 EXR.337 EXR.308 EXR.318 EXR.328 EXR.338 EXR.309 EXR.319 EXR.329 EXR.339
Kasz- Kasz- Kasz- Kasz-
Kolor* Bi D Bi D Bi D Bi D
olor’ iaty tanowy ebowy  Szary iaty tanowy ebowy  Szary iaty tanowy ebowy  Szary iaty tanowy ebowy  Szary

Okay standar- - standar-standar- - standar- standar- - standar-standar- - standar- akustyczny akustyczny akustyczny akustyczny — akustyczny akustyczny akustyczny akustyczn

’ dowy dowy dowy dowy dowy dowy dowy dowy y y y y y y y yeany
tacznik = = - - akustyczny akustyczny akustyczny akustyczny - - - = akustyczny akustyczny akustyczny akustyczny
Przeplyw 7-30 m¥h 7-30 m¥%h 7-30 m¥%h 7-30 m¥h  7-28 m¥h 7-28 m*h 7-28 m*h 7-28 m*h  7-28 m¥/h 7-28 m¥/h 7-28 m¥/h 7-28 m¥/h  7-32 m3/h 7-28 m3/h 7-28 m3/h 7-28 m¥h
AkustykaD, , 350dB(A) 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A)  38dB(A) 38dB(A) 38dB(A) 38dB(A)  40dB(A) 40dB(A) 40dB(A) 40dBA)  42dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A)

* Kolory wg. palety RAL: Biaty (RAL 9003), Kasztanowy (RAL 8017), Debowy (RAL 8001), Szary (RAL 7045),

www.nawiewnik.pl
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Opis

SYSTEM AERECO — VCR HIGRO®

SAS.100

Thumik akustyczny potelastyczny
zalecana predko$¢ powietrza: ponizej 6 m/s

Wentylacja wyciggowa.

Warstwa paroizolacjyjna.

Kompatybilny z systemami wentylacji AERECO VCR.
Do stosowania wewnatrz budynku.

Dobor thumika

Zadaniem ttumika jest ograniczenie hatasu przedostajacego sie od wentylatora do insta-
lacji lub na zewnatrz. Zaawansowana konstrukcja umozliwia ttumienie hatasu w szerokim
zakresie czestotliwosci. Pételastyczna konstrukcja umozliwia dostosowanie ksztattu oraz
diugosci ttumika do wymogow instalacji. Warstwa ttumiaca z wysoko absorbujgcej wetny
mineralnej zapewnia dobre ttumienie akustyczne, szczegdlnie niskich czestotliwosci.

Budowa

Thumik zakoriczony jest z jednej strony kré¢cem przytaczeniowym nyplowym umoz-
liwiajgcym podigczenie do sieci przewoddéw. Z drugiej strony wyposazony jest w
krociec mufowy umozliwiajgcy wygodne podigczenie ksztattki wentylacyjnej. Krociec
nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowa. Wewnetrzna, specjalnie perforowana
rura zapewnia potelastycznosc ttumika. Oznacza to, ze ttumik zapamietuje i utrzymuje
ksztalt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewnetrzna rura
nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Trumik SAS wyposazony jest w warstwe
paroizolacyjng zapewniajaca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajgcego przez ttumik nie
bedzie ulega¢ wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym
otoczeniu. Takie rozwigzanie sprawia, ze ttumik SAS nie zmienia swoich parametrow
tlumiacych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie

Dobdr nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o tabele pasm oktawowych wentylatora i indywidu-
alne obliczenia akustyczne z uwzglednieniem:

zalezno$ci od sprezu i przeptywu, wptywu instalacji, chtonno$ci pomieszczenia i dopusz-
czalnych poziomdw dzwigku w pomieszczeniach.

Czestotliwosé [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SAS.100.700 1 22 29 30 36 31 24

Ttumienie [dB]
SAS.100.1200 15 29 39 43 48 46 31

Predko$¢ [m/s] 1 2 4 6 8

Spadek ciénienia  SAS-100.700 02 06 25 49 11,2

[Pa] SAS.100.1200 03 1,1 42 8,4 19,2

Szumy przeptywu w tumiku sg na pomijalnie niskim poziomie. Dla maksymalnych zalecanych predkosci systemu
wynoszg ponizej 19 dB w calym pasmie oktawowym.

Kod produktu

Precyzyjna konstrukcja ttumikéw SAS umozliwia skuteczne ttumienie niskich czestotliwo-
$ci dzwieku w sposdb niezwykle skuteczny. Tumiki zostaty zaprojektowane w celu opty-
malnej wspotpracy z systemami wentylacji wyciggowej takimi jak A1RC, A2RC, VCR, VBP.
Thumiki SAS zachowujg parametry ttumienia niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza
(mozliwy montaz na ssaniu lub ttoczeniu).

Montaz

Przed rozpoczeciem montazu, ttumik SAS nalezy rozciggnac do dtugosci nominalnej. Pot-
elastyczna rura wewnetrzna umozliwia rozcigganie i ksztattowanie ttumika bez powsta-
wania zagniecen i deformacji. Kréciec mufowy ttumika utatwia i przy$piesza potaczenie
ksztattki wentylacyjnej. Krdciec nyplowy umozliwia szczelne i szybkie potaczenie z pionem
wentylacyjnym.

Wymiary

SAS.100.700
- dtugo$é [mm]
Srednica nominalna

model ttumika

Cechy

Srednica nominalna: 100

dtugosé po instalacji: 700 lub 1200 mm
warstwa paroizolacyjna

potelastyczna konstrukcja

mozliwos¢ dostosowania ksztattu

L [mm] oN (nypel) oM (mufa)

SAS.100.700 700 100 100

SAS.100.1200 1200 100 100
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SAS.125

Thumik akustyczny potelastyczny
zalecana predko$¢ powietrza: ponizej 6 m/s

Wentylacja wyciggowa.

Warstwa paroizolacjyjna.

Kompatybilny z systemami wentylacji AERECO VCR.
Do stosowania wewnatrz budynku.

Dobor thumika

Zadaniem ttumika jest ograniczenie hatasu przedostajacego sie od wentylatora do insta-
lacji lub na zewnatrz. Zaawansowana konstrukcja umozliwia ttumienie hatasu w szerokim
zakresie czestotliwosci. Pételastyczna konstrukcja umozliwia dostosowanie ksztattu oraz
diugosci ttumika do wymogow instalacii. Warstwa ttumiaca z wysoko absorbujgcej wetny
mineralnej zapewnia dobre ttumienie akustyczne, szczegélnie niskich czgstotliwosci.

Budowa

Thumik zakoriczony jest z jednej strony kré¢cem przytaczeniowym nyplowym umozli-
wiajacym podtaczenie do sieci przewodow. Z drugiej strony wyposazony jest w kro-
ciec mufowy umozliwiajgcy wygodne podtaczenie wentylatora. Krociec nyplowy
wyposazony jest w uszczelke gumowa. Wewnetrzna, specjalnie perforowana rura
zapewnia potelastycznos¢ ttumika. Oznacza to, ze thumik zapamigtuje i utrzymuje
ksztalt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewnetrzna rura
nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Trumik SAS wyposazony jest w warstwe
paroizolacyjng zapewniajaca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajacego przez ttumik nie
bedzie ulega¢ wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym
otoczeniu. Takie rozwigzanie sprawia, ze ttumik SAS nie zmienia swoich parametrow
thumiacych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie

Dobdr nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o tabele pasm oktawowych wentylatora i indywidu-
alne obliczenia akustyczne z uwzglednieniem:

zalezno$ci od sprezu i przeptywu, wptywu instalacji, chtonno$ci pomieszczenia i dopusz-
czalnych poziomdw dzwigku w pomieszczeniach.

Czestotliwosé [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SAS.125.700 27 28 25 26 35 24 17

Ttumienie [dB]
SAS.125.1200 38 37 29 32 41 31 26

Predko$¢ [m/s] 1 2 4 6 8

Spadek cignienia SAS.125.700 0,1 0,5 2.2 42 9,8

[Pa] SAS.125.1200 0,2 0,9 38 7.2 16,8

Szumy przeptywu w tumiku sg na pomijalnie niskim poziomie. Dla maksymalnych zalecanych predkosci systemu
wynoszg ponizej 19 dB w calym pasmie oktawowym.

Kod produktu

Precyzyjna konstrukcja ttumikéw SAS umozliwia skuteczne ttumienie niskich czestotliwo-
$ci dzwieku w sposdb niezwykle skuteczny. Tumiki zostaty zaprojektowane w celu opty-
malnej wspdtpracy z systemami wentylacji wyciggowej takimi jak A1RC, A2RC, VCR, VBP.
Thumiki SAS zachowujg parametry ttumienia niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza
(mozliwy montaz na ssaniu lub ttoczeniu).

Montaz

Przed rozpoczeciem montazu, thumik SAS nalezy rozciggnac do dtugosci nominalnej. Pot-
elastyczna rura wewnetrzna umozliwia rozcigganie i ksztattowanie ttumika bez powsta-
wania zagniecen i deformacji. Krdciec mufowy trumika ufatwia i przy$piesza potaczenie
z wentylatorem. Krdciec nyplowy umozliwia szczelne i szybkie pofaczenie z pionem wen-
tylacyjnym.

Wymiary

SAS.125.700

7 e dtugo$é [mm]
Srednica nominalna

model ttumika

Cechy

Srednica nominalna: 125

dtugosé po instalacji: 700 lub 1200 mm
warstwa paroizolacyjna

pételastyczna konstrukcja

mozliwos¢ dostosowania ksztattu

L [mm] oN (nypel) oM (mufa)

SAS.125.700 700 125 125

SAS.125.1200 1200 125 125
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SAS.160

Thumik akustyczny pételastyczny
zalecana predkoS¢ powietrza: ponizej 6 m/s

Wentylacja wyciggowa.

Warstwa paroizolacjyjna.

Kompatybilny z systemami wentylacji AERECO VCR.
Do stosowania wewnatrz budynku.

Dobor ttumika

Zadaniem ttumika jest ograniczenie hatasu przedostajgcego sie od wentylatora do insta-
lacji lub na zewnatrz. Zaawansowana konstrukcja umozliwia ttumienie hatasu w szerokim
zakresie czestotliwosci. Pételastyczna konstrukcja umozliwia dostosowanie ksztattu oraz
dtugosci tumika do wymogdw instalacji. Warstwa ttumigca z wysoko absorbujgcej wetny
mineralnej zapewnia dobre ttumienie akustyczne, szczegdlnie niskich czestotliwosci.

Budowa

Ttumik zakoniczony jest z jednej strony kréécem przytaczeniowym nyplowym umozli-
wiajgcym podtaczenie do sieci przewodow. Z drugiej strony wyposazony jest w kro-
ciec mufowy umozliwiajagcy wygodne podtaczenie ksztattki wentylacyjnej. Krociec
nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowg. Wewnetrzna, specjalnie perforowana
rura zapewnia potelastycznosc ttumika. Oznacza to, ze ttumik zapamietuje i utrzymuje
ksztalt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewnetrzna rura
nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Trumik SAS wyposazony jest w warstwe
paroizolacyjng zapewniajaca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajgcego przez ttumik nie
bedzie ulega¢ wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym
otoczeniu. Takie rozwigzanie sprawia, ze thumik SAS nie zmienia swoich parametrow
ttumigcych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie

Dobdr nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o tabele pasm oktawowych wentylatora i indywidu-
alne obliczenia akustyczne z uwzglednieniem:

zalezno$ci od sprezu i przeptywu, wptywu instalacii, chtonno$ci pomieszczenia i dopusz-
czalnych poziomdéw dZwieku w pomieszczeniach.

Czestotliwosé [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
I SAS.160.700 18 21 18 17 25 14 1
' O swo0 25 30 o 20 3 2. 19
Predko$¢ [m/s] 1 2 4 6 8
Spadek cignienia  SAS.160.700 01 04 1.8 35 7,0
[Pa] SAS.160.1200 0,2 0,7 3,0 3,0 12,0

Szumy przeptywu w tumiku sg na pomijalnie niskim poziomie. Dla maksymalnych zalecanych predkosci systemu
wynoszg ponizej 19 dB w calym pasmie oktawowym.

Kod produktu

Precyzyjna konstrukcja trumikéw SAS umozliwia skuteczne ttumienie niskich czestotliwo-
$ci dzwieku w sposdb niezwykle skuteczny. Thumiki zostaty zaprojektowane w celu opty-
malnej wspdtpracy z systemami wentylacji wyciagowej takimi jak A1RC, A2RC, VCR, VBP.
Thumiki SAS zachowujg parametry ttumienia niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza
(mozliwy montaz na ssaniu lub ttoczeniu).

Montaz

Przed rozpoczeciem montazu, tumik SAS nalezy rozciggnac do dtugosci nominalnej. Pot-
elastyczna rura wewnetrzna umozliwia rozcigganie i ksztattowanie ttumika bez powsta-
wania zagniecen i deformacji. Kréciec mufowy tumika utatwia i przy$piesza potgczenie
ksztattki wentylacyjnej. Krdciec nyplowy umozliwia szczelne i szybkie potgczenie z pionem
wentylacyjnym.

Wymiary

SAS.160.700
- dtugosé [mm]
Srednica nominalna

model ttumika

Cechy

Srednica nominalna: 160

dtugosé po instalacji: 700 lub 1200 mm
warstwa paroizolacyjna

pofelastyczna konstrukcja

mozliwos¢ dostosowania ksztattu

L [mm] oN (nypel) oM (mufa)

SAS.160.700 700 160 160

SAS.160.1200 1200 160 160
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SAS.200

Thumik akustyczny potelastyczny
zalecana predko$¢ powietrza: ponizej 6 m/s

Wentylacja wyciggowa.

Warstwa paroizolacjyjna.

Kompatybilny z systemami wentylacji AERECO VCR.
Do stosowania wewnatrz budynku.

Dobor thumika

Zadaniem ttumika jest ograniczenie hatasu przedostajacego sie od wentylatora do insta-
lacji lub na zewnatrz. Zaawansowana konstrukcja umozliwia ttumienie hatasu w szerokim
zakresie czestotliwosci. Pételastyczna konstrukcja umozliwia dostosowanie ksztattu oraz
diugosci ttumika do wymogow instalacii. Warstwa ttumiaca z wysoko absorbujgcej wetny
mineralnej zapewnia dobre ttumienie akustyczne, szczegélnie niskich czgstotliwosci.

Budowa

Thumik zakoriczony jest z jednej strony kré¢cem przytaczeniowym nyplowym umozli-
wiajacym podtaczenie do sieci przewodow. Z drugiej strony wyposazony jest w kro-
ciec mufowy umozliwiajgcy wygodne podtaczenie ksztattki wentylacyjnej. Krociec
nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowa. Wewnetrzna, specjalnie perforowana
rura zapewnia potelastycznosc ttumika. Oznacza to, ze ttumik zapamietuje i utrzymuje
ksztalt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewnetrzna rura
nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Trumik SAS wyposazony jest w warstwe
paroizolacyjng zapewniajaca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajacego przez ttumik nie
bedzie ulega¢ wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym
otoczeniu. Takie rozwigzanie sprawia, ze ttumik SAS nie zmienia swoich parametrow
thumiacych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie

Dobdr nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o tabele pasm oktawowych wentylatora i indywidu-
alne obliczenia akustyczne z uwzglednieniem:

zalezno$ci od sprezu i przeptywu, wptywu instalacji, chtonno$ci pomieszczenia i dopusz-
czalnych poziomdw dzwigku w pomieszczeniach.

Czestotliwosé [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SAS.200.700 17 18 14 16 20 12 8

Ttumienie [dB]
SAS.200.1200 26 26 20 26 27 17 14

Predko$¢ [m/s] 1 2 4 6 8

Spadek cignienia SAS.200.700 0,0 04 13 2,8 5,6

[Pa] SAS.200.1200 0,1 0,6 2,2 48 9,6

Szumy przeptywu w tumiku sg na pomijalnie niskim poziomie. Dla maksymalnych zalecanych predkosci systemu
wynoszg ponizej 19 dB w calym pasmie oktawowym.

Kod produktu

Precyzyjna konstrukcja ttumikéw SAS umozliwia skuteczne ttumienie niskich czestotliwo-
$ci dzwieku w sposdb niezwykle skuteczny. Tumiki zostaty zaprojektowane w celu opty-
malnej wspdtpracy z systemami wentylacji wyciggowej takimi jak A1RC, A2RC, VCR, VBP.
Ttumiki SAS zachowujg parametry ttumienia niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza
(mozliwy montaz na ssaniu lub ttoczeniu).

Montaz

Przed rozpoczeciem montazu, thumik SAS nalezy rozciggnac do dtugosci nominalnej. Pot-
elastyczna rura wewnetrzna umozliwia rozcigganie i ksztattowanie ttumika bez powsta-
wania zagniecen i deformacji. Krociec mufowy trumika ufatwia i przy$piesza potgczenie
ksztattki wentylacyjnej. Krdciec nyplowy umozliwia szczelne i szybkie potgczenie z pionem
wentylacyjnym.

Wymiary

SAS.200.700
- dtugosé [mm]
Srednica nominalna

model ttumika

Cechy

Srednica nominalna: 200

dtugosé po instalacji: 700 lub 1200 mm
warstwa paroizolacyjna

potelastyczna konstrukcja

mozliwos¢ dostosowania ksztattu

L [mm] oN (nypel) oM (mufa)

SAS.200.700 700 200 200

SAS.200.1200 1200 200 200
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SAS.250

Thumik akustyczny pételastyczny
zalecana predkoS¢ powietrza: ponizej 6 m/s

Wentylacja wyciggowa.

Warstwa paroizolacjyjna.

Kompatyhbilny z systemami wentylacji AERECO VCR.
Do stosowania wewnatrz budynku.

Dobor ttumika

Zadaniem ttumika jest ograniczenie hatasu przedostajacego sie od wentylatora do insta-
lacji lub na zewnatrz. Zaawansowana konstrukcja umozliwia ttumienie hatasu w szerokim
zakresie czestotliwosci. Pételastyczna konstrukcja umozliwia dostosowanie ksztattu oraz
dtugosci tumika do wymogdw instalacji. Warstwa ttumigca z wysoko absorbujgcej wetny
mineralnej zapewnia dobre ttumienie, akustyczne szczegdlnie niskich czestotliwosci.

Budowa

Thumik zakoniczony jest z jednej strony kréécem przytaczeniowym nyplowym umozli-
wiajgcym podtaczenie do sieci przewodow. Z drugiej strony wyposazony jest w kro-
ciec mufowy umozliwiajgcy wygodne podtaczenie ksztattki wentylacyjnej. Krociec
nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowg. Wewnetrzna, specjalnie perforowana
rura zapewnia potelastycznosc ttumika. Oznacza to, ze ttumik zapamietuje i utrzymuje
ksztalt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wewnetrzna rura
nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Tiumik SAS wyposazony jest w warstwe
paroizolacyjng zapewniajaca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajgcego przez ttumik nie
bedzie ulega¢ wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym
otoczeniu. Takie rozwigzanie sprawia, ze thumik SAS nie zmienia swoich parametrow
ttumiacych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie

Dobdr nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o tabele pasm oktawowych wentylatora i indywidu-
alne obliczenia akustyczne z uwzglednieniem:

zalezno$ci od sprezu i przeptywu, wptywu instalacii, chtonno$ci pomieszczenia i dopusz-
czalnych poziomdéw dZzwieku w pomieszczeniach.

Czestotliwo$c [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SAS.250.700 18 15 10 13 12 8 6

SAS.250.1200 27 21 19 24 20 12 10

Predko$¢ [m/s] 1 2 4 6 8
Spadek cignienia SAS.250.700 0,1 03 11 25 39
[Pa] SAS.250.1200 0,1 05 18 42 6,6

Szumy przeptywu w tumiku sg na pomijalnie niskim poziomie. Dla maksymalnych zalecanych predkosci systemu
wynoszg ponizej 19 dB w calym pasmie oktawowym.

Kod produktu

Precyzyjna konstrukcja trumikéw SAS umozliwia skuteczne ttumienie niskich czestotliwo-
$ci dzwieku w sposdb niezwykle skuteczny. Thumiki zostaty zaprojektowane w celu opty-
malnej wspdtpracy z systemami wentylacji wyciggowej takimi jak A1RC, A2RC, VCR, VBP.
Thumiki SAS zachowujg parametry ttumienia niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza
(mozliwy montaz na ssaniu lub ttoczeniu).

Montaz

Przed rozpoczeciem montazu, ttumik SAS nalezy rozciggnac do dtugosci nominalnej. Pot-
elastyczna rura wewnetrzna umozliwia rozciagganie i ksztattowanie trumika bez powsta-
wania zagniecen i deformacji. Krdciec mufowy ttumika utatwia i przy$piesza potaczenie
ksztattki wentylacyjnej. Krdciec nyplowy umozliwia szczelne i szybkie potgczenie z pionem
wentylacyjnym.

Wymiary

SAS.250.700
- dtugosé [mm]
Srednica nominalna

model ttumika

Cechy

Srednica nominalna: 250

dtugosé po instalacji: 700 lub 1200 mm
warstwa paroizolacyjna

potelastyczna konstrukcja

mozliwos¢ dostosowania ksztattu

L [mm] oN (nypel) oM (mufa)

SAS.250.700 700 200 200

SAS.250.1200 1200 200 200
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