Maszt odgromowy 1,5m

230V /WD5\ podiaczy¢ do istniejgce]
instalacji odgromowej

drutem fi 8

Wentylator dachowy CAT.160.550 HB
na skrzynce SBC i tumiku SAS
89W; 0,4A

Wentylator dachowy CAT.160.550 HB

na skrzynce rozpreznej 420x420x500/2x@12!
i tumiku SAS

230V

Wentylator dachowy CAT.200.700 HB

91W; 0,4A

Wentylator dachowy CAT.125.400 PB
na skrzynce SBC i ttumiku SAS

79W; 0,4A

Wentylator dachowy CAT.200.700 HB
na skrzynce rozpreznej SBC i tiumiku SA®
91W; 0,4A

Wentylator dachowy CAT.200.700 HB
na skrzynce rozpreznej SBC i tumiku SAS
91W; 0,4A

15%
9°

Wentylator dachowy CAT.160.550 HB
na skrzynce SBC i tumiku SAS

89W: 0,4A m
Wentylator dachowy CAT.125.400 HB

na skrzynce 330x330x500/2x@125 i trumiku SAS
79W; 0,4A
Wentylator dachowy CAT.200.700 HB
na skrzynce rozpreznej SBC i thumiku SAS
91W; 0,4A
Wentylator dachowy CAT.200.700 HB
na skrzynce rozpreznej SBC i tumiku SAS
91W; 0,4A
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