KOTLOWNIA
. Zrédto ciepta

Istniejaca kottownia znajdujaca sie w starej czesci szkoty wyposazona jest w dwa kotly przystosowane
do spalania miatu weglowego o tacznej mocy 680 kW.
Obecnie kotty pracuja na przemian.

Planowana rozbudowa generuje dodatkowe zapotrzebowanie na potrzeby ogrzewania pomieszczeri
i cieptej wody uzytkowej na poziomie ok. 80 kW (49 Kw c.o. oraz 30 kW cwu).

Obecnie szkota zuzywa ok. 390 kW na potrzeby co i cwu, tak wiec zapas tacznej mocy obu kottéw jest
wystarczajacy do pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla calej szkoty po rozbudowie (taczne
zapotrzebowanie po rozbudowie — ok. 470 kW).

. Sposoby zapewnienia mocy cieplnej

Zapewnienie mocy cieplnej na potrzeby rozbudowy szkoly wymaga zastosowania jednego
z ponizszych rozwigzan:

a) — réwnolegta praca istniejacych kottéw — aby zapewni¢ moc grzewcza na poziomie 470 kW mozna
wykorzystac istniejace kotty pracujace jednoczesnie, wymaga to czestszej niz dotychczas obstugi ze
strony palacza

b) - instalacja dodatkowego kotta 0 mocy 100 kW - takie rozwiazanie pozwolitoby na utrzymanie
obecnego, naprzemiennego trybu pracy istniejacych kottow, wiaze sie to jednak ze zmiang ustawienia
kottdw w pomieszczeniu (przesuniecie kottdw na sasiednia Sciane w celu uzyskania miejsca dla
nowego kotta 100 kW)

¢) — wymiana jednego z kottéw na 500 kW — instalacja nowego kotta 0 mocy pokrywajacej cate
zapotrzebowanie na ciepto. Drugi kociot w takim uktadzie petnily role awaryjnego

W kosztorysie do niniejszej dokumentacji przyjeto wariant pierwszy, tj. pozostawienie istniejacego
Zréda ciepta bez zmian.

. Ciepta woda uzytkowa

Obecnie ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w zbiorniku 5001 znajdujacym sie
w pomieszczeniu kottowni, Zrédtem ciepta sa kotty oraz w sezonie letnim grzatka elektryczna.

llos¢ ta nie gwarantuje zadnego zapasu, jest w catosci zuzywana w stanie obecnym.

Dobdr podgrzewacza cieptej wody na potrzeby rozbudowy:

G =(24 +24 + 24 + 4)os x 5l/os = 76 os 5l/os = 380 |

godzinowe zapotrzebowanie na cwu:
Gh=380/4=95I/h

Gmax = 95l/hxKh=65x2,5=23751

Dobrano podgrzewacz o pojemnosci 250 | z dodatkowa grzatka N=6,0 kW dla okresu letniego.



