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Koszecin budowl

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYBURZENIA, ROZBIORKI 1 18
2|STAN ZERO 19 48

2.1|Roboty ziemne 19 27
2.2|Fundamenty 28 39
2.3|lzolacje 40 48
3|PARTER 49 67
3.1|Sciany konstrukcyjne murowane 49 54
3.2|Elementy konstrukcyjne zelbetowe 55 66
3.3|Sciany dziatowe 67 67
4|PIETRO | POLPOZIOM NAD PIETREM 68 87
4.1|Sciany konstrukcyjne murowane 68 69
4.2|Elementy konstrukcyjne zelbetowe 70 81
4.3|Sciany dziatowe 82 83
4.4|Izolacje 84 87
5/SCHODY WEWN. 88 97
5.1|Konstrukcija zelbetowa 88 93
5.2|Balustrady schodéw 94 97
6/SZYB WINDY 98 107
6.1|Konstrukcja zelbetowa 98 106
6.2|Dzwig windowy 107 107
7|DACH 108 129
7.1|Wiezba dachu 108 118
7.2|Pokrycie potaci dachu 119 120
7.3|Obrdbki blacharskie 121 129
8|ELEWACJE 130 166
8.1|Docieplenie elewaciji 130 152
8.2|Slusarka okienna 153 164
8.3|Parapety 165 166
9/|ROBOTY WYKONCZENIOWE 167 217
9.1|Tynki wewn. 167 182
9.2|Okfadziny $cian 183 186
9.3|Posadzki 187 203
9.4|Malowanie 204 207
9.5|Stolarka drzwi wewn. i zewn. 208 214
9.6|Sufity podwieszone 215 217
10|WYPOSAZENIE 218 223
10.1|Szafki szatniowe 218 218
10.2|Scianki systemowe kabin WC 219 220
10.3|Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych 221 222
10.4|Blaty pod umywalki 223 223
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111100-9 WYBURZENIA, ROZBIORKI
1/KNR 4-01 0519-06 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- |m2
d.1 wsza warstwa
daszek nad wejsciem 3.75%2.80 m2 10.50
dach przy matej sali gimn. 1.25%185.0 m2 231.25
RAZEM 241.75
2|KNR 4-01 0519-07 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- |m2
d.1 stepna warstwa
3.75"2.80 m2 10.50
1.25%185.0 m?2 231.25
RAZEM 241.75
3|/KNNR-W 3 0403-04 Mechaniczna rozbiérka elementéw zelbetowych m3 bet.
d.1
konstr.daszku nad wej$ciem 3.75*2.80*0.15 m3 bet. 1.58
RAZEM 1.58
4/KNNR-W 3 0516-02 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie da- |m2
d.1 chu z desek na styk
dach przy matej sali gimn. 1.25%185.0 m2 231.25
RAZEM 231.25
5/KNNR-W 3 0516-06 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1
dach przy matej sali gimn. 1.25%185.0 m2 231.25
RAZEM 231.25
6/KNR 2-02 0613-03 Demontaz izolacji z wetny mineralnej poziomej - jedna war- |m2
d.1|analogia stwa
Naktady R=40% jak za montaz , M=0, S=40%
Krotnos¢ = 0.4
ocieplenie stropodachu 20 cm 185.0 m?2 185.00
RAZEM 185.00
7/KNR 2-02 0613-04 Demontaz izolacji z wetny mineralnej poziomej - kazda na- |m2
d.1|analogia stepna warstwa
Naktady R=40% x 3 za kolejne warstwy, M=0, S=40%x3
Krotnos¢ = 1.2
ocieplenie stropodachu 20 cm 185.0 m2 185.00
RAZEM 185.00
8/KNNR 3 0301-02 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie cementowej m3
d.1
Scianka kolankowa matej sali 0.25*59.0*0.90 m3 13.28
gimn.
RAZEM 13.28
9|KNR 2-02 0609-11 Demontaz izolacji cieplnej z ptyt styropianowych pionowych|mz2
d.1|analogia na zaprawie z siatkg metalowa.
Naktady R=40% jak za montaz , M=0, S=40%
Krotnos¢ = 0.4
Scianka kolankowa matej sali 59.0*0.90 m2 53.10
gimn.
RAZEM 53.10
10/ KNR 2-02 0609-11 Demontaz izolacji cieplnej z ptyt styropianowych pionowych|mz2
d.1|analogia na zaprawie z siatkg metalowa.
Naktady R=40% jak za montaz , M=0, S=40%
Krotnos¢ = 0.4
Scianka kolankowa matej sali 59.0*0.90 m2 53.10
gimn.
RAZEM 53.10
11|/KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru o$cieznic okien o powierzchni ponad 2 m2|m2
d.1
2.10*2.10*4 m?2 17.64
RAZEM 17.64
12/KNR AT-17 0106-03 Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci 55 cm m2
d.1 Krotnos¢ = 1.38
pod otwor drzwi zewn. (1.0"2+2.10*2)*0.55 m2 3.41
otwér okna - powiekszenie (0.226*2+1.05)*0.55 m?2 0.83
RAZEM 4.24
13/KNR AT-17 0106-03 Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci 64 cm m2
d.1 Krotnos¢ = 1.6
pod otwory drzwi wewn. (2.52*2+2.10*2)*0.64 m2 5.91
(2.39*2+2.10*2)*0.64 m?2 5.75
RAZEM 11.66
14/KNNR 3 0301-02 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1
pod otwor drzwi zewn. 1.072.10*0.55 m3 1.16
pod otwory drzwi wewn. 2.52*2.10*0.64 m3 3.39
2.39"2.10%0.64 m3 3.21
otwér okna - powiekszenie 0.226*1.05*0.55 m3 0.13
RAZEM 7.89
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1 niowymi na odlegtos¢ do 1 km
daszek 3.75*2.80*0.15 m3 1.58
$cianka kolankowa matej sali 0.25*59.0*0.90 m3 13.28
gimn.
gruz z wyburz. 7.89+1.15 m3 9.04
deski 231.25%0.025 m3 5.78
wiezba 231.25%0.10 m3 23.13
A (sumaczesciowa) | e
m3 52.81
wetna 185.0*0.20 m3 37.00
styropian 0.12*59.0*0.90 m3 6.37
B (sumaczesciowa) || e
ms3 43.37
papa 241.75%0.03 m3 7.25
C (sumaczesciowa) || e
m3 7.25
RAZEM 103.43
16/KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1 niowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
103.43 m3 103.43
RAZEM 103.43
17/KNR 4-01 0108-09 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1
gruz 52.81 ms3 52.81
odpady izolac. 50.62 m3 50.62
RAZEM 103.43
18 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej ( 200,0 r-g) kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 STAN ZERO
2.1/45111000-8 Roboty ziemne
19/KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-|ms3
d.2. nym i nizinnym
1
377.49+41.90 m3 419.39
RAZEM 419.39
20|KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.2. poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na od-
1 legto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - 90%
mechanicznie
7.40%0.9 m3 6.66
20.0"0.9 m3 18.00
29.35%0.9 m3 26.42
42.9070.9 m3 38.61
RAZEM 89.69
21|KNNR 1 0301-02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3
d.2. tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) - 10% recznie
1
7.40*0.1 m3 0.74
20.0*0.1 m3 2.00
29.35%0.1 m3 2.94
42.90%0.1 m3 4.29
RAZEM 9.97
22|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3
d.2. chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
89.69+9.97 m3 99.66
RAZEM 99.66
23|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.2. parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1 IlI-IV - 90% mechanicznie
pod budynek 0.50*197.0"0.9 m3 88.65
przegtebienie pod tawy
1 0.60%(0.60+0.80+0.60)*(0.70+3.87)*0.9 m3 4.94
1 przegt. 0.92*(0.60+0.80+0.60)*(4.91+0.60+1.74)*0.9 m3 12.01
2 0.60%(0.60+0.90+0.60)*(14.765+3.98)*0.9 ms3 21.26
£2 przegt 0.92*(0.60+0.90+0.60)*(0.20+2.39+0.20+0.76+2.52+1.32)* |m3 12.85
0.9
L3 0.60%(0.60+0.90+0.60)*(3.40+5.015)*0.9 m3 9.54
4 0.60%(0.60+1.0+0.60)*(3.40+0.35"2*2+5.515+6.965+5.24)* |m3 26.75
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t4 przegt. 0.92*(0.60+1.0+0.60)*(35*2*2+5.515)*0.9 m3 265.07
L5 0.60%(0.60+0.55+0.60)*5.015*2*0.9 m3 9.48
pod szyb windy 0.92*(2.72+0.60*2)*(2.85+0.60%2)*0.9 m3 13.15
A (sumaczesciowa) || e
m3 463.70
-99.6670.9 m3 -89.69
RAZEM 374.01
24/KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 |m3
d.2. m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z
1 recznym wydobyciem urobku - 10% mechanicznie
pod budynek 0.50%197.0*0.1 m3 9.85
1 0.60%(0.60+0.80+0.60)*(0.70+3.87)*0.1 m3 0.55
1 przegt. 0.92*(0.60+0.80+0.60)*(4.91+0.60+1.74)*0.1 ms3 1.33
L2 0.60%(0.60+0.90+0.60)*(14.765+3.98)*0.1 m3 2.36
£2 przegt 0.92%(0.60+0.90+0.60)*(0.20+2.39+0.20+0.76+2.52+1.32)* |m3 1.43
0.1
3 0.60%(0.60+0.90+0.60)*(3.40+5.015)*0.1 ms3 1.06
4 0.60%(0.60+1.0+0.60)*(3.40+0.35"2*2+5.515+6.965+5.24)* |m3 2.97
0.1
L4 przegt. 0.92*(0.60+1.0+0.60)*(35*2*2+5.515)*0.1 m3 29.45
5 0.60%(0.60+0.55+0.60)*5.015*2*0.1 ms3 1.05
pod szyb windy 0.90*(2.72+0.60*2)*(2.85+0.60*2)*0.1 m3 1.43
-99.66"0.1 m3 -9.97
RAZEM 41.51
25/KNNR 1 0316-03 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o gte-  |m2
d.2. bokosci do 3,0 m
1
1.40%(2.72+1.20)*2 m2 10.98
1.40%(2.80+1.20)*2 m?2 11.20
RAZEM 22,18
26|KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.2. 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
41.51 m3 41.51
RAZEM 41.51
27/KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.2. wych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z za-
1 geszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy
w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l
374.01 m3 374.01
RAZEM 374.01
2.2/45262300-4 Fundamenty
28/KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.2./9913 pompe do betonu na samochodzie - chudy beton
2
1 0.80"0.10%(0.70+3.87+4.91+0.60+1.74) m3 0.95
L2 0.90*0.10%(14.765+7.425+2.52+1.32) m3 2.34
3 0.90"0.10%(3.40+5.015) m3 0.76
4 1.0"0.10%(3.40+0.35*2*2+5.515*2+6.965+5.24) m3 2.80
5 0.55"0.10*5.015"2 m3 0.55
RAZEM 7.40
29|KNNR 2 0102-01 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamen- |m2
d.2. towych betonowych lub zelbetowych
2
1 270.35%(0.70+3.87+4.91+0.60+1.74) m2 8.27
L2 2%0.35%(14.765+7.425+2.52+1.32) m2 18.22
3 270.35%(3.40+5.015) m2 5.89
4 2%0.35%(3.40+0.35"2*2+5.515*2+6.965+5.24) m2 19.62
5 270.35"5.015*2 m?2 7.02
RAZEM 59.02
30(KNNR 2 0109-03 Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w de- |m3
d.2. skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
2 betonu pompa
C20/25
1 0.60*0.35%*(0.70+3.87+4.91+0.60+1.74) m3 2.48
2 0.70*0.35%(14.765+7.425+2.52+1.32) m3 6.38
£3 0.70*0.35%(3.40+5.015) m3 2.06
t4 0.80"0.35%(3.40+0.35"2*2+5.515"2+6.965+5.24) m3 7.85
£5 0.35*0.35*5.015*2 m3 1.23
RAZEM 20.00
31|KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
fi12 276.40/1000 t 0.28
RAZEM 0.28
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32|KNNR 2 0104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2. okragtymi zebrowanymi o $r. 16 mm
2
fi16 614.10/1000 t 0.61
RAZEM 0.61
33|KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2
fi 6 89.30/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
34|KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2
fi 8 51.90/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
35/KNNR 2 0302-04 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38x24x12  |m3
d.2.|analogia cm
2
1 1.45%(0.70+3.87+4.91+0.60+1.74)*0.24 m3 4.11
2 1.45%(14.765+7.425+2.52+1.32)"0.24 ms3 9.06
£3 1.45%(3.40+5.015)*0.24 m3 2.93
t4 1.45%(3.40+0.35"2*2+5.515"2+6.965+5.24)*0.24 ms3 9.76
£5 1.45*5.015*2*0.24 m3 3.49
RAZEM 29.35
36/KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i po- m3
d.2. sadzki
2
0.30"143.0 m3 42.90
RAZEM 42.90
37|KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt fundamen- |m2
d.2. towych betonowych lub zelbetowych
2
163.0 m?2 163.00
RAZEM 163.00
38/KNNR 2 0109-04 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowa- |m3
d.2. niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2 pompg - ptyta zelbetowa na gruncie
C20/25 0.16"163.0 m3 26.08
dod. gr. ptyty w pom.02i 03 0.04*(54.26+32.76) m3 3.48
RAZEM 29.56
39|KNNR 2 0105-09 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w ele- |t
d.2. mentach budynku - ptyty krzyzowo zbrojone
2
gobrg 163.0*18.50/1000 t 3.02
dotem 163.0*18.50/1000 t 3.02
RAZEM 6.04
2.3/45320000-6 I1zolacje
40|ZKNR C-1 0303-01 Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - 1x Dispro- |m2
d.2.|analogia bit, zuzycie 0,50 kg/m2
3 Krotnos¢ = 3.3
1 0.60%(0.70+3.87+4.91+0.60+1.74) m2 7.09
L2 0.70*(14.765+7.425+2.52+1.32) m2 18.22
3 0.70%(3.40+5.015) m2 5.89
4 0.80%(3.40+0.35*2*2+5.515*2+6.965+5.24) m2 22.43
5 0.35"5.015*2 m?2 3.51
RAZEM 57.14
41|ZKNR C-1 0303-03 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng m2
d.2.|analogia masg Disprobit - na powierzchni poziomej 3-krotnie, zuzy-
3 cie 1,2kg/m2/1mm
Krotnos¢ = 3
57.14 m?2 57.14
RAZEM 57.14
42|ZKNR C-1 0301-12 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne .Przygotowanie |m
d.2.|analogia podioza Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy asfal-
3 towo-kauczukowej Disprobit
1 (0.70+3.87+4.91+0.60+1.74) m 11.82
2 (14.765+7.425+2.52+1.32)*2 m 52.06
£3 (3.40+5.015) m 8.42
4 (3.40+0.35"2*2+5.515"2+6.965+5.24)*2 m 56.07
£5 5.015*2*2 m 20.06
RAZEM 148.43
43|ZKNR C-1 0302-06 Gruntowanie podtoza - powierzchnie pionowe 1x Disprobit, |m?2
d.2.|analogia zuzycie 0,50 kg/m2
3 Krotnos¢ = 2.4
1 1.90%(0.70+3.87+4.91+0.60+1.74)*2 m2 44.92
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2 1.90%(14.765+7.425+2.52+1.32)"2 m2 98.91
£3 1.90%(3.40+5.015)*2 m2 31.98
4 1.90%(3.40+0.35"2*2+5.515*2+6.965+5.24)*2 m2 106.53
£5 1.90*5.015*2*2 m?2 38.11
RAZEM 320.45
44|ZKNR C-1 0303-07 Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ci$nienia elastycz- |m2
d.2. ng masg Disprobit na powierzchni pionowej 3-krotnie - zu-
3 zycie 1,2 kg/m2/1 mm
Krotnos¢ = 3
320.45 m?2 320.45
RAZEM 320.45
45|ZKNR C-1 0306-01 Docieplenie scian fundamentowych ptytami styrodurowymi |mz2
d.2.|analogia gr. 10 cm mocowanymi punktowo masg Disprobit
3
1.45%55.20 m2 80.04
RAZEM 80.04
46|ZKNR C-1 0306-02 Ostonigcie pionowych izolacji z membran samoprzylep- m2
d.2. nych
3
1.45*55.20 m?2 80.04
RAZEM 80.04
47|KNNR 2 0604-01 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.
3
163.0 m?2 163.00
RAZEM 163.00
48/KNNR 2 0602-03 I1zolacje poziome z ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego - m2
d.2. styrodur gr. 10 cm - ukfadanych na wierzchu konstrukciji
3 na sucho
163.0 m2 163.00
RAZEM 163.00
3 PARTER
3.1/45262500-6 Sciany konstrukcyjne murowane
49/KNNR 2 0305-02 Sciany murowane z pustaka ceramicznego Roben 24P+W |m3
d.3.|analogia grubosci 24,0 cm
1
47.71 m3 47.71
RAZEM 47.711
50|KNNR 3 0302-02 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.3. z cegly na zaprawie cementowej - w $cianach istniejagcych
1
3.14*2.61*0.64 m3 5.25
2.10*0.70*0.31 m3 0.46
2.10*0.48*0.54 m3 0.54
2.070.25%0.70 m3 0.35
RAZEM 6.60
51|KNNR-W 3 0306-02 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.3. wykuciem bruzd dla belek
1
BS1 0.56"0.20*1.5 m3 0.17
BS2 0.64*0.20%6.0 m3 0.77
RAZEM 0.94
52|KNNR-W 3 0306-05 Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikow stalo- m
d.3. wych HEB
1
BS1 HEB 100 1.50%4 m 6.00
BS2 HEB140 6.0"4 m 24.00
RAZEM 30.00
53|KNR 4-01 0703-03 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.
1
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
54/ KNR 4-01 0704-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach |mz2
d.3. zaprawg cementowg
1
0.56*1.50 m2 0.84
0.646.0 m?2 3.84
RAZEM 4.68
3.2/45262311-4 Elementy konstrukcyjne zelbetowe
55/KNNR 2 0102-04 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prosto- |m2
d.3. katnych
2
24.0 m?2 24.00
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RAZEM 24.00
56|KNNR 2 0102-05 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podcig- |m?2
d.3. géw i wiencéw
2
RAZEM 171.00
57/KNNR 2 0102-06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych|m?2
d.3.
2
150.12 m?2 150.12
RAZEM 150.12
58/ KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
strop nad parterem
fi10 1295.3/1000 t 1.30
RAZEM 1.30
59|KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
elem.parteru
fi12 1055/1000 t 1.06
RAZEM 1.06
60|KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
strop nad parterem
fi12 4582.3/1000 t 4.58
RAZEM 4.58
61|KNNR 2 0104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3. okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
2
elem.parteru
fi16 20.5/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
62 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2
strop nad parterem
fi 8 357.8/1000 t 0.36
RAZEM 0.36
63|KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2
elem.parteru
fi 6 307.8/1000 t 0.31
RAZEM 0.31
64| KNNR 2 0109-06 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowa-|ms3
d.3. niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2 pompg
C20/25 1.70 m3 1.70
RAZEM 1.70
65/KNNR 2 0109-07 Betonowanie belek podciggéw i wiencoéw zbrojonych w de- |m3
d.3. skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
2 betonu pompa
9.10 m3 9.10
RAZEM 9.10
66/KNNR 2 0109-08 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.3. systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2 pompg
28.8 m3 28.80
RAZEM 28.80
3.3/45262500-6 Sciany dziatlowe
67 KNNR 2 0305-01 Sciany murowane z pustaka ceramicznego Roben 11,5P+ |m3
d.3. W grubosci 11,50 cm
3
6.30 m3 6.30
RAZEM 6.30
4 PIETRO | POLPOZIOM NAD PIETREM
4.1/45262500-6 Sciany konstrukcyjne murowane
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68/ KNNR 2 0305-02 Sciany murowane z pustaka ceramicznego Roben 24P+W |m3
d.4. grubosci 24,0 cm
1
68.90 m3 68.90
podmurowanie pod srop nad 8.90 m3 8.90
cz.istn.
RAZEM 77.80
69|KNNR 3 0302-02 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.4. z cegly na zaprawie cementowej - w $cianach istniejagcych
1
2.10*0.48*0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
4.2/145262311-4 Elementy konstrukcyjne zelbetowe
70/KNNR 2 0102-04 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prosto- |m2
d.4. katnych
2
36.0 m2 36.00
RAZEM 36.00
71/KNNR 2 0102-05 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podcig- |m?2
d.4. goéw i wiencéw
2
330.0 m2 330.00
RAZEM 330.00
72|KNNR 2 0102-06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych|m?2
d.4. - szalunek tracony - ptyta OSB
2
181.0 m?2 181.00
RAZEM 181.00
73|KNNR 2 0102-06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych|m?2
d.4.
2
235.0 m?2 235.00
RAZEM 235.00
74/ KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
strop nad pigterm
fi10 893.2/1000 t 0.89
elem.1l p.
fi10 74.30/1000 t 0.07
RAZEM 0.96
75/KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2
strop nad pigterm
fi12 2388.2/1000 t 2.39
elem.ll p.
fi12 696.0/1000 t 0.70
elem.pietra
fi12 617.6/1000 t 0.62
RAZEM 3.71
76/ KNNR 2 0104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4. okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
2
elem.pietra
fi16 95.90/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
77/KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2
elem.1l p.
fi 6 212.2/1000 t 0.21
elem.pietra
fi 6 219.5/1000 t 0.22
RAZEM 0.43
78|KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2
strop nad pigterm
fi8 492.1/1000 t 0.49
RAZEM 0.49
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79/KNNR 2 0109-06 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowa-|m3
d.4. niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2 pompa
C20/25 2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
80|KNNR 2 0109-07 Betonowanie belek podciggbéw i wiencow zbrojonych w de- |m3
d.4. skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
2 betonu pompa
C20/25 17.50 m3 17.50
RAZEM 17.50
81/KNNR 2 0109-08 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.4. systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2 pompa
C20/25
strop nad pigtrem 235.0 m3 235.00
strop nad cz.istn. 181.0 m3 181.00
RAZEM 416.00
4.3/45262500-6 Sciany dzialowe
82|KNNR 2 0305-01 Sciany murowane z pustaka ceramicznego Roben 11,5P+ |m3
d.4. W grubosci11,5 cm
3
pietro 10.90 m3 10.90
RAZEM 10.90
83|KNR 2-02 0123-02 Oktadanie (szpatdowanie) kanatéw wentylacyjnych cegtami |m2
d.4.|analogia grubosci 1/2 ceg. - obmurowanie piondéw wentylacyjnych
3 Spiro na poddaszu
1.80%11.0 m?2 19.80
RAZEM 19.80
4.4/45321000-3 Izolacje
84|KNR 2-02 0613-06 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 6 cm , pionowe z m2
d.4.|analogia ptyt uktadanych na sucho
4
kanaty wentyl.na poddaszu 1.80*11.0 m2 19.80
RAZEM 19.80
85|KNNR 2 0604-01 Izolacja z folii paroizolacyjnej m2
d.4.|analogia
4
152.0 m2 152.00
258.0"2 m2 516.00
RAZEM 668.00
86|KNNR 2 0602-03 I1zolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.4.|analogia wierzchu konstrukeji na sucho jednowarstwowo - ptyta XPS
4 gr.5cm
na istn.stropie 152.0 m2 152.00
RAZEM 152.00
87|KNR 2-02 0609-03 + KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt polistyrenowych gr. XPS gr.25 cm m2
d.4.|0609-04 (docelowo) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
4 jedna warstwa
I1zolacje cieplne z ptyt polistyrenowych XPS - poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
strop nad pietrem 235.0 m?2 235.00
RAZEM 235.00
5 SCHODY WEWN.
5.1/45262311-4 Konstrukcja zelbetowa
88/KNNR 2 0101-08 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.5.
1
18.62 m?2 18.62
RAZEM 18.62
89|KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1
fi10 62.40/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
90|KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1
fi12 52.70/1000 t 0.05
RAZEM 0.05

91 KNNR 2 0104-01
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fi6 22.80/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
92/ KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5. okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm
1
fi 8 39.20/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
93|KNNR 2 0107-09 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu |m3
d.5. tradycyjnym
1
C20/25 9.40 m3 9.40
RAZEM 9.40
5.2 Balustrady schodow
94| TZKNBK XXIV 1402-04 Balustrada schodowa prosta ze stali ksztaltowej wypetnio- |kg
d.5. na pretami prostymi - wykonanie prefabrykatéw balustrad i
2 pochwytéw
Ksztattownki wg zetawienia stali
(230.69+158.39+31.20)*1.02*1.018 kg 436.40
RAZEM 436.40
95 Malowanie proszkowe balustrad i pochwytow wraz z kosz- |m?2
d.5.|kalk. wtasna tami transportu
2
436.40*88.0/1000 m?2 38.40
RAZEM 38.40
96/ KNNR 2 1301-01 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabe- |m
d.5. tonowane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe - montaz
2 gotowych prefabrykatéw
0.00 - 2.02 3.56 m 3.56
2.02-3.96 4.275+0.15+4.275 m 8.70
3.96 - 5.47 2.50 m 2.50
0.00 2.31 m 2.31
3.96 2.31+1.08 m 3.39
5.47 2.86-1.23 m 1.63
RAZEM 22.09
97/KNNR 2 1301-02 Pochwyty stalowe na wspornikach - montaz gotowych pre- |m
d.5. fabrykatow
2
-1,42 - 0.00 3.105+0.31+2.98 m 6.40
0.00 - 2.02 3.53 m 3.53
3.96 - 5.47 2.445 m 2.45
RAZEM 12.38
6 SZYB WINDY
6.1/45262311-4 Konstrukcja zelbetowa
98|KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt fundamen- |m2
d.6. towych betonowych lub zelbetowych
1
0.35*(2.85"2+2.75*2) m?2 3.92
RAZEM 3.92
99|KNNR 2 0102-03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych |m2
d.6. betonowych lub zelbetowych
1
12.57*(1.85+2.47) m2 54.30
12.57*(2.64+2.09) m?2 59.46
RAZEM 113.76
100/ KNNR 2 0102-06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych |mz2
d.6.
1
0.18%(2.27*2+2.652) m?2 1.77
RAZEM 1.77
101|KNNR 2 0104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.6. okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1
fi12 1670.7/1000 t 1.67
RAZEM 1.67
102/ KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.6. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1
fi 6 44.30/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
103|KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.6. okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1
fi 8 37.90/1000 t 0.04
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RAZEM 0.04
104 KNNR 2 0109-04 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowa- |m3
d.6. niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1 pompa
ptyta denna C20/25 2.85"2.75"0.35 m3 2.74
RAZEM 2.74
105/ KNNR 2 0109-05 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu sys-|m3
d.6. temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
1
F133.57*(1 .85+2.47)*0.24 m3 13.03
C20/25 12.57*(2.64+2.09)*0.18 m3 10.70
RAZEM 23.73
106/ KNNR 2 0109-08 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.6. systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1 pompa
C20/25 2.2772.65*0.18 m3 1.08
RAZEM 1.08
6.2 Dzwig windowy
107 Dostawa i montaz dzwigu osobowego windy typu SCM kpl.
d.6.|kalk. wtasna G900 i=5 prod. Prolift
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 DACH
7.1/45261100-5 Wiezba dachu
108/ KNNR 2 0402-01 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty z drew- |m
d.7. na klasy C24 zaimpregnowanego
1
Obmiar dodatkowy - tagczna objetos¢ elementow
0.647+0.221+0.352+0.341 m3 1.56
33.0+11.30+17.95+17.40 m 79.65
RAZEM 79.65
109/ KNNR 2 0402-03 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy z drewna |m
d.7. klasy C24 zaimpregnowanego
1
Obmiar dodatkowy - fgczna objetos¢ elementéw
0.14*0.14*8.80 ms3 0.17
0.80*11 m 8.80
RAZEM 8.80
110/ KNNR 2 0402-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie z drew- |m
d.7. na klasy C24 zaimpregnowanego
1
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.14*0.24*50.60 m3 1.70
18.10+12.50*2+7.50 m 50.60
RAZEM 50.60
111/KNR 2-02 0409-04 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.7. cm2 z tarcicy nasyconej klasy C24 zaimpregnowane;j
1
0.08*0.18*1.45*2 m3 0.04
RAZEM 0.04
112/ KNNR 2 0402-05 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte |m
d.7. z drewna klasy C24 zaimpregnowanego
1
Obmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementéw
0.08"0.18"493.17 m3 7.10
11.10"14+11.41+11.72+411.95"2+12.30"2+12.60+12.90+ |m 493.17
10.90+10.20+9.65+9.0+8.40+7.80+7.20+6.60+6.0+5.35+
4.70+4.10+3.50+2.90+2.30+1.70+1.10+0.45+12.66+
12.10+11.54+10.98+10.42+9.72+9.10+8.50+7.86+7.24+
6.62+6.0+5.37+4.75+4.13+3.51+2.89+2.27+1.65+1.03+
0.45
RAZEM 493.17
113|KNNR 2 0402-06 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie naroz- |m
d.7. ne i koszowe z drewna klasy C24 zaimpregnowanego
1
Obmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementéw
0.14*0.28*22.0 m3 0.86
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
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114/ KNR 2-05 0102-04 Ptatwie z ksztattownikéw - ptatew P1 z ksztattownika IPE |t
d.7. 450 - dostawa i montaz
1
9.88*2*77.6/1000%1.018*1.02 t 1.59
RAZEM 1.59
115/KNR 7-12 0107-03 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia m2
d.7. czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy po-
1 wierzchni B)
1.59*22.4 m?2 35.62
RAZEM 35.62
116/ KNR 7-12 0105-03 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.7.
1
35.62 m?2 35.62
RAZEM 35.62
117/KNR 7-12 0204-03 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.7. kowymi konstrukcji szkieletowych
1
35.62 m?2 35.62
RAZEM 35.62
118/ KNR 7-12 0213-03 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.7. trukcji szkieletowych
1 Krotnos¢ = 2
35.62 m?2 35.62
RAZEM 35.62
7.2/145261214-7 Pokrycie potaci dachu
119/KNNR 2 0403-01 Deskowanie potaci dachowych - poszycie krokwi ptytg OSB|m2
d.7.|analogia gr. 22 mm
2
393.0 m?2 393.00
RAZEM 393.00
120/ KNNR 2 0507-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - |m?2
d.7. podktad - z papy FireSmart Duo Baza, nawierzchniowa - z
2 papy FireSmart Duo Top
393.0 m?2 393.00
RAZEM 393.00
7.3/45261320-3 Obrdbki blacharskie
121/KNNR 2 0505-03 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefa-|mz2
d.7. brykowanych o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - obrdbki
3 blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej
obrébki komindw 15.0%0.30 m?2 4.50
RAZEM 4.50
122/ KNNR 2 0505-03 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefa-|mz2
d.7. brykowanych o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - obrdbki
3 blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej
na styku z cz.istn. (5.38+12.44)*0.60 m2 10.69
dylatacja 10.84*0.30 m2 3.25
attyka 10.84*0.50 m?2 5.42
RAZEM 19.36
123/ KNR-W 2-02 0522-03 Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 40 cm - montaz |m
d.7. z gotowych elementdw rynien o wym. 80x125 mm, z mas-
3 kownicg doczotowa,z blachy tytanowo cynkowej, kolor sza-
ry, ( system bezokapowy np. Galeco)
17.50+33.50 m 51.00
RAZEM 51.00
124 KNR-W 2-02 0535-04 Zatozenie pas6w usztywniajacych o szerokosci 0.2 m - m
d.7.|analogia maskownica podsufitkowa rynny 125 mm
3
17.50+33.50 m 51.00
RAZEM 51.00
125|KNR K-05 0501-06 Montaz rynien dachowych - odptyw o wym. 125x80 mm (  |szt.
d.7.|analogia system bezokapowy np. Galeco)
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
126/ KNR K-05 0501-07 Montaz rynien dachowych - zaslepka rynny 125 mm ( sys- |szt.
d.7.|analogia tem bezokapowy np. Galeco)
3
3+3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
127|KNR K-05 0502-05 Montaz rur spustowych - redukcja 80/110 mm ( system szt.
d.7.|analogia bezokapowy np. Galeco)
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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128 NNRNKB 202 0551-01 (z.VIII) Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu do 40 cm |szt.
d.7. z polichlorku winylu - montaz rur o wym. 70x80 mm, sys-
3 tem bezokapowy np.Galeco, kolor Ral 7038
9.5"3 szt. 28.50
RAZEM 28.50
129 KNR K-05 0501-06 Kosz zlewowy zabezpieczajacy wpust Dn 80 szt.
d.7.|analogia
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/45321000-3 ELEWACJE
8.1/45324000-4 Docieplenie elewacji
130/ZKNR C-2 0101-01 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malar- |m2
d.8. skg
1
o1 4.98*1.50*2 m2 14.94
02 3.81*1.50*5 m2 28.58
03 2.51*1.50*3 m2 11.30
04 3.071.50 m2 4.50
05 3.81*0.90*2 m2 6.86
06 3.070.90 m2 2.70
o7 1.90%0.90 m2 1.71
08 1.3070.90 m2 1.17
09 2.64*0.90 m2 2.38
010 2.66"3.50 m?2 9.31
RAZEM 83.45
131|ZKNR C-2 0101-02 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.8.
1
pod styropian EPS 20 cm $ciany [342.0 m2 342.00
pod styropian XPS 10 cm filarki {8.0 m2 8.00
m/okienne
pod wetne min. gr. 10 cm $ciany [111.0 m2 111.00
dylatacja - wetna 10 cm $ciany  |238.0 m2 238.00
cokét 18.0 m2 18.00
podcienie wejscia do bud. EPS  |3.0%1.52 m2 4.56
70-12cm
A (sumaczesciowa) || e
m2 721.56
pod styropian XPS gr.5 cm -
oscieza
o1 (4.98+1.50)*0.26*2*2 m2 6.74
02 (3.81+1.50)*0.26*2*5 m2 13.81
(OX] (2.51+1.50)*0.26*2*3 m2 6.26
04 (3.0+1.50)*0.26"2 m2 2.34
05 (3.81+0.90)*0.26*2*2 m2 4.90
06 (3.0+0.90)*0.26"2 m2 2.03
o7 (1.90+0.90)*0.26*2 m2 1.46
o8 (1.30+0.90)*0.26*2 m2 1.14
09 (2.64+0.90)*0.26*2 m2 1.84
010 2.66+3.50*0.32*2 m2 4.90
odliczone filarki -8.0 m2 -8.00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 37.42
RAZEM 758.98
132|ZKNR C-2 0101-08 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.8.
1
758.98 m?2 758.98
RAZEM 758.98
133|ZKNR C-2 0107-02 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.8.
1
0.24*2+5.58+0.24+9.74+0.12+6.83+1.32+0.12+0.90+1.70+ |m 38.86
4.64+0.72+0.31+0.70+0.18+1.85+3.19+0.24
33.41+9.96+0.24*2+11.03 m 54.88
RAZEM 93.74
134|ZKNR C-2 0102-10 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na murze ceg-|m?2
d.8. lanym - ptyty styropianowe EPS 70 gr. 20 cm
1 Krotnos¢ = 2
pod styropian EPS 20 cm Sciany [342.0 m2 342.00
cokét 18.0 m2 18.00
RAZEM 360.00
135|ZKNR C-2 0102-10 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na murze ceg-|m?2
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podcienie wejscia do bud. EPS  |3.0%1.52 m2 4.56
70-12cm
RAZEM 4.56
136|ZKNR C-2 0102-10 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na murze ceg-|m?2
d.8. lanym - ocieplenie filarkéw miedzyokiennych styropianem
1 XPS gr.10 cm
pod styropian XPS 10 cm filarki {8.0 m2 8.00
m/okienne
RAZEM 8.00
137|ZKNR C-2 0201-10 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na murze |m?2
d.8. ceglanym
1
pod wetne min. gr. 10 cm $ciany |111.0 m2 111.00
dylatacja - wetna 10 cm $ciany  |238.0 m2 238.00
RAZEM 349.00
138/ZKNR C-2 0102-07 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS o gr.5 cm na oscie- |m2
d.8. zach na powierzchni z fakturg grysowg, murze ceglanym
1 Krotnos¢ = 1.67
45.42-8.0 m?2 37.42
RAZEM 37.42
139|ZKNR C-2 0105-02 Mocowanie plyt ocieplenia za pomoca kotkéw plastikowych |m2
d.8. do podfoza z cegly - 5 szt/m2
1
pod styropian EPS 20 cm $ciany [342.0 m2 342.00
pod styropian XPS 10 cm filarki (8.0 m2 8.00
m/okienne
pod wetne min. gr. 10 cm $ciany [111.0 m2 111.00
dylatacja - wetna 10 cm Sciany  |238.0 m2 238.00
cokot 18.0 m2 18.00
podcienie wejscia do bud. EPS  |3.0*1.52 m2 4.56
70-12cm
A (sumaczesciowa) || e
m2 721.56
oscieza 45.42-8.0 m?2 37.42
RAZEM 758.98
140/ZKNR C-2 0105-05 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plasti- |szt.
d.8. kowych do podtoza z cegly - dodatek za kazdy kotek ponad
1 5 szt/m2
759.0"1 szt. 759.00
RAZEM 759.00
141/ZKNR C-2 0107-05 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.8.
1
o1 (4.98+1.50)*0.26*2*2 m 6.74
02 (3.81+1.50)*0.26*2*5 m 13.81
03 (2.51+1.50)*0.26*2*3 m 6.26
04 (3.0+1.50)*0.26"2 m 2.34
05 (3.81+0.90)*0.26*2*2 m 4.90
06 (3.0+0.90)*0.26"2 m 2.03
o7 (1.90+0.90)*0.26*2 m 1.46
08 (1.30+0.90)*0.26*2 m 1.14
09 (2.64+0.90)*0.26*2 m 1.84
010 2.66+3.50"0.32*2 m 4.90
podcienie wejscia do bud. 3.0 m 3.00
narozniki bud. 9.25"2 m 18.50
RAZEM 66.92
142|ZKNR C-2 0105-07 Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m2
d.8.
1
721.56 m?2 721.56
RAZEM 721.56
143|ZKNR C-2 0105-09 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.8.
1
45.42-8.0 m2 37.42
RAZEM 37.42
144/ZKNR C-2 0105-13 Dodatkowa warstwa siatki-parter m2
d.8.
1
3.30%(0.22+2.39+2.41+0.58*3+3.71*3+1.75"2+0.88+1.80+ |m2 93.85
3.05+1.32)
RAZEM 93.85
145 KNR-W 2-02 2005-01 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2
d.8. cie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattowni-
1 kéw CD i Ud
podcienie wejscia do bud. 3.0%1.52 m?2 4.56
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RAZEM 4.56
146/ ZKNR C-2 0113-01 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa pod tynk m2
d.8.
1
pod styropian EPS 20 cm $ciany [342.0 m2 342.00
pod styropian XPS 10 cm filarki (8.0 m2 8.00
m/okienne
pod wetne min. gr. 10 cm $ciany [111.0 m2 111.00
podcienie wejscia do bud. EPS  |3.0*1.52 m2 4.56
70-12cm
A (sumaczesciowa) || e
m2 465.56
oscieza 45.42-8.0 m?2 37.42
RAZEM 502.98
147/ZKNR C-2 0118-01 Gruntowanie podtoza - pod tynk mozaikowy m2
d.8.
1
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
148/ZKNR C-2 0118-02 Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warstwa- pod tynk |m2
d.8. mozaikowy
1
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
149|ZKNR C-2 0113-03 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikato- |m2
d.8. wych na gotowym podtozu. Tynk silikatowy - Sciany ptaskie
1 i powierzchnie poziome; ziarno 2 mm
465.56 m2 465.56
RAZEM 465.56
150|ZKNR C-2 0113-07 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikato- |m2
d.8. wych na gotowym podtozu. Tynk silikatowy -o$cieza o szer.
1 do 30 cm; ziarno 2 mm
45.42-8.0 m?2 37.42
RAZEM 37.42
151|ZKNR C-2 0118-03 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaiko-|m?2
d.8. wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy- Sciany ptas-
1 kie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
152/ KNR AT-05 1653-01 Rusztowania ramowe elewacyjne (z ostong) o szer. 1,09 m |m2
d.8. i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1
9.25%(94.0-11.0) m2 767.75
10.88"11.0 m?2 119.68
RAZEM 887.43
8.2/45421132-8 Slusarka okienna
153|KNR 0-19 1024-05 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - zestaw |m?2
d.8. okienny o wym. 1,50 m x (2x1,30+2x1.19), RAL 9016,
2 szklenie 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
O1 4.98"1.50*2 m?2 14.94
RAZEM 14.94
154 KNR 0-19 1024-05 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - zestaw |m?2
d.8. okienny o wym. 1,50 m x (1,30+2x1.255), RAL 9016, szkle-
2 nie 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
02 3.81*1.50*5 m?2 28.58
RAZEM 28.58
155/KNR 0-19 1024-05 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - zestaw |m?2
d.8. okienny o wym. 1,50 m x (2x1.255), RAL 9016, szklenie
2 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
03 2.51*1.50*3 m?2 11.30
RAZEM 11.30
156/ KNR 0-19 1024-05 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - zestaw |m?2
d.8. okienny o wym. 1,50 m x (2x1.45 m) RAL 9016, szklenie
2 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
04 3.0*1.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
157/KNR 0-19 1024-05 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - zestaw |m?2
d.8. okienny o wym. 0,90 m x (1x1,30m+2x1,255m) RAL 9016,
2 szklenie 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
05 3.8170.90*2 m2 6.86
RAZEM 6.86
158 KNR 0-19 1024-04 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - zestaw m2
d.8. okienny o wym. 0,90 x(2x1.45 m) RAL 9016, szklenie
2 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
06 3.0*0.90 m?2 2.70
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RAZEM 2.70
159/ KNR 0-19 1024-03 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - zestaw m2
d.8. okienny o wym. 0,90 x (2x0,95 m) RAL 9016, szklenie
2 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
o7 1.90%0.90 m2 1.71
RAZEM 1.71
160/ KNR 0-19 1024-02 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - okno o m2
d.8. wym. 0,90 x 1,30 m RAL 9016, szklenie 2x4mm PG4/16Ar/
2 4TF, U=1,1
08 1.3070.90 m2 1.17
RAZEM 1.17
161 KNR 0-19 1024-04 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - zestaw m2
d.8. okienny o wym. 0,90 x(2x1,32 m) RAL 9016, szklenie
2 2x4mm PG4/16Ar/4TF, U=1,1
09 2.64*0.90 m?2 2.38
RAZEM 2.38
162/ KNR 0-19 1024-06 Montaz zestawu aluminiowego o wym. (2.50m +1,0m) x (1, |m2
d.8.|analogia 46m + 1,20m) - trzy kwatery szklenie state 2x4mm PG4/
2 14Ar/4TF, U=1,1, drzwi 2-skrzydfowe, szklenie 2x6mm
PG6/14Ar/6TF U=1,1
010 2.66"3.50 m?2 9.31
RAZEM 9.31
163 KNNR 2 1105-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.8.
2
0.94"0.98 m?2 0.92
RAZEM 0.92
164 Dostawa i montaz drewnianych schodéw strychowych kpl
d.8.|kalk. wtasna (sktadanych)
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.3 Parapety
165/KNNR 2 0505-03 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefa-|m2
d.8.|analogia brykowanych o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz
3 parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej tytanowo-cyn-
kowej
parapety okienne zewn.
o1 4.98*0.30*2 m2 2.99
02 3.8170.30%5 m2 5.72
o3 2.51*0.30*3 m2 2.26
04 3.070.30 m2 0.90
05 3.81*0.30*2 m2 2.29
06 3.070.30 m2 0.90
o7 1.90%0.30 m2 0.57
08 1.3070.30 m2 0.39
09 2.64*0.30 m?2 0.79
RAZEM 16.81
166 KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt
d.8.|analogia ponad 1 m
3
parapety okienne wewn.
o1 2 szt 2.00
02 5 szt 5.00
o3 3 szt 3.00
04 1 szt 1.00
05 2 szt 2.00
06 1 szt 1.00
o7 1 szt 1.00
08 1 szt 1.00
09 1 szt 1.00
RAZEM 17.00
9/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1/45410000-4 Tynki wewn.
167|KNNR 3 0602-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.9. pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicz-
1 nych- istniejgce oscieza
parter (1.60+2.0)0.54 m?2 1.94
pietro (1.60+2.0)*0.54 m?2 1.94
RAZEM 3.88
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168 KNNR 2 0903-04 Przygotowanie podtoza na $cianach - mechaniczne grunto- |m2
d.9. wanie
1
pod tynki 1293.0 m2 1293.00
pod glazure 16.77+119.32 m2 136.09
Sciany przymurowane 3.14*2.61*2 m2 16.39
2.10%0.71*2 m2 2.98
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
przesklepienie (2.52+2.39+2.10%4)*0.64 m2 8.52
2.10%0.64*2 m2 2.69
nowy otw.drzwi oscieza (1.0+2.10*2)*0.68 m2 3.54
RAZEM 1 469.51
169/ KNNR 2 0903-02 Przygotowanie podtoza na $cianach - mechaniczne wyko- |m2
d.9. nanie narzutu
1
1468.46 m?2 1 468.46
RAZEM 1 468.46
170/ KNNR 2 0903-08 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.9.
1
pod glazure 136.09 m2 136.09
RAZEM 136.09
171/KNNR 2 0903-07 Zatozenie naroznik6w na $cianach m2
d.9.
1
1468.46 m?2 1 468.46
RAZEM 1 468.46
172/KNNR 2 0901-01 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wy- |m2
d.9. konane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - jed-
1 nowarstwowo
1468.46 m2 1 468.46
glazura -136.09 m2 -136.09
RAZEM 1332.37
173KNNR 2 0903-06 Dodatek za zwigkszenie grubosci o0 10 mm na $cianach - |m?2
d.9. mechaniczne, docelowa gr. tynkéw 15 mm
1 Krotnos¢ = 0.5
1332.37 m?2 1332.37
RAZEM 1332.37
174|KNNR 2 0904-04 Przygotowanie podtoza na stropach - mechaniczne grunto- |m2
d.9. wanie
1
136.95+303.29+43.06 m?2 483.30
RAZEM 483.30
175/ KNNR 2 0904-02 Przygotowanie podtoza na stropach - mechaniczne wyko- |m?2
d.9. nanie narzutu
1
483.30 m?2 483.30
RAZEM 483.30
176/ KNNR 2 0901-04 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wyko-|m2
d.9. nane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - jedno-
1 warstwowo
483.30 m?2 483.30
RAZEM 483.30
177/KNNR 2 0904-06 Dodatek za zwiekszenie grubosci o 10 mm na stropach - |m?2
d.9. mechaniczne
1 Krotnos¢ = 0.5
483.30 m?2 483.30
RAZEM 483.30
178|KNR AT-12 0304-02 Obudowy szybdw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartono- m2
d.9.|analogia wych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej NIDA C100 - sys-
1 tem NIDA Szacht 130X100 o odpornosci ogniowej F 1/El
60
(0.56+0.45)*4.0 m2 4.04
(0.80+0.45)*4.0 m2 5.00
(0.36+1.13)*4.0 m2 5.96
(0.36"2+1.13+0.67)*4.0 m2 10.08
RAZEM 25.08
179/ KNR K-04 0305-06 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykony-|m2
d.9. wane recznie na stropach na podtozu z plyt gipsowo-karto-
1 nowych
sufity GK
parter 26.76+6.45 m2 33.21
pietro i pétpoziom 58.57+46.83 m2 105.40
RAZEM 138.61
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180 KNR K-04 0305-08 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykony-|m2
d.9. wane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stro-
1 pach
sufity GK
parter 26.76+6.45 m2 33.21
pietro i pétpoziom 58.57+46.83 m?2 105.40
RAZEM 138.61
181 KNR K-04 0305-03 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykony-|m?2
d.9. wane recznie na scianach na podtozu z ptyt gipsowo-karto-
1 nowych
(0.56+0.45)*4.0 m2 4.04
(0.80+0.45)*4.0 m2 5.00
(0.36+1.13)*4.0 m2 5.96
(0.36"2+1.13+0.67)*4.0 m?2 10.08
RAZEM 25.08
182/ KNR K-04 0305-07 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykony-|m2
d.9. wane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na $cia-
1 nach
(0.56+0.45)*4.0 m2 4.04
(0.80+0.45)*4.0 m?2 5.00
(0.36+1.13)*4.0 m2 5.96
(0.36"2+1.13+0.67)*4.0 m?2 10.08
RAZEM 25.08
9.2/145432210-9 Okladziny scian
183/ KNNR 2 0903-03 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie |m?2
d.9.
2
parter 16.77 m2 16.77
piero | 119.32 m2 119.32
RAZEM 136.09
184 KNNR 2 0803-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi mocowanymi na klej - |m2
d.9.|analogia ptytki $cienne o wym. 30x60 cm Nowa Gala Lumina LU 12
2
parter 16.77 m2 16.77
piero | 119.32 m2 119.32
RAZEM 136.09
185/ KNNR 2 1206-02 Wyktadzina PCW homogeniczna Polyflor 2000 PUR gr. 2 |m2
d.9.|analogia mm - ukfadana na $cianach w obrebie umywalek
2
pom.02 2.70 m2 2.70
pom.1.2 4.80 m2 4.80
pom.1.6 6.15 m2 6.15
RAZEM 13.65
186/ KNNR 2 1206-07 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych ~ |m2
d.9.
2
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
9.3/45430000-0 Posadzki
187|KNNR 2 0604-01 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9.
3
pcv 80.71+32.86+29.48 m2 143.05
201.44+74.46+20.27 m2 296.17
44.06 m2 44.06
A (sumaczesciowa) || e
m2 483.28
gress 50.75 m2 50.75
RAZEM 534.03
188/ KNR 9-13 0301-04 Maszynowe wykonanie podktadu pod posadzki z mieszanki|m2
d.9. cementowej grubosci 20 mm
3
534.03 m2 534.03
RAZEM 534.03
189/KNR 9-13 0301-05 Maszynowe wykonanie podktadu pod posadzki z mieszanki|m2
d.9. cementowej - dodatek za kazde 10 mm grubosci
3 Krotnos¢ = 4
534.03 m2 534.03
RAZEM 534.03
190/ KNR 9-13 0302-01 Wykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierz- |m2
d.9. chni emulsjg
3
534.03 m?2 534.03
RAZEM 534.03
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191/ KNR 9-13 0302-04 Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujacg wylew- |m2
d.9. ka cementowg grubosci 2 mm
3
534.03 m2 534.03
RAZEM 534.03
192/ KNNR 2 1206-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m2
d.9. PCW homogeniczna Polyflor 2000 PUR gr. 2 mm
3
Parter
Saffron 8490 80.71 m2 80.71
Sequoia 8400 32.86 m2 32.86
Stonewal 8230 29.48 m2 29.48
Pietro |
Saffron 8490 201.44 m2 201.44
Sequoia 8400 74.46 m2 74.46
Stonewal 8230 20.27 m2 20.27
Pietro Il
Stonewal 8230 44.06 m?2 44.06
RAZEM 483.28
193/ KNNR 2 1206-05 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrze-|m
d.9. wane
3
Parter
01 1.30+0.48+1.38+1.99+0.85+1.21+0.13+0.74+0.48+0.79 m 9.35
02 5.58*2+9.74*2 m 30.64
-1.10 m -1.10
03 5.58+5.90+6.83+3.36+0.45 m 22.12
05 1.60+1.42+0.74+0.90 m 4.66
06 2.89+0.17*2+2.90+2.86+2.27+2.20+0.64*2 m 14.74
Pietro |
1.1 1.46*2+2.30+3.01+2.32+1.78+0.79+0.48+0.24*3 m 14.32
-1.0 m -1.00
-1.15 m -1.15
2.86+2.55+2.31+0.79+0.36+0.90+0.60+0.31+0.72+0.24*2+ |m 13.08
1.20
1.2 9.60%2+5.58+3.072+5.90 m 36.68
-1.10 m -1.10
1.6 9.64"2+6.18"2+3.78"2+8.90*2+2.29 m 59.29
-0.90 m -0.90
-1.10 m -1.10
1.7 0.87+2.74+1.50+0.67+1.50+0.48 m 7.76
Pietro Il
2.1 2.86+2.27+0.60+0.90+0.36 m 6.99
2.2 3.18*2+6.46*2 m 19.28
-0.90 m -0.90
2.3 3.98*2+4.13*2 m 16.22
-0.90 m -0.90
RAZEM 246.98
194 KNNR 2 1206-07 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych  |m2
d.9.
3
483.28 m2 483.28
246.98*0.15 m?2 37.05
RAZEM 520.33
195|ZKNR C-2 0311-06 Wklejenie tasmy uszczelniajacej CL 152 na powierzchni m
d.9. poziomej (wezly sanitarne )
3
parter
04 2.84+1.46+1.21+0.56+0.45+1.75 m 8.27
Pietro |
1.3 1.76+0.45+0.80+1.50+3.01+0.46 m 7.98
1.4,15 3.98*2+1.90*2 m 11.76
-1.02 m -2.00
3.98*2+1.90*2 m 11.76
-1.02 m -2.00
3.62+1.44+3.34+0.06+4.22+2.23+0.36 m 15.27
2.77+3.89+1.62+4.90 m 13.18
RAZEM 64.22
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196|ZKNR C-2 0311-07 Whklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni m
d.9. pionowej (wezty sanitarne )
3
parter
04 2.50"4 m 10.00
Pietro |
1.3 3.30"4 m 13.20
1.4 3.30"4*2 m 26.40
1.5 3.30"472 m 26.40
RAZEM 76.00
197|ZKNR C-2 0308-06 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR  |m2
d.9. 65 na powierzchni poziomej od gory przeciw przesaczaniu
3 wody (wezty sanitarne )
parter
04 4.40 m2 4.40
Pietro |
1.3 4.26 m2 4.26
1.4 19.26 m2 19.26
1.5 22.59 m?2 22.59
RAZEM 50.51
198 NNRNKB 202 2807-06 (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES |m?2
d.9.|analogia o0 wym. 60x60 cm Nowa Gala Lumina LU 13 na zaprawie
3 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
Parter
04 2.93 m2 2.93
Pietro |
1.3 4.26 m?2 4.26
RAZEM 7.19
199 NNRNKB 202 2807-06 (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES |m2
d.9.|analogia o wym. 30x60 cm Nowa Gala Lumina LU 06 na zaprawie
3 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
Parter
04 1.51 m2 1.51
RAZEM 1.51
200 NNRNKB 202 2808-06 (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES |m?2
d.9.|analogia o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Pietro |
1.4i15 35.91 m2 35.91
-4.26 m?2 -4.26
RAZEM 31.65
201 NNRNKB 202 2808-06 (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES |m?2
d.9.|analogia o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Pietro | 10.40 m?2 10.40
RAZEM 10.40
202/NNRNKB 202 2809-01 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m
d.9.|analogia klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
Parter
04 2.84+1.46+1.21+0.56+0.45+1.75 m 8.27
Pietro |
1.3 1.76+0.45+0.80+1.50+3.01+0.46 m 7.98
RAZEM 16.25
203/NNRNKB 202 2809-03 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m
d.9.|analogia klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
Pietro |
14,15 3.98"2+1.90%2 m 11.76
-1.072 m -2.00
3.98"2+1.90%2 m 11.76
-1.072 m -2.00
3.62+1.44+3.34+0.06+4.22+2.23+0.36 m 15.27
2.77+3.89+1.62+4.90 m 13.18
RAZEM 47.97
9.4/45442100-8 Malowanie
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204 NNRNKB 202 1134-02 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie  |m?2
d.9. pionowe
4
pod tynki 1293.0 m2 1293.00
$ciany przymurowane 3.14*2.61*2 m2 16.39
2.10*0.71*2 m2 2.98
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
przesklepienie (2.52+2.39+2.10%4)*0.58 m2 7.72
2.10*0.58*2 m2 2.44
nowy otw.drzwi osieza (1.0+2.10*2)*0.68 m2 3.54
RAZEM 1332.37
205/NNRNKB 202 1134-01 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.9. poziome
4
sufity GK
parter 26.76+6.45 m2 33.21
pietro i pétpoziom 58.57+46.83 m2 105.40
RAZEM 138.61
206/ KNR BC-02 0620-01 Malowanie tynkow wewnetrznych farbg lateksowg jedno-  |m?2
d.9. krotne
4
pod tynki 1293.0 m2 1293.00
Sciany przymurowane 3.14*2.61*2 m2 16.39
2.10%0.71*2 m2 2.98
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
przesklepienie (2.52+2.39+2.1074)*0.58 m2 7.72
2.10*0.58*2 m2 2.44
nowy otw.drzwi (1.0+2.10*2)*0.68 m2 3.54
sufity GK
parter 26.76+6.45 m2 33.21
pietro i pétpoziom 58.57+46.83 m?2 105.40
RAZEM 1 470.98
207 |KNR BC-02 0620-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowa - doptata |m2
d.9. za drugie malowanie
4
pod tynki 1293.0 m2 1293.00
$ciany przymurowane 3.14*2.61*2 m2 16.39
2.10*0.71*2 m2 2.98
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
2.10%(0.48"2+0.54) m2 3.15
przesklepienie (2.52+2.39+2.10%4)*0.58 m2 7.72
2.10*0.58*2 m2 2.44
nowy otw.drzwi (1.0+2.10*2)*0.68 m2 3.54
sufity GK
parter 26.76+6.45 m2 33.21
pietro i pétpoziom 58.57+46.83 m2 105.40
RAZEM 1 470.98
9.5/45421131-1 Stolarka drzwi wewn. i zewn.
208/ KNNR 2 1104-01 Montaz oscieznic stalowych - oscieznice metalowe (okleina |szt.
d.9. HPL Antracyt) - warto$¢ oscieznic ujeta w cenie jednostko-
5 wej skrzydet drzwi
D2 4 szt. 4.00
D3 6 szt. 6.00
D4 4 szt. 4.00
D5 EI60 3 szt. 3.00
D6 1 szt. 1.00
RAZEM 18.00
209/KNNR 2 11083-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- m2
d.9. brycznie wykonczonych - skrzydto o wym. 0,796m x 2,016
5 m, z panelem wentylacyjnym, zamkiem na wktadke paten-
towa, wykonczenie listwami ze stali nierdzewnej, okleina
HPL Antracyt (np. Porta Enduro)
D2 0.796*2.016*4 m?2 6.42
RAZEM 6.42
210/KNNR 2 11083-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- m2
d.9. brycznie wykonczonych - skrzydto drzwi 0 wym.0,904 mx
5 2.016 m, z panelem wentylacyjnym, zamkiem na wkiadke
patentowa, wykonczenie listwami ze stali nierdzewnej,
okleina HPL Antracyt (np. Porta Enduro)
D3 0.904*2.016*6 m?2 10.93
RAZEM 10.93
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211/KNNR 2 1103-02 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fa- |mz2
d.9. brycznie wykonczonych - skrzydto drzwi o wym. 0,904 x 2,
5 016 m z panelem dolnym, zamkiem na wkladke patentows,
wykonczenie listwami ze stali nierdzewnej, okleina HPL An-
tracyt, szklenie szklem bezpiecznym, (np. Porta Enduro 3)
D4 0.904*2.016*4 m?2 7.29
RAZEM 7.29
212|/KNR 2-02 1009-06 Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,0- |m2
d.9. 1,2 m2 - naswietle o wym. 0,904 m x 1,28 m, do drzwi D4,
5 oscieznica jak w drzwiach D4
D4 0.904*1.28*4 m?2 4.63
RAZEM 4.63
213|KNR 2-02 1020-09 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe prze- |m?2
d.9. ciwpozarowe - fabrycznie wykonczone - drzwi 1,5 skrzydto-
5 we EI60, o wym 1,602,016 m, z panelem dolnym, za-
mkniecie antypaniczne, samozamykacz chowany, okleina
HPL Antracyt, szklenie szklem bezpiecznym, (np. Porta
Enduro 3)
D5 1.60*2.016*3 m?2 9.68
RAZEM 9.68
214/ KNNR 2 1104-04 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych |mz2
d.9. petnych - drzwi zewn.o wym.0,904 m x 2.016 m, z panelem
5 wentylacyjnym, zamkiem na wkiadke patentowg, wykon-
czenie listwami ze stali nierdzewnej, okleina drzwi i osciez-
nicy HPL popielaty (np. Porta Enduro)
D6 0.904*2.016 m?2 1.82
RAZEM 1.82
9.6/45421146-9 Sufity podwieszone
215/KNR AT-43 0209-01 Sufit podwieszany w systemie ptyt Ecophon Master Rigid |m?2
d.9.|analogia na konstrukcji T24 Connect
6
parter 105.50 m2 105.50
pietro i pétpoziom 233.35 m2 233.35
RAZEM 338.85
216/KNR AT-43 0209-01 Sufit podwieszany z ptyt GKB na konstrukcji stalowej m2
d.9.|analogia
6
parter 26.76 m2 26.76
pietro i pétpoziom 58.57 m2 58.57
RAZEM 85.33
217/KNR AT-43 0209-01 Sufit podwieszany z ptyt GKI na konstrukcji stalowej m2
d.9.|analogia
6
parter 6.45 m2 6.45
pietro i pétpoziom 46.83 m?2 46.83
RAZEM 53.28
10 WYPOSAZENIE
10.1 Szafki szatniowe
218 Dostawa i montaz szafek szatniowych z ptyt HPL o wym. | kpl.
d.10|kalk. wlasna dt. 900 mm, gteb. 350 mm , wys. 1600 mm, konstrukcja z
A anodowanych profili aluminiowych, szafki o 3 pionach, 2
poziomach, ilos¢ drzwi 6, wyposazone w zamek na Klu-
czyk, ( np.syst.Avanti)
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
10.2 Scianki systemowe kabin WC
219/KNR-W 2-02 1029-05 Scianki systemowe kabin WC ( np. Alsanit) o wym. sz.3,40 |/m2
d.10|analogia m gt.1,18 m, wys. 2,0 m, ilo$¢ drzwi - szt 3 o szer. 80 cm
2
10.40 m?2 10.40
RAZEM 10.40
220 KNR-W 2-02 1029-05 Scianki systemowe kabin WC ( np. Alsanit) o wym. sz.4,38 |m2
d.10|analogia m, gt.1,18 m, wys. 2,0 m, ilo$¢ drzwi - szt 4 o szer. 80 cm
2
14.30 m?2 14.30
RAZEM 14.30
10.3 Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych
221/KNNR 2 1301-03 Pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej na m
d.10|analogia wspornikach - pochwyt umywalkowy LEHNEN FUNKTION
3 50 cm (prod. Koto)
0.50*2 m 1.00
RAZEM 1.00
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222/KNNR 2 1301-03 Pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej na m
d.10|analogia wspornikach - pochwyt WC LEHNEN FUNKTION z moco-
3 waniem $cienno - podiogowym o wym. 85 x 85 xm (
prod.Koto)
0.85"2 m 1.70
RAZEM 1.70
10.4 Blaty pod umywalki
223 KNR-W 2-02 1030-02 Dostawa i montaz blatéw z laminowanej ptyty MDF szer. m2
d.10|analogia 60 cm
4
(2.70+1.30)*0.6"3 m?2 7.20
RAZEM 7.20
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