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Koszecin Zagospodarowanie

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYBURZENIA, ROZBIORKI 1 9
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 10 48

2.1|Schody zewnetrzne wraz z pochylnig 10 32
2.2|Ogrodzenie 33 40
2.3|Nawierzchnie utwardzone 41 45
2.4|Zieleniec 46 48
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Koszecin Zagospodarowanie

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
1/45111100-9 WYBURZENIA, ROZBIORKI
1/KNR 4-04 0604-01 z.sz.2.3. Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbeto- m3
d.1 wych zbrojonych normalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu
mtotéw pneumatycznych
schody zewn. 0.15*7.90 m3 1.19
RAZEM 1.19
2|KNR 4-04 0602-01 z.sz.2.3. Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej o m3
d.1 wysokosci do 4 m ponad terenem przy uzyciu miotéw pneu-
matycznych
mur przy schod. zewn. 0.55"3.75"2.80 m3 5.78
RAZEM 5.78
3|KNR 4-04 0602-05 z.sz.2.3. Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej po- |m3
d.1 nizej terenu przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
fundamenty schodéw 4.35 m3 4.35
RAZEM 4.35
4|KNR 2-31 0815-07 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1 sypce cementowo-piaskowej
43.0 m?2 43.00
RAZEM 43.00
5/KNR 2-25 0307-04 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowa- |m2
d.1 nych osadzonych w gruncie - rozebranie
22.0"0.80 m?2 17.60
RAZEM 17.60
6|KNR 4-04 0603-02 z.52.2.3. Burzenie cokotu ogrodzenia z betonu o grubosci 20-30 cm m3
d.1|analogia przy uzyciu mtotow pneumatycznych
22.0*0.30*0.30 m3 1.98
RAZEM 1.98
7/KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1 wymi na odlegtos¢ do 1 km
schody zewn. 0.15*7.90 m3 1.19
mur przy schod. zewn. 5.78 m3 5.78
fundamenty schodéw 4.35 m3 4.35
ptytki chodn. 43.070.07 m3 3.01
cokét 1.98 m3 1.98
A (sumaczesciowa) | e
m3 16.31
RAZEM 16.31
8/KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1 wymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
16.31 m3 16.31
RAZEM 16.31
9 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1
16.31 m3 16.31
RAZEM 16.31
2/45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1/45223500-1 Schody zewnetrzne wraz z pochylnig
10/KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2. poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odleg-
1 to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - 50% me-
chanicznie
Krotnos¢ = 0.5
tawy 1.0"1.50*3.17 m3 4.76
1.0*1.50*1.75 m3 2.63
1.0"1.50*2.56 m3 3.84
1.0*1.50*7.88 m3 11.82
1.0"1.50%9.02 m3 13.53
RAZEM 36.58
11/KNNR 1 0301-02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do|m3
d.2. 1 km (grunt kat. Ill) - 50% recznie
1 Krotnos¢ = 0.5
tawy 1.0"1.50*3.17 m3 4.76
1.0*1.50*1.75 ms3 2.63
1.0"1.50*2.56 m3 3.84
1.0*1.50*7.88 ms3 11.82
1.0"1.50%9.02 m3 13.53
RAZEM 36.58
12/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.2. dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
1 nej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
36.58 m3 36.58
RAZEM 36.58
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Koszecin Zagospodarowanie

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9714

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
13 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na wysypisku m3
d.2.
1
36.58 m3 36.58
RAZEM 36.58
14/KNNR 2 0102-01 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamento- |m?2
d.2. wych betonowych lub zelbetowych
1
0.30*2*3.17 m?2 1.90
0.30"2*1.75 m2 1.05
0.30*2*2.56 m?2 1.54
0.30"2*7.88 m2 4.73
0.30*2*9.02 m?2 5.41
RAZEM 14.63
15/KNNR 2 0102-03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych be- |mz2
d.2. tonowych lub zelbetowych
1
2.70*2*3.17 m?2 17.12
2.70"2*1.75 mz2 9.45
2.16*2*2.56 m?2 11.06
(2.16+1.8)*0.5"2"7.88 mz2 31.20
(2.16+2.70)*0.5*2*9.02 m?2 43.84
RAZEM 112.67
16/KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrag- |t
d.2. tymi gtadkimi o ér. do 14 mm
1
(3.17+1.75+2.56+7.88+9.02)*4*0.895/1000*1.05 t 0.09
RAZEM 0.09
17/KNNR 2 0105-03 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich - siatka t
d.2.
1
(2.70*3.17)*10.0/1000*1.03 t 0.09
(2.70*1.75)*10.0/1000*1.03 t 0.05
(2.16"2.56)*10.0/1000*1.03 t 0.06
((2.16+1.8)*0.5*7.88)*10.0/1000%1.03 t 0.16
((2.16+2.70)*0.59.02)*10.0/1000*1.03 t 0.23
RAZEM 0.59
18/KNNR 2 0109-01 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowa- |m3
d.2. niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1 pompa
0.30*0.30*3.17 m3 0.29
0.30"0.30*1.75 m3 0.16
0.30*0.30*2.56 m3 0.23
0.30"0.30*7.88 m3 0.71
0.30*0.30*9.02 m3 0.81
RAZEM 2.20
19/KNNR 2 0109-05 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.2. mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
1
2.70*0.18*3.17 m3 1.54
2.70*0.18*1.75 m3 0.85
2.16*0.18*2.56 m3 1.00
(2.16+1.8)*0.5"0.18*7.88 m3 2.81
(2.16+2.70)*0.5*0.18*9.02 m3 3.95
RAZEM 10.15
20|KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - na gruncie m3
d.2.
1
1.2076.0*0.5 m3 3.60
1.70*2.5870.5 m3 2.19
1.2079.0*0.5 m3 5.40
3.17*3.20*0.50 m3 5.07
RAZEM 16.26
21|KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane reczniew  |m?2
d.2. gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - po-
1 chylnia
1.2076.0 m2 7.20
1.70*2.58 m?2 4.39
1.2079.0 m?2 10.80
RAZEM 22.39
22|KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.2. po zageszczeniu 15 cm - pochylnia
1
22.39 mz2 22.39




Koszecin Zagospodarowanie

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
réznica poziomu 1.20%6.0 m2 7.20
1.70*2.58 m?2 4.39
1.2079.0 m?2 10.80
RAZEM 44.78
23|KNR 2-31 0114-06 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.2. dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pochylnia
1 Krotnos¢ = 15
22.39 m2 22.39
réznica poz. 1.70*2.58 m?2 4.39
1.2079.0 m?2 10.80
RAZEM 37.58
24|/KNR 2-31 0114-06 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.2. dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pochylnia
1 Krotnos¢ = 6
réznica poz. 1.70*2.58 m2 4.39
RAZEM 4.39
25/KNR 2-31 0114-06 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.2. dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pochylnia
1 Krotnos¢ = 3
réznica poz. 1.20%6.0 m2 7.20
RAZEM 7.20
26/KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.2. po zageszczeniu 15 cm - schody
1
3.1773.40 mz2 10.78
RAZEM 10.78
27|KNR 2-31 0114-06 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.2. dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - schody
1 Krotnos¢ = 18
3.17*3.40 m?2 10.78
RAZEM 10.78
28/KNNR 2 0109-08 Betonowanie ptyt zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.2.|analogia drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
1
pochylnia (1.20*15.0+1.70*2.58)*0.12 m3 2.69
podest schodéw (3.40*1.20+3.0*1.32)*0.12 m3 0.96
RAZEM 3.65
29|KNR 2-02 0218-02 0218-06 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zasto- |m2
d.2.|analogia sowaniem pompy do betonu
1
schody 3.20*2.10 m?2 6.72
RAZEM 6.72
30| TZKNBK XXIV 1401-02 Wykonanie prefabrykatu pochwytéw schoddéw i pochylni ze kg
d.2.|analogia stali profilowej z/g - wg zestawienia
1
schody (302.01+24.49)*1.02*1.018 kg 339.02
RAZEM 339.02
31 Malowanie proszkowe pochwytéw wraz z kosztami transportu  |m2
d.2.|kalk. wlasna
1
339.02*88.0/1000 m?2 29.83
RAZEM 29.83
32|KNNR 2 1301-02 Pochwyty stalowe na wspornikach - montaz gotowych prefa- |m
d.2. brykatéw
1
pochylnia 9.20*2+1.70*2+2.58+0.38+6.20*2 m 37.16
schody 3.17+1.57+0.18 m 4.92
RAZEM 42.08
2.2/45342000-6 Ogrodzenie
33|KNNR 1 0306-06 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,7 m |szt.
d.2. w gruncie kat.lV
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
34 KNNR-W 2 W1501-02 Cokoty betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m - |m
d.2. beton C12/15
2
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
35/KNNR-W 2 W1501-04 Cokoty betonowe z fundamentami - potrgcenie za kazde 10 m
d.2. cm roznicy wysokosci fundamentu
2 Krotnos¢ = -3
80.0 m 80.00
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
RAZEM 80.00
36|KNNR 2 1602-02 Dostawa i montaz ogrodzenia palisadowego wysokosci 1,20 m|m
d.2.|analogia - np. model PP002 systemu Dargrod
2
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
37|KNR-W 2-25 0312-01 Brama wjazdowa dwuskrzydtowa o wym. 1.20m x (0,90m+0, |m?2
d.2.|analogia 90m) np. syst.Dargrod
2
1.20%(0.90+0.90) m?2 2.16
RAZEM 2.16
38|KNR 4-01 0108-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.2. km grunt.kat. I-1l - wywéz nadmiaru gruntu
2
0.785*0.25"0.25*0.50*40 m3 0.98
RAZEM 0.98
39|KNR 4-01 0108-04 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny|m3
d.2. 1 km
2
0.98 m3 0.98
RAZEM 0.98
40 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na wysypisku m3
d.2.
2
0.98 m3 0.98
RAZEM 0.98
2.3/45233262-3 Nawierzchnie utwardzone
41/KNNR 6 0101-09 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na |m2
d.2. catej szerokosci jezdni i chodnikéw
3
90.0 m2 90.00
RAZEM 90.00
42|KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane reczniew |m?2
d.2. gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
90.0 m2 90.00
RAZEM 90.00
43/KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z klinca o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.2. cm
3
90.0 m2 90.00
RAZEM 90.00
44/ KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.2. mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
45/KNNR 6 0502-01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (szarej) |m2
d.2. na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
90.0 m2 90.00
RAZEM 90.00
24 Zieleniec
46|KNR 2-21 0213-01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.2. warstwy 2 cm
4
23.0%15.0/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
47|KNR 2-21 0213-02 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie |ha
d.2. ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
4 Krotnos¢ = 8
23.0%15.0/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
48/KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l |m2
d.2. bez nawozenia
4
23.0*15.0 m?2 345.00
RAZEM 345.00
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