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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45332300-6 KANALIZACJA SANITARNA
1.1/45332300-6 Przewody
1/KNNR-W 3 0104-01 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. m3
d.1. gruntu
1
Dn 160
0-10-5-cz (1.55-0.20)*0.90*15.20 m3 18.468
9-istn.cz. (1.55-0.20)*0.90*3.0 m3 3.645
7-2 (1.48-0.20)*0.90*3.0 m3 3.456
6-3 (1.48-0.20)*0.9070.60 m3 0.691
5-A-3-cz (1.43-0.20)*0.90*3.70 m3 4.096
3-2-1-5 (0.82-0.20)*0.90*8.0 m3 4.464
Dn 110
8-1 (1.54-0.20)*0.90*2.20 m3 2.653
4-red (1.395-0.20)*0.90*1.50 ms3 1.613
1-6 (0.72-0.20)*0.90*3.0 m3 1.404
2-7 (0.80-0.20)*0.90*1.20 m3 0.648
RAZEM 41.138
2|KNNR-W 3 0108-01 Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych lub ja- |m2
d.1. mistychogt. do 1,5 m
1
Dn 160
0-10-5-cz (1.55-0.20)*15.20*2 mz2 41.040
9-istn.cz. (1.55-0.20)*3.0*2 m?2 8.100
7-2 (1.48-0.20)*3.0*2 mz2 7.680
6-3 (1.48-0.20)*0.60*2 m?2 1.536
5-A-3-cz (1.43-0.20)*3.70"2 mz2 9.102
3-2-1-5 (0.82-0.20)*8.0*2 m?2 9.920
Dn 110
8-1 (1.54-0.20)*2.20*2 m2 5.896
4-red (1.395-0.20)*1.50*2 m?2 3.585
RAZEM 86.859
3|/KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatow sypkich m3
d.1.
1
Dn 160 0.46"0.9740.0 m3 16.560
Dn 110 0.41*0.9*13.0 m3 4.797
-0.78570.16*0.16*40.0 m3 -0.804
-0.785%0.11*0.11*13.0 m3 -0.123
RAZEM 20.430
4/KNNR 4 0203-04 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- m
d.1. pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNNR 4 0203-03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- m
d.1. pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
6/KNNR-W 3 0107-02 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odl. |m3
d.1. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
1
41.138 m3 41.138
-(20.43+0.804+0.123) m3 -21.357
RAZEM 19.781
7/KNNR-W 3 0104-05 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie ziemi z m3
d.1. piwnicy
1
grunt 20.43+0.804+0.123 m3 21.357
gruz 4.0 m3 4.000
RAZEM 25.357
8/KNNR-W 3 0104-05 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usunigcie ziemi z m3
d.1. piwnicy
1
grunt 20.43+0.804+0.123 ms3 21.357
gruz 4.0 m3 4.000
RAZEM 25.357
9|KNR-W 4-01 0109-02 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-04 15 km (grunt kat. Il
1
21.357 m3 21.357
RAZEM 21.357
10/KNR-W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  |m3
d.1./0109-10 na odlegtos¢ 15 km
1
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4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 4-01 0109-08 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu na wysypisku m3
d.1.
1
21.357 m3 21.357
RAZEM 21.357
12|KNR-W 4-01 0109-08 Koszty sktadowania nadmiaru gruzu na wysypisku m3
d.1.
1
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
13/KNNR 4 0208-03 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budyn-|m
d.1. kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
14/ KNNR 4 0208-02 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.1. kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
15/KNNR 4 0208-01 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.1. kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
16/KNNR 4 0208-01 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 32 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.|analogia kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
17/KNNR 4 0213-05 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 0213-04 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 75 mm szt.
d.1.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 0222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.1. wciskowych
1
3 szt. 3.000
w posadzce 4 szt. 4.000
RAZEM 7.000
20|KNNR 4 0222-01 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.1. kowych
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|S-215 0200-01 Zawory napowietrzajgce PCV o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|analogia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 0218-01 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg szt.
d.1. nierdzewng
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. 32 mm o |szt.
d.1.|analogia potgczeniach wciskowych
1
umywalki 9+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
24|KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |szt.
d.1. potgczeniach wciskowych
1
zlewozm 1 szt. 1.000
pisuar 3 szt. 3.000
kratki 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
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25/KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |szt.
d.1. potgczeniach wciskowych
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR 0-350116-12 Szafki wnekowe zamykane o wym. 30x25 cm biate ( na zawory) kpl.
d.1.|analogia
1
wC 8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.2/45332400-7 Przybory sanitarne
27|KNNR 4 0229-05 Zlewozmywaki jednokomorowy z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.1.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 0218-02 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - wpuszczana w blat |kpl.
d.1. 55x42,5 cm np. prod.Koto
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
30|KNNR 4 0230-05 Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
31|KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe o wym. 60x47 cm dla dzieci kpl.
d.1. niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym typ Medico (prod.Ar-
2 matura Krakow)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 0233-03 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" wys. 39 cm np.prod.Ko- kpl.
d.1. to
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
33|KNNR 4 0233-03 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" "bez barier" wys. 46 cm kpl.
d.1. ( kod 33400 np.prod.Koto)
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 4 0234-02 Pisuary Mini firmy Roca z zaworem sptukujacym pneumatycznym | kpl.
d.1. czasowym( A353145000)
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3/45321000-3 Izolacje przewodéw
35|KNR 0-35 0128-07 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE-Izotherm-Flex445 gr. 6 mm; |m
d.1. $r. dla rurociggu 32 mm
3
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
36|KNR 0-35 0128-16 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE-Izotherm-Flex445 gr. 6 mm; |m
d.1. $r. dla rurociggu 50 mm
3
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 0-35 0128-16 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE-Izotherm-Flex445 gr. 6 mm; |m
d.1.|analogia $r. dla rurociggu 110 mm
3
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
2|45332200-5 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
2.1 Przewody
38|KNNR 4 0112-01 Rurociagi z polipropylenu PP Dz 20x2,8 mm Pn-16 do wody zimnej |m
d.2. o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1 kalnych
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
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39|KNNR 4 0112-02 Rurociagi z polipropylenu PP Dz 25x3,5 mm Pn-16 do wody zimnej |m
d.2. o potagczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1 kalnych
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
40|KNNR 4 0112-03 Rurociagi z polipropylenu PP Dz 32x4,5 mm Pn-16 do wody zimnej |m
d.2. o pofagczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1 kalnych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
41/KNNR 4 0112-04 Rurociagi z polipropylenu PP Dz 40x5,6 mm Pn-16 do wody zimnej |m
d.2. o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1 kalnych
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
42|KNNR 4 0112-01 Rurociagi z polipropylenu PP Dz 20x2,8 mm Pn-20 do wody cieptej |[m
d.2. o pofgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1 kalnych
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
43|/KNNR 4 0112-02 Rurociagi z polipropylenu PP Stabi Dz 25x3,5 mm Pn-20 do wody |m
d.2. cieptej o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
1 niemieszkalnych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
44/KNNR 4 0112-03 Rurociagi z polipropylenu PP Stabi Dz 32x4,5 mm Pn-20 do wody |m
d.2. cieptej o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
1 niemieszkalnych
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
45/KNNR 4 0112-04 Rurociagi z polipropylenu PP Stabi Dz 40x5,6 mm Pn-20 do wody |m
d.2. cieptej o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
1 mieszkalnych
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
46|KNNR 4 0121-04 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |szt.
d.2. 40 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 0121-03 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |szt.
d.2. 32 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 4 0121-02 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |szt.
d.2. 25 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2/45332200-5 Armatura toaletowa i pozostata
49|KNR 2-15/GEBERIT Baterie umywalkowe - bezdotykowe, stojgce Dn 15, z uchwytem szt.
d.2./0201-01 regulujgcym temperature Oras Elektra (kat.6250F z baterig 6V)
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
50|KNNR 4 0137-01 Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 0132-01 Zawory katowe do sptuczki, ksztattka przejsciowa gwint. szt 1 szt.
d.2.|analogia
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
52|KNNR 4 0132-01 Zawor ze zlgczka do weza Dn 15 instalacji wodociggowych z rur z |szt.
d.2.|analogia tworzyw sztucznych
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 4 0116-07 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.2. nych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elas-
2 tycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
baterie 22 szt. 22.000
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2 szt. 2.000
zaw.pis. 3 szt. 3.000
wc 9 szt. 9.000
zaw. 2 szt. 2.000
RAZEM 38.000
54/ KNNR 4 0132-02 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2. sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
55/KNNR 4 0132-03 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.2. rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
56|KNNR 4 0132-05 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.2. rzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 4 0132-02 Zawory termostatyczny dla instalacji cyrkulacji o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.|analogia mm
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
58/KNNR 4 0132-03 Filtr siatkowy skosny do cyrkulacji Dn 25 szt.
d.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 0132-03 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2. nych o $r. nominalnej 25 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 0-35 0112-03 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem |szt.
d.2. (ksztattki PP) - pompa cyrkulacyjna c.w. typ 25PWr60C ze sterow-
2 nikiem czasowym cyfrowym typu PCm.50 (prod. Leszno)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Proby
61|KNNR 4 0127-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2. sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 0127-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2. sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.
3 do 63 mm)
55.0+25.0+15.0+35.0+90.0+15.0+45.0+35.0 m 315.000
RAZEM 315.000
63|KNNR 4 0128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.
3
315.0 m 315.000
RAZEM 315.000
2.4/45321000-3 Izolacje przewodéw
64|KNR 0-35 0128-21 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 |m
d.2.|analogia mm; §r. zewn. rurociggu 22 mm
4
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
65|KNR 0-35 0128-22 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 15 |m
d.2.|analogia mm; ér. zewn. rurociggu 25 mm
4
25.0+15.0 m 40.000
RAZEM 40.000
66|KNR 0-35 0128-23 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 15 |m
d.2.|analogia mm; ér. zewn. rurociggu 32 mm
4
15.0+45.0 m 60.000
RAZEM 60.000
67|KNR 0-35 0128-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 |m
d.2.|analogia mm; ér. zewn. rurociggu 42 mm
4
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35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
3/45332200-5 INSTALACJA P.POZ.
68/ KNNR 8 0112-08 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.50 mm |szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 0107-05 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potacze- |m
d.3 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
wych
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
70/KNNR 4 0107-04 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.3 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
wych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
71/KNNR 4 0107-01 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.3 niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozaro-
wych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 7-08 0301-02 Zawor priorytetu DH300/DH100 Dn 50 Honeywell ukl.
d.3|analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 0115-03 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hy-  |szt.
d.3 drant6w itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNNR 4 0142-02 + Szafki hydrantowe wnekowe typ HW-25W-K-30 o wym. 840 x 1040 kpl.
d.3/KNNR 4 0138-03 x 260 mm wyposazone w waz pétsztywny dt. 30,0 m i gasnice
Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 0142-02 + Szafki hydrantowe wnekowe podtynkowe typ HW-25W-K-20 o kpl.
d.3/KNNR 4 0138-03 wym. 840 x 1040 x 260 mm wyposazone w waz potsztywny dt. 20,0
m i gasnice
Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 4 0126-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalo- |m
d.3 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.
do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb, 1.000
30.0+4.0+8.0 m 42.000
RAZEM 42.000
4 ROBOTY TOWARZYSZACE
77/KNNR 3 0801-04 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4
kanal.podposadzkowa [20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
78/ KNNR 3 0403-01 Rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.4
w trasie kanal.podpo- 20.070.20 m3 bet. 4.000
sadzk.
RAZEM 4.000
79|KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - odtworzenie m3
d.4
w trasie kanal.podpo- 20.070.20 m3 4.000
sadzk.
RAZEM 4.000
80|NNRNKB 202 2806-05 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.|mz2
d.4 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2
kanal.podposadzkowa [20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
81 KNR AT-12 0304-01 Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA |m2
d.4 Ogien na konstrukcji nosnej NIDA C100 - system NIDA Szacht
125X100 o odpornosci ogniowej F 0,5/El 30
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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Koszecin wod-kan

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
82|KNR 7-28 0207-14 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm otw.
d.4 dla przewoddw instalacyjnych o $r. do 100 mm
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 7-28 0209-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach mu- |m
d.4 rowanych
woda 124.0 m 124.000
kanal 18.0+8.0 m 26.000
RAZEM 150.000
84/KNR AT-17 0101-04 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika cm
d.4 diamentowa w betonie zbrojonym-kanalizacja podposadzkowa
5-4 30 cm 30.000
3-2 30*2 cm 60.000
1-6 30 cm 30.000
RAZEM 120.000
85/KNR-W 2-19 0119-02 Rury ochronne stalowe o $r.nom.200 mm m
d.4|analogia Naktady "S"=0
1.0+0.50+0.50 m 2.000
RAZEM 2.000
86| dostawa Tuleje ochronne z rur PCV - dostawa szt
d.4
10*3 szt 30.000
RAZEM 30.000
87|KNR 2-15/GEBERIT Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 50 mm, 40 mm , 15 |szt.
d.4/0316-01 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-15/GEBERIT Obejmy ognioochronne p.poz. Promastop lub Hilti do Dn 40 mm szt.
d.4/0317-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
89|KNR 2-15/GEBERIT Obejmy ognioochronne p.poz. Promastop lub Hilti o $r. zewn. 75  |szt.
d.4/0317-02 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-15/GEBERIT Obejmy ognioochronne p.poz. Promastop lub Hilti o $r. zewn. 110 |szt.
d.4/0317-03 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 lIzolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL W KOSZECINIE
ADRES INWESTYCJI : KOSZECIN, UL.SOBIESKIEGO 7

INWESTOR . GMINA KOSZECIN )

ADRES INWESTORA  :  42-286 KOSZECIN,UL.POWSTANCOW SLASKICH 10
BRANZA : INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SPORZADZIL :IRENA MIOTK

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Koszecin c.o. DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|INSTALACJA C.O. 1 31

1.1/Roboty demontazowe, przetozenie stniejgcych grzejnikéw 1 8

1.2|Montaz instalacji c.0.- przewody 9 14

1.3|Montaz instalacji c.o. - aparaty grzejne 15 24

1.4/ Montaz instalacji c.o. - armatura 25 28

1.5|Préby 29 31
2|KOTLOWNIA 32 39
3|IZOLACJA PRZEWODOW C.O. 40 45
4/ROBOTY TOWARZYSZACE 46 53
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Koszecin c.o. OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA C.O.
11 Roboty demontazowe, przetozenie stniejacych grzejnikow
1/KNNR 8 0412-05 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.1.
1
zasil.-zawory 2 szt 2.000
powrotny -ztgczki 2 szt 2.000
RAZEM 4.000
2|/KNNR 8 0410-01 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 m
d.1. mm na $cianie
1
0.50*2*2 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 8 0422-07 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660- |kpl.
d.1. 1060 mm
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 8 0422-07 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660- |kpl.
d.1. 1060 mm
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/|KNR-W 4-02 0521-03 |Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4-02 0516-03 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego trzyptytowego C33 |kpl.
d.1. 500/1100 mm ( przeniesienie grzejnika)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 8 0419-03 Wymiana rur przytacznych o $r.15 mm i potgczeniach spawanych do |kpl.
d.1. grzejnika ptytowego C33 500/1100 mm
1
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
2*0.50 m 1.000
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 8 0407-04 Wymiana zaworu termostatycznego o $r.10-15 mm szt
d.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45331100-7 Montaz instalacji c.o0.- przewody
9/KNNR 4 0106-01 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potacze- m
d.1.|analogia niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
10/KNNR 4 0106-01 Rurociagi stalowe ocynkowane Kan therm Inox (kat.1.4521) Dn 18x1, |m
d.1.|analogia 0 mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach nie-
2 mieszkalnych
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
11/KNNR 4 0106-02 Rurociagi stalowe ocynkowane Kan therm Inox (kat.1.4521) Dn 22x1, |m
d.1.|analogia 2 mm o potgczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach nie-
2 mieszkalnych
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
12/KNNR 4 0106-03 Rurociagi stalowe ocynkowane Kan therm Inox (kat.1.4521) o $r. no- |m
d.1.|analogia minalnej 28x1,2 mm o potaczeniach zaciskowych, na $cianach w bu-
2 dynkach niemieszkalnych
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
13/KNNR 4 0106-04 Rurociagi stalowe ocynkowane Kan therm Inox (kat.1.4521) o $r. no- |m
d.1.|analogia minalnej o $r. nominalnej 35x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych, na
2 $cianach w budynkach niemieszkalnych
48.0 m 48.000

-3-
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Koszecin c.o. OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 48.000
14/ KNNR 4 0106-05 Rurociagi stalowe ocynkowane Kan therm Inox (kat.1.4521) o $r. no- |m
d.1.|analogia minalnej o $r. nominalnej 42x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych na
2 Scianach w budynkach niemieszkalnych
135.0 m 135.000
RAZEM 135.000
1.3/45331100-7 Montaz instalacji c.o. - aparaty grzejne
15/KNR 0-35 0209-01 Grzejniki compactowe stalowe Purmo typ C11- montaz grzejnikéw na |szt.
d.1. Scianie
3
C11 450/400 1 szt. 1.000
C11 600/600 1 szt. 1.000
C11_600/700 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
16/KNR 0-35 0209-02 Grzejniki compactowe stalowe Purmo typ C21s - montaz grzejnikéw |szt.
d.1. na $cianie
3
C21s 600/600 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|/KNR 0-35 0209-05 Grzejniki compactowe stalowe Purmo typ C22 - montaz grzejnikéw na|szt.
d.1. Scianie
3
C22 600/1400 6+1+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR 0-35 0209-08 Grzejniki compactowe stalowe Purmo typ C22 - montaz grzejnikéw na|szt.
d.1. Scianie
3
C22 600/1800 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 0-35 0209-06 Grzejniki compactowe stalowe Purmo typ C33 - montaz grzejnikéw na|szt.
d.1. Scianie
3
C33 600/1200 3 szt. 3.000
C33 600/1400 3 szt. 3.000
RAZEM 6.000
20|KNR 0-35 0209-03 Grzejniki compactowe stalowe Purmo typ C33 - montaz grzejnikéw na|szt.
d.1. Scianie
3
C33 900/600 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 0-35 0209-06 Grzejniki compactowe stalowe Purmo typ C33 - montaz grzejnikéw na|szt.
d.1. Scianie
3
C33 900/900 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 0428-01 Rury stalowe przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikdw ptytowych, kon-  |kpl.
d.1. wektoréw, o potgczeniu spawanym wraz z montazem zaworkow po-
3 wrotnych RLV Dn 15
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 4 0428-01 Rury stalowe przytagczne o $r. 10 mm do grzejnikdw ptytowych, kon-  |kpl.
d.1. wektoréw, o potaczeniu spawanym wraz z montazem zaworow Strato-
3 R Heimaier Dn 10 na powrocie
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24/ KNNR 4 0432-02 Kurtyna powietrza typ FK 120E3 z opcjg czujnika drzwiowego i ste-  |szt.
d.1.|analogia rownikiem $ciennym (prod. Ferno Silesia Tarnowskie Goéry)
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45331100-7 Montaz instalaciji c.o. - armatura
25|KNR 0-35 0215-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulaciji, proste lub |kpl.
d.1. katowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
4
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
26/KNR 0-35 0215-01 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulaciji, proste lub |kpl.
d.1. katowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm Danfoss
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 0-35 0215-08 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm kpl.
d.1.
4
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 0-35 0217-01 Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 10 mm - pod odpo- szt.
d.1. wietrzniki
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15 Proby
29|KNNR 4 0406-02 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nie- m
d.1. mieszkalnych
5
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1.000
26.0+80.0+35.0+7.0+48.0+135.0 m 331.000
RAZEM 331.000
30|KNNR 4 0436-01 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.1. goraco)
5
24 urz. 24.000
grzej.przeniesiony 1 urz. 1.000
RAZEM 25.000
31|KNNR 4 0406-02 Ptukanie instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.|analogia
5
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1.000
26.0+80.0+35.0+7.0+48.0+135.0 m 331.000
RAZEM 331.000
2/45331100-7 KOTLOWNIA
32|KNNR 8 0415-03 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.40 mm o potgczeniach |szt.
d.2|analogia spawanych - dotyczy wpigcia do istniejacych rozdzielaczy
szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 0-35 0208-02 Pompa elektroniczna typ POe 100C Mega (prod. LFP) o ér. nominal- |szt.
d.2|analogia nej kro¢cow przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
(ksztattki Kan Therm Inox )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 0-35 0216-13 Filtry siatkowy skosny gwint.Dn 40 mm, Pn 10 Oventrop szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 0-35 0217-05 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 32 mm szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 0-35 0217-06 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 40 mm szt.
d.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 0-35 0217-06 Klapa zwrotna z brgzu Dn 40 mm Pn 16 Oventrop szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 0-35 0216-14 Separator powietrza Spirovent typ AA150 Dn 50 szt.
d.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 0531-04 Mano-termometr 0,4 MPa, 120°C, montowany wraz z wykonaniem tu- |szt.
d.2|analogia lei
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45321000-3 IZOLACJA PRZEWODOW C.O.
40|KNR 0-34 0101-10 I1zolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.3 mm
80.0 m 80.000
-0.50*2*4 m -4.000
RAZEM 76.000
41|KNR 0-34 0101-10 I1zolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.3 mm




Koszecin c.o. OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
80.0 m 80.000
-0.50*2*20 m -20.000
RAZEM 60.000
42|KNR 0-34 0101-18 I1zolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.3 wowymi gr.30 mm
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
43|KNR 0-34 0101-19 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.3 mm
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
44|KNR 0-34 0101-19 I1zolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.3 mm
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
45/KNR 0-34 0101-19 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr.40 |m
d.3|analogia mm
135.0 m 135.000
RAZEM 135.000
4 ROBOTY TOWARZYSZACE
46|KNR AT-12 0304-01 |Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.4 Ogien na konstrukcji no$nej NIDA C100 - system NIDA Szacht
125X100 o odpornosci ogniowej F 0,5/El 30
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 7-28 0207-11 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15cm dla  |otw.
d.4 przewoddw instalacyjnych o $r. do 100 mm
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR 7-28 0203-10 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150  |otw.
d.4 mm w $cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
z kottowni 2xfi 42 1 otw. 1.000
Ip. 2xfi 42 1+1 otw. 2.000
RAZEM 3.000
49|KNR 7-28 0203-07 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150  |otw.
d.4 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
Ip. 2xfi 42 1 otw. 1.000
Ip. 2xfi 35 1 otw. 1.000
llp. 2xfi 22 1 otw. 1.000
RAZEM 3.000
50|KNR 7-28 0203-02 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 otw.
d.4 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
llp. 2xfi 15 1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 7-28 0203-06 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150  |otw.
d.4 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
Ip. 2xfi 42 1 otw. 1.000
Ip. 2xfi 35 3 otw. 3.000
llp. 2xfi 28 2 otw. 2.000
RAZEM 6.000
52| dostawa Tuleje ochronne z rur stalowych dla przewodéw c.o. - dostawa szt
d.4
fi 65 2+2+2+2+42 szt 10.000
fi 50 22+2+3"2 szt 12.000
fi 40 2 szt 2.000
fi 32 1272 szt 24.000
fi 25 2 szt 2.000
RAZEM 50.000
53|KNR 2-15/GEBERIT |Przegrody ogniowe - uszczelnienie przej$¢ rur Dn 42 - masg ognioch- |szt.
d.4/0316-01 ronng typ Promastop R
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45320000-6 Roboty izolacyjne
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INWESTOR . GMINA KOSZECIN )
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Koszecin Wentylacja DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|WENTYLACJA MECHANICZNA 1
1.1|Uktad Naw1-1 1
1.2|Uktad Wywiewny 2
1.3]Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej 19
1.4|lzolacje przewoddw 20
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Koszecin Wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1/45331210-1 Uktad Naw1-1
1 Nawiewnik okienny higrosterowany EXR302 HP np. Aereco - |szt.
d.1.1|kalk. wiasna dostawa i montaz
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
1.2/45331210-1 Uktad Wywiewny
2|KNR-W 2-17 0122-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ SPR-C- |[m2
d.1.2 125 Alnor(Spiro) o $r. 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
kanaty 0.28+0.756+1.471+0.214+1.398+1.179*15+0.098+0.115+ m?2 35.355
1.369+0.287+0.336+0.456+0.224+2.483+0.604+0.745+
1.089+0.777+0.718+0.972+0.051+0.041+0.313+0.415+
0.314+0.318+0.839+0.808+0.179
A (sumaczesciowa) ] e
m2 35.355
ksztattki
kolano BPL-C -125-90 0.118*17 m2 2.006
kolano BPL-C -125-15 0.064*1 m?2 0.064
tréjnik TPCL-C-125-125 0.182*10 m2 1.820
nypel NSL-C-125 0.053*20 m?2 1.060
zaslepka CSL-C-125 0.021*3 m2 0.063
B (sumaczesciowa) || e
m?2 5.013
RAZEM 40.368
3|KNR-W 2-17 0122-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ SPR-C- |[m2
d.1.2 160 Alnor(Spiro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
kanaty 1.286+0.103+0.318+1.506*6+0.478+0.496+0.092+2.137+ m2 20.315
1.412+0.593+0.362+0.463+0.728+0.11+0.068+0.074+0.401+
1.59+0.568
A (sumaczesciowa) ] e
mz2 20.315
ksztattki
kolano BPL-C -160 0.182*6 m2 1.092
tréjnik TPCL-C-160-125 0.2*13 m?2 2.600
tréjnik TPCL-C-160-160 0.3*1 m2 0.300
redukcja RPCL-C-160-125  |0.04*9 m?2 0.360
nypel NSL-C-160 0.064*8 m2 0.512
B (sumaczesciowa) || e
m?2 4.864
RAZEM 25.179
4|KNR-W 2-17 0123-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ SPR-C- |[m2
d.1.2 200 Alnor (Spiro) o $r. 200 mm - udzial ksztaltek do 55 %
kanaty 0.11+1.016+1.884*12+0.168+0.515+0.248+0.125+0.499+ m2 33.713
1.194+1.553+0.111+3.078+2.488
A (sumaczesciowa) | e
m?2 33.713
ksztattki
kolano BPL-C -200 0.275*10 m?2 2.750
tréjnik TPCL-C-200-125 0.25*7 m2 1.750
tréjnik TPCL-C-200-160 0.3*1 m?2 0.300
tréjnik TPCL-C-200-200 0.35*1 m2 0.350
redukcja RPCL-C-200-160  |0.06*5 m?2 0.300
redukcja RPCL-C-200-125  |0.08*1 m2 0.080
nypel NSL-C-200 0.085*14 m?2 1.190
B (sumaczesciowa) || e
m?2 6.720
RAZEM 40.433
5/KNR-W 2-17 0138-01 Kratki wentylacyjne higrosterowane BXC273 Aereco szt.
d.1.2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR-W 2-17 0138-01 Kratki wentylacyjne samoregulacyjna BAP30/125 Aereco szt.
d.1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 2-17 0138-01 Kratki wentylacyjna samoregulacyjna BAP60/125 Aereco szt.
d.1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-17 0208-01 Wentylatory dachowe HB CAT.160.550.HB z automatyka (Ae- szt.
d.1.2 reco)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Koszecin Wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9/KNR-W 2-17 0208-01 Wentylatory dachowe HB CAT.125.400.HB z automatyka (Ae- |szt.
d.1.2 reco)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-17 0208-01 Wentylatory dachowe HB CAT.125.400.PB z automatyka (Ae- |szt.
d.1.2 reco)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 2-17 0208-01 Wentylatory dachowe HB CAT.200.700.HB z automatyka (Ae- |szt.
d.1.2 reco)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 2-17 0210-01 Ttumik elastyczny SAS.125.1200 szt.
d.1.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 2-17 0210-01 Ttumik elastyczny SAS.160.1200 szt.
d.1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-17 0210-01 Ttumik elastyczny SAS.200.1200 szt.
d.1.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR-W 2-17 0213-01 Skrzynka rozprezna pod wentylator SBC.500.33 (Aereco) szt.
d.1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR-W 2-17 0213-01 Skrzynka rozprezna pod wentylator SBC.500.22 (Aereco) szt.
d.1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNR-W 2-17 0213-01 Skrzynka rozprezna pod wentylator SBC.500.44 (Aereco) szt.
d.1.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/ KNR-W 2-17 0213-01 Skrzynka rozprezna pod wentylator 420x420x500/2x125 szt.
d.1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3/45331210-1 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
19 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45320000-6 Izolacje przewodow
20/KNR 9-16 0108-01 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym samo- |m2 izo-
d.1.4 przylepna matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOQOOL - lacji
udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatow do 200 mm
123.0 m2 izo- 123.000
lacji
RAZEM 123.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL W KOSZECINIE

ADRES INWESTYCJI : KOSZECIN, UL.SOBIESKIEGO 7

INWESTOR . GMINA KOSZECIN )

ADRES INWESTORA  :  42-286 KOSZECIN,UL.POWSTANCOW SLASKICH 10
BRANZA . PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
Sporzadzit kalkulacie ~ :  IRENA MIOTK

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Koszecin Przytgcza

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|KANALIZACJA DESZCZOWA 1 56
1.1]|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1 13
1.2/ Roboty ziemne 14 27
1.3|Roboty montazowe 28 44
1.4|Odtworzenie nawierzchni 45 56

2| KANALIZACJA SANITARNA 57 81
2.1|Roboty rozbiérkowe 57 60
2.2|Roboty ziemne 61 71
2.3|Roboty montazowe 72 78
2.4/0Odtworzenie nawierzchni 79 81
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Koszecin Przytgcza

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1/45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA
11 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 Koszty zajecia pasa drogi i chodnika na czas prowadzonych |kpl
d.1.|kalk. wtasna robét
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na |m
d.1. gt. 6-10 cm
1
2.50"4 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- |m
d.1. wo-piaskowej
1
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
4|KNR 2-31 0803-01 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1. micznych o grubosci 3 cm
1
2.50"2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
5/KNR 2-31 0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1. micznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ =7
2.50"2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
6|KNR 2-31 0804-01 Reczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o gru- |m2
d.1.|analogia bosci 15 cm
1
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
7|KNR 2-31 0804-02 Reczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego - za m2
d.1.|analogia kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 35
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
8/KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cmna |m
d.1. podsypce piaskowej
1
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
2.072.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-051 0315-04 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy no- |m
d.1. minalnej 400 mm uszczelnionego zaprawg cementowa - doty-
1 czy demontazu istniejgcego kanatu deszczowego Dn 400 w
miejscu ustawienia projektowanej studni
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1. wymi na odlegtos¢ do 1 km
1
z drogi 2.50*2.50*0.60 m3 3.750
z chodnika 2.0"2.0*0.29 m3 1.160
RAZEM 4.910
12/KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1. wymi - za kazdy nastepny 1 km
1
4.91 m3 4.910
RAZEM 4.910
13 Koszty sktadowania gruzu ms3
d.1.
1
4.91 m3 4.910
RAZEM 4.910
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
14/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.|analogia
2
48.5/1000 km 0.049
RAZEM 0.049
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Koszecin Przytgcza

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9714

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.1.|analogia kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
2 - 80% mechanicznie
Dn 250
D-D1 1.51%1.05"4.50"0.8 m3 5.708
Dn 200
D1-D2 1.45*1.0*18.0*0.8 m3 20.880
D2-R2,R3 1.24*1.0*4.50*0.8 m3 4.464
D 1200 1.50*2.50*2.50*0.8 m3 7.500
D1 1.50%1.25"1.25"0.8 m3 1.875
D2 1.17%1.25*1.25*0.8 m3 1.463
RAZEM 41.890
16/KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m |m3
d.1.|analogia o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recz-
2 nym wydobyciem urobku -20% recznie (w tym wykop kontrol-
ny w trasie istn.kabla telekom.)
Dn 250
d-d1 1.51%1.05*4.50*0.2 m3 1.427
Dn 200
di-d2 1.45%1.0*18.0*0.2 m3 5.220
d2-r2,r3 1.24%1.0"4.50*0.2 m3 1.116
D1 1.50%1.25"1.25"0.2 m3 0.469
D2 1.17%1.25*1.25*0.2 m3 0.366
RAZEM 8.598
17/KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m |m3
d.1.|analogia o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recz-
2 nym wydobyciem urobku - na trasie R1-D1 100% recznie
R1-D1 Dn 160 1.16*0.90*21.50 m3 22.446
RAZEM 22.446
18/KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m |m3
d.1.|analogia o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recz-
2 nym wydobyciem urobku
D 1200 1.50*2.50*2.50*0.2 m3 1.875
RAZEM 1.875
19/KNNR 1 0313-04 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami |m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
2 wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1V
Dn 250
D-D1 1.51*4.50*2 m2 13.590
Dn 200
D1-D2 1.4518.0"2 m?2 52.200
D2-R2,R3 1.2474.50"2 mz2 11.160
R1-D1 Dn 160 1.16*21.50*2 m2 49.880
D 1200 1.50*2.50*4 m2 15.000
D1, 1.50%1.25"4 m2 7.500
D2 1.17%1.25*4 m2 5.850
RAZEM 155.180
20|KNNR 1 0313-08 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami |m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
2 wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy roz-
poczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 1.5
D 1200 1.50*2.50"4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
21|KNNR 1 0313-08 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami |m2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
2 wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy roz-
poczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 0.25
D1 1.50%1.25*4 m2 7.500
D2 1.1771.25"4 m?2 5.850
RAZEM 13.350
22|KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowe-|m3
d.1. go kruszywa.
2
Dn 250
D-D1 0.75"1.05*4.50 m3 3.544
Dn 200
D1-D2 0.70*1.0*18.0 m3 12.600
D2-R2,R3 0.70*1.0*4.50 m3 3.150




Koszecin Przytgcza

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
R1-D1 0.66*0.90*21.50 m3 12.771
A (sumaczesciowa) | e
m3 32.065
-0.78570.20*0.20*4.50 m3 -0.141
-0.785*0.20*0.20*18.0 m3 -0.565
-0.78570.20*0.20*4.50 m3 -0.141
-0.785"0.16*0.16*21.50 m3 -0.432
B (sumaczesciowa) || e
m3 -1.279
RAZEM 30.786
23|KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci  |m3
d.1. 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - 20% recznie
2
(41.89+8.598+1.875)*0.2 m3 10.473
22.446 m3 22.446
-30.786*0.2 m3 -6.157
-1.279%0.2 m3 -0.256
-0.785%1.20*1.20*1.52*0.2 m3 -0.344
-0.785%0.425*0.425*1.50*0.2 m3 -0.043
-0.78570.425*0.425*1.17*0.2 m3 -0.033
RAZEM 26.086
24|/KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.1. wych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
2 czeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - 80% mechanicznie
(41.89+8.598+1.875)*0.8 m3 41.890
-30.786*0.8 m3 -24.629
-1.279%0.8 m3 -1.023
-0.785%1.20*1.20*1.52*0.8 m3 -1.375
-0.785"0.425"0.425*1.50*0.8 m3 -0.170
-0.78570.425*0.425*1.17*0.8 m3 -0.133
RAZEM 14.560
25/KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1. poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazyno-
2 wanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - wywdz nadmiaru gruntu
30.786 m3 30.786
1.279 m3 1.279
0.785%1.20%1.20*1.52 ms3 1.718
0.78570.425%0.425*1.50 m3 0.213
0.785%0.425*0.425*1.17 m3 0.166
RAZEM 34.162
26|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-  |m3
d.1. chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
30.786 m3 30.786
1.279 m3 1.279
0.785%1.2071.20*1.52 m3 1.718
0.785%0.425*0.425*1.50 m3 0.213
0.785%0.425*0.425*1.17 m3 0.166
RAZEM 34.162
27 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu m3
d.1.
2
34.162 m3 34.162
RAZEM 34.162
1.3/45231300-8 Roboty montazowe
28|KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x3,9 mm|m
d.1. SN4 mm
3
21.50+0.50 m 22.000
RAZEM 22.000
29|KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200x4,9 mm|m
d.1. SN4
3
22.50+1.0*2 m 24.500
RAZEM 24.500
30|KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250x7,3 mm|m
d.1. SN8
3
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
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Koszecin Przytgcza

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNNR 4 1321-02 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1. wecisk o $r. zewn. 160 mm - kolano Dn 160/90°
3
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1. wcisk o $r. zewn. 200 mm
3
tréjnik Dn 200/160/200 1 szt 1.000
redukcja Dn 200/160 2 szt 2.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 4 1321-04 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1. wcisk o $r. zewn. 250 mm
3
kolano Dn 250/45° 1 szt 1.000
redukcja Dn 250/200 1 szt 1.000
zaslepka n 250 1 szt 1.000
RAZEM 3.000
34/KNNR 4 1413-08 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie -|m3
d.1. podstawa studni betonowa
3
0.785%1.30%1.30*0.10 m3 0.133
0.785%0.5570.55*0.10"2 m3 0.047
RAZEM 0.180
35/KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.1. towym wykopie o gtebok. 3m
3
D h=1.30m 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 1413-04 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w go- |[0.5 m]
d.1. towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
D h=1.30m -3.4 [0.5m] -3.400
stud.
RAZEM -3.400
37|KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 |szt.
d.1. mm - zamknigcie rurg teleskopowg
3
D1 h=1,40 kineta 200/160/200 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 |szt.
d.1. mm - zamknigcie rurg teleskopowg
3
D2 h=1,07 kineta 200/200 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 0214-01 Piony deszczowe (podrynniki) z PVC ér. 160 mm o potgcze- |m
d.1.|analogia niach wciskowych
3
2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000
40|KNNR 4 0215-02 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg|szt.
d.1. cementowa lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNNR 4 1610-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.1. do 150 mm prob.
3
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.1. 200 mm prob.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
43/KNNR 4 1610-03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.1. 250 mm préb.
3
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44/KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. sztucznego
3
22.50+21.50+4.50 m 48.500
RAZEM 48.500
1.4 Odtworzenie nawierzchni
45/KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane reczniew |m2
d.1. gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
chodnik 2.072.0 m?2 4.000
jezdnia 2.50*2.50 m2 6.250
RAZEM 10.250
46|KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
4
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
47|KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.
4
(0.35"0.20+0.15*0.20)*2.50 m3 0.250
RAZEM 0.250
48|KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
d.1. podsypce cementowo-piaskowej
4
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
49|KNNR 6 0404-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m
d.1. kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-31 0204-03 Podbudowa z ttucznia kamiennego - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.1. niu 10 cm
4
jezdnia 2.50*2.50 m2 6.250
RAZEM 6.250
51|KNR 2-31 0204-04 Podbudowa z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1. bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 40
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
52|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.1. wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
4
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
53|KNNR 6 0309-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.1. wych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna)
4
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
54|KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m2
d.1. po zageszczeniu 20 cm
4
chodnik 2.072.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
55/KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
chodnik 2.072.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 2-21 0401-02 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il |[m2
d.1. bez nawozenia
4
(4.5+18.0+21.50)*2.0 m?2 88.000
RAZEM 88.000
2/45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA
21 Roboty rozbiérkowe
57/KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
9.0*1.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58|KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.2. wymi na odlegtos¢ do 1 km
1
z chodnika 9*1.50%0.29 m3 3.915
RAZEM 3.915
59|KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.2. wymi - za kazdy nastepny 1 km
1
3.915 m3 3.915
RAZEM 3.915
60 Koszty sktadowania gruzu m3
d.2.
1
3.915 m3 3.915
RAZEM 3.915
2.2/45111200-0 Roboty ziemne
61|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.2. drog w terenie rowninnym
2
9.0/1000 km 0.009
RAZEM 0.009
62|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.2. kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
2
S-S1-bud Dn 160 1.3070.9079.0*0.8 m3 8.424
S, 1.18%1.25"1.25*0.8 m3 1.475
RAZEM 9.899
63|KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m |m3
d.2. o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recz-
2 nym wydobyciem urobku
S-S1-bud Dn 160 1.30*0.9079.0*0.2 m3 2.106
St1, 1.18%1.25"1.25"0.2 m3 0.369
RAZEM 2.475
64| KNNR 1 0313-04 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami |m2
d.2. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
2 wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1v
S-S1-bud Dn 160 1.30*9.0*2 m?2 23.400
St 1.18%1.25"4 m?2 5.900
RAZEM 29.300
65/KNNR 1 0313-08 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami |mz2
d.2. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
2 wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy roz-
poczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 0.25
S, 1.18%1.25"4 m?2 5.900
RAZEM 5.900
66| KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowe-|m3
d.2. go kruszywa.
2
S-S1-bud 0.66*0.90*9.0 m3 5.346
-0.785%0.16*0.16*9.0 m3 -0.181
RAZEM 5.165
67|KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci  |m3
d.2. 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll- 20% recznie
2
(9.899+2.475)*0.2 m3 2.475
-(5.165+0.181)*0.2 m3 -1.069
-0.785%0.425*0.425*1.18*0.2 m3 -0.033
RAZEM 1.373
68/KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto-  |m3
d.2. wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
2 czeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
(9.899+2.475)*0.8 m3 9.899
-(5.165+0.181)*0.8 ms3 -4.277
-0.78570.425*0.425"1.18"0.8 m3 -0.134
RAZEM 5.488
69|KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o ms3
d.2. poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazyno-
2 wanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - wywéz nadmiaru gruntu
(5.165+0.181) m3 5.346
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0.78570.425*0.4251.18 m3 0.167
RAZEM 5.513
70|{KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
d.2. chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
5.513 m3 5.513
RAZEM 5.513
71 Koszty sktadowania nadmiaru gruntu m3
d.2.
2
5.513 m3 5.513
RAZEM 5.513
2.3 Roboty montazowe
72|KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn.160x3,9 mm |m
d.2. SN4
3
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
73/KNNR 4 1321-02 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.2. wcisk o $r. zewn. 160 mm
3
zaslepka Dn 160 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNNR 4 1704-04 Wiaczenie przykanalika $r.160 mm do istniejacej studni Dn  |wcin.
d.2.|analogia 425 poprzez montaz wkiadki in situ
3
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 1413-08 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie -|m3
d.2. podstawa studni betonowa
3
S1 0.785%0.5570.55*0.10 m3 0.024
RAZEM 0.024
76|KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 |szt.
d.2. mm - zamkniecie rurg teleskopowg
3
S1 h=1,08 kineta 160/160 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 1610-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.2. do 150 mm prob.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
78/KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasma z tworzywa m
d.2. sztucznego
3
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
24 Odtworzenie nawierzchni
79/KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane reczniew |m2
d.2. gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
9.0*1.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
80|KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m?2
d.2. po zageszczeniu 20 cm
4
13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
81|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m2
d.2. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
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