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1.CZĘŚĆ OGÓLNA

l. 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji  budowlanych  w  zakresie  hydrauliki  i  robót  sanitarnych  do  projektu  budowlanego 
instalacji sanitarnych  dla Rozbudowy Zespołu Szkół w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 7 na dz. nr 
28, 524/27, 1386/99
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do
urnowy o roboty budowlane.
1.2 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany instalacji wod- kan, 

ccw i c.o oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Rozbudowy Zespołu szkół w 

Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 7 na dz. nr 28, 524/27. 1386/99.

Zamawiający (Inwestor):  Gmina Koszęcin , ul.  Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.3.1 Przedmiotem robót jest budowa instalacji sanitarnych niezbędnych do funkcjonowania 
pomieszczeń szkolnych.

1.3.2 Zakres rzeczowy robót:

1.3.2.1 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1.3.2.2 Wykonanie instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody

1.3.2.3 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

1.3.2.4 wykonanie przyłączy kan. sanitarnej i deszczowej

1,4 Informacja o terenie budowy

1.4.1 Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w ustalonym terminie 
przekaże Wykonawcy plac budowy.
1.4.2  Zamawiający   określi  zasady  wejścia  pracowników  do  budynku  i  wjazdu  pojazdów 
wykonawcy na teren budowy, a także udostępni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na 
zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na składowanie narzędzi i materiałów.
1.4.3 Zamawiający  wskaże dostęp do wody i energii elektrycznej.
Warunki użytkowania mediów Inwestor określi w protokole przekazania placu budowy.

1.4.4 Wykonawca jest zobowiązany do:
—zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót przed uszkodzeniem.,
—dbania o porządek, 
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—utrzymania pomieszczeń, korytarzy i, klatki, schodowej w stanie wolnym, od przeszkód 
komunikacyjnych.
1.4,5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pożarowe (np. spawalniczych),
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez
wykonujących roboty,
1.4.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie
udostępnionych mu pomieszczeń przed zniszczeniem oraz za szkody powstałe w budynku w
związku z wykonywaniem robót.
1.4.7 Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:
a) ustawie Kodeks pracy [6],
b) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy [7],
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i
.higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [8],
d) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i
-higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych [9],
Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta.
1.4.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich
odbioru przez Inwestora.

1,5 Nazwy i kody  robót  ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

1,5.1 Grupa robót
45300000-0 Roboty  instalacyjne w budynkach

1.5.2 Kategoria  robót
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45232410-9 Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

1.6 Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu 
budowlanego  do  zamierzonego  stosowania.  Aprobaty  technicznej  udziela  się  dla  wyrobu 
budowlanego,  dla  którego  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy  wyrobu,  albo  wyrobu 
budowlanego,którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się 
istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu;
Europejska aprobata  techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydaną zgodnie z wymaganiami 
Unii  Europejskiej  ,  europejska  aprobata  techniczna  stanowi  –  podobnie  jak  normy 
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zharmonizowane-  dokumenty  odniesienia  w  procederze  oceny  zgodności  pozwalającej  na 
oznakowanie CE wyrobu budowlanego.

Krajowa deklaracja Zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na  jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z Polską 
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;
Dokumentacja projektowa - wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy
wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót oraz przedmiarem robót;
Dokumenty przetargowe - pod pojęciem „dokumenty przetargowe" należy rozumieć:
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami,
b) wszelkie uzupełnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiającego na piśmie w toku
postępowania przetargowego,
c) wszelkie uzupełnienia dotyczące tematu i procedury przetargu, będące odpowiedzią
zamawiającego na zapytania wykonawców zadane pisemnie;
Grupy, klasy,kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
Rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008z dnia 28.11.2007r zmieniające rozporządzenie(WE)nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień w zakresie zmiany CPV.

Kosztorys ofertowy- stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę przed 
wykonaniem robót;
Kosztorys powykonawczy— stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest 
przygotowywany  przez  wykonawcę  po  wykonaniu  robót  jako  propozycja  zmian  kosztorysu 
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych;
Normy zharmonizowane    — normy krajowe wprowadzające normy europejskie;
Przedmiar robót— zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej
ich  realizacji,  ze  szczegółowym  opisem  i  podaniem  podstaw  .wyceny,  oraz  wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót;
Obmiar robót — opracowanie obejmujące zakres wyżej określony, sporządzone po wykonaniu
robót na podstawie księgi obmiaru;
Obiór końcowy — przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
Specyfikacja techniczna wykonania i robót budowlanych, zwana dalej „specyfikacją" -
opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości wyrobów
budowlanych, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;
Wspólny Słownik Zamówień — system, klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzony na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób budowlany   — wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
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2 .1Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom 
budowlanym,spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust, l pkt l) ustawy Prawo 
budowlane[l],  jeżeli  wyroby te  zostały wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach 
budowlanych. [3],
2.1. 1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli
jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego j), uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony  w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie  dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na
terytorium .RP, dokonał oceny zgodności i 'wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną3) (krajową);
wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych
do „Krajowego Wykazu Zakwestionowany cli Wyrobów Budowlanych77,
4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
których producent, zgodnie z ustawą [3 j, wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i  powszechnego stosowania  w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących od 1 maja  2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu 
ustawy [3].  Oznacza  to,  że  wydane  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, 
certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach.
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
[l], dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych  wykonawca zobowiązany jest żądać od
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych,
atestów, dokumentacji techniczno mchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a także
kart gwarancyjnych.
2.1.4 Wykonawca, winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które -nie uzyskają
akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy,
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta
jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, które
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w -wypadku
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instalacji  sanitarnych  )lub  pominięcia  niektórych  wyrobów.  Zastosowane  wyroby  równoważne 
powinny:
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem 
funkcji  nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie.                                       .  
b)posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych [3].
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny
są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić wykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Materiały z rozbiórki 

2.2.1 Gruz, materiały izolacyjne i inne pochodzące z demontażu wykonawca odwiezie na 
składowisko odpadów lub zutylizuje we własnym, zakresie.

1) System oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem [4]
2) Wg stanu prawnego na dzień opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobów. Zgodnie z art, 7 ust 3
pkt  4)  ustawy [3],  wykaz wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  będzie  ogłoszony w drodze 
obwieszczenia w Monitorze Polskim.
3)Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób oznakowania ich znakiem budowlanym

zgodnie z rozporządzeniem [5].

2.2.2 Zdemontowane rury, armaturę,  itp.  wykonawca odwiezie  do składnicy złomu,  a uzyskane 
sprzedaży pieniądze przekaże użytkownikowi  razem z pokwitowaniem odbioru.

2.3 Przechowywanie i składowanie  wyrobów budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane -wyroby, do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być także zgodny z wymaganiami 
określonymi przez producentów poszczególnych systemów instalacyjnych i innych.                       

4.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych wyrobów i urządzeń, do wytycznych producentów 
wyrobów.

5_WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5,1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z projektem i wymaganiami 
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niniejszej specyfikacji technicznej, a także zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką 
budowlaną oraz umową o roboty budowlane. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
(ogólna i szczegółowe)oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora  nadzoru 
stanowią część ww umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z  nich    są 
obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej  dokumentacji.
5.1.2 Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w
projekcie wyrobów instalacyjnych i urządzeń przez inne rodzaje  wyrobów lub urządzeń o
zbliżonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie
mogą powodować zmian technologicznych, pogorszenia właściwości użytkowych oraz trwałości
instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Roboty powinny być wykonane estetycznie, a jakość ich -wykonania winna być zgodna z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru" — robót instalacyjnych sanitarnych, wydanymi przez COBRTI  INSTAL
5.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji zaplecza budowy i pełnego uporządkowania
terenu robót i jego otoczenia.

6.      BADANIA ODBIOROWE  

6.1 Zakres badań odbiorczych instalacji zostanie określony w szczegółowych specyfikacjach.
6.2 Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji
kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone najpóźniej niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia. Badanie przeprowadza komisja składająca się z co najmniej dwóch
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom. Przeprowadzenie badań i jego wynik
zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporządzonym.
protokole badania.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARY ROBÓT

7,1 Przedmiar robót
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do
wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek, przedmiarowych robót oraz wskazaniem, podstaw do
ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.
Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować następujące
normatywy kosztorysowe, w kolejności: KNR, KNNR i inne katalogi, analizy szczegółowe. 
Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania 
robót przyjętymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m², m³, szt, kpl., t. 
Zakres i formę opracowania określa rozporządzenie [10] paragraf 6 - 10.

7.2 Obmiar robót
Obmiar robót należy wykonać jako opracowanie obejmujące zakres określony w pkt 7.1.,
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sporządzone po wykonaniu robót. Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót
zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą specyfikacją, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiarów. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą.
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe
występujące w kosztorysie ofertowym, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez
wykonawcę kosztorysu  powykonawczego w stosunku do kosztorysu ofertowego.(o ile w umowie z 
wykonawcą nie będzie innej formy rozliczeń za roboty)

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1 Rodzaje odbiorów
Dla danego zadania przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: odbiór międzyoperacyjny,
odbiór końcowy, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany będzie po zakończeniu etapu robót mających wpływ
na wykonanie dalszych prac. W szczególności odbiorowi temu podlegają roboty ulegające
zakryciu i roboty zanikające.
Rodzaje robót w stosunku do których należy przeprowadzić odbiór międzyoperacyjny zostaną
określone w szczegółowych specyfikacjach.

8.3 Odbiór końcowy
8.3.1 Roboty powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacjach,
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 'wynikiem pozytywnym,
c) przeprowadzono rozruch instalacji z wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na piśmie zamawiającego.
8.3.2 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym wykonawcę na piśmie. Odbioru
końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego, w obecności inspektora nadzoru i,
kierownika budowy/kierowników robót.
Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia
czynności odbioru.
8.3.3 Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót wg wzoru ustalonego
przez zamawiającego. Dzień zakończenia odbioru stanowi datę odbioru. W dniu zakończenia
odbioru rozpoczyna się w stosunku do wykonawcy bieg terminu okresu gwarancji jakości i
rękojmi za wady. 
8,3.4 W razie stwierdzenia przez komisję niewykonania w wyznaczonym terminie robót 
poprawkowych lub uzupełniających zgłoszonych w toku czynności odbioru, zamawiający może 

                                                                                                                                                            9



odmówić odbioru, a nowy zostanie ustalony zgodnie z pkt 8.3.2.

8.4 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty:
a) umowa o wykonanie robót budowlanych,
b) protokół odbioru końcowego,
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego
(o ile były zgłoszone wady).

8.5 Dokumenty odbiorowe
Do odbioru końcowego wykonanych robót, wykonawca jest zobowiązany przygotować i
przedstawić zamawiającemu następujące dokumenty:
- oryginał dziennika budowy,
-oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy (budynku),
- w razie wymagalności, zgodnie z art 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunków
wchodzących w skład projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w
razie potrzeby także uzupełniający opis, w 2 egz.,(dokumentacja powykonawcza)
- protokoły badań odbiorczych - wg wymagań szczegółowych specyfikacji,
- dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby
budowlane, z których wykonano instalację,
- na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub

sprzedawcy,
- instrukcję obsługi instalacji (w razie wymagalności określonej w szczegółowej specyfikacji)

wraz z dokumentacją techniczno-ruchową tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla
których jest to niezbędne,

- wyniki badania wody wodociągowej przez Sanepid,
- obmiar robót,
- inne wynikające ze szczegółowych specyfikacji.

9.ROZLICZENIE ROBÓT
Ze względu na wybór wynagrodzenia w umowie - wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-
ilościowe), rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys 
powykonawczy zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robót wpisywanych 
systematycznie do książki obmiarów oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników.

Zamawiający może przyjąć inne formy rozliczeń za roboty z wykonawcą .Zasady płatności za 
wykonane roboty będą szczegółowo określone w umowie między zamawiającym a 
wykonawcą.(a wcześniej w warunkach przetargu) 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1 Dokumentacja projektowa
  

a) Projekty budowlane :
Projekt Architektoniczno-Budowlany Rozbudowy Zespołu Szkół w Koszęcinie przy 
ul. Sobieskiego 7 na dz. nr 28, 524,/27, 1386/99
-     Instalacja wód. - kan i ccw. 
– Instalacja c.o.

  -    Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
data opracowania, listopad  2014r

b) Przedmiary robót:
- Wewnętrzna instalacja wód. -kan.
-Instalacja c.o
- Przyłącza kan. sanitarnej i deszczowej

10.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
b) Zestawienie specyfikacji:
- ogólna,
- szczegółowa:
nr l instalacja wód. - kan. i cw, c.o
nr 2 przyłącza kan. sanitarnej i 
deszczowej 

10.3 Akty prawne, przepisy oraz inne   dokumenty i ustalenia techniczne

[l]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z późn. zm.) Tekst jednolity DZ.U. Z dnia 02.10. 2013 poz. 1409
[2]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.

U. z 2002r. Nr 75, póz. 690, z późn. zm.)oraz Rozporządzenia zmieniające w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. z 
dn. 13 sierpnia poz. 926
[3]   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
póz. 881)
[4]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 'wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, póz. 2011)
[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, póz. 2041)
[6]   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
[7]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. sprawie

ogólnych przepisów dotyczących "bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 
2003r.,poz. 1650 z póź. zmianami) 
[8]    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47. z 
2003r.  poz.401)
[9]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dmą 17 września 1999r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z 
1999r. Nr 80, poz.980)
[ 10]  Rozporządzenie .Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami ) Tekst jednolity DZ. U. 2013 poz. 
1129 z dn. 10maja 2013r
[11]Rozporządzenie Ministra “w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 
obiektów budowlanych i terenów “ Dz. U. Nr 109poz. 719 z dn. 7 czerwca 2010r

Inne przepisy:
1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (zeszyt 6).
COBRTI  INSTAL. 2003r.
2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" (zeszyt 7).COBRTI
INSTAL. 2003r.
3) „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

11.      POSTANOWIENIA OGÓLNE  
11.1  Dla zakresu robót objętego dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją nie jest 
wymagane opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11.2  Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Listopad  2014r
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                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                                            WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

           BUDOWLANYCH NR 1

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, KANALIZACJI 
SANITARNEJ i INSTALACJI C.O 

  KOD CPV – 45331100-7 -Instalowanie centralnego ogrzewania 
KOD CPV – 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne  i sanitarne

                                                                                                     

        

                                                                                                                                                            13



                            SPIS TREŚCI

      l. Część ogólna ..............................................................................................................   2
1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.............................................................. 2
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych .....................................................................2
1.3 Informacje o terenie budowy .................................................................................... 3
1.4 Nazwy i kody robót................................................................................................... 3
1. 5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji ............ 3
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych .................................... 4
3. Wymagania dotyczące wykonania robót.................................................................... 4
3.1 Wymagania ogólne .................................................................................................... 4
3.2 Wykonawstwo instalacji wodnej .......... .................................................................... 4
3.3 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej .....................................................................5
3.4 Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania ..................................................... 6
3.5 Wytyczne do robót remontowych wykończeniowych ................................................ 7
4. Badania odbiorcze ...................................................................................................... 7
5. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót..................................................... 8
6. Odbiór robót budowlanych .......................................................................................... 8
6.1 Odbiór końcowy .........,................................................................................................ 8
6.2 Odbiór ostateczny pogwarancyjny .............................................................................. 9
6.3 Dokumenty    odbiorowe ............................................................................................. 9
7. Rozliczenie robót .................................................................................................. ...... 9
8. Dokumenty odniesienia ................................................................................................9
9. Postanowienia ogólne ................................................................................................. 11

                                                                                                                                                            14



l. CZĘŚĆ OGÓLNA

l. l Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji
Przedmiotem mniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji  wody  zimnej,  ciepłej,  kanalizacji  sanitarnej  i   instalacji  centralnego  ogrzewania  dla 
Rozbudowy Zespołu Szkół w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 7 na dz. nr 28, 524/27, 1386/99
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robót są  instalacje wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i  instalacji 
centralnego ogrzewania.

1.2.2 Zakres rzeczowy robót  instalacji wód - kan

1) Montaż przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej  z rur PP, PN-16(rury ccw typ STABI)
2) Izolacja cieplna przewodów otulinami polietylenowymi PE -IZOTERM-FLEX - 445
3) Montaż armatury:

odcinającej - zawory kulowe, czerpalne,  baterie umywalkowe, zlewowe  
4) Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC  w tym; podejść odpływowych, pionów i 

poziomów kanalizacyjnych
5) Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalek, zlewu, muszli ustępowych, pisuarów ( w 

tym umywalek i muszli ustępowych dla niepełnosprawnych) 

1.2.3 Zakres rzeczowy  instalacji c.o :

1) Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych Kan – therm Inox nr 1.4521 montowanych na 
ścianach (stal chromowo- tytanowo- molibdenowa)

2) Montaż grzejników stalowych płytowych zasilanych z boku
3) Montaż armatury regulacyjnej:  zaworów i głowic termostatycznych i zaworów powrotnych
4) Izolacja cieplna przewodów otulinami z pianki poliuretanowej
5) Płukanie, próba szczelności i próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji.

1.2.4 Roboty towarzyszące 
– wykucie bruzd w ścianach
– zamurowanie bruzd

1.2.5 Czynności dodatkowe

l) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
1.3 Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacją ogólną -pkt. 1.4
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1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

Zgodnie ze specyfikacją ogólną -pkt. 1.5

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji

Zgodnie ze specyfikacją ogólną -pkt.l. 6

Pion wodociągowy   — przewód pionowy, od którego odchodzi poziomy przewód 
(rozgałęzienie)do poszczególnych pomieszczeń.

Podejście dopływowe(gałązka) - przewody, które odchodzą od odgałęzienia do poszczególnych 
punktów poboru wody.
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna- system przewodów służących do szybkiego usuwania
ścieków poza budynek, składający się z: podejść, pionów i poziomów kanalizacyjnych.
Podejście kanalizacyjne - odcinki rur i kształtki łączące przybory sanitarne z pionem lub poziomem 
kanalizacyjnym.
Piony kanalizacyjne(przewody spustowe) — pionowe przewody łączące podejścia kanalizacyjne na 
wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.
Poziomy kanalizacyjne- przewody odpływowe odprowadzające ścieki z pionów do sieci;
wyróżnia się przewód główny oraz przewody drugorzędne.
Przybory sanitarne- umywalki, zlewozmywaki ,  z których zbierane są ścieki.
Urządzenia pomocnicze— syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory 
napowietrzające i inne.
Instalacja ogrzewcza wodna- Instalacja ogrzewcza wodna stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w 
tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczególne obiegi grzewcze, itp.) oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. Składa się z instalacji centralnego ogrzewania podłączonej do  kotłowni 
węglowej   znajdującej się w istniejącym  budynku szkoły.
Instalacja  centralnego  ogrzewania- Instalacja  stanowiąca  część  instalacji  ogrzewczej 
wodnej,służąca  do  rozprowadzenia  czynnika  grzejnego między grzejnikami  zainstalowanymi  w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczeń. Instalacja centralnego 
ogrzewania zaczyna się od rozdzielaczy zasilanych, bezpośrednio z istniejącej kotłowni węglowej. 
Woda  uzdatniona(czynnik  grzejny)  - Woda  grzejna  odpowiednio  uzdatniona  w  procesach 
technologicznych, która krąży w obiegu kotłowym, i którą należy napełnić instalację ogrzewczą.Do 
pojęć i określeń niezdefiniowanych powyżej mają zastosowanie definicje wg WTWiO.

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH     Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w 
specyfikacji ogólnej - pkt 2. 1,2.2,2.3

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
3.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną -pkt. 5.1.

3.2 Wykonawstwo instalacji wodnej
3.2.1 Przewody
3.2.1.1 Przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub
równoległych do ściany, ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów
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zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
3.2.1.2Poziome przewody (rozgałęzienia) i podejścia dopływowe należy prowadzić w
zakrywanych bruzdach (szerokość bruzdy dla dwóch zaizolowanych rur – ok. 20 cm, głębokość
ok. 10 cm), piony również w bruzdach.
3.2.1.3Przewody poziome należy prowadzić obok siebie, równolegle ułożone, przy czym najniżej
przewód zimnej wody, w kolejności: woda zimna,  woda ciepła.
3.2.1.4 Przewody ciepłej wody  należy izolować cieplnie otuliną z pianki polietylenowej o
grubości 10mm dla rur o średnicy do 22mm, 15mm dla rur o średnicy 22-35mm i 20mm dla rur o 
średnicy 35-40mm. Natomiast podejścia do aparatów sanitarnych ciepłej i  zimnej wody prowadzić 
w otulinie grubości 6mm, po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności na zimno.
3.2.1.5 Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego i badaniu szczelności instalacji.
3.2.1.6 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej
10 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów — 5 cm).
3,2. l. 7 Przewody należy mocować do konstrukcji budynków za pomocą uchwytów z
podkładkami elastycznymi. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów
poziomych dla rur o średnicy 15-20 mm wynosi 1,0 m; dla rur o średnicy 25 mm – 1.10 m,dla rur o 
średnicy 32mm wynosi 1.3m, dla rur o średnicy 40mm wynosi 1.4m a dla rur o średnicy 50mm 
wynosi 1.6m(dotyczy rur z tworzyw sztucznych) Dla przewodu pionowego nie mniej niż jedna 
podpora na kondygnację.
3.2,1,8 Podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

3.2.2 Tuleje ochronne
3.2.2.1 Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych.
3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana),
b) co najmniej o l. cm, przy przejściu przez strop.
3.2.23 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość ściany od grubości ściany o około 2 cm
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i
około l cm poniżej tynku na stropie..
3.2.2.4 Przestrzeń między mrą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale
plastycznym.
3.2.2.5 Przy przejściu rur z tworzyw sztucznych  przez strefę  pożarową stosować przejścia p.poż 
np. firmy Hilti lub Jurkpol. 

3.2,3 Montaż armatury
3.2.3.1 W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
3.2.3.3 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:
– bateria bezdotykowa  do umywalek  tzw. stojąca na urządzeniu
– bateria nad zlewem , ścienna 

3.2.3.4 Zabezpieczenie przed namnożeniem się  mikroorganizmów (bakterie Legionella) w 
przewodach instalacji wody ciepłej.
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W celu ograniczenia rozwoju bakterii chorobotwórczych w przewodach instalacji ciepłej wody
 przewiduje się okresowe  przegrzewanie wody ciepłej do temperatury 70°C w godzinach, nocnych 
w istniejące kotłowni. Przegrzana woda powinna spłynąć przed ponownym zastosowaniem wody 
użytkowej.

3.3 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej

33.1 Przewody
33.1.1 Przewody należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
33.1.2 Instalację wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelki gumowe..
3.3.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny być układane pionowo, przy ścianie.
3.3.1. 4 Wszystkie piony prowadzić w bruzdach lub obudować ścianką ceglaną lub płytami 
gipsowymi.
3.3.1.5 Wszystkie piony należy wyposażyć w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyżej wszystkich podejść przyborów sanitarnych do pionu, W obudowie przewidzieć dostęp
do czyszczaków.
3.3.1.6 Podejścia odpływowe z przyborów prowadzić należy nad  posadzką z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.
3.3.1.7 Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm z
elastycznymi podkładkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów
poziomych o średnicy do 110 mm wynosi 1,0 m.
3.3.1.8 Połączenia mr i kształtek wykonać należy jako kielichowe z uszczelką wargową
Połączenie takie kompensuje wydłużenie liniowe do l mm na 1m.

3.3.2 Tuleje ochronne
3.3.2.1  W  miejscach  przejść  przez  przegrody oddzielenia  p.poż   (strop)  -na  przewody należy 
nałożyć tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.(przejścia p.poż np. HILTI  lub Jurkpol)
3.3,2.2 Tuleja ochronna powinna być mrą o średnicy wewnętrznej większej co najmniej o dwie
grubości ścianki przewodu.
3.3.2.3 Przestrzeń pomiędzy mrą przewodu a tuleją ochronną należy zabezpieczyć masa
plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę.

3.3.3 Montaż  przyborów i urządzeń  sanitarnych
3.3.3 1. Umywalki  należy montować w sposób zapewniający łatwy demontaż
oraz właściwe ich użytkowanie. 
3.3.3.2 Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 m nad podłogą i należycie
przymocować do ściany, żeby była stabilna. Umywalka w pomieszczeniu dla dzieci 
niepełnosprawnych winna być zawieszona na wysokości 0.70m nad podłogą. Dziób pisuaru 
montować na wysokości 0.50m nad podłogą .Zlewy montować na  wysokości 0.5 m. 
uwaga ; wymiary posadowienia dla umywalek, pisuaru mogą ulec zmianie w zależności od grupy 
wiekowej, co  pozostawia się do decyzji Dyrektora Szkoły.
3.3.3.3 Szczelinę pomiędzy ścianą a umywalką należy wypełnić silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu ściany i umywalki taśmą malarską).
3.3.3.4 Zawór napowietrzający należy montować pionowo, jako zakończenie pionów
kanalizacyjnych.                                                                                                                                    .

3,4. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania
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3.4 .1 Przewody
3.4.1,1 Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 3-4 % w kierunku źródła ciepła w
posadzce w sposób zapewniający możliwość wykonania izolacji cieplnej oraz właściwą
kompensację wydłużeń cieplnych oraz po ścianach lub bruzdach ściennych..

3.4. l.2 Przewód zasilający pionu powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej(dla 
patrzącego na ścianę).
3.4.1.3  Przewody  poziome  rozdzielcze  należy  prowadzić  poniżej  przewodów  elektrycznych  w 
odległości nie mniejszej niż 10 cm, i powyżej przewodów instalacji wody zimnej (min. 10 cm).
3.4.1.4 Odległość zewnętrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej
izolacji od ściany, stropu, podłogi albo innej przegrody wzdłuż której ona biegnie, powinna
wynosić co najmniej:
dla przewodów o średnicy do 25 mm      -     3 cm
dla przewodów o średnicy od 32 do 50 mm -     5 cm.
3.4.2 Tuleje ochronne
3.4.2.1 Przy przejściach mrą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne
(preferowane z tworzywa sztucznego).
3.4.2.2 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana),
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.
3.4.2.3 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z
każdej strony, a przy przejściu przez strop tuleja ochronna powinna wystawać o około 2 cm
powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gałązek., których wylot ze ściany
powinien być osłonięty tarczką ochronną.
3.4.2.4 Przestrzeń między mrą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale
plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę. Przy przejściu rur przez strefę pożarową , miejsce 
to wypełnić masą ogniochronna np. Hilti lub Jurkpol
3,4.3 Montaż grzejników
3.4.3.1 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta
grzejnika.
3.4.3.2 Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą;
od ściany za grzejnikiem    -                5 cm. 
od podłogi                          -                20 cm 
od spodu parapetu               -               20 cm 
od strony grzejnika z którego boku nie jest
zmontowana armatura        -                 15 cm
od strony grzejnika z którego boku jest
zamontowana armatura       -                25 cm

3.4.3.3 Grzejniki pod oknami należy umieszczać  symetrycznie.
3.4.3.4 Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez
uszkodzenia gałązek i ścian.

3.4.4 Montaż armatury
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3.4.4.1 Armatura powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

3.4.4.2 Połączenia rur z armaturą należy wykonać jako rozłączne - gwintowane.
3.4.4.3 Odpowietrzniki automatyczne na zakończeniach pionów należy montować na wysokości
co najmniej 0,50 m od poziomu gałązki zasilającej. 
3.4.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
3.4.5.1 Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworów równoważnych i zaworów grzejnikowych
termostatycznych należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być
wyposażone w głowice.
3.4.5.2 Nastawy jw. należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie
instalacji (rys. rozwinięcia instalacji c.o.).

3.4.6 Izolacja cieplna
3.4.6.1 Przewody poziome średnicy wewnętrznej 22mm osłonić pianką z poliuretanową  grubości 
20mm ,  przewody o  średnicy wewnętrznej  od 22do 35mm osłonić  izolacją  o  grubości  30mm, 
natomiast rury o średnicy od 35mm do 100mm osłonić izolacją równą średnicy wewnętrznej rury. 

3.4.6.2 Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej.

3.4.6.3 Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche.

3.4.6.4 Rury należy izolować w stanie zimnym.

3. Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu..

4.      BADANIA ODBIORCZE  

4. Zakres badań instalacji wodociągowej

5. 4.1.1 Badanie szczelności wodą
Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i po skutecznym wypłukaniu instalacji wodą. 
Badanie należy przeprowadzić na ciśnienie próbne 9 bar. Jeżeli w czasie 30 minut:

- ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2%
- nie stwierdzi się przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach

należy uznać instalację za szczelną.

4.2 Zakres badań instalacji centralnego ogrzewania

4.2.1 Badanie szczelności na zimno
Badanie szczelności na zimno należy przeprowadzić wodą pod ciśnieniem próbnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut:
—manometr nie wykaże spadku ciśnienia,
—nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach.

4.2.2 Badanie szczelności i działania na gorąco
Badanie należy przeprowadzić po uruchomieniu kotłowni, w miarę możliwości przy
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciągu co najmniej 72 godzin. Wynik
badania zostanie uznany za pomyślny, jeżeli cała instalacja nie wykaże przecieków ani roszenia.

4.3 Wszystkie badania należy przeprowadzić wg procedur przedstawionych w odpowiednich
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WTWiO.
4.4 Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji
kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym. fakcie inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie badań i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporządzonym protokole
badania.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną—pkt 7.1; 7.2

6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Odbiór końcowy
6,1.1 Instalacje powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez .kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na
piśmie inwestora (zamawiającego). Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru
w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym
wykonawcę na piśmie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego, w
obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
Czynności, odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty 
rozpoczęcia czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru  robót 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
uzupełniających zgłoszonych, w trakcie trwania odbioru, komisja może przerwać czynności i
ustalić nowy termin odbioru końcowego.

6.2 Odbiór ostateczny  — pogwarancyjny
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty:
a) umowa o wykonanie robót budowlanych
b) protokół odbioru końcowego
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego
(o ile były zgłoszone wady).

6.3 Dokumenty  odbiorowe
Do odbioru końcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszącymi,
wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić zamawiającemu następujące
dokumenty:
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- oryginał dziennika budowy,
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego porządku 
terenu budowy (budynku),
• w razie wymagalności, zgodnie z art 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunków
wchodzących w skład projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w
razie potrzeby także uzupełniający opis, w 2 egz.(dokumentacja powykonawcza)
• protokoły badań odbiorczych instalacji ogrzewczej,
• dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby
budowlane, z których wykonano instalację,
• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub
sprzedawcy,
• obmiar robót.

7. ROZLICZENIE ROBÓT

Zgodnie ze specyfikacją ogólną -pkt. 9.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Akty prawne, przepisy i normy

[l]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
201.6, z późn. zm.) Tekst jednolity DZ. U. z dnia 02.10. 2013poz. 1409 
[2]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.
U. z 2002r. Nr 75, póz, 690, z późn. zm.)oraz Rozporządzenie zmieniające w “sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , Dz. U . z 
dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926
[3]   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
póz. 881)
[4]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.1 sierpnia 2004r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań. Jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r Nr 195, póz. 2011)
[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, póz. 2041.)
[6]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie
ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr
169,poz. 1650)
[7]   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas -wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr 47, poz.401)
[8]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
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(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. 2013 
poz. 1129 z dn. 10 maja 2013r.
[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r , 
DZ. U. Nr 109 poz 719 “ w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych 
obiektów  budowlanych i terenów”. 

Normy i aprobaty techniczne 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania- 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe - wymagania w projektowaniu.
PN- EN 806-1 -Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych. Część l. Wymagania ogólne.
PN- ISO 228-1:1995 -Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN- EN/1329-1:2002 -Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji.
AT/2003-02-1407 -Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i kształtki HT/PVC.
PN- EN/681 -Uszczelki, w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych. 
AT/97-01-0126-01 -Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzające. 
AT-06-0401/2001 -Aprobata Techniczna COBR Metalplast Uchwyty uniwersalne. 
PN-EN-442-1/1991 -Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN-215/2002 -Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.                             
Inne przepisy;

l)  „Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. COBRI INSTAL.1988.r.

2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r
3) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych77 COBRI INSTAL
2003r. (zeszyt nr 7)
4) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (zeszyt 6)

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dla zakresu robót objętego dokumentacją projektową i specyfikacją nie jest wymagane
     opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 z 
dnia 10.07.2003r)

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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szczegółowa specyfikacja techniczna nr 2 
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

i DESZCZOWEJ 
CPV- 45 232410-9

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ.

l. WSTĘP

/. /. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i  kanalizacji deszczowej  w zakresie 
objętym projektem budowlanym dla Rozbudowy  Zespołu Szkół w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 
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7 , na dz nr 28, 524/27, 1386/99

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy ST obejmuj ą czynność i umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montażowych wymienionych w punkcie l. l w zakresie zgodnym z rysunkami (a zaleconym przez 
Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:

-roboty przygotowawcze.
-sprawdzenie usytuowania istniejącej studni odbiorowej przyłączy kanalizacji sanitarnej .
-roboty ziemne,
-studzienki rewizyjne,
-studzienki połączeniowe 
-budowa kanałów deszczowych i sanitarnych,
-ochrona przed korozja,.
-kontrola jakości robót.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i obowiązującymi 
przepisami.

1.4. l.   Sieć kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa kanalizacyjnego.

l .4.2.   Kanał grawitacyjny- liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego 
odprowadzenia ścieków.
l .4.3.   Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia obiektu z siecią kanalizacjną.
1.4.4.   Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
l .4.5.   Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
l .4.6.   Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy.
1.4.7.   Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
przepływu ścieków.
1.4.8.   Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy.
l .4.9.   Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające 
funkcje wentylacyjne.
l .4.10. Płyta pokrywowa - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej.
l .4.11. Pierścień odciążający - element żelbetowy przejmujący obciążenie z nawierzchni 
drogowej.
l .4.12 Odpływ deszczowy - element służący do wychwytywania zanieczyszczeń w koszu 
szlamowym, montowany na końcówce rury spustowej.
l .4.13. Eksfikracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 
gruntu.
l .4.14. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 
specyfikacją techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowłano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji   do wprowadzonych 
zmian  konstrukcyjno-  budowlanch,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w 
przypadku niemożliwości ich
uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  podobnych  parametrach  technicznych  i 
jakościowych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i 
elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowłano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami rysunków i ST.
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  Jeżeli  rysunki  lub  ST,  przewidują  możliwość  wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych
robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to 
możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku 
niezaakceptowania materiału ze wskazanego
źródła. Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a 
w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane 
przez jednostki upoważnione przez
Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa.  Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę 
materiały, dla których PN przewiduje posiadanie zaświadczenia o jakości lub aprobacie, winny być 
zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i aprobatę.
Za jakość materiałów, elementów i urządzeń przeznaczonych do robót odpowiada Wykonawca 
robót. Nie dotyczy to materiałów, elementów i urządzeń dostarczonych bezpośrednio przez 
Inwestora.

2. /. Wyszczególnienie podstawowych materiałów.
2.2. Rury kanalizacyjne.

1. Rury kanalizacyjne  kielichowe PVC-U kl. SN-4  i SN-8: Ø 160, Ø200, Ø 250. Rury 
powinny odpowiadać normom PN/C-89200 , PN/C-89205.

2. Kształtki systemowe dla rur PVC-U kl. SN
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2.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane i ich elementy.
2.3. l    Studzienki na kanalizacji deszczowej zaleca się wykonać jako prefabrykowane: (dotyczy 
studni węzłowej w ulicy)

- komora robocza z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 mm, wg BN-86/8971-08
-komora przepływowa wylewana na mokro łącznie z przejściami szczelnymi, 
(alternatywnie można zastosować płytę wylewaną zbrojoną).
- Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-
14501
Studzienki wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN/B-10729 oraz 
spełniać wymagania stawiane obiektom poddawanym obciążeniu dynamicznemu.

2.3.2   Płyty pokrywowe :
Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe z pierścieniami odciążającymi - powinny przenieść 
obciążenia dynamiczne z nawierzchni jezdni. Płyty pokrywowe i pierścienie odciążające 
należy wykonać zgodnie z
Rysunkami. Dla studzienek usytuowanych w terenie zielonym nie trzeba stosować 
pierścieni odciążających.

2.3.3.   Włazy kanałowe:
dla studzienek usytuowanych w terenie utwardzonym -typ ciężki, dla studzienek 
usytuowanych w pasie  zielonym - typ lekki, wg PN/H-74051/94

2.3.4.   Stopnie złazowe:
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086

2.3.5.   Przejścia kanału przez ściany studzienek.
Stosować przejścia szczelne bose z uszczelką, dla kanałów o średnicy  Ø 250 mm.

2.4. Materiały budowlane.
2.4. L   Zaprawy budowlane zwykłe.

Zaprawy budowlane powinny odpowiadać PN/B-14501.
2.4.2.   Woda. 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN/B-32250.
2.4.3.   Piasek do zapraw.

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN/B-06711.
2.4.4.   Beton B25 konstrukcyjny

beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz kinet powinien odpowiadać 
wymaganiom norm
BN/6738-03. PN/B-06250 oraz S M.13.01.00 i S M.13.01.05.

2.4.5.   Kruszywo mineralne
do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom PN/B-
06712.

2.4.6.   stal zbrojeniowa
klasy A-I St3S-b powinna odpowiadać normie PN-8 l/H-84023,
stal zbrojeniowa klasy A-II 18G2-b powinna odpowiadać normie PN-8 
l/H-84023.

2.5. Studzienki rewizyjne z P VC na kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Studnia Ø 425 z gotowych elementów PVC np. WAWIN: kineta przepływowa z PE lub PP

2.6. Odpływ deszczowy.
Osadnik PVC z koszem szlamowym montowany w ziemi (na końcówce rury spustowej).

                                                                                                                                                            27



2.7. Piasek na podsypkę i  obsypkę.
Pod studzienki -Podsypka może być wykonana z piasku, tłucznia lub żwiru. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03020.
Pod i nad rury -Podsypka i obsypka może być wykonana z piasku, tłucznia lub żwiru. Użyty 
materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN/B-01100.

2.8. Warstwa ocieplająca.
Dla głębokości ułożenia kanałów poniżej głębokości przemarzania gruntu, kanały ocieplić 
warstwą izolacyjną z żużla lub innego materiału izolującego (np. keramzyt, ) gr. 20 cm ponad 
wierzch rury, z nakryciem go warstwą folii.

2.9. Materiały izolacyjne i uszczelniające.(dotyczy studni betonowej)
Zewnętrzne powłoki izolacyjne zależne są od zewnętrznych warunków korozyjnych i należy je 
wykonać wg PN-82/B- 01801 i PN-86/B-0181, Kit olejowy i poliestrowy wg BN/6753-02.
Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN/B-04615.
Lepik asfaltowy wg PN/B-26620 [36].
Izoplast ''R" - kompozycja bitumiczne - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w 
gruntach suchych.
Izoplast „B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i 
wodochronnych na podłożu z izoplastu R.
2.8. Składowanie materiałów na placu budowy.
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia 
wód opadowych.
Składowanie rur z PVC.
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków 
bhp.
Rury z tworzyw sztucznych PCV należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem 
na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur 
nie powinna przekraczać: rur PCV 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,
Rury nie pakietowane należy składować kielichami na przemianlegle stosując podkładki i 
przekładki drewniane.
Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych.
Kręgi.
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy 
składowaniu rur.
Pokrywy żelbetowe, pierścienie odciążające należy składować poziomo
Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z daleka od substancji działających 
korodująco. Włazy należy składować w pozycji wbudowania. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona
Kruszywo.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach jak najbliżej 
wykonywanego odcinka kanalizacji.
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Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 
poboru.
Studzienka kanalizacyjna z PVC
Studzienki należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp.
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach.
Składowane studzienki nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C.
Inne materiały
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynie zamkniętym.
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące.
2.3. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości (certyfikaty, aprobaty 
techniczne), kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W 
razie stwierdzenia wad lub powstawania
wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym normami i 
przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT
3. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb. Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych:

-sprzęt do zagęszczania gruntu,
-samochody samowyładowcze,
-koparki.,
-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną,ubijak spalinowy
-specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.
-piłę do cięcia asfaltu.

3.2. Sprzęt do robót montażowych można stosować następujące 
narzędzia:

-wciągarkę ręczną,
-wciągarkę mechaniczną,
-samochód skrzyniowy,
-samochód samowyładowczy,
-betoniarki,
-urządzenia mechaniczne do cięcia tworzywa,
-wibratory,
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- piła do cięcia asfaltu
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
robót. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor.

4.TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w rysunkach, ST i wskazaniami Kierownika budowy oraz w terminie przewidzianym w 
Kontrakcie.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie mchu pojazdu.

4.1. Transport rur PCV
Z uwagi na specyficzne własności rur PCV, należy przy transporcie zachowywać następujące 
wymagania:
-przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
 -przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w 
przedziale od -5°C do +30°C,
-podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny być układane na równym 
podłożu na podkładach drewnianych, ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 
skrzyni samochodowych,
-zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur za pomocą kołków i klinów 
drewnianych,
-rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle,
-na rurach PCV nie wolno przewozić innych materiałów,
-podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.
4.2. Transport pozostałych materiałów
-Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, 
gumy i innych materiałów.
-Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
-Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczaniem.
-Płyty pokrywowe oraz pierścienie odciążające należy transportować w pozycji poziomej, 
zabezpieczając je przed przemieszczaniem.
-Mieszankę betonowa należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
-Piasek na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośrednio z piaskowni, samochodami 
samowyładowczymi 
-Kruszywo łamane przewiduje się bezpośrednio z kamieniołomu, samochodami 
samowyładowczymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt organizacji robót przy budowie przyłączy kanalizacji 
należy skoordynować z projektem organizacji prowadzenia robót całego obiektu. Szczególnie 
odnosi się to do robót ziemnych.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowią rysunki. Należy ustalić stałe repery, a w 
przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi 
przez służby geodezyjne Wykonawcy. Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do 
projektowanej drogi, lub dróg bocznych z
zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. 
Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu 
umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w 
terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu 
istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać z Dokumentacją 
Projektową.
Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 
montażowej.
Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

5.4. Roboty ziemne
 Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonać w gruntach suchych, gdy nie 
występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o 
szerokości B ≥ H (głębokość wykopu).
Dopuszczalne głębokości wykopów nieumocnionych wynoszą odpowiednio dla rodzaju gruntu:

-w gruntach skalistych litych niespękanych      -4m
-w gruntach spoistych                                         -l,5m
-w gruntach pozostałych                                     -l,Om

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg BN/8836-02 i PN/B-06050.
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić 
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów .
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 
jego krawędzi, tak aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przyjęto wykonanie wykopów 
liniowych oraz obiektowych o ścianach obudowanych. Dla gruntów suchych i półzwartych 
dopuszcza się deskowanie ażurowe - nieszczelne.
Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu należy wykonywać stopniowo w miarę zagłębiania wykopu, 
przy czym przestrzeń czasowo niedeskowana nie powinna przekraczać w gruntach średnio 
zwartych 0,5 - 0,7 m.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu 
(obiektu) i wynosić
øl60 - ø250 mm - 1.05 m
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Wykop wykonuje się jak najwęższy, z uwzględnieniem konieczności jego rozparcia, możliwości 
prowadzenia prac montażowych oraz właściwego wykonania zagęszczenia obsypki rurociągu.
Odspajanie gruntu w wykopie przewidziano sposobem mechanicznym w terenie nieuzbrojonym 
do rzędnej +20 cm względem projektowanych rzędnych dna wykopu. Pozostałą warstwę należy 
usunąć ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem podsypki.
W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym pod 
nadzorem użytkowników uzbrojenia.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający
ich eksploatację.
Dno wykopu powinno być wy profilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Wyjście 
(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż l m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.
Przystąpienie do przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone odbiorem dna wykopu 
poprzez pomiar rzędnej i sprawdzenie nienaruszalności gruntu macierzystego. Wynik odbioru i 
zalecenia powinny być zapisane w dzienniku budowy.

Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych. oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

-górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren,
-powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem  umożliwiającym  łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z BN-82/8836-02.

5.5. Wymagania dotyczące podłoża.
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
Grubość warstwy podsypki dla rur powinna wynosić 0,20m, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub 
żwiru z domieszką piasku, o grubości od 15 do 20 cm. Podłoże powinno byś tak wyprofilowane aby 
rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie 
krawędzi wykonanego podłoża od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 
powinno przekraczać 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +1 cm.
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-02480.

5.6. Posadowienie rur
Układanie przewodów wymaga przygotowania podłoża z zachowaniem nienaruszalności struktury 
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej. Podłoże stanowi jego dolną część.
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5.7. Kanały P VC
Rury kanalizacyjne z PVC-SN-4 lub SN-8 należy ułożyć na podłożu z zagęszczonego piasku o 
minimalnej wysokości 20 cm.
Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego-zagęszczonego piasku powinna mieć spadek zgodny z 
Projektem. Należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem.
Stopień  zagęszczenia  powinien  wynosić  85  -  90  %  wg  zmodyfikowanej  próby  Proctora  lub 
powinien  odpowiadać  wymaganiom  stawianym  poszczególnym  warstwom  konstrukcyjnym 
nawierzchni.
Warunki techniczne - przy uwzględnieniu obciążeń zależnych od ruchu ulicznego.
Podłoże: warstwa min. 20 cm. piasek ubijanie ręczne.
Obsypka rurociągu: warstwa min.  20 cm, piasek dalej  do min.  0,5 m ponad wierzch rurociągu 
(piasek, żwir, ił, grunt rodzimy jednorodny lub mieszany).
Zagęszczanie: lekkim sprzętem mechanicznym. Stopień zagęszczenia co najmniej   90 % (w skali 
Proctora).
Zagęszczanie mechaniczne.
Zasypka wykopu: warstwa powyżej 0,5 m, grunt rodzimy, piasek, żwir .
Stopień zagęszczenia: 90 % lub powinien odpowiadać wymaganiom stawianym poszczególnym 
warstwom konstrukcyjnym nawierzchni.

5. 8. Posadowienie obiektów
Na rurach spustowych bezpośrednio przed połączeniem z pionowym odcinkiem kanału przyłącza 
zabudować  osadniki  z  komorą  szlamowa,,  w  sposób  umożliwiający  wyjmowanie  kosza  do 
czyszczenia. Miejsce wokół osadnika usytuowanego
w terenie zielonym, utwardzić np. poprzez obrukowanie.
Studzienki rewizyjne z kręgów - posadowić na podłożu gr. 20 cm z zagęszczonego piasku, oraz 
20cm fundamencie z betonu B 10.
Studzienki  z  tworzywa -  posadowić na podłożu  gr.  20 cm z  zagęszczonego piasku i  cementu. 
Podbudowa ta powinna być wypoziomowana oraz większa od podstawy studzienki o ok. 55cm
Posadowienie obiektów powinno odpowiadać wymaganiom normy PN/B-03020.

5. 9. Roboty montażowe
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z rysunkami.
Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika.
5.9. 1. Układanie rur
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i z 
wyprofilowanym dnem pod łożysko nośne rury kanałowej.
Układanie przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +5°C.
Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi (studzienki 
rewizyjne z obsadzonymi przejściami szczelnymi dla rur PCV), od rzędnych niższych do wyższych.
Rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki 
montażowe  o  głębokości  ca  10  cm,  umożliwiające  wykonanie  złącza  kielichowego.  Złącza 
kielichowe należy wykonywać wkładając do wgłębienia  kielicha rury specjalnie  wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, 
po  uprzednim  nasmarowaniu  go  smarem silikonowym.  Do  wciskania  bosego  końca  rury przy 
średnicach  powyżej  90  mm  używać  należy  wciskarek.  Kielich  układanej  rury  powinien  być 
zabezpieczony odpowiednim korkiem.
Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 20 cm 
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ponad wierzch rury.
Obsypkę ochronną wykonuje się z pominięciem złącz kielichowych. Po próbie szczelności danego 
odcinka kanału wykonać obsypkę złącz.

5.9.2. Głębokość ułożenia kanału
Przy  niestosowaniu  izolacji  cieplnej  i  środków  zabezpieczających  podłoże  i  przewód  przed 
przemarzaniem,  głębokość  ułożenia  przewodu  powinna  być  taka,  aby  jego  przykrycie  h  od 
wierzchu przewodu do projektowanego terenu było
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0.20 m zgodnie z PN/B-10735.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia .
Głębokość przemarzania gruntu, dla omawianego rejonu - III strefa klimatyczna - wynosi 1,0 m. 
Przykrycie przewodu powinno wynosić 1,2 m.
Na  odcinkach  kanału,  gdzie  nie  jest  utrzymany ten  warunek,  należy go ocieplić  warstwą   np. 
keramzytu.

5.9.3. Montaż złącz
Podstawowym  złączem  rur  kanalizacyjnych  z  PCV  jest  złącze  kielichowe  -  na  wcisk  z 
zastosowaniem uszczelek z kauczuku syntetycznego.
Uszczelki zakłada się na bosym końcu rury w rowku. Należy tak montować uszczelkę, aby 
usuwając bosy koniec do kielicha uszczelka uległa ściśnięciu w kierunku na zewnątrz kielicha.
Po  sprawdzeniu  i  oczyszczeniu  kielicha,  uszczelki  i  bosego  końca  rury,  należy  posmarować 
uszczelkę środkiem poślizgowym i wcisnąć bosy koniec rury do kielicha na odległość oznakowaną 
przez producenta rur. na bosym końcu rury.

5.9.4. Studzienki z tworzywa
Studzienka rewizyjna z tworzywa składa się z gotowych elementów systemowych tzn : kinety 
przepływowej z P E lub PP ø160,200 lub 250 stożka betonowego i rury karbowanej ø425 z 
PVC lub PP., włazu żeliwnego B125 oraz uszczelek do połączenia elementów z PE. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z rysunkami i instrukcją producenta.

5.9.5. Lokalizacja studzienek
Studzienki zlokalizowano w chodnikach, parkingach oraz terenie zielonym. Odległość zewnętrznej 
powierzchni ścian studzienki od krzyżujących z kanałem elementów infrastruktury powinna być nie 
mniejsza niż 1,0 m.
5.9.6. Ochrona przed korozją
Zewnętrzne ściany studzienek z kręgów żelbetowych należy zaizolować 2 x lepikiem lub 
izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą 
podkładową cynkową oraz lakierem
bitumicznym. Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek i komór 
zaizolować 2 x izoplastem R+B.

5.9.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić 0,3 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

                                                                                                                                                            34



mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 
obu stronach przewodu.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w projektowanych nawierzchniach utwardzonych 
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową tych nawierzchni.
Zasypanie wykopu wokół studzienek wykonywać warstwami obsypki piaskowej o grubości 0,25m 
równomiernie na całym obwodzie studzienki. Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki powinien 
wynosić 95 %(wg zmodyfikowanej próby Proctora).

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. l. Badanie materiałów.
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z rysunkami.
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w rysunkach.

6.2. Badanie zgodności z rysunkami
Badanie zgodności wykonanych robót z rysunkami następuje przez:
-Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami
-Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym -Sprawdzenie, czy zostały 
przedłożone wszystkie dokumenty wymiarów przewodów i prowadzenia ich w budynku
-Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez 
Inspektora.

-zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami
-Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.

6.3. Badanie wykonania wykopów
Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych):

-Badanie materiałów i elementów obudowy - wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne.
-Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych - 
przeprowadza się przez:
a) oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu,
b) oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód 
od krawędzi wykopu
poza teren.
-Sprawdzenie metod wykonywania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem technicznym.
-Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy:                                                             

-sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina odłamu 
gruntu,
-sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m szerokości 
wolnego pasa terenu dla komunikacji. Pomiary wykonywać w trzech dowolnych miejscach w 
odległościach co 30,0 m,
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-sprawdzenie zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi przeprowadza 
się przez oględziny zewnętrzne.
-sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne

6.4. Badanie podłoża naturalnego.
-Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego
-Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 
naturalnego.
-Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego.
-Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia.

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów
-Badanie ułożenia przewodu
-Badanie ułożenia przewodu w planie
-Badanie ułożenia przewodu w profilu
-Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu
-Badanie połączenia rur i prefabrykatów
-Badanie odbiorcze studzienek
-Badanie zabezpieczenia obiektów przed korozją

6.6. Badanie szczelności odcinka przewodu
6.6. l. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 
Badanie  przeprowadzić  odcinkami  pomiędzy  studzienkami  rewizyjnymi.  Zaleca  się 
przeprowadzenie próby szczelności
osobno dla przewodów i osobno dla studzienek.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu należy na okres próby zakorkować i zabezpieczyć 
podparciem. Wodę doprowadzić grawitacyjnie. Napełnianie przewodu przeprowadzić powoli ze 
studzienki od dołu kanału. Badany przewód powinien przed próbą pozostawać napełniony 
całkowicie przez l godzinę.
Rurociąg poddaje się próbie ciśnienia wynoszącej 3.0 m sł.w.
Czas próby wynosi 15 min.
Na złączach kielichowych (nie zasypane -1 etap zasypki), nie powinny ukazywać się krople wody. 
Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby, 
nie wynosi więcej niż 0.02 dm³/ m² powierzchni rury.

6.6.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację 
Badanie przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia 
kanału. Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez 
podziału na odcinki.
Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN/B-10735 .
6.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, który powinien 
wynosić co najmniej 0,30 m.
Zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,  skontrolowaniu  ubicia  ziemi,  a  w 
szczególności ubicia jej z boków przewodu.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50.0 m.
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7. OBMIAR ROBÓT
Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 
wycenionym przedmiarze i wpisuje do księgi obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

8. l. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze.
-roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
-przygotowanie podłoża.
-roboty montażowe \wykonania rurociągów,
-wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
-wykonanie izolacji.

-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Inżynier 
dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji.

8.2. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów - badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
-badanie szczelności studzienek,
-badanie szczelności całego przewodu ,
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności opisano w specyfikacji ogólnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1Normy

[l] PN/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
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[2] BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
[4] PN/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
[5] PN/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.
[6] PN/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[7] PN/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[8] BN/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
[9] PN/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
[10] PN/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
[11] PN/H-74051/00 Włazy kanałowe. Klasa A.
[12] PN/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.
[13] PN/H-74080/01i 04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. Skrzynka 
żeliwna klasy „C".
[l 4] PN/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
[l 5] PN/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[16] PN/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia-
[17] BN/8936-01Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru.
[18] PN/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie.
[19] PN/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
[20] BN/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
[21] PN/B-06250  Beton zwykły.
[22] PN/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
[23] PN/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[24] PN/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[25] PN/B-01300 Cement- Terminy i określenia.
[26] PN/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
[27] PN/B-30005 Cement hutniczy.
[28] PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[29] PN/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia.
[30] PN/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[31] PN-B-19701 Cement Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
[32] PN/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy określenia.
[33]PN/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.
[34] BN/6753-02     Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestenowy.
[35] PN/B-04615     Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
[36] PN/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[37] PN/B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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[38] PN/B-12037       Cegła kanalizacyjna.
[39] PN/6616-12        Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania.
[40] PN-S-02204       Odwodnienie dróg.
[41] PN-S-02205       Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe.

10.2. Inne dokumenty
[42] Katalog Prefabrykowanych Wyrobów Betonowych opracowany przez COIB Warszawa.
[43] Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu-PCV opracowane przez Z.T.S. „KRYWAŁD-ERG" S.A. 
w Knurowie.
[44] Asortyment rur kanalizacyjnych z polipropylenu firmy Wavin.
[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady
[46] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych , 
budowlanych i drogowych- DZ. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r

Listopad 2014
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