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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-AB.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostana wykonane w ramach zadania:
rozbudowa i nadbudowa budynku Zespotu Szkét w Koszecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢é Dokumentéw Przetargowych i naleiy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce.

1 ST.AB.00 Specyfikacja ogdlna

ROBOTY 0GOLNOBUDOWLANE
ST.AB.01 Roboty rozbiérkowe
ST.AB.02 Roboty ziemne
ST.AB.03 lzolacje przeciwwilgociowe i cieplne
ST.AB.04 Roboty murarskie
ST.AB.05 Roboty konstrukcyjne
ST.AB.06 Wylewki cementowe, samopoziomujace
ST.AB.07 Montaz dzwigow
ST.AB.08 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
ST.AB.09 Roboty wykonczeniowe - ptytkowanie
ST.AB.10  Roboty malarskie
ST.AB.11 Sufity podwieszane
ST.AB.12 Roboty tynkarskie
ST.AB.13 Gtadzie gipsowe
ST.AB.14 Roboty dachowe
ST.AB.15 QObrobki blacharskie
ST.AB.16 Montaz $lusarki okiennej i stolarki drzwiowej
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Zabezpieczenie budowy podczas prowadzenia robdt budowlanych musi by¢ zgodne z zasadami BHP
i obowigzujacymi przepisami.
W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy wygrodzi¢ plac na zaplecze budowy, sktadowisko materiatow i odpadow.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOEU SZKOt W KOSZECINIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Zasilanie w energie elektryczna, wode oraz odprowadzenie $ciekdéw zapewni odptatnie Zamawiajacy.
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy
miejsca prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera:

Projekt budowlano-wykonawczy

czes$¢ opisowa: opis techniczny, specyfikacje techniczne, Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
cze$¢ rysunkowa - rysunki w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej oraz zagospodarowanie terenu
projekty budowlano-wykonawcze w branzach instalacyjnych

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacije;
A.  Projekt organizacji i harmonogram Robét

Projekt zaplecza technicznego budowy

Plan BIOZ

B

C.  Rysunki wykonawcze i warsztatowe

D

E. Inne niezbedne opracowania do realizacji przedmiotu opracowania

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Iniyniera
Wykonawcey stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwaiane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami (lub je przewyzszac), a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zahezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, ai do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuije sie, Ze jest wtaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
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srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a- utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojace;,
b- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru
niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

> T

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rohodt, a po zakonczeniu
Rohot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Okreslenia podstawowe
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
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2.

wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Iniyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to Zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji Zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do Robdt.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$é do Rohdt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt ni7 te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Iniyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

SPRZET
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé
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5.

pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonaweca stosowat sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i
w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozha zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czes$c ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takie wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi);

h) czesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- -wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw Robdt,

- spos6h postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona jako$¢
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier moze zaiada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, InZynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powaine, e moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rohdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i 0oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inyniera .

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jeieli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kaida partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1)

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
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data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawecy i InZyniera. Do Dziennika Budowy naley wpisywac w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

—  uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw Robét,

—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

—  przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

—  uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacije o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na
kaide Zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty:
—  dokumentacja fotograficzna poszczegéinych etapéw budowy
—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru Rohét,
—  protokoty narad i ustalen,
—  korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi korficowemu.

1.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.2.

1.3.

Odbidér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie péZniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rohét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

1.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Rohot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1 Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

10
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Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST ew. PZJ.

o N oL W

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow zataczonych do

9 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
10 Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11 Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12 Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robédt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.4. Odbior koncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Rohét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér ostateczny Robdt".

8. PODSTAWA PtATNOSCI
8.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa pfatnosci jest ryczattowa kwota umowna. Ceny jednostkowe beda obejmowat:
—  robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. - wszelkie inne koszt zwiazane z wykonaniem przedmiotu

umowy do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
(KOD CPV 415111300-1)
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
robdt rozhiorkowych w trakcie inwestycji rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Koszecinie. Specyfikacje
nalezy rozpatrywac wspélinie z dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

W ramach robét rozbidrkowych przewiduie sie:

-rozhiorke pokrycia z papy

-demontaz rynien i rur spustowych

-rozhiorke czesci obrdbek blacharskich

-demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

-rozhiorke stropow

-rozhidrke schoddw zelbetowych

-rozhiorke scian wewnetrznych i zewnetrznych

-rozhiorke fundamentow

-wywoz gruzu i elementéw podlegajacych rozbidrce na koncesjonowane sktadowisko
Roboty te nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robdt budowlanych

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, $rodkéw transportu, kontroli jakosci robot - patrz ST.AB.00 (Wymagania ogdlne)

1.3  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST.AB.00
(Wymagania ogdlne)

1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robhot

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt rozhiorkowych zohowiazany jest do opracowania wtasnym kosztem i
staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inzynierowi Projektu dokumentacji wykonawczej technologii rozbidrek.

2. Materiaty pochodzace z rozhiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, szkto, ztom stalowy, tworzywa sztuczne, papa.
Materiaty z rozhiorek i wyburzen nalezy segregowac. Elementy muréw ceramicznych, betonowych i zelbetowych

nalezy rozdrabnia¢ w kruszarce do gruzu i segregowac. Uzyskany gruz budowlany usunaé poza teren budowy (mozna cze$c
wykorzystac do uzupetnienia podbudowy parkingow tymczasowych).

Elementy szkodliwe ekologicznie nalezy poddac utylizacji i udokumentowac.

3. Sprzet
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.AB.00 (Wymagania ogdlne)

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, wibromtoty reczne i mechaniczne, aparaty do ciecia stali, przecinarki tarczowe, dZwigi na
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podwoziu samochodowym, urzadzenia do kruszenia gruzu i segregacji.

Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajagcym spefnienie wymogdw jako$ciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa.

Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt.

4.  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00 (Wymagania ogdlne)

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich srodkdw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rohot

- wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologii rozbidrek wraz z zabezpieczeniem
przylegtej czesci budynku niepodlegajacej rozbidrce, zgodnie z ktorym beda wykonywane roboty rozbiérkowe.

- przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

- przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegat wszystkich obowiazujacych przepisow BHP i bezwzglednie
stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi
- roboty powinny byé prowadzone tak, by nie zostata naruszona stateczno$¢ rozhieranego obiektu oraz tak, abhy

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji.

- budynek posiada wifasciwy sobie uktad konstrukcyjno-statyczny, ktéry naleZy przed rozpoczeciem robdt doktadnie
rozpoznac, aby nie naruszy¢ stateczno$ci budynku. Konieczne jest zabezpieczenie pozostawianych elementéw konstrukcji
przed usunieciem elementu demontowanego. Pozostawiony element powinien byé zabezpieczony montazowo poprzez
odpowiednie usztywnienia, zastrzaty, odciagi.

- roboty rozhiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob tradycyjny, rozbierajac poszczegéine obiekty od dachu do

fundamentéw. Na placu budowy nalezy segregowac materiaty z rozbidrki, materiat z rozbidrek przerobic i przygotowac jako
kruszywo.

- wywo0z gruzu budowlanego (ceramicznego, kamiennego, hetonowego) lezy po stronie wykonawcy, cze$é gruzu mozna
wykorzysta¢ w celu uzupetnienia podbudowy parkingu, reszte usuna¢ poza teren budowy

- Z uwagi na prowadzenie prac rozbiérkowych w obiekcie szkoty nacodzien uzytkowanym roboty te nalezy zaplanowaé na
okres przerwy w zajeciach (letniej) lub tez wytaczyé z uzytkowania te cze$¢ budynku, ktdra przylega do obszaru prac

- w obszarze prowadzonych robdt dopuszcza sie do ruchu tylko pojazdy i maszyny obstugujace budowe. Zabrania
sie poruszania wszelkimi pojazdami bez zezwolenia Kierownika Budowy

- teren, na ktorym prowadzone sa roboty rozhiorkowe elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi

- przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej

- elementy drewniane nalezy usuwac przy pomocy narzedzi recznych lub/i elektronarzedzi
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- kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do rozhidrki powinny mie¢ uchwyty nie krdtsze niz 0,70 m oraz
nieuszkodzone zakoriczenia robocze

- demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy wykonywac recznie

- do usuwania gruzu w czasie robét rozhiorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe

- rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu

- gruz i materiaty z rozhiorki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera lub bezposrednio na $rodki
transportu

- gruz z rozbiorki, elementy stolarki oraz obrébek blacharskich nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane
sktadowisko przystosowanymi do tego celu $rodkami transportu.

- zabronione jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu prowadzenie rozbidrki za
pomoca materiatdw wybuchowych jest niedopuszczalne

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozhidrki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

6.  Kontrola jakosci robdt

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Ogolne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST.AB.00 (Wymagania ogdine)

7. 0dbior robot
- nalezy sprawdzi¢ czy stan elementdw rozhidrkowych jest zgodny z zatozeniami Dokumentacji Projektowej
- nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruz i materiaty z rozbidrki sa sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

Rodzaje odbioréw robdt, odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér konicowy-patrz ST.AB.00 (Wymagania
ogolne)

8.  Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci-patrz ST.AB.00 (Wymagania ogdine)

9.  Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie BHP podczas

wykonywanych robdt budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.02

ROBOTY ZIEMNE
(KOD CPV 45111200-0)

17



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOEU SZKOt W KOSZECINIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w trakcie inwestycji rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Koszecinie.

1.2 Zakres robdt objetych ST

a)  wykonanie wykopow

h) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

c)  dostarczenie gruntu do wykonania zasypek

d)  utoienie gruntu wraz z jego zageszczeniem

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST.AB.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.3.1 Gtehoko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.3.2 Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.3 Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.4 Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

1.3.5 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego

1.3.6 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw,
potozone poza placem

budowy.

1.3.7 Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

1.3.8 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pds=Pd/Pi

gdzie:

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

Pi - maksymalna gestosS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalne;j prabie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuia-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931 -12[5] (Mg/m3).

1.4  Qgdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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1.4.1. Wymagania geotechniczne
Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:
. przed rozpoczeciem robdt zaszeregowac grunty do odpowiedniej kategorii wg PN86/B02480,

. przeanalizowa¢ wyniki badan gruntu ijego uwarstwienia, zwracajac szczegdlng uwage na poziom wéd
gruntowych

i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw wéd gruntowych,

° dostosowat sposéb wykonywania robdt ziemnych do stanu terenu tj. znakéw wysokosSciowych (reperdw),
przekrojow

poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp.

1.4.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty na obszarze znalezisk, az do podjecia dalszej
decyzji.

1.4.3. Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentacii Projektowej

] Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentaciji Projektowej
(urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci
wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

o W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy powiadomic o
tym Inzyniera lub jego przedstawiciela i ustali¢ z nim sposdb dalszego postgepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwaé
i powiadomi¢ Inzyniera lub jego przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

1.4.4. Zabezpieczenia i ochrona punktow pomiarowych

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, 7eby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp.

Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robdt. w przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy
je odtworzyc.

1.4.5. Odwodnienie terenu

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd pochodzacych z opadéw atmosferycznych.
w tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren
robot. Od strony spadku terenu powinny byé wykonane (w razie potrzeby) rowy odwadniajace.

1.4.6. Wykonywanie robhét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te naleiy wykonywac w
sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie ,obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperaturg otoczenia nizszg niz +5
°C.
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1.4.7 Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest do opracowania wiasnym kosztem i staraniem
oraz przedstawienia do akceptacii InZyniera Projektu n/w dokumentacji wykonawczej:

- projekt systemu odwodnienia wykopu

2. MATERIALY (GRUNTY) - 0GOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
Zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy tylko woweczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowainej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazat pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.  SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
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sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
topaty, oskardy, wiadra, kilofy itp.

Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych robdt i bezpieczenstwa pracy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegfos$ci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé tymczasowe drogi technologiczne, np. z ptyt zelbetowych petnych utozonych
na podbudowie piaskowej. Koszt wykonania i rozbidrki drég tymczasowych spoczywa na Wykonawecy robét.

Transport odspojonego gruntu moie byé wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Iniyniera.
Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadowno$ci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na
cafej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwtocznie przetransportowac na miejsce
przeznaczenia (wysypisko). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu sa ograniczone elementami
sasiadujacego budynku istniejacego oraz obudowa wykopu.

Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegac nastepujacych wymogéw: wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, wykopy przy uzyciu koparki nalezy wykona¢ do poziomu okoto 20 cm
wyiszego od projektowanego poziomu dna wykopu (poziomu posadowienia); pozostate 20 cm nalezy odspoi¢ recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wewnatrz wykopu nalezy zaprojektowaé system odwodnienia, ktory obnizy poziom wody gruntowej ponizej dna wykopu
wewnatrz przestrzeni zamknigtej $ciankami szczelnymi oraz bedzie na biezaco odprowadzat wody opadowe utrzymujace sie w
warstwie piaskow i Zwiréw

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowej
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie
trwania robhot spadki, zapewniajace prawidfowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopu

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, nalezy porozumiec sig z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy korek betonowy na koszt Wykonawcy.

Nie nalezy dopusci¢ do przegtebienia wykopu ponizej poziomu posadowienia budynku sasiedniego, gdyz grozi to utrata
statecznosci tego budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢
pod statym nadzorem geologicznym

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.1.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:
. wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

o wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

6.1.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.2 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego:
- pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego

- pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 10 m
- pomiar szerokos$ci dna wykopu

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

- pomiar pochylenia skarp

- pomiar réwnosci powierzchni wykopu

- pomiar réwnosci skarp

- pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

- pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w punktach watpliwych

6.2.2 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.2.3 Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostana odrzucone. Jesli
materiaty, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢
robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Badania nalezy przeprowadzic w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktdrych pézniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisac do Dziennika Budowy.

8.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdbek gruntdw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

© oo & w D

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020  Posadowienie bezposrednie budowli

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

[4]  Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montaiowych w okresie obnizonych temperatur”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.03

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
(KOD CPV 45320000-6)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Koszecinie. Specyfikacje
nalezy rozpatrywac wspélinie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze Robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa Budowlanego

1.4. Zakres Robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Dopuszcza sie tylko takie odstgpstwa od projektu, ktdre nie naruszaja postanowienn norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.AB.00 Wymagania ogéline.

2.2 Materiaty do wykonania

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.

WSZYSTKIE MATERIAtY POWINNY BYC ZGODNE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM | OPISEM TECHNICZNYM DO
PROJEKTU.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

3.2 Sprzet

Do wykonywania robdt, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
watki;

pedzle;

pace z PCV, stalowe;

folia ochronna;

wiadra;

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

4.2 Transport materiatow

Proponuije sie uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu:

samochdd dostawczy;

samochod skrzyniowy;

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kaidym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoniczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét, jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza lub podioza jest nizsza niz - 10°C. Roboty izolacyjne
powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikdw. Zwraca sig uwage, iz wykonywanie
poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochfonne i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania
trwatych wad powtok izolacyjnych. Po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronna - najpézniej
na nastepnej zmianie roboczej. W czasie prowadzenia robdt izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytacznie ruch
technologiczny zwiazany z prowadzeniem powyiszych robdt. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy
specjalnie starannie zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow nie zwiazanych bezposrednio
z robotami izolacyjnymi, a takie sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatow. W przypadku, gdy temperatura powietrza
jest nizsza od +4°C naleiy sprawdzi¢, czy wszystkie powierzchnie sa wolne od lodu i szronu.

Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonac nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem.

Po zmyciu, powierzchnia powinna zostac osuszona.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé¢ naprawione. Czesci wystajace powinny byé skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem .

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Cze$ci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem .

5.2 Wykonanie izolacji cieplnych

Do wykonania robdt termoizolacyjnych naleiy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie whudowywania
materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badZ zarobowa. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do
robdt bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny byé wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu para
wodna w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubos$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢
uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), badZ mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do taczenia materiatow
izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleinosci od
rodzaju podfoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.

Przy stosowaniu materiatbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrodtami ciepta.

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jeieli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno byé potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej
powierzchni powinny $ci$le do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.3 Rozwigzania systemowe nanosi¢ wg technologii producenta.

28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOEU SZKOt W KOSZECINIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

6.2 Kontrola jako$ci materiatu

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robdt — hydroizolacje

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna byé zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegodinego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:

szczelnosé izolaci

6.3 Kontrola jakosci robdt — izolacje termiczne i akustyczne

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ z Kierownikiem budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolno$ci powinna by¢ oceniana:
réwno$¢ powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos$¢ i nasigkliwosé,

naprezenia $ciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

7.2 Obmiar robdt

Jednostka obmiaru jest: m2 wykonanej izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogolne

8.2 Odhidr robdt

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski
i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robdt powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

8.3 Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podfoza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni:
powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacja.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawed:zi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.

8.4 Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

nie wigksza niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

nie wieksze niz 1,5 mm ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

nie wieksze niz 2 mm ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych sig ptaszczyzn od kata w dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.AB.00. Wymagania ogdine

Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
10.1 Normy budowlane:

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-77/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-EN IS0 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu
PN-I1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyhor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatéw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyhor jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

10.1 Inne dokumenty
Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, p0z.953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.04

ROBOTY MURARSKIE
(KOD CPV 45262500-6)
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1.
1.1.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
murowych w trakcie inwestycji rozbudowa i nadbudowa budynku Zespotu Szkdét w Koszecinie. Specyfikacje naleiy
rozpatrywac wspdlnie z dokumentacja projektowa.

1.2.

1.3.

Zakres rohot objetych ST

prace murowe z bloczka betonowego
prace murowe z pustaka ceramicznego
prace murowe z betonu komdrkowego

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2.

2.1.
pkt 2.

3.
3.1.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogélne

”

bloczek betonowy

pustak ceramiczny

zaprawa cem.-wapienna

Zywice epoksydowe

siatka gieto-ciagniona

preparaty odsalajace do impregnaciji $cian murowanych

kotwy z preta stalowego ocynkowanego

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Wymagania ogéline:

Profesjonalne rusztowanie /atestowane/

Pojemniki na zaprawe

Wiertarka, mieszadto lub betoniarka

Kielnia murarska.

taty, poziomice, piony

Warstwomierz narozny

Betoniarka elektryczna

Sznur murarski - Wiadra
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4.  TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2  Transport Wewnetrzny:

poziomy reczny, pionowy wyciagiem; pustaki sa materiatem kruchym nalezy wigc zwrdcié szczegélng uwage na ostrozny
transport na placu budowy, zaleca sie transport w opakowaniach oryginalnych.

Zewnetrzny:
samochod ciezarowy z dzwigiem samowytadowczym.
4.3.Przechowywanie

Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania $cian nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy
je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentdw.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5 Naleiy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy budowlane.

5.2 Murowanie

Prace rozpoczac nalezy od wytyczenia potozenia $cian zgodnie z projektem.

Grubos¢ szczelin poziomych powinna wynosi¢ 8 do 12 mm.

Do murowania uzywa sie czystych narzedzi i sprzetu.

Na stanowisku pracy powinno sie utrzymywac fad i porzadek. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia natychmiast trzeba usuna¢.

W przypadku przerwania budowy na kilka dni, wykonang cze$¢ muru nalezy zabezpieczy¢ np. papa bitumiczna dla ochrony
przed przemoczeniem i umozliwienia szybszego schnigcia.

Nie muruje sig w czasie deszczu i mrozu.
5.3 Potaczenia
Sciany murowane powinny by¢ potaczone z konstrukcja przez elastyczne potaczenia: ciagi, sworznie etc.

W pofaczeniach miedzy wymurowaniami a blacha trapezowa dachu i oktadzing S$cian nalezy uiywaé paskéw
wypetniajacych.

Elementy murowe nalezy ukfada¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin. Elementy murowe
uktadane na zaprawie

powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W elementach ceglanych nalezy przyjmowac grubo$¢ spoiny; 12mm w spoinach
poziomych, 10mm w spoinach pionowych. Spoiny elementéw murowych powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Spoiny
pionowe w kaidej warstwie cegiet musza by¢ przykryte petnymi powierzchniami cegiet nastepnej warstwy. Cegly naleiy
uktadaé na petne spoiny.

Do wykonywania badZ wykorczenia muréw w systemie Poroton nalezy stosowat odpowiednie zaprawy murarskie
i tynkarskie.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Uktadanie elementdw ze starannoscia, prawidtowe wigzanie i spoiny jednakowej grubosci. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu powinny wskazywac doktadne krycie przy dop. tolerancji szer. do 3mm

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy przeprowadzaé bezposrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jako$ci materiatdw stosowanych zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
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laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwigkszych odchytek wymiardw, sprawdzenie wykonania nadprozy i nowych
kominow.

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukciji oraz
warunkow technicznych.

Najwieksze dopuszczalne odchytki dla elementéw murowych nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych jak nizej;
-Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: 3mm na dt 1 m, 10mm na catej powierzchni $cian pomieszczenia.
-Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi; 3mm na wys. 1Tm, 6mm na wys. 1 kondygnaciji, 20mm na wys. cafej $ciany.

-Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kaidej warstwy muru; Tmm na dt 1Tm, 15mm na catej dtugosci
budynku.

-Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem; Tmm na dt. Tm, 10mm na
catej dtugosci budynku.

-Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego); 3mm na dt. 1m

-Odchylenie wymiardw otwordw w $wietle oscieznicy dla otworéw o wymiarach; do 100cm: szer.: +6mm,-3mm wys.:
+15,-10, powyzej 100cm:

szer.: +10mm,-bmm wys.: + 15mm,-10mm.

Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych

zgodnosé cech uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.
7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

sprawdzenie wykonania robdt wymienionych w pkt 5,

zgodno$¢ wykonania robdt z projektem, W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy i konicowy protokét odbioru robot,

dokonac wpisu do dziennika budowy.

8.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci-patrz ST.AB.00 (Wymagania ogdlne) pkt. 8
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne. PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane
ceramiczne. Pustaki ceramiczne do S$cian dziatowych. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki $cienne. PN-B-
12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-EN 771-1:2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych cze$¢:1 Elementy murowe ceramiczne PN-EN-772-9:2000
Metody badan elementdw murowych

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy s$cienne drobnowymiarowe. Bloczki PN-75/B-12003
Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe Pakowanie, przechowywanie i transport PN-65/B-14503
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych PN-74/B-3000
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.05

ROBOTY KONSTRUKCYJNE
(KOD CPV 45223210-1)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych, ktére zostana wykonane w
ramach realizacji inwestycji rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Koszecinie. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac wspolnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa Budowlanego

1.4. Zakres Robdt objetych S T
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt konstrukcyjnych zwiazanych, zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.AB.00. Wymagania ogdine.
2.2 Materiaty do wykonania

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, naleiy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY BYC ZGODNE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM | OPISEM TECHNICZNYM DO
PROJEKTU.

Kaidy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko

- Beton: B25
- Stal zbrojeniowa: AlIIN
- Stal konstrukcyjna: St3S, 18G2
- pustaki ceramiczne gr. 24 cm
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
3.2 Sprzet

Wykonawca przystepujac do prac powinien posiadac odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajace wykonanie robét zgodnie
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z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce prac, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oSwietleniem. Ogranicza sig stosowanie urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
4.2 Transport materiatow

Proponuije sie uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu:

samochdd dostawczy;

samochdd skrzyniowy;

cementowoz

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do whudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje

Konstrukeje zelbetowe fundamentdw stykajace sie z gruntem izolowac 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Pod
fundamenty wykonaé podsypke piaskowa gr. 10cm , chudy beton gr. 10cm i izolacje 2xpapa .

Izolacje cieplng wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
Elementy stalowe konstrukeji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne zachowujac nastepujace parametry:

przygotowanie powierzchni poprzez obrobke strumieniowa SA1/2, bez zanieczyszczen, thuszczu, oleju, kurzu, ilosé powiok:
1 warstwa podktadowa dwusktadnikowa epoksydowa z zawartos$cia fosforanu cynku gr. 50jum,1 warstwa nawierzchniowa
dwusktadnikowa poliuretanowa o gr. 70uum. Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ na wytworni, przy czym w miare
koniecznosci na budowie nalezy wykonaé ,wyprawki” uszkodzen powtoki podczas transportu i montaiu. Kaida warstwa
powinna mie¢ inny kolor, z tym, ze warstwa nawierzchniowa powinna mie¢ kolory zgodnie z zatoZzeniami inwestora.

Nowe elementy konstrukcji stalowej i Zelbetowej poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy wykonywaé ze
szczeg0lng ostroznoscia i zabezpieczeniami. Prace koordynowac z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

Catosc robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé wg PT organizacji i technologii placu budowy, zapewniajac
specjalne warunki okreslone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wydawnictwo
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej , wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Wykonawstwo robdt budowlano-montazowych winno spetniaé wymagania BHP dla placu budowy okreslone w
obowiazujacych przepisach prawnych tj.:
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a)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dn 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr47 z 2003r poz.401)

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej Ministra dnia 11.06.2002r. zmieniajace rozporzadzenie
Ministra sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 z 2002r poz.811)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, wymaganiami specyfikaciji technicznej, oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez inspektora nadzoru prawidtowos$é wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogédlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine
6.2 Kontrola jakos$ci materiatu

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako$ci robdt

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru

Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine
7.2 Obmiar robdt

Jednostka miary jest 1 m3.

Do ptatnosci przyjmuie sie ilo§¢ m3 wykonanej i odebranych robdt.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine
8.2 Odbiodr robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt, podano w ST.AB.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takie nadzor inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
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Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukciji zelbetowej, stalowej, bruzd, przewiazek, mocowan w trakcie odbiorow
cze$ciowych przed zakryciem, sprawdzenie jako$¢i materiatéw i elementdéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodno$¢i
z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine

Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy

Normy

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

- PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
- PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

- PN-EN 933-1 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

- PN-B-03163-2 Konstrukecje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

— PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

- PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
- ITD-ISO 6935-1:1991
- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
- PN-IS0 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
- ITD.-ISO 6935-2:1991 Prety iebrowe.
- Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty
— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych, przez
zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, p0z.953)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 108, p0z.953)
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

— Instrukcja zabezpieczenia pod korozja konstrukcii,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.06

WYLEWKI CEMENTOWE, SAMOPOZIOMUJACE
(KOD CPV 45430000-0)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wylewek
cementowych, samopoziomujacych, ktére zostana wykonane w ramach rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét
w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rohot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa Budowlanego

1.4. Zakres Rohét objetych S T
Specyfikacja obejmuje wykonanie wylewek i posadzek samopoziomujacych zwiazanych z wykonaniem podtdg na gruncie.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami InZyniera . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

Rozpatrywac tacznie ze specyfikacja techniczna dla ogrzewania podtogowego.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.AB.00. Wymagania ogélne. Rozpatrywac tacznie ze specyfikacja
techniczna dla ogrzewania podtogowego.

2.2 Materiaty do wykonania wylewek cementowych, samopoziomujacych
- kruszywo;

- cement;

- woda;

- siatka stalowa do zbrojenia wylewki;

- gotowa wylewka samopoziomujaca;

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
3.2 Sprzet

Wykonawca przystepujac do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajace wykonanie robdt zgodnie
z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce prac, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Ogranicza sig stosowanie urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
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Do wykonywania robdt, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
betoniarki;

agregat do wykonania podtozy betonowych;

taty;

prowadnice;

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
4.2 Transport materiatdw

Srodki transportu powinny byé¢ dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatow. Uszkodzenia materiatow
spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane $rodkami transportu w substanciji budynku i jego otoczeniu
na terenie objetym pracami Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy.

Proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
- samochdd dostawczy;

- samochod skrzyniowy;

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét, jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Rozpatrywac tacznie ze specyfikacja techniczna dla ogrzewania podtogowego.

5.2 Zasady wykonywania robdt
Grubosé warstwy wylewki i grubosci zasypu jest okreslona w Dokumentaciji projektowe;.

Przed przystapieniem do ufozenia wylewek cementowych - §ciany i sufity powinny byé otynkowane (jezeli tego wymagaja).
Powierzchnia stropu powinna by¢ wyréwnana w czasie jego wykonywania. Do wykonania posadzki moina przystapi¢ po
zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych, jak malarskie i instalacyjne. Warunek suchosci wylewki jest szczegdlnie
wazny i dlatego wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona przed przystapieniem do klejenia materiatow posadzkowych
tworzyw sztucznych.

Dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3% , natomiast w podkfadzie
gipsowym i estrichgipsowym — 2%.

W wypadku stwierdzenia wilgotno$ci wyzszej niz podana -termin wykonywania posadzki nalezy przesunaé. Znanych jest
kilka metod oznaczania wilgotno$ci podktadu, jednak w warunkach budowy najprostsze jest zastosowanie papierkéw
wskaznikowych , Hydrotest".

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuije sie posadzki, nie powinna by¢ nizsza niz 10 st.C.

Wylewki samopoziomujace wykonywacé zgodnie z karta producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogédlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine
6.2 Kontrola jako$ci materiatu

Wszystkie materiatly do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakos$ci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako$ci robdt

Kontroli podlega wykonanie:

- jako$¢ uzytych materiatow,

- zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja,

- zgodnos¢ z technologig zalecana przez producenta zastosowanych materiatow
- doktadno$¢ i estetyka wykonania,

- prawidtowe potaczenia elementdw ze soba,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru

Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine
7.2 Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

m2, wylewki cementowej, samopoziomujacej

8. ODBIGR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogélne
8.2 Odbior robdt

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaly wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robat.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rohot .

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.AB.00. Wymagania ogdine

Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. Przepisy zwigzane
10.1 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.07

MONTAZ DZWIGU
(KOD CPV 45300000-0)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - wymagania dotyczace wykonania i odbioru montaiu dZzwigoéw, ktére zostana wykonane w
ramach rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa Budowlanego

1.4. Zakres Rohét objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
montazem dzwigow osobowych i kuchennych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera . Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 19; 2004

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine.
Dzwigi wykona¢ zgodnie z dyrektywa dZwigowa 95/16/WE.

2.2

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, naleiy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Dzwig z mozliwoscia przewozu osdb niepetnosprawnych; -
Udzwig 900 kg lub 12 osob; Predkos¢ jazdy — Tm/s
Wysoko$¢ podnoszenia 6,89m -5 przystankow; 5 drzwi; 2 drzwi kabinowych;

Naped - elektryczny bezreduktorowy, uktad automatycznego awaryjnego zjazdu i otwarcia drzwi kabinowych i szybowych
w przypadku zaniku napigcia

Kabina naroznikowo-przelotowa
Wymiary kabiny — szeroko$¢ 1400mm, gteboko$é 1400mm, wysoko$¢ 2100mm
Drzwi kabinowe - automatyczne 2-panelowe teleskopowe, stal nierdzewna szczotkowana, szer. 900mm, wys. 2000mm

Naped drzwi — z ptynna regulacja zamykania i otwierania, uktad automatyki powodujacy ponowne otwieranie drzwi po
natrafieniu na przeszkode

Drzwi szybowe — automatyczne, 2-panelowe teleskopowe, stal malowana proszkowo RAL7044, wys. 2000Mm, szer.
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900mm
Wymiary szybu — szeroko$¢ 1850mm, gteboko$é 2225mm, nadszybie 3750mm, podszybie 1400mm
Zasilanie 400V; 50Hz
Potozenie maszynowni — bez maszynowni, naped w nadszybiu

Wyposazenie kahiny — $ciany -stal ocynkowana plastyfikowana, wy$wietlacz LCD, system do wpigcia bramki GSM, panel
dyspozyciji ze stali nierdzewnej, przyciski pod$wietlane z grafika Braille, wentylator zataczany automatycznie, sygnalizacja
przeciazenia, ochrona otworu drzwiowego (kurtyna $wietlna 2D MEMCO x2), porecz okragta ze stali plastyfikowanej, lustro
nad porecza, o$wietlenie na suficie, oswietlenie awaryjne, podtoga — wyktadzina gumowa antyposlizgowa

Przystanki - kasety wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej

W projekcie przyjeto dzwig SCMG 900 90 firmy Prolift (SCM G900)

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
3.2 Sprzet

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ sprzetu wg instrukciji obstugi dostarczonej przez producenta.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone §rodkami transportu wg instrukeji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania Rohot
Ogédlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5.2 Wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych

Montaz wykona¢ $cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z PW. Montazu dokonaé¢ powinna firma polecona przez
producenta lub posiadajaca odpowiednia autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montai i instalacje sprzetu nalezy realizowaé
zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegélnych odnoszacych
sig do tego sprzetu, dotyczacych w szczegdlnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe
dostarczone w ramach niniejszej Pozyciji Robét beda zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

Gwarancie.
Gwarancja jako$ci materiatdw i podzespotow.

Wszystkie podzespoty, aparaty i urzadzenia dostarczone przez Generalnego Wykonawce objete sa gwarancja na wady
wykonania na okres 2 lat liczac od daty podpisania protokétu zdawczo- odbiorczego. Gwarancja ta nie obejmuje zuzycia
naturalnego oraz uszkodzen, wynikajacych z niewtasciwego manewru, nieprawidfowego uzycia danego urzadzenia czy z
nieprzestrzegania instrukciji obstugi.

Gwarancja prawidtowej pracy
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Instalacja bedzie objeta gwarancja prawidtowej pracy przez okres 1 roku, liczac od daty wiaczenia do normalnej
eksploatacji, po odbiorze. W okresie tym Inwestor ma prawo wykonaé nowa serie prdb, ktdre uzna za konieczne -
zawiadamiajac przed tym Generalnego Wykonawce robdt z odpowiednim wyprzedzeniem. W konsekwenciji tych prob,
Generalny Wykonawca bedzie zobowiazany dokonac usunigcia wszelkich wad funkcjonowania urzadzen, niezaleznie od ich
rodzaju - w ramach odpowiedzialno$ci gwarancyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
6.2 Kontrola jako$ci materiatu

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru

Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogéine
7.2 Obmiar robdt

Jednostka obmiaru jest: 1kpl wykonanego dZwigu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogélne
8.2 Odbior robdt

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i
autorski.

Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
8.3 Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

Generalny Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w obecno$ci Inwestora i
Architekta.

Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prob. Wszystkie
proby kontrolne i proby prawidtowego dziatania bedzie wykonane na koszt i odpowiedzialno$é Generalnego Wykonawcy.
Szczegdtowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawece i przedtoiony do akceptacji Projektantowi,
ktory wyznaczy date przeprowadzenia préb.

Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejda przez procedure odbioru na placu budowy,
przed montazem. Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny obejmowac migdzy
innymi:

8.4 Odbidr urzadzen na placu budowy, przed montazem.
Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszym kosztorysem, planami oraz obowiazujacymi normami.

Po przeprowadzeniu pétgodzinnej proby statycznej na przeciazenie, nie powinno wystapi¢ Zadne znieksztatcenie
szczatkowe.

Po przeprowadzeniu proby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy obcigieniu nominalnym,
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prowadniki nie powinny wykazywac jakiegokolwiek znieksztatcenia trwatego, a kabina i inne elementy dZzwigu nie moga
wykazywacé zadnych uszkodzen.

Roznica miedzy czasem jazdy w goére kabiny z obcigzeniem nominalnym migdzy poziomami kraficowymi, wiacznie z
czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dot nie powinna przekraczaé 5%.

Srednia predko$é wynikajaca z ilorazu podwadjnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy w gore i w dét nie powinna
sig rozni¢ od predkosci nominalnej o wigcej niz 10%, przy tolerancji napiecia zasilania 5 % w stosunku do warto$ci nominalne;.

Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczaé¢ 5% w stosunku do wartosci nominalne;j.

Proba z petnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazZenia oraz pomiaru napie¢ i mocy potrzebnych do jazdy w
gére z obciazeniem i w dot bez obciazenia.

Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obciazeniem 1/1 przez 10
minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore, bez zatrzymywania sie przy jezdzie w dét, przeznaczajac 5
sek. na kazdy postdj.

Proba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy przeciwcieiar
spoczywa na zderzaku, jak réwniez nad przeciwcigzarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostana wykonane przy zderzakach catkowicie $ci$nietych .

Préby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujacych drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy moina otworzy¢
drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swdj bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze
stref doktadnego dostawiania. Ta préba bedzie powtdérzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.

Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikdw oraz wytacznikow krancowych i bocznikowych.
Sprawdzanie izolacji silnikéw, hamulca i obwodow sterowania catej instalacji.
Sprawdzanie natezenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej:

Koszty wszystkich przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prob ponosi Generalny Wykonawca. Ten
ostatni oddaje do dyspozyciji Projektanta celem przeprowadzenia prob. Odbidr urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu
prob i stwierdzeniu, Ze s3 one zadowalajace.

W wyniku odbioru nalezy :
sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
STiPB

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.AB.00. Wymagania ogdine

Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

10.2 Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentéow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, p0z.953)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Instrukcja montazu wind osobowych i towarowych wybranego producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.08

KtADZENIE WYKtADZIN ELASTYCZNYCH
(KOD CPV 45432111-5)
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1. Czes$c ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j (ST)

Przedmiotem specyfikaciji sa wtasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny homogenicznej
w rulonie na przyktadzie POLYFLOR 2000 PUR

1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robdt realizowanych w ramach inwestycji rozbudowy i nadbudowy
budynku Zespotu Szkét w Koszecinie

1.3. Zastosowanie i wyglad

Ogdlnouzytkowa, obiektowa wyktadzina rulonowa PCW, gtadka, jednorodna do ohiektow uzytecznosci publicznej, o wzorze
smugowym, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PuR

1.4. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikaciji pojawiac sig moga takze takie okre$lenia fachowe jak :
wyktadzina - specjalny wyrdb przymocowany na state do cafej powierzchni podtogi,

PCW - polichlorek winylu — polimer winylowy,

wyktadzina PCW (winylowa) - wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze
stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

wyktadzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych warstw — najczesciej, dla
obnizenia kosztdw dolne warstwy sa nizszej jakosci),

wyktadzina w rulonie — wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szerokosci beben
elektrostatyczno$¢ — magazynowanie tadunkdw elektrycznych przez materiat,

antystatyczno$¢ — dobre przewodnictwo tadunkéw elektrycznych przez materiat,

2. Materiat

2.1.1 Format rulon 2mx20m

2.1.2. Grubos¢ 2,0mm

2.1.3. Warstwa uzytkowa 2,0mm

2.1.4. Cigzar 3550 g/m2

2.1.5. Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
2.1.6. Antyposlizgowo$¢ EN 13845: ESh.

2.1.7. Trudnopalno$é: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1

2.1.8 Posiada certyfikat MRSA (brak mozliwosci rozwoju na wyktadzinie szkodliwych bakterii, grzybéw i szczepow
drobnoustrojow)

2.1.9 Antystatyczno$¢ EN 1815: 2 kV

2.2. Posiadaja nastepujace atesty i certyfikaty
2.2.1. Atest higieniczny

2.2.2. Znak CE
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3. Sprzet i maszyny

Wykonawca chcacy przystapié do robét przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazaé sie co najmnigj
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

higrometrem do oceny wilgotno$ci podfoza,

poziomnica laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
zestawem ostrych nozy do wykfadzin,

wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

pojemniki do kleju

4. Sktadowanie i transport
4.1 Wyktadzing przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych
i suchych.

4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i uszkodzeniami.
Chroni¢ brzegi opakowan.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej mozna przystapi¢ po zakoficzeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robot wykoriczeniowych oraz po zakorczeniu wszystkich robot instalacyjnych

5.2.1. Podtoze

Rozpoczecie montaiu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujacej wyktadzing
dotyczaca warunkdw montazu w obiekcie.

a. Podfoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
-wytrzymato$¢ (klasa B12-B15),
-grubo$¢ minimum 5 cm,
-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
5.2.2. Sprawdzenie

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi musza mie¢ wykonana izolacje przeciw wilgoci.
h. Wilgotnosé podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zostac¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
C. Powierzchnia podfoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakdw i wystepéw, wolna od tluszczdw,

zanieczyszczen i mleczka cementowego.

5.2.3. Przygotowanie

a. Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwnos$¢ powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

h. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowat.

C. Podfoza porowate nalezy przeszlifowac.
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5.2.4. Masy niwelujace

Celem uzyskania gtadko$ci powierzchni nalezy zastosowaé mase niwelujaca. Przed wylaniem masy nalezy zastosowac
Srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

5.2.5. Kleje

Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCW producentéow: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, lub innych
rekomendowanych przez Polyflor.

5.2.7. Spawanie faczen
Wszystkie faczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

5.2.8. Akcesoria wykonczeniowe

a. Wyktadzina wywinieta na $ciany: mozna stosowac profil Ejecta CF (cove former) oraz profil Ejecta CS
(capping strip)

h. Listwa typu Ejecta MC8: nalezy ja montowac po zamontowaniu wykfadziny.

c. Listwa typu Ejecta MC18: nalezy ja spawa¢ z wyktadzing celem uzyskania jednolitej posadzki.

5.2.9. Przechowywanie

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.

5.2.10. Warunki montazu

a. Ogrzewanie podtogowe powinno by¢ wytaczone na 48 godzin przed montazem i wtaczone po 48 godzinach
od zakoriczenia montazu.

h. Wszystkie rolki powinny byé przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w temperaturze
180C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po
zakonczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem.
5.2.11. Montai
a. Przycia¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem poditoza. Przyklei¢ wykfadzine na catej powierzchni i walcowat

watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowac ponownie w przeciwnym kierunku.

h. Klej nalezy uzywac dokfadnie wg instrukeji producenta. Nalezy go naktadac packa z zabkami w ksztatcie
litery V, o wysokosci zabkéw 1,5mm i rozstawie bmm. Klejenie i walcowanie musi si¢ odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby
uniknaé efektu przehijania przez wyktadzing $ladéw po naktadaniu kleju packa.

C. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.
d. taczenia powinny przebiegac¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unikac taczen w wejsciach.
e. Wszystkie taczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem spawalniczym. Po

spawaniu $ciaé nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnigciu.

f. Przy wywijaniu wykfadzin na $ciany moina uzywac profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywac klejéw kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe naleiy spawac.

5.2.12. Zakonczenie montazu
Zamiesé i odkurzyé wyktadzine.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montaiu uzywajac Srodkdw firmy
Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski (wg instrukciji producenta). Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami $ciernymi tej samej firmy.
Sptuka¢ czysta woda i odczekaé do wyschnigcia. Usunaé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ kle;.
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5.2.13. Zabezpieczenie

Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacii.
5.2.14. Odpad

Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzine nalezy czyscic i konserwowaé wg dokumentu ,Utrzymanie w Czystosci i
Konserwacja Obiektowych Wyktadzin PCW Polyflor”. Instrukcja dostepna na www.polyflor.pl/polyflor

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robdt oceni¢ naleiy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadaja wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktdre miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakoriczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci, ewentualnych ubytkow,
porowatosci, czystosci,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réinych
kierunkach i w wielu miejscach; prze§wit pomiedzy tata, a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$ci do 1 mm,

sprawdzenie stanu zawilgocenia,
sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

W szczegolnosci kontrolowac nalezy :

wykonanie wylewki samopoziomujace;j,

prawidtowo$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,
prawidtowos$¢ wykonania stykow wyktadzin

6.2. Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa nalezy dokonaé prdb i pomiaréw. Prdby
powinny potwierdzic poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagnigcie zaktadanych rezultatow i zgodno$¢ z
przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzic nalezy:

jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i
dylatacji,

6.3. Jednostka obmiarowa jest m2
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7. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartos$ci.

7.1. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- pofaczenia posadzki z podtozem

-wykonczenia posadzki i prawidfowos$ci zamocowania listew podtogowych

7.2. Dokumenty, ktdre wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robot

Certyfikat Zgodnosci CE

Atest higieniczny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.09

ROBOTY WYKONCZENIOWE - PLYTKOWANIE $CIAN
(KOD CPV 45430000)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.3. Zakres rohot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majce na celu:
- pokrycie $cian fazienek ptytkami gresowymi z zastosowaniem klejow wytworzonych fabrycznie,

- spoinowanie utozonych ptytek

1.4. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i okfadzinowych z ptytek ceramicznych lub gresowych
powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Wykonawca obowiazany jest do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek, dla ktérych
musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$é, twardosc.

Kompozycje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji oktadzin.

1.5.  SPRZET | NARZEDZIA

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania zapraw klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna

- pojemniki do przygotowania zapraw klejacych
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

1.6. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

1.7. WYKONANIE ROBOT

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac temperaturach nie nizszych niz+5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac ciagu catej doby.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takie mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe. Do spoinowania ptytek moina
przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzic czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi

1.8.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda
wykorzystane do wykonania robot oraz podfoza.

Wszystkie materiatly — ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniei materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okre$lonym w dokumentacii projektowe;.

Kaida partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy;
- pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1mm

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa,
ST w zakresie danego fragmentu prac.

Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy
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sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozycii klejacej oraz innych rohot ,zanikajacych”.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin:
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
rdznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dfugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi wigcej niz 2 mm na dfugosci 1 m i 3 mm na dtugosci
catej okfadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja oraz instrukcja producenta.

1.9. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym.

1.10. ODBIGR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

1.1. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezpos$rednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot
z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okfadzin, wykonanie
zaplecza socjalnego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

1.12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.10

ROBOTY MALARSKIE
(KOD CPV 45442100-8)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. Rohoty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

- malowanie tynkow
- malowanie suchych tynkéw
1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ moina kaida wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uiycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 cze$ci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowat:

. wode - do farb wapiennych,

. terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

] inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby  niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach moina stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
e wydajno$c - 6-10 m2/dm3,

] max. czas schnigcia — 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

. wydajno$¢ — 15-16 m2/dm3,
. max. czas schnigcia — 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

o do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe, Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow
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chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

. wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

. czas schnigcia — 12 h Farhy olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
. wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

] powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

U na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Bez wymagan

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé niisza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw moZna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoie posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
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Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.32. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, hez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym naleZy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

° sprawdzenie wygladu powierzchni,
° sprawdzenie wsiakliwosci,

. sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
° sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odhiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
° dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

° dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
U] sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powfoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtarnie.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farh, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$c robdt okresla sig na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioZa materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do rohdt tynkowych lub odpowiednia
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szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy

odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podfoia polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powifoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek. PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity
szpachlowe. Metody badan. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.1

SUFITY PODWIESZANE
(KOD CPV 45410000-4)

73



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOEU SZKOt W KOSZECINIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
realizacja inwestycji rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Koszecinie

1.2. Zakres stosowania ST. Sufity podwieszane

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STAB.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Przy wykonywaniu robdt murowych naleiy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz instrukcji
producentéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY.
Sufit gtadki z ptyty GK:

-konstrukcja nos$na z profili gtdwnych i no$nych z profili CD z facznikami do pofaczen wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze
by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych

-system podwieszenia z drutu mocujacego o dtugosci 12.5 cm -1m, zakoficzonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem.
Wariantowo mozna zastosowac wieszak mocujacy nosnosci 0,25 kN lub noniuszowy system podwieszania o nosnosci 0,4 kN
dla sufitow przeciwpozarowych o duzym cigzarze.

-ptyty GKB grubosci 12.5mm

-ptyty GKI grubosci 12.5mm (wodoodporne) — w fazienkach

-ptyty GKF grubos$ci 125mm - ogniochronne - w sali 1.6

-Do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowac kotki wkrecane.

-Do mocowania wieszakdw do stropow hlaszanych trapezowych stosowac sruby do blachy lub nity.

Sufit akustyczny:

- ptyta z wetny prasowanej, klasa pochtaniania dzwieku A, powierzchnia wzmocniona, kolor biaty, gestosé 80 kg/m3, gr. 20
mm, wymiary (mm) 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, klasyfikacja ogniowa — niepalny, niekapiacy, np. Ecophon
Master Rigid Dp

- konstrukcja systemowa (ruszt stalowy) — razem z ptyta tworzace jeden system z cze$ciowo ukryta krdtsza krawedzia
ptyty, np. Ecophon Connect T24
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3. SPRZET.

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST.AB.00. “Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1 Rodzaj robdt. Montaz sufitdw podwieszonych: sufitu gtadkiego ptyt GK zwyktych, wodoodpornych, ogniochronnych,
sufit akustyczny

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkdw transportu podano w ST.AB.00. “Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki ogolne wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST.AB.00. “Wymagania ogdlne”. Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w
specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.2. Warunki szczegdtowe wykonania robdt.

Sufity podwieszane:

-sprawdzenie katow pomieszczenia i inst..

-potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.

-rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.
-zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
-zamocowanie profili przy$ciennych.

-zawieszenie rusztu sufitu.

-wypetnienie rusztu sufitu ptytami

-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw (w przypadku sufitow gtadkich GK)
-impregnowanie powierzchni (w przypadku sufitdw gtadkich GK)

-usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robdt: Wykonanie sufitu podwieszanego

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy zakonczone sa
wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie i instalacyjne. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i
spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15 C, aby umoiliwi¢ wtasciwe warunki
pracy. Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uiywane tylko cze$ci posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Elektryk decyduje czy oSwietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie. Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy plyty
otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia. Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony
nalezy dodatkowo podwiesi¢ do stropu. Wykonanie sufitow i o$wietlenia spetniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcii
montazu. Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100 cm profile
gtowne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwdjnych ptytach i systemach ognioodpornych nalezy
stosowac mocowanie katalogowe odpowiednie dla wymaganego systemu. Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sig licowa
strong ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Szpachlowanie: fugi wypetnia¢
masa szpachlowa. Na $wieza mase potozy¢ tasme spoinowa i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac ja za
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pomoca pacy od fugi. Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac. Na zaszpachlowana
powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowana
nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza obrdbka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢
suchy. W trakcie odbioru robot naleiy sprawdzic: -stan i wyglad Scian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywno$ci. -rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw. -uszczelnienie przestrzeni
miedzy wbudowanymi elementami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.AB.00
6.2 Badania w czasie wykonywania robot:

6.2.1 Sprawdzenie podfoza do mocowania rusztu:

- stropy

-krokwie

-Sciany

6.2,2 Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukciji stropu i do $cian
6.2.3 Sprawdzenie mocowania ptyt

6.2.4 Sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.

6.3 Sprawdzenie po wykonaniu robdt.

-szpachlowanie spoin

-ptaszczyzn oktadzin

7. 0BMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.AB.00 ,Wymagania ogélne”. jednostka obmiaru jest : m2.

8. 0DBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.AB.00 “Wymagania ogéine”. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene: -prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju -prawidtowosci
cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych -niezbedne decyzje o dopuszczeniu
materiatdw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.AB.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakos$ci robdt , w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa
nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuije:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
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-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow

-wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen

-wykonanie $cian, obudow i sufitow z ptyt g-k.

-wykonanie otworow w poszyciu dla obsadzenia stolarki, opraw o$wietleniowych i innych elementéw wyposaienia
-uporzadkowanie terenu robét

-wykonanie niezbednych pomiaréw i préb.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST.AB.00

10.2 Normy PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow. Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV - Krakéw 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.12

ROBOTY TYNKARSKIE
(KOD CPV 45442000-7)
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
potozeniem tynkow na $cianach wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwiazanych z potozeniem tynkéw na $cianach wewnetrznych, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$é z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. MATERIAtY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, naleiy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

] tynk cementowo-wapienny;
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3. SPRZET

Do wykonywania robdt, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
. mieszarki do zapraw;

o pace do nanoszenia tynku;

° przeno$ne zhiorniki na wode;

3. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuije sie uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu:

° samochdd dostawczy;

U] samochdd skrzyniowy;

U cementowoz;

5.0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
5.1.0gdIne wymagania dotyczace robdt podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

5.2.Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 50 C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej + Oo C. W
nizszych temperaturach prace mozna wykonywacé tylko przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca
sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne, w ciagu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.3.Podtoza tynkdw powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy budowlanej. W $cianach przewidzianych do
tynkowania, nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem, podtoze naleiy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji
ttustych, mozna usunac 10 - proc. roztworem z szarego mydta. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

Sposoby wykonania tynkéw wewnetrznych i ich grubo$é powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w odpowiedniej normie
budowlane;.

5.4. Przed malowaniem $cian wewnetrznych, nalezy wykonac nastepujace prace:

. potozenie tynkéw wewnetrznych filo$¢ zgodna z przedmiarem/ - m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt, podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiatly do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacije inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robhdt, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST.AB.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy wytwarzanej na budowie. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy,
powinny wynika¢ z odpowiedniej normy budowlanej. Wyniki badan winny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej, nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na caftej diugosci, kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

. pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 2 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

U] poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi/ $cianami , belkami itp./

Kontroli podlega wykonanie:

° jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw;

. prawidtowos$¢ wykonania podtozy;

] przyczepnos$¢ tynkoéw do podioza;

. grubosé tynku;

° wyglad powierzchni tynku;

° prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

° wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m 2 pofozonych tynkéw wewnetrznych. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 metra
kwadratowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt, podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega potozenie tynkéw na Scianach wewnetrznych budynku.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg projektu
technicznego. Odbidr podtoza powinien nastapic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior podtoia
nastepuje po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

9. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Ptatnos$c¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robdt obejmuije:

] przygotowanie stanowiska roboczego;
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. przygotowanie zaprawy;

U] zakup materiatow;

o dostarczenie materiatdw i sprzetu;

. obstuge sprzetuy;

° przygotowanie podtoza;

U] umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

. osiatkowanie bruzd;

. obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementow;
° wykonanie tynkow;

° reperacja tynkdw po dziurach i hakach;

U] oczyszczenie miejsca z resztek materiatow;

. likwidacje stanowiska roboczego;

10.NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy budowlane:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO -9000/Seria 9000,9001,9002,9003,9004/ Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

10.2 Inne przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montaiowych, Tom | - Budownictwo ogdlne, Arkady
Warszawa, 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.13

GLADZIE GIPSOWE
(KOD CPV 45442000-7)
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
potozeniem gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zwiazanych z potozeniem gtadzi gipsowych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. QOgolne wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca rohot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$é z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawga Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, naleiy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
U] gtadZ gipsowa
] woda

o emulsja gruntujaca

3. SPRZET

Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
° wiadra;

. mieszarki;

[ kielnie;

86



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOEU SZKOt W KOSZECINIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

. deski, liniat;

U] poziomica;

° packa gtadka;

o packa punktowa;
° szpachla;

U] drabiny;

3. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Proponuje sie uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu:

U] samochod dostawczy;

° samochdd skrzyniowy;

5. 0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
5.1.0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
5.2. Podczas wykonywania prac unikac¢ przeciggow i przegrzania pomieszczen oraz zapewni¢ dobra wentylacje.

5.3. Prace naleiy zacza¢ od oczyszczenia powierzchni $cian. Naktadac mase szpachlowa; maksymalna grubos¢ jednej
warstwy nie moZe przekracza¢ 3 mm. Po wyschnigciu gtadzi, przeszlifowac jej powierzchnig, usunaé nieréwnosci.

5.4. Przed malowaniem $cian, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

. potozenie gfadzi gipsowych/obmiar zgodny z przedmiarem/ - m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét, podano w ST.AB.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiatly do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogélne zasady kontroli jakosci, podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:
. gtadko$¢ potozonej gtadzi;

° wypionowanie powierzchni;
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7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

. m 2 potozonej gtadzi gipsowej;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt, podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega potozenie gtadzi gipsowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaly wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robat.

9. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac zakres rohdt wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Ptatnos¢
naley przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robdt obejmuje:

o prace pomiarowe;

° zakup transport i zatadunek materiatéw;

. roztadunek materiatow;

. transport materiatow na poszczegdlne kondygnacje budynku;
° oczyszczenie podioia;

° potozenie gladzi;

o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

10.NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw
PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa , okreslenia

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo ogélne, Arkady
Warszawa, 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.14

ROBOTY DACHOWE
(KOD CPV 45261410-9)
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z budowa dachu.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rohot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia dachu:

- wykonanie konstrukcji pokrycia dachu wraz oraz odwodnienia

- Dostarczenie na plac budowy i fachowy montaz klap wytazowych systemowych, zabezpieczenie konstrukcyjne otworu,
montaz kofnierza oraz montaz klapy wraz z obrdbka i uszczelnieniem

- Wykonanie wszelkich niezbednych elementéw zapewniajacych bezpieczny dostep
- Montai zabezpieczen i uszczelnienie otwordw w dachu

- Dylatacje pionowe i poziome

- Opierzenia i obrobki elementéw zewnetrznych attyki

W dokumentacji przyjeto wykonanie hydroizolacji z zastosowaniem papy NRO (np. Icopal Firesmart Duo) w dwdch
warstwach - pierwsza mocowana mechanicznie do podioza (poszycia) oraz wierzchniej zgrzewanej z podktadowa na cafej
powierzchni dachu.

Moina stosowac inne rodzaje pokrycia o parametrach technicznych nie gorszych niz przyjeta w dokumentacii.
Udokumentowanie jako$ci materiatu oraz opracowanie rozwiagzan zamiennych lezy po stronie wykonawcy i wymaga zgody
projektanta i inwestora.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie poszycia dachowego na catym obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

papa NRO - pokrycie z papy posiadajace ceche nierozprzestrzeniania ognia

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rohot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.AB.00"Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 papa asfaltowa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z witékniny poliestrowej, 1mx15mx2mm, strona
wierzchnia pokryta folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypka mineralng, np. lcopal
FireSmart Duo - Baza

2.2 papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z welony szklanego, strona wierzchnia pokryta gruboziarnista
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posypka mineralng oraz wzdtuz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, np. Icopal FireSmart Duo-Top

2.3 lzolacja termiczna — wetna mineralna

2.4  Paroizolacja

2.5 Poszycie z ptyty cementowo-wtdknowej lub 0SB zabezpieczonej do NRO
2.6 Odwodnienie dachu systemowe firmy Galeco

2.11 Do wykonania catego pokrycia dachowego dopuszcza sie jedynie systemy posiadajace komplet atestow,
certyfikatow i dopuszczen, w szczegdlnosci ze wzgledow przeciwpozarowych oraz akceptacje upowaznionego projektanta
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

UWAGA: Bezwzglednie wymagane sa aktualne atesty przeciwpozarowe dotyczace wszystkich materiatéw uzytych do
pokrycia dachu! Cata konstrukcja poszycia dachu musi posiadac ceche NRO

3.  SPRZET

Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukeja producenta, Wykonawcy lub przy pomocy dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatéw zgodnie z wytycznymi  producenta, inspektora nadzoru. Unika¢ sktadowania
materiatéw na dachu w jednym miejscu — rownomiernie roztozy¢ obciazenie konstrukeji .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakorczyli prace zwiazane z
konstrukcja dachowa oraz prace, ktdrych wykonanie wymaga przej$cia lub transportowania sprzetu po dachu

5.2  Generalny Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢, czy wszystkie powierzchnie sa réwne, suche, wolne od ciat obcych
i czy gwarantuja prawidtowe zamocowanie oraz spetniajag wszelkie inne warunki niezbedne do uzyskania najwyzszej jakosci
pokrycia dachowego i opierzen

5.3 Do prac przystepowaé dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostana zakoriczone i przyjete przez
Inspektora Nadzoru.

5.4 Wykonaé obrébki przej$¢ instalacyjnych, wpustow dachowych, $wietlikéw, attyk, naroinikéw i innych
charakterystycznych elementow.

5.5  Cato$c wykonac zgodnie z projektem dachu, lokalizacje nalezy skoordynowac z przebiegiem elementéw konstrukcji,
korytek kablowych, kanatéw grzewczo-wentylacyjnych, itp., lokalizacja pozostatych instalacji dachowych.

5.6 W celu umocowania elementow obrdbek na dachu nalezy stosowac cisnieniowo impregnowana tarcice iglasta.
5.7 Hydroizolacja

a) papy nie nalezy uktada¢: w temperaturze ponizej 0 oC, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie
opadow deszczu lub $niegu, podczas silnego wiatru

b) wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywaé sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegéfowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta

5.9  Obrdbki otworow:

Kotnierze klap wytazowych i komindw mocowac do podfoza, max. rozstaw tacznikow wynosi 300mm. Niedopuszczalne
jest wyginanie sie kotnierza miedzy elementami faczacymi.
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Obrébki wykonywat zgodnie z instrukcja producenta.

5.10 Odwodnienie

Odwodnienie dachu poprzez system rynien zewnetrznych do dachow bez okapu, np. Galeco bezokapowy w wariancie
montazu zewnetrznego (rynna montowana poza licem wykonczonej elewacji, maskowana listwa systemowa). Przy montaiu
odwodnienia stosowac instrukeje producenta

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1 Rysunki warsztatowe: naleiy przedtozy¢ rysunki warsztatowe producentowi, Generalnemu Projektantowi oraz
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

6.2 Generalny Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Generalnym Projektantem detale elementéw szczegélnie
eksponowanych.

6.3 Inspektorowi Nadzoru moina przedtozy¢ do dopuszczenia tylko takie rysunki warsztatowe, ktdre zostaty uprzednio
przejrzane i zaakceptowane przez producenta i projektanta

6.4  Przynajmniej 15-sto letnia gwarancja Wykonawcy na wykonywane pokrycie dachowe

6.5 Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robdt oraz dokumentacyjna forme protokotu konieczny
jest staty i bezpos$redni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

Sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$cé
uzytych materiatow z powotanymi normami i niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosc i
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy.

6.6  Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robét
izolacyjnych z Dokumentacja Projektowa i opisem technicznym wg wymagan pkt. 5. niniejszej ST. oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiardw liniowych z doktadnoscia do 0,5 cm.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisobw w Dzienniku Budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é uiytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z
powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci powinny by¢ badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3 ch dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cia do 1 mm na
zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 5. niniejszej ST.

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy na
zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 5.3. niniejszej ST.

6.7 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo

Sprawdzenie prawidfowosci utozenia powtok z materiatéw rolowych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatow i wielko$¢ zaktadow oraz doktadnos¢ sklejenia poszczegolnych
warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac
zachowanie wymagan zabezpieczajacych dylatacje zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

92



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOEU SZKOt W KOSZECINIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Sprawdzenie zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolujac zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowej.

6.8 Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane w 6.6 i 6.7. dadza wynik dodatni wykonanie robdt izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy te odbierane roboty izolacyjne uznac za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania robdt za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy
nalezy catkowicie lub cze$ciowo uznat roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie
albo nakazaé¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka miary jest 1 m2 powierzchni izolowanej. Do ptatnosci przyjmuje sie ilo§¢ m2 wykonanej i odebranej
izolacji.

8.  ODBIGR ROBOT
8.1  Doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych robot i usunaé usterki.
8.2  Po ukonczeniu robdt zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiatw i sprzetu na dachu.

8.3 Naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone materiaty stosujac sie do polecen Inspektora Nadzoru oraz spetniajac
wymagania gwarancii.

8.4  Qdbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru
izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;.

W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sa badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podfoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt.

Do odbioru robdt Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc:

U] protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenie jakosci materiatow,

° protokoty odhiorow czesciowych,

° zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, przygotowanie i oczyszczenie izolowanej powierzchni , utozenie
poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejsza ST i Dokumentacja Projektowa. Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki
materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1S06946 z 1998
PN-90/B-02020 z 1991
PN - 93/B 020203 (IS0 9251)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.15

OBROBKI BLACHARSKIE
(KOD CPV 45261000-4)
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
wykonaniem obrébek blacharskich w ramach rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Koszecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rohot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrdbek blacharskich dachu i §cian attykowych, parapety podokienne zewnetrzne, dylatacje:

obrobki krawedzi dachu
obrdbki gornej krawedzi ocieplenia
obrabki klap i komindw

parapety zewnetrzne podokienne

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z ohowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.AB.00. "Wymagania Ogdlne".

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.AB.00"Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Tasmy z blachy tytanowo-cynkowej matowej np. VM- ZINC w kolorze Smoke Silver 501 albo Rheizinc, ZM Silesia lub inne
w kolorze grafitowo-szarym, matowym, o grubosci 0,7 mm, ewentualnie blacha w arkuszach.

Systemowe uchwyty, taczniki, klamry, spoiwa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.AB.00 Ogélna specyfikacja techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:
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Nozyce, szlifierki katowe, obcegi, mtotki reczne, metr, wkretarki, szpachle, wiertarki, zestaw spawalniczy acetylenowo-
tlenowy

4. TRANSPORT

Blachy sa dostarczane w arkuszach zwykle w partiach po 1000kg na paletach drewnianych i zwojach tasmy uktadanej na
paletach. Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi $rodkami transportu. Nie dopusci¢ do zamoknigcia przewozonych blach.

5. SKtADOWANIE

Blachy maja by¢ sktadowane w wydzielonym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Przechowywaé w temperaturze
powyiej 0°C. Sktadowana blache zabezpieczyé przed wilgocia i aktywnymi $rodkami chemicznymi.

6.  WYKONANIE ROBOT
Rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Budowy, Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powietrza powyzej +10°C. Przy nizszej temperaturze obrabiane brzegi nalezy
ogrzewac. Przy zaginaniu blachy naleiy zachowaé promien giecia ok. 2 mm. Wszystkie wygiecia blachy wykonywaé taki
sposab, aby nie nastapito peknigcie blachy.

Unika¢ styku blachy tytanowo-cynkowej z innymi metalami, w szczegdlno$ci nie moze stykac sig

ani znajdowact sie ponizej elementéw miedzianych, gdyz jony miedzi zawarte w sptywajacej wodzie moga przyczyniac sie do
korozji powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowe;.

Podtoze powinno by¢ czyste i suche. Jako podtoze pod blache cynkowo-tytanowa na zwienczeniach attyki stosowaé deski
grubosci 20-40 mm i szerokosci 80-140 mm tworzace petne deskowanie lub sklejke grubosci 22mm. Deskowanie
zaimpregnowac przeciwwilgociowo i do NRO $rodkami nie zawierajacymi soli. Blach cynkowo-tytanowych nie uktadaéd
bezposrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych $rodkami do ochrony drewna zawierajacymi w swoim
skfadzie sol, gdyz materiaty te pod wptywem wysokiej temperatury wydzielaja kwasne zwiazki chemiczne dziatajace
niszczaco na blache. Jako materiat tworzacy przestrzen przewietrzania pod blacha oraz chronigey przed wptywem
wymienionych $rodkéw zaleca sie stosowanie Enkamat 7008 firmy Dorken.

taczenia blach przez stosowanie pojedynczych lub podwdjnych zaktadek (tzw. rombkow) lub ich lutowanie. Do lutowania
stosowac lutowia migkkie cynowo-otowiowe o zawarto$ci minimum 30% cyny i ubogie w antymon. Zaleca sie uzywac
topniki, ktore gwarantuja wystarczajace oczyszczenie powierzchni metalowej, optymalng zwilzalno$¢ i duia trwato$é np.:
chlorek cynku, chlorek cynku

z chlorkiem amonu, Zywica (kalafonia). Do lutowania mozna uzywac palnika propanowo-powietrznego
o0 mozliwie duzej powierzchni styku kolby.

Uwaga! Wykonanie obrdbek blacharskich nalezy zleci¢ firmie do$wiadczonej w stosowaniu blachy tytanowo — cynkowej

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Specyfikacji ST.AB.00 - Wymagania ogdlne.

Sprawdzeniu jako$ci robdt izolacyjnych i dekarskich podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. Kontroli nalezy dokonywac przy suchej pogodzie i temperaturze nie nizszej

niz +5°C.

7.1, Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatbw z powotanymi normami i niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé i
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budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy.

7.2.  Sprawdzenie powierzchni

Sprawdzenie powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3 ch dowolnie
wybranych miejscach na kaide 20 m powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy na
zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej ST.

7.3.  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot
Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadzaé wzrokowo .

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatdw rolowych pod pokrycie z blachy nalezy przeprowadzaé wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wiasciwych materiatow i wielko$¢ zaktadéw oraz doktadnosé sklejenia
poszczegodlnych warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji S 01.09

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia pokrycia z blachy cynkowo-tytanowe;:
zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja
umocowanie i rozstawy elementéw mocujacych (zabek, tapek, haftek)
potaczenia i umocowania arkuszy
szczelno$¢ potaczen lutowanych

ocena efektu estetycznego elementéw widocznych na elewacjach

7.4. Ocena wynikow badan.

W razie uznania robdt za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzajaca badania powinna ustalié, czy
nalezy nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robét z
wymaganiami niniejszej ST.

8.  OBMIAR ROBOT

Jednostka miary jest 1 m2 powierzchni pokrycia. Do ptatnosci przyjmuje sie ilo§¢ m2 wykonanej i odebranej obrabki
blacharskiej.

9.  ODBIOR ROBOT

Odbior robét przeprowadzi¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci pokrycia z
projektem, ST, technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wykonywania pokryé z blachy. W
szczegolnosci nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa,
sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podtoza i izolacji,

sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt.

Do odbioru robdt Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc:

98



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOEU SZKOt W KOSZECINIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenie jako$ci materiatow,
protokoty odbioréw cze$ciowych,

zapisy w Dzienniku Budowy.

10.  PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST.AB.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena robdt obejmuije:

prace pomiarowe;

zakup, transport, zatadunek i roztadunek materiatow;

montaz | demontaz wciagarki fancuchowej lub Zurawia przeno$nego;

oczyszczenie podioza;

wykonanie obrobek blacharskich;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

1. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé dachowych
uktadanych na ciagtym deskowaniu.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.AB.15

MONTAZ SLUSARKI OKIENNEJ | STOLARKI DRZWIOWEJ
(KOD CPV 45421100-5)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej oraz parapetow wewnetrznych, ktére zostana wykonane w ramach rezbudowy i nadbudowy budynku Zespotu
Szkot w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rohot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa Budowlanego

1.4. Zakres Rohét objetych S T

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwiazanych z montazem $lusarki okiennej i $lusarki i stolarki drzwiowej, zgodnie z
dokumentacja projektowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami InZyniera . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.AB.00. Wymagania ogélne.
2.2 Materiaty do wykonania izolacji

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach rysunkowych,
przypadku braku normy - powinny odpowiadaé¢ rysunkom technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom. Do
wykonania rob6t budowlanych dotyczacych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty zgodnie z zestawieniem stolarki i opisem technicznym:

komplety $lusarki okiennej;

komplety stolarki i $lusarki drzwiowej;

drzwi przeszklone, naswietla —szkto bezpieczne;

drzwi pefne - o$cieznica metalowa, skrzydto — okleina HPL

samozamykacze ukryte w skrzydle

okucia i zamki do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem po wyborze producenta
parapety wewnetrzne PCV

gips

uszczelniajaca masa silikonowa lub akrylowa;

Zaprawa murarska;
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pianka montazowa;

tasma malarska;

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
3.2 Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, proponuije sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
taczki
poziomica

pion

metr
Srubokrety
diuta

mtotki reczne
kielnie

noze

pace murarskie
wiertarki

wkretaki

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
4.2 Transport materiatow

Proponuije sig uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu:

samochod dostawczy

samochdd skrzyniowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania Robot

Ogédlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST.AB.00 . Wymagania ogdlne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

nie nalezy prowadzi¢ robdt w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow,

sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno byé wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
wywracenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementdow;

opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione;
podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac;

stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem.

5.2 Szczegdtowe warunki wykonania rohot

Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory | progu/. Umiescic stolarke w otworze, ustabilizowac ja za pomoca
klindw. Po okresleniu wtasciwej pozycji okna [drzwi | zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujacych. Wykué
diutem otwor w $cianie, przykrecié zaczepy mocujace na oscieznice. Kierowac ich koice do wewnatrz muru, zakotwi¢ w
murze. Umiesci¢ materiat uszczelniajacy | kit lub pianke/ na powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna czes¢
o$cieznicy. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwa pozycje zabezpieczyé klinami, na czas
montazu.

Cementowac zaczepy zaprawa murarska lub cementem szybkowigzacym.

Szczeling migdzy framuga a oscieznica wypetni¢ pianka montaiowa | zabezpieczy¢ okno tasma malarskal. Po 24 godzinach
odciaé nozem nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie futryny wyréwnaé gipsem. Spojenie okna z framuga uszczelnié masa
silikonowa lub akrylowa.

Uzupetni¢ ubytki zewnetrzne, warstwa zaprawy, ktdéra powinna mie¢ grubo$¢ wystarczajaca aby zakryé szczeling
montazowa oscieznicy. Przed tynkowaniem usuna¢ kliny montazowe. W drzwiach zamontowa¢ okucia. Parapety wewnetrzne
uktada¢ na piance montazowe;j. Styk okna i parapetu wewnetrznego uszczelni¢ masa silikonowa.

Naleiy wykonaé nastepujace prace:

montaz stolarki okiennej Jobmiar zgodny z przedmiarem/ - m2 | szt/

montaz stolarki drzwiowej /obmiar zgodny z przedmiarem/ - m2 | szt/
montaz parapetow wewnetrznych fobmiar zgodny z przedmiarem/ - mb [szt/

montaz oku¢ drzwiowych Jobmiar zgodny z przedmiarem| - szt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne
6.2 Kontrola jako$ci materiatu

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robdt

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:
wykonanie montazu stolarki okiennej, drzwiowej;
wykonanie montazu parapetow;

wypoziomowanie zamontowanych elementow;
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wypetnienie ubytkdw w $cianie;

zakup materiatow;

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru

Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogdine
7.2 Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

m2 [ szt/ stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania;

mb | szt | parapetow wewnetrznych, na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiarow;

8. 0DBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru rohét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.AB.00. Wymagania ogélne
8.2 Odbior robdt

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robdt powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Odbiorowi podlega wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych.

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.AB.00. Wymagania ogdlne

Pozostate ustalenia zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

10.1 Normy budowlane:

PN -88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi Wymagania i badania.
PN/B-02100

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996

Okna i drzwi.

Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-86/B-06072

Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw odchytek od prostokatnosci
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PN-EN 12400:2004 91.060.50
Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 91.060.50 739

Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12219:2002 91.060.50
Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 03.120.20
Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 1906:2003 91.190

Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami Wymagania i metody badan

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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