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1.CZESC OGOLNA

1. 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

instalacji budowlanych w zakresie hydrauliki i rob6t sanitarnych do projektu budowlanego
instalacji sanitarnych dla Rozbudowy Zespotu Szkot w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7 na dz. nr
28, 524/27, 1386/99

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zatacznikiem do
urnowy o roboty budowlane.

1.2 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Projekt budowlany instalacji wod- kan,

ccw i c.o oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Rozbudowy Zespolu szkol w

Koszegcinie przy ul. Sobieskiego 7 na dz. nr 28, 524/27. 1386/99.

Zamawiajacy (Inwestor): Gmina Koszecin , ul. Powstancow Slaskich 10, 42-286 Koszecin

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.3.1 Przedmiotem robot jest budowa instalacji sanitarnych niezb¢dnych do funkcjonowania
pomieszczen szkolnych.

1.3.2 Zakres rzeczowy robot:

1.3.2.1 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1.3.2.2 Wykonanie instalacji wodociagowej zimnej i cieptej wody
1.3.2.3 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

1.3.2.4 wykonanie przytaczy kan. sanitarnej i deszczowe;j

1,4 Informacja o terenie budowy

1.4.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w ustalonym terminie
przekaze Wykonawcy plac budowy.

1.4.2 Zamawiajacy okres$li zasady wejscia pracownikéw do budynku i wjazdu pojazdow
wykonawcy na teren budowy, a takze udostgpni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na
zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatow.

1.4.3 Zamawiajacy wskaze dostep do wody i energii elektryczne;j.

Warunki uzytkowania mediow Inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.
1.4.4 Wykonawca jest zobowiazany do:

—zabezpieczenia instalacji 1 urzadzeh w miejscu wykonywanych robot przed uszkodzeniem.,
—dbania o porzadek,



—utrzymania pomieszczen, korytarzy i, klatki, schodowej w stanie wolnym, od przeszkod
komunikacyjnych.

1.4,5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowe (np. spawalniczych),

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujacych roboty,

1.4.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz

ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i zabezpieczenie
udostgpnionych mu pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w
zwiazku z wykonywaniem robot.

1.4.7 Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych

przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],
b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogoblnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

¢) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
.higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
-higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9],

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta.
1.4.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie rob6t do czasu konicowego ich

odbioru przez Inwestora.

1,5 Nazwy i kody robét ze Wspélnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)

1,5.1 Grupa robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.5.2 Kategoria robot
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45232410-9 Kanalizacja sanitarna i deszczowa

1.6 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu
budowlanego, dla ktorego nie wustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego,ktorego wlasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, réznig si¢
istotnie od wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami
Unii  Europejskiej , europejska aprobata techniczna stanowi — podobnie jak normy
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zharmonizowane- dokumenty odniesienia w procederze oceny zgodnos$ci pozwalajacej na
oznakowanie CE wyrobu budowlanego.

Krajowa deklaracja Zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajqce, na jego wylqczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny z Polskq
Normaq wyrobu albo aprobatq techniczng;

Dokumentacja projektowa - wymagany odrgbnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy
wraz z opisami i rysunkami niezb¢dnymi do realizacji robdt oraz przedmiarem robot;

Dokumenty przetargowe - pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe" nalezy rozumiec:

a) specyfikacjg istotnych warunkow zamédwienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatacznikami,

b) wszelkie uzupehienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajacego na piSmie w toku
postgpowania przetargowego,

c) wszelkie uzupelnienia dotyczace tematu i procedury przetargu, bgdace odpowiedzia
zamawiajacego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, klasy,kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008z dnia 28.11.2007r zmieniajace rozporzadzenie(WE)nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur udzielania
zamoOwien w zakresie zmiany CPV.

Kosztorys ofertowy- stanowi kalkulacje ceny oferty 1 jest przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robot;

Kosztorys powykonawczy— stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawcg¢ po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych;
Normy zharmonizowane — normy krajowe wprowadzajace normy europejskie;

Przedmiar robot— zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej
ich realizacji, ze szczegétowym opisem 1 podaniem podstaw .wyceny, oraz wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robot — opracowanie obejmujace zakres wyzej okre§lony, sporzadzone po wykonaniu
robdt na podstawie ksiggi obmiaru;

Obior koncowy — przekazanie zamawiajacemu przez wykonawce ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i robot budowlanych, zwana dalej ,,specyfikacja" -
opracowanie zawierajace zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci
wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci wyrobow
budowlanych, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w poszczegodlnych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;
Wspolny Stownik Zamowien — system, klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.
Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH



2 .1Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym,spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust, 1 pkt 1) ustawy Prawo
budowlane[l], jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych. [3],

2.1. 1 Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowana
(PN-EN) albo europejska aprobata techniczna (EAT) badz krajowa specytfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 7, uznana
przez Komisjg¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa 2, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibg na
terytorium .RP, dokonat oceny zgodnosci i1 'wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialno$¢ krajowa

deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna® (krajowa);
wyjatek stanowia wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow 1 wpisanych
do ,,Krajowego Wykazu Zakwestionowany cli Wyrobéw Budowlanych?’,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawa [3 j, wydal o§wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisOw
obowiazujacych od 1 maja 2004r. 1 na zasadach w tych przepisach okre§lonych, w rozumieniu
ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

certyfikaty i1 deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczna, zachowuja waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
[1], dokumentacji projektowej oraz szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowiazany jest zada¢ od
dostawcow/producentow wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno mchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca, winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcg na teren budowy, ktére -nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy,

2.1.5 Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegdtowej specyfikacji technicznej, ktore
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w -wypadku



instalacji sanitarnych )lub pominigcia niektérych wyrobow. Zastosowane wyroby rownowazne
powinny:

a) charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi, jako$ciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie. .
b)posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy porownawczej i oceny, czy dany wyrdb jest rownowazny

sa dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci 1 inne dotyczace danego wyrobu, ktore zobowiazany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi 1 autorowi projektu.

2.2 Materialy z rozbiorki

2.2.1 Gruz, materiaty izolacyjne i inne pochodzace z demontazu wykonawca odwiezie na
sktadowisko odpadow lub zutylizuje we wlasnym, zakresie.

D System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
Sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]
2 Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobow. Zgodnie z art, 7 ust 3
pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogloszony w drodze
obwieszczenia w Monitorze Polskim.
3)Sposob deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposdb oznakowania ich znakiem budowlanym

zgodnie z rozporzadzeniem [5].

2.2.2 Zdemontowane rury, armaturg, itp. wykonawca odwiezie do sktadnicy zlomu, a uzyskane
sprzedazy pieniadze przekaze uzytkownikowi razem z pokwitowaniem odbioru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane -wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ takze zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producentéw poszczegdlnych systemow instalacyjnych 1 innych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych wyrobow i urzadzen, do wytycznych producentéw
wyrobow.

5_WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5,1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z projektem 1 wymaganiami



niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej 1 sztuka
budowlang oraz umowa o roboty budowlane. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
(ogdlna i szczegdlowe)oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
stanowig czg$¢ ww umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

5.1.2 Ewentualne zmiany i odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych w
projekcie wyrobow instalacyjnych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstgpstwa nie
moga powodowa¢ zmian technologicznych, pogorszenia wlasciwosci uzytkowych oraz trwatosci
instalacji. Zmiany 1 odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora 1 projektanta.
Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie, a jakos$¢ ich -wykonania winna by¢ zgodna z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru" — robdt instalacyjnych sanitarnych, wydanymi przez COBRTI INSTAL
5.1.3 Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji zaplecza budowy i pelnego uporzadkowania
terenu robot 1 jego otoczenia.

6. BADANIA ODBIOROWE

6.1 Zakres badan odbiorczych instalacji zostanie okreslony w szczegdtowych specyfikacjach.

6.2 Gotowos$¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i1 kontroli dziatania instalacji

kierownik budowy (robdt) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone najp6zniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia. Badanie przeprowadza komisja sktadajaca si¢ z co naymniej dwoch
0s0b, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom. Przeprowadzenie badan i jego wynik
zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym.
protokole badania.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARY ROBOT

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robdt nalezy wykonac jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek, przedmiarowych robot oraz wskazaniem, podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac nastgpujace
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR i inne katalogi, analizy szczegotowe.
Przedmiar robot powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania
robot przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt, kpl., t.
Zakres 1 formg opracowania okre$la rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

7.2 Obmiar robot
Obmiar robot nalezy wykona¢ jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1.,



sporzadzone po wykonaniu robot. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i wlasciwa specyfikacja, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca wspdlnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki obmiaréw. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiar robot bedzie dokonywany w czasie okre§lonym umowa z wykonawca.

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujace w kosztorysie ofertowym, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez
wykonawce kosztorysu powykonawczego w stosunku do kosztorysu ofertowego.(o ile w umowie z
wykonawcg nie bedzie innej formy rozliczen za roboty)

DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Rodzaje odbiorow
Dla danego zadania przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje odbioréw: odbidér migdzyoperacyjny,
odbior koncowy, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior miedzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany bgdzie po zakonczeniu etapu robot majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac. W szczego6lnosci odbiorowi temu podlegaja roboty ulegajace
zakryciu 1 roboty zanikajace.

Rodzaje robot w stosunku do ktorych nalezy przeprowadzi¢ odbior migdzyoperacyjny zostana
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach.

8.3 Odbior koncowy
8.3.1 Roboty powinny by¢ zgtoszone do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem

do dziennika budowy, po spelnieniu nastepujacych warunkdéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sig¢ 'wynikiem pozytywnym,
¢) przeprowadzono rozruch instalacji z wynikiem pozytywnym.

Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
ciagu 5 dni oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na pi§mie zamawiajacego.

8.3.2 Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru w ciagu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci, powiadamiajac o tym wykonawce na pismie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru 1,
kierownika budowy/kierownikow robot.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty rozpoczgcia
czynno$ci odbioru.

8.3.3 Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru rob6t wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego. Dzien zakonczenia odbioru stanowi datg odbioru. W dniu zakonczenia
odbioru rozpoczyna si¢ w stosunku do wykonawcy bieg terminu okresu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady.

8,3.4 W razie stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania w wyznaczonym terminie robot
poprawkowych lub uzupetiajacych zgloszonych w toku czynnos$ci odbioru, zamawiajacy moze



odmowi¢ odbioru, a nowy zostanie ustalony zgodnie z pkt 8.3.2.

8.4 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

W tym wypadku wymagane sa nast¢pujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie robot budowlanych,

b) protokot odbioru koncowego,

¢) dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koncowego
(o ile byly zgtoszone wady).

8.5 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanych robot, wykonawca jest zobowiazany przygotowac i

przedstawi¢ zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- oryginat dziennika budowy,

-o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy (budynku),

- w razie wymagalnosci, zgodnie z art 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow

wchodzacych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w

razie potrzeby takze uzupehiajacy opis, w 2 egz.,(dokumentacja powykonawcza)

- protokoty badan odbiorczych - wg wymagan szczegdtowych specyfikacji,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyroby

budowlane, z ktérych wykonano instalacjg,

- na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub
sprzedawcy,

- instrukcje obstugi instalacji (w razie wymagalnosci okreslonej w szczegotowej specyfikacji)
wraz z dokumentacja techniczno-ruchowa tych wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla
ktorych jest to niezbgdne,

- wyniki badania wody wodociagowej przez Sanepid,

- obmiar robot,

- inne wynikajace ze szczegotowych specyfikacji.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybor wynagrodzenia w umowie - wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe), rozliczenie robot nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys
powykonawczy zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robdt wpisywanych
systematycznie do ksiazki obmiardéw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub
jednostkowych naktadow rzeczowych oraz cen czynnikdéw produkcji i wskaznikow.

Zamawiajacy moze przyjac inne formy rozliczen za roboty z wykonawcg .Zasady platnosci za
wykonane roboty beda szczegolowo okreslone w umowie mi¢gdzy zamawiajacym a
wykonawca.(a wezesniej w warunkach przetargu)

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1 Dokumentacja projektowa

a) Projekty budowlane :

Projekt Architektoniczno-Budowlany Rozbudowy Zespotu Szkot w Koszgcinie przy
ul. Sobieskiego 7 na dz. nr 28, 524,/27, 1386/99

- Instalacja wod. - kan i ccw.

- Instalacja c.o.

- Przylacza kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j

data opracowania, listopad 2014r

b) Przedmiary robot:

- Wewngtrzna instalacja wod. -kan.
-Instalacja c.o

- Przytacza kan. sanitarnej 1 deszczowe;j

10.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
b) Zestawienie specyfikacji:

- 0golna,

- szczegotowa:

nr | instalacja wod. - kan. i cw, c.o

nr 2 przytacza kan. sanitarnej i

deszczowej

10.3 Akty prawne, przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.) Tekst jednolity DZ.U. Z dnia 02.10. 2013 poz. 1409

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.

U. z 2002r. Nr 75, p6z. 690, z pdzn. zm.)oraz Rozporzadzenia zmieniajace w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. z
dn. 13 sierpnia poz. 926

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania 'wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, p6z. 2041)

[6] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.)
[71 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. sprawie
ogolnych przepisow dotyczacych "bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z
2003r.,poz. 1650 z pdz. zmianami)

[8] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47. z
2003r. poz.401)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dma 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z
1999r. Nr 80, poz.980)

[ 10] Rozporzadzenie .Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami ) Tekst jednolity DZ. U. 2013 poz.
1129 z dn. 10maja 2013r

[11]Rozporzadzenie Ministra “w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenéw “ Dz. U. Nr 109poz. 719 z dn. 7 czerwca 2010r

Inne przepisy:
1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (zeszyt 6).
COBRTI INSTAL. 2003r.

2) ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych" (zeszyt 7).COBRTI
INSTAL. 2003r.

3) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych", Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

11. POSTANOWIENIA OGOLNE
11.1 Dla zakresu robot objetego dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja nie jest
wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.2 Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Listopad 2014r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH NR 1

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ i INSTALACJI C.O

KOD CPV -45331100-7 -Instalowanie centralnego ogrzewania
KOD CPV -45330000-9- Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne
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1. CZESC OGOLNA

1. 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem mniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

instalacji wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej 1 instalacji centralnego ogrzewania dla
Rozbudowy Zespotu Szkét w Koszecinie przy ul. Sobieskiego 7 na dz. nr 28, 524/27, 1386/99
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zatacznikiem

do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1 Przedmiotem roboét sa instalacje wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej 1 instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji wod - kan

1) Montaz przewoddéw instalacji wody zimnej, cieptej z rur PP, PN-16(rury ccw typ STABI)
2) Izolacja cieplna przewodéw otulinami polietylenowymi PE -IZOTERM-FLEX - 445
3) Montaz armatury:
odcinajacej - zawory kulowe, czerpalne, baterie umywalkowe, zlewowe
4) Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PVC w tym; podejs$¢ odplywowych, pionow i
poziomdw kanalizacyjnych
5) Montaz przyborow i1 urzadzen sanitarnych: umywalek, zlewu, muszli ustepowych, pisuaréw ( w
tym umywalek 1 muszli ustgpowych dla niepetnosprawnych)

1.2.3 Zakres rzeczowy instalacji c.o :

1) Montaz rurociagow stalowych nierdzewnych Kan — therm Inox nr 1.4521 montowanych na
$cianach (stal chromowo- tytanowo- molibdenowa)

2) Montaz grzejnikdéw stalowych ptytowych zasilanych z boku

3) Montaz armatury regulacyjnej: zaworow i glowic termostatycznych i zaworéw powrotnych

4) Izolacja cieplna przewodow otulinami z pianki poliuretanowej

5) Phukanie, proba szczelnosci i1 proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji.

1.2.4 Roboty towarzyszace
- wykucie bruzd w $cianach
- zamurowanie bruzd

1.2.5 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikoOw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwiazane z wykonaniem ww. czynno$ci nalezy uja¢ w kosztach ogdélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjq ogolng -pkt. 1.4
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1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowien (CPV)
Zgodnie ze specyfikacjq ogolng -pkt. 1.5

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji
Zgodnie ze specyfikacjq ogolng -pkt.l. 6

Pion wodociqgowy — przewod pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewodd
(rozgatezienie)do poszczegdlnych pomieszczen.

Podejscie doplywowe(gatazka) - przewody, ktore odchodza od odgatezienia do poszczegdlnych
punktéw poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna- system przewodow stuzacych do szybkiego usuwania
sciekow poza budynek, sktadajacy sig z: podejs¢, piondow 1 poziomoéw kanalizacyjnych.

Podejscie kanalizacyjne - odcinki rur 1 ksztattki taczace przybory sanitarne z pionem lub poziomem
kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne(przewody spustowe) — pionowe przewody laczace podejscia kanalizacyjne na
wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne- przewody odptywowe odprowadzajace $cieki z piondw do sieci;

wyrdznia si¢ przewod gtéwny oraz przewody drugorzgdne.

Przybory sanitarne- umywalki, zZlewozmywaki , z ktorych zbierane sa Scieki.

Urzqdzenia pomocnicze— syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajace i inne.

Instalacja ogrzewcza wodna- Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodow
napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w
tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegdlne obiegi grzewcze, itp.) oddzielony
zaworami od zrodta ciepta. Sktada si¢ z instalacji centralnego ogrzewania podtaczonej do kotlowni
weglowej znajdujacej si¢ w istniejacym budynku szkoty.

Instalacja centralnego ogrzewania- Instalacja stanowiaca cze$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej,stuzaca do rozprowadzenia czynnika grzejnego migdzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obslugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja centralnego
ogrzewania zaczyna si¢ od rozdzielaczy zasilanych, bezposrednio z istniejacej kottowni weglowe;.
Woda uzdatniona(czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktora krazy w obiegu kottowym, 1 ktora nalezy napehic¢ instalacj¢ ogrzewcza.Do
pojec 1 okreslen niezdefiniowanych powyzej maja zastosowanie definicje wg WTWiO.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH Warunki ogo6lne stosowania wyrobow budowlanych podano w

specyfikacji ogolnej - pkt 2. 1,2.2,2.3

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot zgodnie ze specyfikacjq ogolng -pkt. 5.1.

3.2 Wykonawstwo instalacji wodne;

3.2.1 Przewody

3.2.1.1 Przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do $ciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
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zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
3.2.1.2Poziome przewody (rozgatezienia) i podej$cia doptywowe nalezy prowadzi¢ w

zakrywanych bruzdach (szeroko$¢ bruzdy dla dwoch zaizolowanych rur — ok. 20 cm, gigboko$¢

ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.

3.2.1.3Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle ulozone, przy czym najnizej
przewod zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, woda ciepfa.

3.2.1.4 Przewody cieptej wody nalezy izolowac¢ cieplnie otuling z pianki polietylenowej o

grubosci 10mm dla rur o §rednicy do 22mm, 15mm dla rur o $rednicy 22-35mm i 20mm dla rur o
$rednicy 35-40mm. Natomiast podejscia do aparatéw sanitarnych cieptej i zimnej wody prowadzié¢
w otulinie grubosci 6mm, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno.

3.2.1.5 Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego i badaniu szczelnosci instalacji.

3.2.1.6 Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewodoéw elektrycznych.
Odleglos¢ migdzy przewodami wodociagowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej

10 cm (w miejscach krzyZzowania si¢ przewodoéw — 5 cm).

3,2. 1. 7 Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow z

podktadkami elastycznymi. Maksymalne odlegtosci pomig¢dzy punktami mocowania przewodow
poziomych dla rur o $rednicy 15-20 mm wynosi 1,0 m; dla rur o $rednicy 25 mm — 1.10 m,dla rur o
srednicy 32mm wynosi 1.3m, dla rur o §rednicy 40mm wynosi 1.4m a dla rur o $rednicy 50mm
wynosi 1.6m(dotyczy rur z tworzyw sztucznych) Dla przewodu pionowego nie mniej niz jedna
podpora na kondygnacjg.

3.2,1,8 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

3.2.2 Tuleje ochronne
3.2.2.1 Przej$cia przez $Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy

zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrodg pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1. cm, przy przejsciu przez strop.

3.2.23 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ $ciany od grubosci §ciany o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie..

3.2.2.4 Przestrzen migdzy mra przewodu a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym.

3.2.2.5 Przy przejsciu rur z tworzyw sztucznych przez strefe pozarowa stosowac przejscia p.poz
np. firmy Hilti lub Jurkpol.

3.2,3 Montaz armatury
3.2.3.1 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
3.2.3.3 Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- bateria bezdotykowa do umywalek tzw. stojaca na urzadzeniu

- bateria nad zlewem , Scienna
3.2.3.4 Zabezpieczenie przed namnozeniem si¢ mikroorganizmow (bakterie Legionella) w
przewodach instalacji wody cieple;.

17



W celu ograniczenia rozwoju bakterii chorobotworczych w przewodach instalacji cieptej wody
przewiduje si¢ okresowe przegrzewanie wody cieptej do temperatury 70°C w godzinach, nocnych
w istniejace kotlowni. Przegrzana woda powinna sptyna¢ przed ponownym zastosowaniem wody
uzytkowej.

3.3 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej

33.1 Przewody

33.1.1 Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
33.1.2 Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelki gumowe..

3.3.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy $cianie.
3.3.1. 4 Wszystkie piony prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac $cianka ceglana lub ptytami
gipsowymi.

3.3.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyzej wszystkich podej$¢ przyborow sanitarnych do pionu, W obudowie przewidzie¢ dostep
do czyszczakow.

3.3.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad posadzka z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

3.3.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw lub obejm z
elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow
poziomych o $rednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.

3.3.1.8 Potaczenia mr i ksztattek wykona¢ nalezy jako kielichowe z uszczelka wargowa
Potaczenie takie kompensuje wydtuzenie liniowe do I mm na 1m.

3.3.2 Tuleje ochronne

3.3.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia p.poz (strop) -na przewody nalezy
natozy¢ tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.(przejscia p.poz np. HILTI lub Jurkpol)

3.3,2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ mra o $rednicy wewngtrznej wigkszej co najmniej o dwie
grubosci $cianki przewodu.

3.3.2.3 Przestrzen pomigdzy mra przewodu a tuleja ochronna nalezy zabezpieczy¢ masa

plastyczna nie dziatajaca korozyjnie na rurg.

3.3.3 Montaz przyborow i urzadzen sanitarnych

3.3.3 1. Umywalki nalezy montowac¢ w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz

oraz whasciwe ich uzytkowanie.

3.3.3.2 Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 m nad podtoga i nalezycie
przymocowac do $ciany, zeby byta stabilna. Umywalka w pomieszczeniu dla dzieci
niepetnosprawnych winna by¢ zawieszona na wysokosci 0.70m nad podtoga. Dzidb pisuaru
montowaé na wysokosci 0.50m nad podtoga .Zlewy montowa¢ na wysokosci 0.5 m.
uwaga ; wymiary posadowienia dla umywalek, pisuaru moga ulec zmianie w zaleznosci od grupy
wiekowej, co pozostawia si¢ do decyzji Dyrektora Szkoly.

3.3.3.3 Szczeling pomigdzy $ciana a umywalka nalezy wypei¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu $ciany 1 umywalki taséma malarska).

3.3.3.4 Zawor napowietrzajacy nalezy montowac pionowo, jako zakonczenie pionow
kanalizacyjnych.

3,4. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania
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3.4 .1 Przewody
3.4.1,1 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku Zrodta ciepta w

posadzce w sposob zapewniajacy mozliwos¢ wykonania izolacji cieplnej oraz wlasciwa
kompensacj¢ wydtuzen cieplnych oraz po $cianach lub bruzdach §ciennych..

3.4.1.2 Przewod zasilajacy pionu powinien znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny zas$ z lewej(dla
patrzacego na $ciang).

3.4.1.3 Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponize] przewodow elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).
3.4.1.4 Odlegtos¢ zewngtrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej

izolacji od $ciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna
wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow o $rednicy do25 mm - 3 cm

dla przewodow o $rednicy od 32 do 50 mm - 5 cm.

3.4.2 Tuleje ochronne

3.4.2.1 Przy przej$ciach mra przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne
(preferowane z tworzywa sztucznego).

3.4.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrodg pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

3.4.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawac o okoto 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek., ktorych wylot ze §ciany
powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

3.4.2.4 Przestrzen migdzy mra przewodu a tuleja ochronna nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rurg. Przy przejsciu rur przez strefg pozarowa , miejsce
to wypehi¢ masa ogniochronna np. Hilti lub Jurkpol

3,4.3 Montaz grzejnikéw

3.4.3.1 Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

3.4.3.2 Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza;

od $ciany za grzejnikiem - 5cm.
od podtogi - 20 cm
od spodu parapetu - 20 cm
od strony grzejnika z ktorego boku nie jest
zmontowana armatura - 15 cm
od strony grzejnika z ktdrego boku jest
zamontowana armatura - 25 cm

3.4.3.3 Grzejniki pod oknami nalezy umieszcza¢ symetrycznie.
3.4.3.4 Grzejniki nalezy faczy¢ z galazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i $cian.

3.4.4 Montaz armatury
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3.4.4.1 Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji.

3.4.4.2 Potaczenia rur z armatura nalezy wykona¢ jako roztaczne - gwintowane.

3.4.4.3 Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowa¢ na wysokosci
co najmniej 0,50 m od poziomu galazki zasilajace;j.

3.4.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

3.4.5.1 Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworéw réwnowaznych i zaworow grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnos$ci
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢
wyposazone w glowice.

3.4.5.2 Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie
instalacji (rys. rozwinigcia instalacji c.o.).

3.4.6 lzolacja cieplna

3.4.6.1 Przewody poziome $rednicy wewnetrznej 22mm ostoni¢ pianka z poliuretanowa grubosci
20mm , przewody o s$rednicy wewnetrznej od 22do 35mm ostoni¢ izolacja o grubosci 30mm,
natomiast rury o srednicy od 35mm do 100mm ostoni¢ izolacja rowna $rednicy wewngtrznej rury.

3.4.6.2 Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplne;j.

3.4.6.3 Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

3.4.6.4 Rury nalezy izolowaé w stanie zimnym.

3. Izolacjg cieplna nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta systemu..
4. BADANIA ODBIORCZE

4. Zakres badan instalacji wodociggowej

5. 4.1.1 Badanie szczelno$ci woda
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i po skutecznym wyptukaniu instalacji woda.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:
- ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2%
- nie stwierdzi si¢ przeciekOw ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach
nalezy uznac¢ instalacje za szczelna.

4.2 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.2.1 Badanie szczelno$ci na zimno

Badanie szczelnos$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ woda pod ci$nieniem prébnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciagu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

—nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach.

4.2.2 Badanie szczelnosci 1 dziatania na goraco
Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kotlowni, w miar¢ mozliwos$ci przy

najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciagu co najmniej 72 godzin. Wynik
badania zostanie uznany za pomys$lny, jezeli cala instalacja nie wykaze przeciekow ani roszenia.

4.3 Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w odpowiednich
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4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji

kierownik budowy (robdt) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym. fakcie inspektora nadzoru. Badanie bgdzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole

badania.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjq ogolng—pkt 7.1; 7.2

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbidér kohcowy

6,1.1 Instalacje powinny by¢ zgloszone do odbioru koncowego przez .kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spelnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplne;j,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru. O gotowos$ci do odbioru wykonawca zawiadamia na
pisSmie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru
w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci, powiadamiajac o tym
wykonawcg na pismie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w
obecnosci inspektora nadzoru 1 kierownika budowy.

Czynnosci, odbioru zostana zakonczone najp6zniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczegcia czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robot
wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych zgloszonych, w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwac czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

6.2 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sa nast¢pujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie robdt budowlanych

b) protokoét odbioru koncowego

c¢) dokumenty potwierdzajace usunig¢cie wad zgltoszonych w trakcie trwania odbioru koncowego
(o ile byly zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi,
wykonawca jest zobowiazany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
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- oryginal dziennika budowy,

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego porzadku
terenu budowy (budynku),

* w razie wymagalnosci, zgodnie z art 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow
wchodzacych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w
razie potrzeby takze uzupelniajacy opis, w 2 egz.(dokumentacja powykonawcza)

* protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

* dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

* na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub
sprzedawcy,

* obmiar robot.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg 0golng -pkt. 9.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.

201.6, z p6zn. zm.) Tekst jednolity DZ. U. z dnia 02.10. 2013poz. 1409

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.
U. z 2002r. Nr 75, p6z, 690, z pdzn. zm.)oraz Rozporzadzenie zmieniajace w “sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie , Dz. U . z
dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.1 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan. Jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r Nr 195, p6z. 2011)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, pdz. 2041.)

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie

ogolnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr
169,poz. 1650)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas -wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz.401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129 z dn. 10 maja 2013r.

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r
DZ. U. Nr 109 poz 719 *“ w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektéw budowlanych i terenow”.

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania-

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01706 -Instalacje wodociagowe - wymagania w projektowaniu.

PN- EN 806-1 -Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych. Czgs$¢ 1. Wymagania ogdlne.
PN- ISO 228-1:1995 -Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cia nie uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN- EN/1329-1:2002 -Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji.
AT/2003-02-1407 -Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztattki HT/PVC.

PN- EN/681 -Uszczelki, w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.
AT/97-01-0126-01 -Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzajace.
AT-06-0401/2001 -Aprobata Techniczna COBR Metalplast Uchwyty uniwersalne.
PN-EN-442-1/1991 -Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN-215/2002 -Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Inne przepisy;

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe. COBRI INSTAL.1988.r.

2) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych". Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa. 1994r

3) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych’”? COBRI INSTAL

2003r. (zeszyt nr 7)

4) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (zeszyt 6)

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Dla zakresu robot objetego dokumentacja projektowa i specyfikacja nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 z
dnia 10.07.2003r)

2. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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szczegolowa specyfikacja techniczna nr 2
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

i DESZCZOWEJ
CPV- 45 232410-9

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ.
1. WSTEP

/. |. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa przyltaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe] w zakresie
objetym projektem budowlanym dla Rozbudowy Zespotu Szkét w Koszecinie przy ul. Sobieskiego
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7, nadz nr 28, 524/27, 1386/99
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuj a czynno$¢ i umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1. | w zakresie zgodnym z rysunkami (a zaleconym przez
Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

-roboty przygotowawcze.

-sprawdzenie usytuowania istniejacej studni odbiorowej przytaczy kanalizacji sanitarnej .

-roboty ziemne,

-studzienki rewizyjne,

-studzienki potaczeniowe

-budowa kanalow deszczowych 1 sanitarnych,

-ochrona przed korozja,.

-kontrola jako$ci robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i obowigzujacymi

przepisami.
1.4. 1. Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktorymi odprowadzane sa Scieki, bgdace w posiadaniu przedsigbiorstwa kanalizacyjnego.

1.4.2. Kanat grawitacyjny- liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia sciekow.

1.4.3. Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia obiektu z siecig kanalizacjna.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu w planie na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.7. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeplywu $ciekow.

1.4.8. Wtlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.9. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spetniajace
funkcje wentylacyjne.

1.4.10. Ptyta pokrywowa - plyta przykrywajaca komorg robocza studzienki kanalizacyjne;.
1.4.11. Pier§cien odciazajacy - element zelbetowy przejmujacy obciazenie z nawierzchni
drogowe;.

1.4.12 Odptyw deszczowy - element stuzacy do wychwytywania zanieczyszczen w koszu
szlamowym, montowany na koncowce rury spustowe;.

1.4.13. Eksfikracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

1.4.14. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczna poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowtano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanch, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o podobnych parametrach technicznych 1
jakosciowych. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i
elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowtano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami rysunkow i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodtach otrzymania materiatlow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli rysunki lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych

robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku
niezaakceptowania materiatu ze wskazanego

zrodia. Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji material z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 niezaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko,

liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem za wykonanag pracg.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a
w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktorych PN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub aprobacie, winny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jako$ci tworzywa i aprobatg.

Za jako$¢ materialow, elementdéw i urzadzen przeznaczonych do robdt odpowiada Wykonawca
robot. Nie dotyczy to materiatéw, elementow i urzadzen dostarczonych bezposrednio przez
Inwestora.

2. |. Wyszczegélnienie podstawowych materiatow.

2.2. Rury kanalizacyjne.

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U kl. SN-4 1 SN-8: 0 160, ©200, @ 250. Rury
powinny odpowiada¢ normom PN/C-89200 , PN/C-89205.
2. Ksztattki systemowe dla rur PVC-U kl. SN
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2.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane i ich elementy.

2.3.1 Studzienki na kanalizacji deszczowej zaleca si¢ wykona¢ jako prefabrykowane: (dotyczy
studni we¢ztowej w ulicy)
- komora robocza z kregdw zelbetowych o $rednicy @1200 mm, wg BN-86/8971-08
-komora przeptywowa wylewana na mokro facznie z przej$ciami szczelnymi,
(alternatywnie mozna zastosowac ptyte wylewana zbrojona).
- Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-
14501
Studzienki wykonac¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN/B-10729 oraz
spetnia¢ wymagania stawiane obiektom poddawanym obciazeniu dynamicznemu.
2.3.2 Plyty pokrywowe :
Plyty pokrywowe zelbetowe okragle z pierscieniami odciazajacymi - powinny przeniesé
obciazenia dynamiczne z nawierzchni jezdni. Pltyty pokrywowe i pier§cienie odciazajace
nalezy wykona¢ zgodnie z

Rysunkami. Dla studzienek usytuowanych w terenie zielonym nie trzeba stosowaé
pierscieni odciazajacych.
2.3.3. Wiazy kanalowe:

dla studzienek usytuowanych w terenie utwardzonym -typ ci¢zki, dla studzienek
usytuowanych w pasie zielonym - typ lekki, wg PN/H-74051/94

2.3.4. Stopnie ztazowe:

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086
2.3.5. Przejscia kanatu przez $ciany studzienek.

Stosowac przejscia szczelne bose z uszczelka, dla kanatow o $rednicy @ 250 mm.
2.4. Materiaty budowlane.

2.4.L Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane powinny odpowiada¢ PN/B-14501.
2.4.2. Woda.

Woda do betonu 1 zapraw powinna speinia¢ wymagania normy PN/B-32250.
2.4.3. Piasek do zapraw.

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN/B-06711.
2.4.4. Beton B25 konstrukcyjny

beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz kinet powinien odpowiadac
wymaganiom norm

BN/6738-03. PN/B-06250 oraz S M.13.01.00 1 S M.13.01.05.
2.4.5. Kruszywo mineralne

do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom PN/B-
06712.

2.4.6. stal zbrojeniowa

klasy A-I St3S-b powinna odpowiada¢ normie PN-8 /H-84023,

stal zbrojeniowa klasy A-II 18G2-b powinna odpowiada¢ normie PN-8
1/H-84023.

2.5. Studzienki rewizyjne z P VC na kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Studnia @ 425 z gotowych elementéw PVC np. WAWIN: kineta przeptywowa z PE lub PP

2.6. Odptyw deszczowy.

Osadnik PVC z koszem szlamowym montowany w ziemi (na koncéwce rury spustowej).
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2.7. Piasek na podsypke i obsypke.
Pod studzienki -Podsypka moze by¢ wykonana z piasku, ttucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020.
Pod i nad rury -Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z piasku, ttucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-01100.

2.8. Warstwa ocieplajgca.

Dla glebokosci utozenia kanaléw ponizej gigbokosci przemarzania gruntu, kanaty ociepli¢
warstwa izolacyjna z zuzla lub innego materialu izolujacego (np. keramzyt, ) gr. 20 cm ponad
wierzch rury, z nakryciem go warstwa folii.

2.9. Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce.(dotyczy studni betonowej)

Zewngtrzne powloki izolacyjne zalezne sa od zewngtrznych warunké6w korozyjnych i nalezy je
wykona¢ wg PN-82/B- 01801 1 PN-86/B-0181, Kit olejowy 1 poliestrowy wg BN/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN/B-26620 [36].

Izoplast "R" - kompozycja bitumiczne - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w
gruntach suchych.

Izoplast ,,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

2.8. Skiadowanie materiatow na placu budowy.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod opadowych.

Skladowanie rur z PVC.

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposéb
gwarantujacy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp.

Rury z tworzyw sztucznych PCV nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty si¢ one z podtozem
na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac¢ na ggsto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur
nie powinna przekracza¢: rur PCV 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Rury nie pakietowane nalezy sktadowac kielichami na przemianlegle stosujac podktadki 1
przektadki drewniane.

Nie wolno sktadowac¢ rur cigzszych na rurach 1zejszych.

Kregi.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy

sktadowaniu rur.

Pokrywy zelbetowe, pierscienie odciazajace nalezy sktadowa¢ poziomo

Wilazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z daleka od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy nalezy sktadowaé¢ w pozycji wbudowania. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona

Kruszywo.
Kruszywa tj. pospotke 1 piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji.
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Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozllw1ajqcy dostep do poszczegodlnych jego
asortymentOw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

Studzienka kanalizacyjna z PVC

Studzienki nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkoéw bhp.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
podiozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach.

Sktadowane studzienki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Inne materialy

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w
magazynie zamknigtym.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

2.3. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami jakos$ci (certyfikaty, aprobaty
techniczne), kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstawania

watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym normami i
przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3. | Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych 1
wykonczeniowych:

-sprzet do zaggszczania gruntu,

-samochody samowytadowcze,

-koparki.,

-sprz¢t do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarkeg wibracyjna,ubijak spalinowy

-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

-pit¢ do cigcia asfaltu.

3.2. Sprzet do robot montazowych mozna stosowacé nastepujace
narzedzia:

-wciagarke reczna,

-wciagarke mechaniczna,

-samochod skrzyniowy,

-samochod samowytadowczy,

-betoniarki,

-urzadzenia mechaniczne do cigcia tworzywa,
-wibratory,
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- pifa do cigcia asfaltu
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

robdt. Sposdb wykonywania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inspektor.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkoéw transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach, ST i wskazaniami Kierownika budowy oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie mchu pojazdu.

4.1. Transport rur PCV

Z uwagi na specyficzne wtasnosci rur PCV, nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
wymagania:
-przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

-przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C,

-podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
skrzyni samochodowych,

-zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur za pomoca kotkow 1 klinow
drewnianych,

-rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

-na rurach PCV nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

-podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. Transport pozostalych materiatow

-Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy i innych materialow.

-Podnoszenie i opuszczanie krggdw nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

-Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczaniem.

-Plyty pokrywowe oraz pierscienie odciazajace nalezy transportowaé w pozycji poziomej,
zabezpieczajac je przed przemieszczaniem.

-Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych segregacji
sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

-Piasek na podsypke i1 obsypke rur przewiduje si¢ bezposrednio z piaskowni, samochodami
samowytadowczymi

-Kruszywo tamane przewiduje si¢ bezposrednio z kamieniotomu, samochodami
samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt organizacji robot przy budowie przytaczy kanalizacji
nalezy skoordynowac z projektem organizacji prowadzenia robot calego obiektu. Szczegdlnie
odnosi si¢ to do robot ziemnych.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy kanalu deszczowego stanowia rysunki. Nalezy ustali¢ stale repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Wytyczenie w terenie osi kanalu w odniesieniu do
projektowanej drogi, lub drog bocznych z

zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem.
Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w
terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow. Porowna¢ z Dokumentacja
Projektowa.

Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowej.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i1 kotowego za pomoca znakow
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejSciowych i przejazdowych.

5.4. Roboty ziemne

Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykona¢ w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci B 2 H (glgbokos¢ wykopu).
Dopuszczalne gltebokosci wykopdw nieumocnionych wynosza odpowiednio dla rodzaju gruntu:
-w gruntach skalistych litych niespekanych ~ -4m
-w gruntach spoistych -1,5m
-w gruntach pozostatych -1,0m
Wykopy pod kanalizacjg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub

mechanicznie wg BN/8836-02 1 PN/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow .

Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przyjeto wykonanie wykopow
liniowych oraz obiektowych o $cianach obudowanych. Dla gruntéw suchych i poétzwartych
dopuszcza si¢ deskowanie azurowe - nieszczelne.

Odeskowanie i1 rozparcie $cian wykopu nalezy wykonywac stopniowo w miar¢ zagtebiania wykopu,
przy czym przestrzen czasowo niedeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach §rednio
zwartych 0,5 - 0,7 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do §rednicy przewodu
(obiektu) i wynosic¢

@160 - 250 mm - 1.05 m
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Wykop wykonuje si¢ jak najwezszy, z uwzglednieniem koniecznosci jego rozparcia, mozliwosci
prowadzenia prac montazowych oraz wiasciwego wykonania zaggszczenia obsypki rurociagu.
Odspajanie gruntu w wykopie przewidziano sposobem mechanicznym w terenie nieuzbrojonym
do rzednej +20 cm wzgledem projektowanych rzednych dna wykopu. Pozostala warstwe nalezy
usuna¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem podsypki.
W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ wy profilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Wyjscie
(zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia giebokosci wigkszej
niz Il m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.
Przystapienie do przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone odbiorem dna wykopu
poprzez pomiar rzgdnej i sprawdzenie nienaruszalno$ci gruntu macierzystego. Wynik odbioru i
zalecenia powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i1 zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow
drogowych. o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigzlych, +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem z opadoéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:
-gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
-powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Cato$¢ robdt ziemnych nalezy wykonac zgodnie z BN-82/8836-02.

5.5. Wymagania dotyczace podioza.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

Grubo$¢ warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ 0,20m, zgodnie z dokumentacja projektowa.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoiki lub
zwiru z domieszka piasku, o grubosci od 15 do 20 cm. Podtoze powinno by$ tak wyprofilowane aby
rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-02480.

5.6. Posadowienie rur

Uktadanie przewodoéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanatowej. Podloze stanowi jego dolna czgs¢.
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5.7. Kanaly P VC

Rury kanalizacyjne z PVC-SN-4 lub SN-8 nalezy utozy¢ na podtozu z zaggszczonego piasku o
minimalnej wysokos$ci 20 cm.

Powierzchnia podloza wykonana z ubitego-zaggszczonego piasku powinna mie¢ spadek zgodny z
Projektem. Nalezy wykona¢ podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem.

Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ 85 - 90 % wg zmodyfikowanej proby Proctora lub
powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym poszczegdlnym warstwom konstrukcyjnym
nawierzchni.

Warunki techniczne - przy uwzglednieniu obciazen zaleznych od ruchu ulicznego.

Podloze: warstwa min. 20 cm. piasek ubijanie rgczne.

Obsypka rurociagu: warstwa min. 20 cm, piasek dalej do min. 0,5 m ponad wierzch rurociagu
(piasek, zwir, il, grunt rodzimy jednorodny lub mieszany).

Zaggszczanie: lekkim sprzgtem mechanicznym. Stopien zaggszczenia co najmniej 90 % (w skali
Proctora).

Zageszczanie mechaniczne.

Zasypka wykopu: warstwa powyzej 0,5 m, grunt rodzimy, piasek, zwir .

Stopien zaggszczenia: 90 % lub powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym poszczegdlnym
warstwom konstrukcyjnym nawierzchni.

5. 8. Posadowienie obiektow

Na rurach spustowych bezposrednio przed potaczeniem z pionowym odcinkiem kanahu przytacza
zabudowac¢ osadniki z komora szlamowa,, w sposéb umozliwiajacy wyjmowanie kosza do
czyszczenia. Miejsce wokot osadnika usytuowanego

w terenie zielonym, utwardzi¢ np. poprzez obrukowanie.

Studzienki rewizyjne z kregéw - posadowi¢ na podlozu gr. 20 cm z zaggszczonego piasku, oraz

20cm fundamencie z betonu B 10.

Studzienki z tworzywa - posadowi¢ na podlozu gr. 20 cm z zaggszczonego piasku i cementu.
Podbudowa ta powinna by¢ wypoziomowana oraz wigksza od podstawy studzienki o ok. 55cm
Posadowienie obiektow powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-03020.

5. 9. Roboty montazowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z rysunkami.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

5.9. 1. Ukladanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem pod tozysko nosne rury kanatowe;.

Ukladanie przewodow nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5°C.

Budowg kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi (studzienki
rewizyjne z obsadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PCV), od rzednych nizszych do wyzszych.
Rura wymaga podbicia na calej dlugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki
montazowe o glgbokosci ca 10 cm, umozliwiajace wykonanie zlacza kielichowego. Ztacza
kielichowe nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie wceiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywa¢ nalezy wciskarek. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim korkiem.

Utozony odcinek rury kanalowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 20 cm
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ponad wierzch rury.
Obsypke ochronna wykonuje si¢ z pominigciem ztacz kielichowych. Po probie szczelnosci danego
odcinka kanatu wykona¢ obsypke ztacz.

5.9.2. Glebokos¢ ufozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkdéw zabezpieczajacych podtoze 1 przewdd przed
przemarzaniem, glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto

wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntéw hz o 0.20 m zgodnie z PN/B-10735.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia .

Glebokos¢ przemarzania gruntu, dla omawianego rejonu - III strefa klimatyczna - wynosi 1,0 m.
Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ 1,2 m.

Na odcinkach kanatu, gdzie nie jest utrzymany ten warunek, nalezy go ociepli¢ warstwa np.
keramzytu.

5.9.3. Montaz ziacz

Podstawowym zlaczem rur kanalizacyjnych z PCV jest ztacze kielichowe - na wecisk z
zastosowaniem uszczelek z kauczuku syntetycznego.

Uszczelki zaktada sig¢ na bosym koncu rury w rowku. Nalezy tak montowac¢ uszczelke, aby
usuwajac bosy koniec do kielicha uszczelka ulegta $cisnigciu w kierunku na zewnatrz kielicha.

Po sprawdzeniu i oczyszczeniu kielicha, uszczelki i bosego konca rury, nalezy posmarowac
uszczelke srodkiem poslizgowym 1 weisnaé bosy koniec rury do kielicha na odlegtos¢ oznakowana
przez producenta rur. na bosym koncu rury.

5.9.4. Studzienki z tworzywa
Studzienka rewizyjna z tworzywa sktada si¢ z gotowych elementéw systemowych tzn : kinety

przeptywowej z P E lub PP 160,200 lub 250 stozka betonowego i rury karbowanej 9425 z
PVC lub PP., wlazu zeliwnego B125 oraz uszczelek do potaczenia elementéw z PE.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i instrukcja producenta.

5.9.5. Lokalizacja studzienek

Studzienki zlokalizowano w chodnikach, parkingach oraz terenie zielonym. Odleglo$¢ zewngtrzne;j
powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych z kanatem elementéw infrastruktury powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,0 m.

5.9.6. Ochrona przed korozja

Zewngtrzne Sciany studzienek z kregdw Zelbetowych nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub
izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farba
podktadowa cynkowa oraz lakierem

bitumicznym. Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek i komor
zaizolowac¢ 2 x izoplastem R+B.

5.9.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamient,
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mineralny, sypki, drobno- 1 $rednioziarnisty.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w projektowanych nawierzchniach utwardzonych
nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniona podbudowa tych nawierzchni.

Zasypanie wykopu wokot studzienek wykonywaé warstwami obsypki piaskowej o grubosci 0,25m
réwnomiernie na calym obwodzie studzienki. Stopien zaggszczenia obsypki 1 zasypki powinien
wynosi¢ 95 %(wg zmodyfikowanej proby Proctora).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. I. Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z rysunkami.
Sprawdzenie uzytych materialdéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w rysunkach.

6.2. Badanie zgodnosci z rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych robdt z rysunkami nastgpuje przez:

-Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

-Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym -Sprawdzenie, czy zostaly

przedtozone wszystkie dokumenty wymiardw przewodow i1 prowadzenia ich w budynku
-Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Rysunkéw i1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora.

-zgodno$ci wykonania z obowiazujacymi przepisami

-Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperow.

6.3. Badanie wykonania wykopoéw

Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych):
-Badanie materialow 1 elementow obudowy - wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne.
-Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych -
przeprowadza si¢ przez:
a) ogledziny zewngtrzne wzniosu gornych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,
b) ogledziny zewnegtrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wod
od krawedzi wykopu
poza teren.
-Sprawdzenie metod wykonywania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i
poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprz¢tem technicznym.
-Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:
-sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne sktadowania materiatéw w obrebie klina odtamu
gruntu,
-sprawdzenie prawidlowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngtrzne, pomiar w planie tasma stalowa z doktadnoscia do 0,1 m szerokosci
wolnego pasa terenu dla komunikacji. Pomiary wykonywac¢ w trzech dowolnych miejscach w
odlegtosciach co 30,0 m,
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-sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi przeprowadza
si¢ przez ogledziny zewngtrzne.
-sprawdzenie prawidtowego wykonania wyj$¢ z wykopu przeprowadza sig przez ogledziny
zewngtrzne

6.4. Badanie podtoia naturalnego.

-Badanie prawidtowos$ci wykonania podtoza naturalnego

-Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego.

-Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego.

-Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia.

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

-Badanie ulozenia przewodu

-Badanie utozenia przewodu w planie

-Badanie utozenia przewodu w profilu

-Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu
-Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

-Badanie odbiorcze studzienek

-Badanie zabezpieczenia obiektow przed korozja

6.6. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

6.6. . Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Badanie przeprowadzi¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Zaleca sig
przeprowadzenie proby szczelnosci

osobno dla przewodow i osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu nalezy na okres proby zakorkowac i zabezpieczy¢
podparciem. Wode doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napelnianie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze
studzienki od dotu kanatu. Badany przewod powinien przed proba pozostawac napetniony
catkowicie przez 1 godzing.

Rurociag poddaje si¢ probie ci$nienia wynoszacej 3.0 m st.w.

Czas proby wynosi 15 min.

Na zlaczach kielichowych (nie zasypane -1 etap zasypki), nie powinny ukazywac si¢ krople wody.
Rurociag uwaza sig za szczelny, kiedy dopelniana ilo§¢ wody w rurociagu w czasie trwania proby,
nie wynosi wigcej niz 0.02 dm3/ m?2 powierzchni rury.

6.6.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Badanie przeprowadza si¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia
kanahu. Probe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez
podziatu na odcinki.

Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN/B-10735 .

6.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktoéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegOlnosci ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz
50.0 m.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze i wpisuje do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8. I. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze.

-roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

-przygotowanie podloza.

-roboty montazowe \wykonania rurociagow,

-wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

-wykonanie izolacji.

-proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Inzynier
dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow - badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych),
-badanie szczelnosci studzienek,

-badanie szczelnosci catego przewodu ,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegObtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci opisano w specyfikacji ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy

[1] PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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[2] BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[4] PN/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[5] PN/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.

[6] PN/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[7] PN/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[8] BN/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[9] PN/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[10] PN/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[11] PN/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[12] PN/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

[13] PN/H-74080/011 04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania. Skrzynka
zeliwna klasy ,,C".

[14] PN/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

[1 5] PN/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[16] PN/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia-

[17] BN/8936-01Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

[18] PN/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

[19] PN/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
[20] BN/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[21] PN/B-06250 Beton zwykty.

[22] PN/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

[23] PN/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[24] PN/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[25] PN/B-01300 Cement- Terminy i okreslenia.

[26] PN/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

[27] PN/B-30005 Cement hutniczy.

[28] PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[29] PN/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1

okreslenia.

[30] PN/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[31] PN-B-19701 Cement Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
[32] PN/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy okres$lenia.

[33]PN/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

[34] BN/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 1 poliestenowy.
[35] PN/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[36] PN/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[37] PN/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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[38] PN/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[39] PN/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogolne wymagania i badania.

[40] PN-S-02204 Odwodnienie drog.

[41] PN-S-02205  Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe.

10.2. Inne dokumenty
[42] Katalog Prefabrykowanych Wyrobdéw Betonowych opracowany przez COIB Warszawa.
[43] Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji zewngtrznej z rur kanalowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu-PCV opracowane przez Z.T.S. ,KRYWALD-ERG" S.A.

w Knurowie.

[44] Asortyment rur kanalizacyjnych z polipropylenu firmy Wavin.

[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Arkady

[46] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych i drogowych- DZ. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r

Listopad 2014
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