Projekt budowlany/wykonawczy

Nazwa inwestycji:
Budowa oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestyciji:
1) Strzebin, ul.E. Muszera, dz. nr: 640/1, 640/2 644, 650/3, 654/4, 661/1, 671, 680

Klasyfikacja robét: WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Koszecin
ul. Powstancow Slaskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6 43-400 Cieszyn tel. 33 444 73 23

www.ecoenergypoland.pl

Projektant:

Karol Citkowski
mgr inz. KAROL CITKOWSKI
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08 Upr bud do projektowania bez ograniczenw
specjalnoé'ci inst jnej w zakresie sieci. instalacji i
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zakres robét

Warunki przytgczenia urzadzen elektrycznych do sieci
energetycznej Tauron Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A.

Protokoty z narady koordynacyjnej nr: 69/2015
Uzgodnienie z Gming Koszecin nr BI.033.29.2015

Uzgodnienie ze Slgskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych OCZ/6211-L-45/DKP-1066/DKW-635/15

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do POIIB projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Oswiadczenie o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie
Z przepisami

Opis techniczny

Opis do zagospodarowania terenu

Obliczenia techniczne

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt zagospodarowania terenu, oswietleniowa linia
kablowa

Schemat elektryczny zasilania o$wietlenia

Zestawienie materiatéw
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Budowa Montaz Utozenie
kablowej linii opraw |Wykonanie | Wykonanie |Wykonanie| bednarki | Montaz
oswietlenia |osSwietlen| uziemienia | uziemienia | uziemienia FeZn szafki
L.p.| zewnetrznego | iowych | Rus1,8Q Rus10Q Ru<300Q 25x4 SOK
1 323 5 2 231 1

1. Strzebin, ul.E. Muszera, dz. nr: 640/1, 640/2 644, 650/3, 654/4, 661/1, 671, 680
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
GMINA KOSZECIN
ul. Powstaricow Slaskich 10
42-286 KOSZECIN

Obiekt: Oswietlenie drogowe
Adres przytaczanego obiektu: ul. ks. Erwina Muszera
Strzebin

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreélenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2015-03-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-03-16, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawg energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylgcze 1. 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V gruple przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

L. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1, Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN przy ulicy ks. Erwina Muszera w miejscowoscl Strzebin, ship
zlokalizowany przy posesji nr 22 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN STRZEBIN PAWILON [3-S852].

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéclowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytaczenle obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: TAURON Dystrybugji S.A. zabuduje zestaw zigczowo — pomiarowy w miejscu
uzgodnionym przy slupie zlokalizowanym przy posesji nr 22 [inii napowietrzneg nN przy ulicy ks. Erwina
Muszera w miejscowoscl Strzebin, wykona przylacze kablem YAKXS 4 x 35 mm®,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z zabudowanego przy stupie
linii napowietrznej nN zestawu ztaczowo - pomiarowego wybuduje wydzielong linie kablowa oswietlenia
drogowego przy ulicy ks. Erwina Muszera w miejscowosci Strzebir, zainstalule 5 opraw oswietlenia
drogowego o mocy 50 W, elementy instalacji oswietlenia drogowego nie bedace wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. trwale oznaczy; czarny napis na biatym tle okreslajacy wiasciciela,

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu; bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zabudowanym przy stupie OSD.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylacznik oraz zacisk N wypasazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zabudowanym przy siupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elekirycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ s 0,4,
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT.

TAURON Oystrvbucja S &
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I. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylagczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przylaczenia wydluza
sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elekiry¢zna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z akiualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegGtowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdZn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej
dalej ustawa ,Prawo Energetyczne®.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkdw przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen oraz z Wydzialem Przygotowania i Rozliczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zrodto energil, podiaczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku kolizji projektowanego obiektu =z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy
tych urzadzen.

TAURCN Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkow przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawarte] miedzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art,
34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnja 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
wraz z pdzniejszymi zmianami) | winno by¢ iraktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do
sieci elektroenergetycznej, o kiére] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregalu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregalu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwoéé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

12. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnoéci TAURON Dystrybucja

S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystry bugia.ol

13. TAURON Dystrybucja S.A. proponuje ustuge $wiadczenia konserwacji dobudowanego oswietlenia drogowego

wprowadzong slosownym aneksem w ramach obowigzujgcej umowy o $wiadczenie uslug oéwietleniowych,

Przygofowal: Budzynski Piotr Pamomocnik

Grupa: O08R03 s '

Zatgczniki: TAURON Dystrybuda S.A

Zal. Nr 1 - umowa o przylaczenie g, T

Ko:1xOMP Dorr R, :
Piotr Syrek
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Projekt budowlany/wykonawczy
Nezwa inwestycji:
Budawa oawietlenia zewnetrznego na terenie Gminy HKoszecin
Adres inwestyciji:
1} Koszecin, ul. Boczna, dz. ne: 29037655, 2400/664, 1410/665, 2805/665
2) Koszecin, ul. Cegielniana dz. nr: 1230/20, 2623/20, 2608/20
3) Koszecin, ul. Dabrowikd, dz. nr: 209/62
4} Rusinowice, ul. Dworcawa, dz. nr: 513/9, 766
8) Rusinowice, ul. Brzozows, dz, nr: T7T68I2 42513, 428/8, 439/5
6) Rusinowice, ul. Szpakowa, dz. nr: 67613, 67777, 677110, B79/2, 680/5, 691/2, 68214,
6834
7) Sadbw, ul. Cesarska Géra, dz. nr: 51 0/6, 536
8} Sadéw, ul. Ogrodowa, dz. nr: 455/1, 46012, 461/2, 4634, 46512
9) Saddw, ul. Stowicza, dz. nr: 371, 384112
' 10} Strzebir, ul.E. Muszera, dz. nr: 64011, 644, 65013, 654/4, 661/, 671, 680
1) Strzebiri, ul. Wolnosci, dz. nr: 25812, 27714, 280, 286, 284, 288, 28812, 296/3,
' 299/3, 799/2, 304, 311M, 3112, 250, 206/2,
12) Wierzbie, ul. Cleszowska, ul, Wesota, dz. nr: 380, 286/6, 287, 288/2 |
Kiasyfikacja robét: WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) |
; Roboty instalacyjne elekiryczne: 45310000-3 |
Instalowanie urzadzen oéwietienia zewnetrznego: 453181006 E
Roboty budowlane w zakresie budewy linil energetycznych: 45231400-9 ’
f Nazwa Zamawiajgcego, é
%' Gmina Koszecin
ul. Powstancdw Slaskich 10
42-286 Koszgcin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND ¥ e
ul, Rynek Ly e
43-400 Cieszyn NIR 3382457610
Projektant,
Karol Citicowski ovsta bt sl przce TRGHIH
Nr. upr. PDL/00SE/POOE08 o Rk g P
i R
Slawomir Kapalowski Ira:m'meiu ,ig-%a‘l:;;":‘;fikl :éwr:faqﬁmw ” K_ f‘ ﬁ**’@?‘
Michat Kupryciuk ﬁﬁﬁmﬁiﬂ J AL Q@(&

Cleszyn, dn. 02.07.2015
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Dotyczy, uzgodnienie projektu budowy oéwielenia zewnelrznego W miejscowosoiach
Koszecin, Rusinowige, Sadow. Strzebir, Wierzbie,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 02.07 2015 rcku, data wphwu do TAURON
Dystrybucia S.A 24.07.2015r. uprzejmie informujemy, ze projekty zostaty sprawdzone w
zakresle zgodnosci z warlinkami przyiaczenia:

- nr WP/016629/2015/Q08R03 z dria 08.04.2015r,

- nr WP/016562/2015/008R03 z dnia 08.04 2015,

- nr WP/O16615/2015/Q08R03 z dnia 08.04.201%7,

- nr WP/016869/2015/008R03 z dnia 09.04 2015

- nr WPD16885/2015/008R03 2 unia 03.04.2015r,

- nir WPID16833/2015/008R03 z dnia 03.04.2015r,

- r WP/016639/2015/008R02 z dnia 27.03.2015,

- nir WP/016822/2015/008R03 2 dnia 01.04.2015r,

- pr WP/016833/2015/008R03 z dnia 10.04,2018r,

- nrWP/016580/2015/008R03 z dnia 13.04 2015,

- WPJ/01B845/2015/008R03 2 dnia 08.04.2015 i uzgodnions bez uwag

- projekt datyczgcy warunkaw nr WP/O16E1 7/2015/008R03 z dnia 01.04.2015 uzgodniony Z
UWAGE;

zaprojektowat na stanowisku stupowym nr 2171 stupowy roztacznik bezpiecrnikowy typu
RSA. kidrege zaciski pradowe na wyjciu prZewosow od shipowego rozkgcznika
hezpiecznikowege w kierunku instalacji odbiorcy heda misjscem rozgraniczania wiasnosci
urzgdzen elekiroenergetycznych .

Informujemy, e przed przystapleniem do prac nalezy podpisat umowe

preytaczeniows.

Termin waznosci uzgodniznia dokumentagi ustalamy do dnia 13.04.2017r
Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od ohowigzku
ratwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiatze nadrzedne
trybem oraz od wynikajacej stad odpowisdziainosci w zakresie stosowania | przestrzegania
obowlgzujgcych przepiséw budowy | bezpieczenstwa.

Jeden egzemolarz dokumentacii pozostawiamy w naszych aktach do celow
archiwalnych,

Z powazaniam
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STARGS T4 LUBLINIECKI "'
ul. Paderewskiego 7
42700 Lubliniec
WGOK.6630.69.2015

Lubliniec dnia 17.06.2015r.

Zup. STARQSTY

b = v K - - -
mg inzd i armasy Hadzik
SR W i‘éfﬁiiﬁ;‘i bvssddet]s + Kartoorati

Protokol z narady kaaif'djﬂaqunej 692015
%
Sposch przeprowadzenic narady — bez pomocy srodkiw komunikacji elektronicznef
Przedmiat narady : oswietlenie drogowe w m. Koszgein ul. Cegielniana, Dabrowki, Sadow ul,
Ogrodowa, Stowicza, Wierzbie ul. Cieszowska, Wesola, Rusinowice wl. Szpakawa, Strzebiri ul.
Dubielowska, Myszera, Wolnosci
Whnioskodawea : ECOENERGY | 43-400 Cieszyn ul Rynek 6

Przewodniczqey narady : Tomasz Hadzik - Inspekior w Wydziale Geodezji | Kartografii

Stanowiska wczestnikow narady koordynacyinej ;

Lp |Nazwa instytucji (pieczec) | Przedstawiciel — Uwagi : - czylelne pismo lub (picczed tzw.
f (Imie i Nazwisko |uwagi typowe). |
|~ pieczgl
w imiennd ) A
1 Tomasz Hadzik | Ewentualny projekt zagospodarowania
, . dzialki nalezy zwymiarowac wg Polskiej
STAROSTA LUBLINIECK] Normy PN-B-0:1027. :
ul. Putderewskiego 7 W preypadke wejdcia w teren PKP nalezy
27 Lty ! 1uzgodni¢ projekt budowalny ze spotkami
PR o (Y 4 i grupy PKP. (e-mail
Z np. STAROFTY ‘ NRCzestochowa(@pkp.pl).

e _ . Uzgadnia sig 2 uwagy, 2¢ prace w poblizu urz )
TAURON Dystrybuga SA | podziemnych TAURON Dystrybucja Mmé%“
awmw m%wgmm, wykonadé recznie, zgodnle z obowigzujatymi normani,

Kable siektrosnergetyczna badgee w kolizji poprzeczne}

| z planowang itwestycja nale2y zaprojelktowat jako

| przajicie w mge ostonowej przepustu z uwzglednieniem

zapasowego, Wonego przepustu rurowego wychodzacego

0.5 m poza Jezdnieiwjazd/chodnik, "

Nalely stosowst nastepujgce grednice rur ochronnych;

Dia kabli 1 kV Fury o rednicy minimurm 110 mm

kolory niebieskiego.

- Dia kabii SN rry minimum 180 mm kolofru c2erwenego.

; zahumenh Kabll wykonat zgodnie z wylycznymi ~

: = ik 9 Uzgodmenia,
| A } F Veske b
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STa 7 FTLINTECKI
ui.’ fiego 7
ZLhgeznik db'0%fodnienia
WYTYCZNE DO ZABEZFIECZENIA KABLI

1. Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyt dzielong rura oslonowag przepustu wychodzacege po D5 m poza
jezdnig/wiazdichodnik/os obisklu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o Srednicy minimumn 110 mm koloru niebieskiego.
b} Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem Kontrolnynn. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
. fofii lub cegly — zabrania sig ndkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaC zgode na wymagang odplalne wylaczenia odpowiednich urzadzer)
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgoych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szezegsinych sredkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu w Czestochowie, a nastepnie
zglosic celem dokonania adbioru rabot zanikowych.

8. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisari.

7. W przypadku wystaplenia niewystarezajace] giebokodei polozenia istnisigtyeh Kabli

energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych
utrudniefi technicznych {np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o ckreslenie nowych warunkow techniczrych usuniecia Kolizji siect
elektroenergetycznej.



URZAD GMINY KOSZECIN

Ul Powstancéw Slgskich 10
42-286 Koszecin

tel. 034 3576 100 www.koszecin,pl e-mmail: koszecin@koszecin.pl
Jax. 034 3576 108

Kosz¢ein, dnia 15.07.2015 rok

B1.033.29.2015

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Stanick

Ul Rynek 6

43-400 Cieszyn

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje linii kablowej
o$wietlentia drogowego wraz 2 infrastrukiurg o$wictleniowa (stupami, oprawami ulicznymi) w
drogach gminnych na terenie Gminy Koszecin uprzejmie informuje, ze lokalizacje opiniuje
pozytywnie w zakresic gminnych dzialek drogowych oraz bedgcych w zarzadzie Gminy
Kaszecin (tabela ponizej). polozonych: Koszecin ul. boczna od ul. Ks. Gaski, Koszecin ul.
Cegielniana, Koszecin ul. Dabrowki, Sadow ul. Cesarska Géra, ul. Cieszowska i Wesola
Wierzbie, Rusinowice ul. Dworcowa, ul. Muszera Strzebii. ul. Ogrodowa Saddw, ul.
Stowicza Sadow, ul. Brzozowa Rusinowice, ul. Wolnosei Strzebif.

Niniejsza zgoda stanowi roéwniez oswiadczenie na  dysponowanie tymi
nieruchomosciami na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane) w
zakresie wynikajgeym z uzgodnien lokalizaci.

Z40706_2.0004.428/8 0,10 | RUSINOWICE | 740706 2.0004.G706 | Wiasnoss: udzial 4/ | CZILDD0O33751/0 dr

GMINA KOSZECIN; (0,1006hg);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
; i 286 KOSZECIN =
240706_2.0004.4285 0,03 [RUSINOWICE | 240706_2.0004.G706 | Wiasnos<: udzial 1/1 | CZ1L/000337510 R/RY
 GMINA KOSZECIN; 10,0342ha).
POWSTANCOW

- SLASKICH 10, 42-
= e . 286 KOSZECIN
24D706_2.0004.513/9 025 [RUSINOWICE | 240706_2.0004.G412 | Wilasnodd: udzial 171 | 34017 dr

SKARB PANSTWA (0,245%hay;
Droga Gminna

240706 _2.0004.676/3 .07 | RUSINGWIGE | 24D706_2.0004.G700 | Wiasnose, uazial 171 | CZ1LI0G03375170 dr
CGMINA KOSZECIN. (0.0100ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-

] 286 KOSZECIN | :
240706_2.0004.677/7 0.01 [RUSINOWICE | 2407G6_2 00N4.G705 | Wiasnose udziat 171 | CZ1L/00036484/8 | RURV

; GMINA KOSZECIN; (0.0124hay;
POWSTANCOW




SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

240706_2 0004 58075

0,01

RUSINOWICE

240706 _2 0004.GT06

Wihasnoss: udziatf 1/1
GMINA KOSZECIN;
ROWSTANCOW
SLASKICH 10, 42
286 KOSZECIN

CZ1LI00002 70507

YRRV
1(0.0124ha);

240706_2.0004.682/4

| RUSINOWICE

|1240706_2.0004.683/4

0.02

RUSINOWICE

240706_2.0004.G706

240706,_2.0004.G708

Wiasnodd; udzlaf 14
GMINA KDSZECIN.
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZEGIN

46878

dr
{0,0162ha);

Wasnosc: udziat 1

GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42
286 KOSZECIN

CZ11/00033751/0

RIRVI
{0,0162ha)

{240706_2.0004 77672

0.47]

RUSINOWICE

2E0706, 2.0004.G706

Wiasnogt. udaial 111
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
BLASKICH 10, 42-
288 KOSZECHN

CZ1L/00033751/2

dr
{0.4684ha);

240706_2.0005.381/12

0.08

SADOW

240706_2.6005.G424

Wiashosé. udziat 111
GMINA KOSZECIN;
POWSTANGOW

| SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

ar
{0.088ha);

240706_2.0005 462/7

0.08

SADOW

240706_2.0005.0424

Wiasnpst: udzisd 11

| GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

44195

dgr
(0,0903ha);

F40708_2.0005 46502

0,66

SADOW

240708_2.0005.G424

Wiasnos¢: udziaf 171
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

36786

Bz
{0,6778hal;

240706_2.0005.510/8

0,12

SADOW

240706_2.0005.6428

Wiasnosé: udziat 171
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
2686 KOSZECIN

CZ1L/00042757/B

dr
{0, 1238ha);

240706_2.0007.286/6

(0,08

WIERZBIE

240708_2.0007.G117

\Wiasnosé: udzial 11
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1LA00000847/0

RIRIVa
{0,6788ha);

249706_2.0007.288/2

003

WIERZBIE

240706 2.0007.G117

Whasnoéd: udzial 1/1
GMINA KOSZEGIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1L70005372117

TRRVa

(c,028hay; |

240706_2.0007.370

1,18

‘WIERZBIE

240708_2.0007.G109

Whasnos¢: udzial 1/1
SKARB PANSTWA.
Droga Gminna

[ BEZ XKW

{dr
(1,1803ha);

240708_2.0003 AR_1.2003/655

0,37

KOSZECIN

1240706_2.0003.G1427

Wiasnose: udziat 171
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1LH0050421/3

dr
{0,3687ha);

240706_2.0003.AR_2,1230/20

- 1.0¢

KQSZECIN

240706 2.0003.G2545

Wiasnpéé, udziat 111

| SKARB PANSTWA;

Droga Gminna

CZ1L/00054136/6

dr
(1.9911ha);

340706_2.0003.AR_3.1366/61

0.11

KOSZECIN

340708, 20003 G1127

Wiasnodé: udziat 141
GMINA KOSZECIN;
FOWSTANCOW
SLASKICH 10 42-

48481

dr
{0,1106ha);




288 KOSZECIN

240706_2.0006.AR_232-
61.250

0,78

[STRZEBIN

240706_2.00086,6893

Wiasnos¢ udzial 141
SKARE PANSTWA;

Drogu Gminna

CLILA0S11217

dr
| (0,7797hal;

24070€_2.0006.AR_232-
D1.27714

0.05

STRZEBIN

240706 _2.0008.G1007

Wiasneés: udzial 171

GMINA KOSZECIN:

POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42
286 KOSZECIN

C21L/00050788/2

ar
- (0,0451ha);

24070€_2.0008.AR_232-
01.28872

0.01

STRZEBIN

| 240706_2.0006.G1007

Wiasnodé: udzial 11
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

16018

dt

(0,0141ha};

240706_2.0006.AR_232-
01.840/%

011

STRZEBIN

1 240706_2.0006.G1007

Wiasnods: udeial 14
GMINA, KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

CZ1LIG0020074/6

dr
{0.1144na);

240706_2.0006.AR_232-
| 01.544

0,04

STRZEBIN

240706 _2.0008.G5007

Wiasnosdc: udzial 141
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCGW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZILD0020074/6

ar
{0.0305ha;

240706_7.0006.AR_232-
01.55013

0,03

STRZEBIN

240705, 2.0006.G1007

GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
266 KQSZECIN

42628

dr
{D0z73ha):

7407062 0006 AR_F42-
01,5547

0,04

| STRZERIR

24G706_2.0006.G1007

Wiasnogé: uazist 141
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 15, 42-
286 KDSZECIN

CZ1L/GO020074/6

dr
{0.cd1ha);

240706_2 0006 AR_230-

04.66%/1

008

STRZEBIN

240706_2.0006.G1007

Wiasnose: udziat 11
GMINA KOSZECIN'
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

GZ1L/0002007478

dr
{0,0456ha};

240706_2.0009.AR_232-
1671

Lo

STRZEBIN

240706 2 0006.G1007

Wihasnost udzial 1/1
GMINA KQSZECIN:
POWSTANCOW
$I,ASK-1{;H 10, 42-
286 KOSZgCIN

C2IL00020074/6

dr
{0.0411ha);

74070620006 AR_239-
04.680

STRZIERIN

Z40706_7.0D0E GaaZ

Wihasnose: udzial 111
SKARB PANSTWA;
Droga Gminna

28534

dar
(0,0523hak.

240706_2.0008.AR_232-
101457713

STRZERIN

244706_2.06006.G1007

Wiasnodd. udziat 111
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW

| SLASKICH 10, 42-

286 KOSZECIN

26848

ar
(0,1138hak |

240706_2.0008 AR_732-
01.1587

0,23

STRZESIN

240708 _2.0006.G1007

Wigsnosé: udzial 111
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

CZ1L00048880/4

 dr

(0.2325ha);

[ 545706_2 0006 AR_232-
06.1610/2

0.03]

STRZEBIN

240706_2.D008.G1407

Wisanosd udziai 1/1
GMINA KDSZECIN:
POWSTANGOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

| C21L/00020074/6

&
{0.0321ha); |

240708 _2Z.0006.AR 232-
0618107

0,16

STRZEBIN

240708_2.0006 G1407

Wiasnose: udzigh 11
GMINA KOSZECIN:
POWSTANGOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

1 C211400020074/6

dr/RV
(0.06Z8ha),
dritV
{0,0882ha);

240706_2.0006.AR_232-
06.1810/12

0,01

STRIEBIN

240706_2.0006.G1407

WissnosE: udzisd 141
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW

CZALGUG20074/6

driRYV
{0.0122ha);




SLASKICH 10, 42.

o 286 KOSZECIN 3

240706 _2.0006.AR_232- 0.05 | STRZERIN 240706_2 DD06.G1007 | Wiasnoss: udriat 1/ | CZ1L/00037604/3 RIRY

06. 1610721 GMINA KOSZECIN, (0,035ha);
POWSTANCOW (¥
SLASKICH 10, 42. (0,0086ha};
286 KOSZECIN WIRV

| (0,0106ha);

Wiasno$d: wdziat 141
GMINA KOSZECIN:
EASaen 1 a2

677/10 Rusinowicach aaLQ?coszecm

WOT

J
LGMINY

mgr ing. Gréepcrz Baja
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SLASIKE 2

A ':.‘ A, B K11 SiQSkiE.
RN pl ?Ozytmna E?Tergra
JENGIETIE TERERDWE: Czestochowa 2015-07-07,
Ouduriat Bratsko- B ; _ C 5%’
34-300 Zywiec 0CZ/621 1-L-45/DKP-1066/DKW- X2 /15
ul. Za Wadg 18
Stkretarial:
tel: 33;2?4-33-7;4 ECO ENERGY POLAND
telsfax.: 334 814-94-87
et S ul. Rynek 6
e-mailbielsko@szmiuw.pl
g 43-400 Cieszyn

Dddriat Crastoahows
St 4 NIP 5482457610
ul. Wmcgydm-ﬂa
ai*";“‘:“&% " : Odpc:mada_;qx: na pismo 'z dnia.t (}2.{37.2915 rw fprawic uzgo:{nic:ﬁa
fax.: 34/ 362-92-11 lokalizacji projektowanego do budowy odwietlenia ulicznego linig kablowa w ciggach
e-mait:czestochowa@szrmitsw.pt n/w ulic: '
Biura Tarenomws s Cegielnianej w Koszgcinie - bez uwag,
bl it ol » Dabréwki w Koszgcinie — bez uwag,
uL1 m ;gﬁn e Ogrodowa w Sadowie — teren zdrenowany,
brsjroy Pacayna e Stowicza w Sadowie - tercn zdrenowany.,

L3 i : w Wierzbiu -
u m‘iﬂi oV oner.20 » Ciszewska, Wesqla W Wlerzbiu bez uwag,
e malibisrn@szmivw.pl o Szpakowa w Rusinowicach - bez uwag,
Bt T s o Dubielowska w Strzebiniu - bez uwag,
43400 Cieseyn » Ks. Erwina Muszera w Strzebiniu — bez uwag,
b e e o Wolnosci w Strzebimiu — bez uwag.
e-makcieszyn@samiuw pf o Cesarska Gora w Sadowie — teren zdrenowany,
Blufs Tatenvws ¢ Dworcowa w Rusinowicach — teren zdrenowany,
oy » Brzozowa w Rusinowicach — row R-B-1I/2 w km 0+280,
ul, Géry Chetmsiisj 2B o Bocrna w Koszecinie — bez uwag.
byt ol W miejscach kolizji Iinii kablowej z drenazem nalezy przewidzie¢ przebudowe lub

o R zabezpieczenie drepazu i zbieraczy drenarskich tak, aby w/w inwestycja nie
it R Rase powodowata zakiocenia stosunkéw wodnych ma w/w dziatkach oraz na dziatkach
ul 1 Majs BA sgsiednich.
tsufg!c 307 415-35-66 "
e-mailraciboz@szmiuw.pl

. e Prace zwigzane z przebudows. naprawa oraz zabezpieczeniem drenazy, a takze
o -t o iy z przejéciem pod dnem rowu melioracyjnego nalezy prowadzié pod nadzorem osoby
ui. 3 Maja 33 majacej uprawnienia w branzy wodno-melivracyjnej lub hydrotechnicznej.
K ST BT 1820 Hacej up ry ¥jne) un hydro 1czne]
e-maitzasiercieg szmive. pi

gl Za przedmiotowe uzgodnienic zostmie wystawiona faktum w kwocie 76,00 7t -
Weppadsd Bugiam zgodtie 7 Zarzadzeniem Nr 12015 Dyrekiora Slaskiego Zarzadu Melioracii

Frasaiapoihoraney

40-357 Katowice, ul Kocura 16 1 Urzadzed Wodnych w Katowicach z dnia 02.01.2015 roku.

tel Rax ; 327256 B3 26
e-mailzakrzewsii@szimiw.pl
Zataczniki; Kiemwnil;;'f()ddziaiu
1. mapy plik il
mgr Artdy Pocllefski
Do wiadomosci: v
i ]
F
1. Dzial Finansowo-Ksiggawy i
celem wystawienia faktury ; #

w kwaogcie 76,00 z-84.11.1 1.0




Poopa pat

s ol
=0

POLSKA
i I B A
HHZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CZV-6G2-7VC *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08
adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-12 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiastiwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,



Cieszyn, dnia 31.07.2015.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013r., poz. 1409 z p6éz. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu oswietlenia zewnetrznego w
miejscowosci:
1. Strzebin, ul.E. Muszera, dz. nr: 640/1, 640/2 644, 650/3, 654/4, 661/1, 671, 680
znajdujgcej si¢ na terenie gminy Koszecin wykonanej dla Gminy Koszecin, ul. Powstancéw
Slgskich, 42-286 Koszecin sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI

Upr bud do projefigivania bez ograniczenw
specjalnosci instalacyjnf) W zakresie sieci. instalacji i
urzaydzen elektryc#uyth i elektroenergetycznych

** Nt upr' PDL/O0OSS/POOEGE: - - -2 00~

POIIB Nr PDUIEF?ﬁ'd’gﬁS



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt budowy  os$wietlenia

zewnetrznego.
2.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupow, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobdr zabezpieczen, ochrong przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw
oswietleniowych. Szczegotowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na

zatgczonych projektach zagospodarowania terenu (Rys. P10).
2.3. Podstawa opracowania

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych
e Warunki przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci energetycznej

e Uzgodnienie z inwestorem.
2.4, Rozwigzanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej przewidziano w:
- projektowanym odrebnym opracowaniem zestawie zigczowo-pomiarowym
zainstalowanym w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu
rys nr P10. Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
bedg zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

24.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwod oéwietleniowy wykonaé kablem YAKXS — 4x25mm?. Wzdiuz

projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.



Kable oSwietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtgbokosci min. 0,5m +0,1m podsypki z piasku. Na utozony kabel nasypaé 0,1m
warstwy piasku, 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasémg w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w
czytelny i trwaty sposob w charakterystycznych miejscach (w stupach). W przypadku
skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktadaé w rurach ochronnych np. typu
DVK prod. Arot. Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykonaé bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej np. typu SRS
prod. Arot. Przycisk wykonac na catej szeroko$ci pasa zewnetrznego na gtebokosci
min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejécia. Istniejagce nawierzchnie
na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

PowiadomicC Inwestora i dokonac¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

1.1.1. Rodzaje stupéw

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane o
wysokosci do H-6m np. SAL lub réwnowazny, stup bez szwu jednoelementowy lub
dwuelementowy montowany na fundamencie prefabrykowanym. Powioka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich
ziuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadaé deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg
speniac wymagania wytrzymato$ciowe dla miejsca inwestycji. Gwarancja na stup

minimum dedykowana przez producenta 10 lat .

1.1.2. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia na ww. stupach dobrano oprawy LED o mocy catkowitej 41,6 W - T3-
700 mA. Np. Rolle.

Zastosowane oprawy powinny charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami.

- Oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej do 42 W

- Oprawa o stopniu protekcji min. |P66

- Oprawa w Il kl. Ochronno$ci. Oprawa wyposazona w roztgcznik nozowy, odcinajacy

napiecie w chwili otwarcia korpusu gérnego oprawy.



- Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K oraz CRI (Ra) min. 80

- Oprawa przystosowana do stupow pionowych (regulacja od 0 do20 stopni) oraz
wysiegnikow poziomych (regulacja od 0 do 15stopni) o $rednicy 46-76mm

- Maksymalny dopuszczalny pragd wysterowania diod 700mA.

- Gwarancja min. 5lat.

- Oprawa wyprodukowana na ternie EU, dostarczana wraz z deklaracjg producenta
WE

1.1.3. Wysiegniki.

Oprawy montowac na wysiegnikach o wysokosci h-1,18m i wysiegu ramienia wg.

zestawienia materiatowego lub bezposrednio na stupach.
1.1.4. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo

bezpiecznikowe np. IZK z wktadkg topikowg BiWts-6A.
1.1.5. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przylgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolagji
polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

1.1.6. Uziemienia

Stupy i czesci podiegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar).
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci wskazanych na schematach
elektrycznych.

1.1.7. Ochrona od porazen:

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako

ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
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wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podigczy¢ przewodem ochronnym z

zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowe;j.

1.1.8. Uwagi koncowe.

Catosc Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegdInosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow. Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot. Po zakoriczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed
wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,

- sprawdzic ciggto$¢ zyt kabli zasilajgeych,

- wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe),

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu rob6t nalezy uporzgdkowaé oraz przekazac

protokolarnie zarzadzajacemu.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI
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Upr bud do prﬁwania bez ograniczen w
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2. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia zewnetrznego kablowego na ulicy

Ks. E. Muszera w migjscowosci Strzebin na terenie gminy Koszecin.
2.2, Zagospodarowanie — stan istniejacy

Teren czesciowo zagospodarowany.
2.3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

UCHWALA NR 169/XX/2008 RADY GMINY KOSZECIN z dnia 14 lutego 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Strzebin w gminie Koszecin

UCHWALA NR 550/LVII/2010 RADY GMINY W KOSZECINIE z dnia 28 pazdziernika
2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego we wsi Strzebin w Gminie Koszecin

i jest z nim zgodny.

2.4. Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy o wysokoéci 6m, oprawami LED o mocy 41W.
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x25mm® o $rednicy zewnetrznej 17,1mm w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

2.5. Dane o terenie

Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.



2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

2.7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi.

2.8. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowej oraz
miejsce posadowienia stupdw pokazano na planie o$wietleniowej linii kablowej (Rys.
nr 1). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposdb zagospodarowania dziatek

sgsiednich.

2.9. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).Ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej lini  o$wietleniowe;
dokonuje sig w formie opinii geotechnicznej.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujacych okolicznosci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako
proste. Wykop pod kabel o$wietleniowy bedzie wykopem wasko przestrzennym.
Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien by¢é przez Wykonawce
wykorzystany w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spetnieniu wymogéw
jakosciowych/. Do zasypki grunt nie moze zawieraC gruzu, $mieci itp. co mogtoby
uszkodziC kabel lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki. Grubo$é
warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3m przy zageszczaniu
mechanicznym i 0,15m przy zageszczaniu recznym.

Kategorie gruntu okresla jego spoisto$¢. Grunty na trasie kabla i posadowienia

stupow nalezy zaliczy¢ do kategorii 3.Sq to grunty tatwo i $rednio urabialne tj grunty
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niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z
domieszkg czgstek frakcji pylowej i itowej zawierajgcej mniej niz 30% kamieni ,czes$é
organiczna gruntu zawiera matg ilo§¢ wody jest stabo skonsolidowana. Gleba -
wierzchnia warstwa gruntu zawiera oproécz materiatdw nieorganicznych /zwiruy,
piasku, pytu/ réwniez czes¢ organiczng; humus.

2.Projektowang linig o$wietleniowa nalezy zaliczy¢é do pierwsze] kategorii
geotechnicznej /zalezy od warunkdw gruntowych/ wystarczy wiec jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntu. Wykopy pod kabel sg o gtebokoéci 70cm |, potozone
powyzej zwierciadta wody. Grunt spetnia wymogi geotechniczne bezkolizyjnego
posadowienia stupéw oswietleniowych i kabla oswietleniowego. Nie jest konieczne
wykonanie projektu odwodniert budowlanych ani podejmowanie innych czynnosci o
ktorych jest mowa w Rozporzgdzeniu. Analogicznie nie ma podstaw by
geotechniczne warunki posadowienia byly okreslone w formach innych niz opinia
geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych

gruntu i specjalistycznych robot geotechnicznych.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI

j ia bez ograniczen w
R o oaimiacy anzlgkrcsicimm_ mstalacji i
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE (wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)

3.1. Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej:
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

P =k P

abl
gdzie:

- ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

3.2. Dobér przewodoéw i zabezpieczen:
o Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd o$wietleniowy:
_1,25-P,

? [/ -cos

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spefniac nastepujgce warunki:
IB S In S I

Z
I, <1451,
gdzie:
I - prad obliczeniowy
I, - prad Zznamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
I, - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddow

3.3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napieé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
s, =22 Sk
y-5-U"

gdzie:

AU.. - procentowy spadek napiecia

¥ - konduktywno$¢ przewodu

s — przekrdj przewodu

P, — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
I, — i-ty odcinek obwodu

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

P K v sy ‘:j.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa inwestycji:
Budowa oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:
1. Strzebin, ul.E. Muszera, dz. nr: 640/1, 640/2 644, 650/3, 654/4, 661/1, 671, 680

Klasyfikacja rob6t: WSPOLNY SLOWNIK ZAMOIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Koszecin
ul. Powstaricéw Slaskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn
Projektant:
Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOQE/08

mgr inz. KAROL CITKOWSKI

Upr bud do projektgwania bez ograniczen w
specjalnosct instalacfngl] w zakresie siect, instalacji i
urzndzei clektrycfnyfh elektrocnergetycznych
Nr upr 0056/POOE/0B
PO1IB Nr PDL/IE/0124/08
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1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4,2

6.1

Budowa os$wietlenia zewnetrznego kablowego

Projektowany zakres robdt.

Budowa o$wietlenia zewnetrznego kablowego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia kablowa niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z  wysokosci podczas montazu  opraw
oswietleniowych i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygada w celu omodwienia zakresu robét,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegblnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
Wy SOKOSCI.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterdw i nie mogg wykonywaé

prac samodzielnie.

6.2 StosowaC zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone
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do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzic po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wyltgczenia uzgodnié z Rejonem

Energetycznym Czestochowa. Do tych prac mozna przystapi¢ wytgcznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

C)

d)

g)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow prgddw zwarciowych. Cze$é
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia praddw.

PN-E-04700: 1998 Urzgdzenia i ukiady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem aséb postronnych.
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOWE - Strzebin, ul. Muszera

4
QO |+ o~ ™M < w0
®lE [ | |E |B | =
= 1212 212 3 | Y
N [ [] ] [} [ E
clelglglg g |®
& [a |a |a |(a |4
L.p.|Materiaty: I s
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1]|Stup aluminiowy 6m szt 1 1 1 1 5
2|Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 5
3|Nakretka + podkladka M14 szt 4 4 4 4 4 | 20
ELEMENTY OSWIETLENIA
Oprawa LED o mocy catkowitej 41,6
41W -T3- 700 mA kpl 1 1 1 1 1 )
5|Wysiegnik aluminiowy 1,18/1,5m szt 1 1 1 1 1 5
6|Ztacze fazowe IZK szt 3] 3 3] 3 3] 15
7|Ztacze zerowe 1ZK szt 1 1 1 1 1 5
8|Bezpiecznik BiWts 6A szt 1 1 1 1 1 5
9|Przewdd YdY 3x2,5mm?2 szt 121121121 12| 12| 60
UZIEMIENIE
10|Pret 5/8" o dt.1,5m szt 12 12| 24
11|Ztgczka 5/8" szt 10 10| 20
12|Grot stalowy 5/8" szt 2 2 4
13|Uchwyt koricowy 5/8" szt 2 2 4
14|Uchwyt krzyzowy5/8" szt 2 2| 4
ELEMENTY WSPOLNE
10{Kabel YAKXS 4x25mm” m 3283|5476 78 323
11|Bednarka FeZn25x4mm m 81 74 | 76 231
12|Rura ostonowa SRS75 m 12| 5| 5 22
13[Rura ostonowa DVK 75 m 6|13 | 6 25
14|Dtawice od rur ww. szt 8| 8 8 24
14|Szafka SOK wg. Rys nr 2 szt | 1] [ [ T ] 1

mgr inz. KAROL CITKOWSKI
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