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OSWIADCZENIE

projektantow i 0osob sprawdzajgcych projekt budowlany

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2013r., poz 1409 z pdZniejszymi zmianami - oSwiadczam, Ze projekt budowlany p.t.:
»Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Rusinowicach”, dz. nr 500, miejscowos¢
Rusinowice, gm. Koszecin, zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajqcy
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU REMIZY OSP
w RUSINOWICACH

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opis do projektu zagospodarowania sporzqgdzono na podstawie wytycznych zawartych w Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 462 z pézniejszymi zmianami.

DANE OGOLNE
INWESTOR: Gmina Koszecin
ul. Powstaricéw SI. 10
42-286 Koszecin
PROJEKTANCI
projektant architektury: mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN
OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CAtEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dachu na budynku remizy OSP w Rusinowicach.
Zakres zamierzenia nie wnosi zmian w istniejgcy sposob zagospodarowania dziatki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALtKI LUB TERENU

roz. 2, §8, ust.2, pkt. 2) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziafce oznaczonej w ewid. nr 500 znajduje sie przedmiotowy budynek remizy oraz Dom Spotkan Wiejskich.
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

roz. 2, §8, ust.2, pkt. 3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaftowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

roz. 2, §8, ust.2, pkt. 4) zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki

5. OCHRONA ZABYTKOW

roz. 2, §8, ust.2, pkt. 5) Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, teren nie jest oznaczony w MPZP jako podlegajgcy
ochronie.

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczern 200b tel. 501 896 393; e-mail: erempracownia@wp.pl



Opis do projektu zagospodarowania dziatki

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

roz. 2, §8, ust.2, pkt. 6) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie
w granicach terenu gérniczego

Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza granicami terendw gdrniczych.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENA | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

roz. 2, §8, ust.2, pkt. 7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1  ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Specyfika i charakter obiektu nie kwalifikujq go do przedsiewzie¢ majgcych lub moggcych miec istotny
wpfyw na srodowisko przyrodnicze. Wobec tego rodzaju inwestycji nie wymaga sie przeprowadzenia
oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Obiekt znajduje sie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000.

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne infrastruktury sq bezpieczne dla srodowiska zewnetrznego oraz
0s0b przebywajgcych w jego sgsiedztwie.

7.2 HIGIENA | ZDROWIE UZYTKOWNICKOW OBIEKTU

Budynek w rozumieniu przepisow nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Projekt przebudowy zostat
sporzqdzony z uwzglednieniem obowiqzujgcych przepisow w zakresie bezpieczeristwa i zdrowia 0oséb w
nim przebywajgcyh.

8. INNE DANE

roz. 2, §8, ust.2, pkt. 8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych.

Brak danych

PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNA

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczern 200b tel. 501 896 393; e-mail: erempracownia@wp.pl



Opinia techniczna obiektu budowlanego

OPINIA TECHNICZNA

TEMAT: OCENA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY
DACHU BUDYNKU REMIZY OSP
w RUSINOWICACH
INWESTOR: Gmina Koszecin
ADRES INWESTORA: ul. Powstaricéw SI. 10
ADRES OBIEKTU: Rusinowice, ul. Piaskowa, dz. nr 500
OPINIE SPORZADZIt:

magr inz. Maciej Piasecki

Mroczen, czerwiec 2014r.

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczeri 200b, tel. 501 896 393; e-mail: erempracownia@wp.pl



Opinia techniczna obiektu budowlanego

1.0 CEL OPRACOWANIA.

Opinia techniczna dotyczy mozliwosci przebudowy istniejgcego dachu ,ptaskiego” o konstrukcji zelbetowej na
dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.

2.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA ORZECZENIA
Zlecenie dokonane przez EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski, Mroczer 2008,
63-604 Baranow

3.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZYJETYCH ZA PODSTAWE
OPRACOWANIA

3.1 Ogledziny stanu technicznego budynku.

3.2 Dokumentacja fotograficzna

3.3 Inwentaryzacja budowlana

4.0 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

4.1 Charakterystyka obiektu
Budynek istniejqgcy, funkcja remizy OSP, wybudowany w lI-giej potowie XX w. Bryte budynku tworzy
jednokondygnacyjny korpus na planie prostokqta oraz wieza na planie kwadratu.

Zakres opracowania (przebudowa dachu) obejmuje korpus budynku.

Korpus Jednokondygnacyjny, o dwdch strefach funkcjonalnych:

- dwustanowiskowy garaz

- zaplecze biurowo socjalne

Obiekt wykonany w technologii murowanej, sciany zewnetrzne w uktadzie jednowarstwowym z pustakow
betonowych. Konstrukcja scian nosnych posadowiona na tawach betonowych obwodowych. Posadzki na
gruncie w garazu cementowe oraz linoleum i dywanowe na zapleczu. Dach plaski dwuspadowy z prostymi
murkami ogniowymi w czesciach szczytowych. Konstrukcja dachu ptyty WPS na Zebrach o rozstawie osiowym
150cm.

4.2 Opis elementow konstrukcyjnych istotnych dla przedmiotowej przebudowy dachu.

4.2.1 Fundamenty

Nie dokonywano odkrywki taw.

Podczas ogledzin nie stwierdzono nieprawidfowej pracy taw w postaci spekan w strefie przycokotowej oraz
wyzZszych partiach scian.

Stan techniczny taw ocenia sie jako dobry.

4.4.2 Sciany

Sciany zewnetrzne, murowane, grubosci catkowitej ~42cm na zaprawie cementowo-wapiennej z warstwgq
tynku cementowo — wapiennego.

Sciany zewnetrzne nie wykazujq uszkodzer i mogq by¢ w dalszym ciggu eksploatowane.

4.4.3 Podcigg
Zelbetowy element konstrukcyjny biegngcy wzdfuz podtuznej osi budynku. Catos¢ konstrukcji podciggu
przewidziana do rozbiorki.

4.4.4 Stup
Zelbetowy element konstrukcyjny posadowiony po $rodku garazu. Stup przewidziany do rozbidrki.

4.4.5 Nadproza
Nadproza nad bramami, Zelbetowe. Nalezy uwzglednic nowy rozktad obcigzen przy przebudowie dachu.

4.4.6 Dach
Dach ptaski dwuspadowy, ciezki typu WPS na Zebrach stalowych dwuteowych. Pokrycie dachu papa.
Catos¢ konstrukcji dachowej przewidziana do rozbidrki.
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Opinia techniczna obiektu budowlanego

5.0 WYTRZYMALtOSCIOWA ANALIZA KONSTRUKCJI POD WPtYWEM
PRZEWIDYWANYCH OBCIAZEN.

5.1 Fundamenty — docigZzenie taw poprzez zwiekszonq rozpietosc¢ obliczeniowq dachu. Wstepna analiza
wskazuje na mozliwosc przeniesienia dodatkowych obcigzen przez istniejqgce fundamenty.

5.2 Sciany — docigzenie $cian poprzez zwiekszongq rozpietos¢ obliczeniowq dachu. Mozliwos¢ przeniesienia
dodatkowych obcigzen przez istniejgce sciany.

5.3 Nadproze - docigzenie nadprozy bram poprzez zwiekszong rozpietosc obliczeniowq dachu. Nie
przeprowadzono badania nadprozy celem zweryfikowania mozliwosci przeniesienia dodatkowych obcigzen.
Nalezy zaprojektowacé nowe nadproza, proponuje sie dozbrojenie projektowanego wierica na otworami bram..
5.4 Dach — nowa konstrukcja, zmiana uktadu statycznego konstrukcji, zwiekszona rozpietos¢ konstrukcji. Nalezy
zaprojektowac nowq konstrukcje dachu.

6.0 UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

Budynek spetnia wymagania dopuszczajgce go do dokonania przebudowy

Opracowat: mgr inz. Maciej Piasecki
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

p.t. ,PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU REMIZY OSP
w RUSINOWICACH”

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opis do projektu technicznego sporzqgdzono na podstawie wytycznych zawartych w Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 462 z pézniejszymi zmianami.

DANE OGOLNE
INWESTOR: Gmina Koszecin.,
ul. Powstaricéw Slgskich 10,
42-286 Koszecin
PROJEKTANCI
projektant architektury: mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
projektant konstrukcji: mgr inz. Maciej Piasecki

sprawdzajqgcy konstrukcje: ~ mgr inz. Ryszard Skiba

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci kubature, zestawienie powierzchni , wysokosc, dtugosé, szerokosc i liczbe
kondygnacji

Istniejgcy budynek remizy OSP przeznaczonej do stacjonowania pojazdow wraz ze sprzetem
pozarniczym ochotniczej jednostki strazy pozarnej oraz zaplecza z pomieszczeniami spotkan dla
przedmiotowej jednostki oraz zespotu pitkarskiego.

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi oraz nie posiada stanowisk pracy w rozumieniu
przepisow BHP. Klasyfikacja obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej to kategoria PM.
Przedmiotowe opracowanie nie zmienia istniejgcego uktadu funkcjonalnego pomieszczen, ich wysokosci i
kubatury. Zakres przebudowy nie obejmuje wiezy.

0Ogdlne parametry budynku istniejgceqgo

Powierzchnia zabudowy: 173,40m2
Wysokos¢ budynku (wraz z wiezq): 9,40m
Wysokosc do kalenicy (korpus) 4,40m
Wymiary zewnetrzne: 11,62m x 16,98m
Powierzchnia uzytkowa 148,88m2
Kubatura 778,00m3
Liczba kondygnacji: jedna
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

0gdine parametry budynku projektowanego

Powierzchnia zabudowy: 173,40m2
Wysokos¢ budynku (wraz z wiezq): 9,40m
Wysokosc do kalenicy (korpus) 6,64m
Wymiary zewnetrzne: 11,62m x 16,98m
Powierzchnia uzytkowa 148,88m2
Kubatura 992,00m’
Liczba kondygnacji: jedna

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO | LOKALI MIESZKALNYCH

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni
uzytkowych obliczanych wg Polskiej Normy,...

Nie dotyczy

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCIA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO OTOCZENIA

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 2) forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
sposob spetnienia wymagarn , o ktérych mowa w art.5, ust.1

3.1. Forma architektoniczna
Forma budynku zasadniczo nie zmieniona w stosunku do pierwotnej. Zmianie ulega konstrukcja, kgt
nachylenia oraz pokrycie dachu.
Budynek na planie prostokqta, jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym z przylegtq wiezg na planie
kwadratu.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Budynek formq nawiqzuje do zabudowy przylegtej znajdujgcej sie na dziafce oraz pobliskiej
zabudowy mieszkaniowej.

3.3. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczqcych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji;
W projekcie zastosowano materiaty i rozwigzania konstrukcyjne zapewniajgce bezpieczerstwo
uzytkownikow. Wszystkie elementy konstrukcyjne zostaty obliczone wg. aktualnie obowiqzujgcych
norm. Szczegotowe obliczeni w archiwum pracowni.

b) Bezpieczeristwa poZzarowego;
Zastosowano sie do wymogow ochrony p.poz. dla tej kategorii obiektu.
Szczegdty zostaty opisane w pkt. 13, dotyczgcym ochrony p.poz.

c) Bezpieczeristwa uzytkowania;
Zastosowano rozwigzania zgodne z wymogami zawartymi w dziale bezpieczeristwo uZytkowania
(Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdZniejszymi zmianami)

d) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

Zaprojektowano rozwigzania funkcjonalne i techniczne pozwalajgce na zapewnienie odpowiednich

warunkdéw higieniczno—sanitarnych poprzez
- zapewnienie skutecznej wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.
- zaktada sie, ze warunek odlegtosci mniejszej niz 75m z najdalej potozonych stanowisk pracy w
projektowanym obiekcie od pomieszczen higieniczno-sanitarncych uwaza sie za spetniony, przy
uwzglednieniu zaprojektowanych pomieszczeri higienioczno-sanitarnych w istniejgcym
bezposrednio przylegtym budynku produkcyjnym.

e) Ochrony przed hatasem i drganiami;
Technologia obiektu przewiduje generowanie hatasu w jego wewnetrznej przestrzeni. Projektowane
przegrody budowlane zapewniajq izolacje akustyczng od Srodowiska zewnetrznego. Potencjalne
wewnetrzne Zrédta muszq spetnia¢ wymogi co do emisji dopuszczalnego natezenia diwieku w
miejscu przebywania ludzi lub nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

bjj

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;

Dla obiektu przeprowadzono obliczenia cieplno-wilgotnosciowe i zamieszczono je w pkt.9
niniejszego opisu.

Zastosowano optymalne rozwigzania pod wzgledem uzytkowania energii. Zastosowano rozwigzania
pozwalajgce na indywidualne sterowanie urzqdzeniami zuzywajgcych réznego rodzaju energie:
cieplng czy elektrycznq. Zastosowano energooszczedne Zrédta swiatta.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;

Nie projektowano zmian w tym zakresie. Teren dziatki oraz budynek posiada przytqcza do sieci
wodociggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Ciepto do budynku dostarczane jest z
istniejgcej kotfowni w sgsiadujgcym budynku .

b) Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow;

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Dziatka posiada przytqcze kanalizacji sanitarnej,
przedmiotowy budynek nie posiada podtgczenia do kanalizacji z uwagi na brak punktow
odprowadzania sciekow.

Wody opadowe z projektowanego dachu kierowane bedq jak dotychczas powierzchniowo po
terenie dziatki.

Sktadowanie odpaddw bytowych jak dotychczas w wyznaczonym miejscu na dziafce.

Mo:zliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;
Istnieje przytqcze telekomunikacyjne. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
Projektowane rozwigzania techniczne zapewniajq dostep do miejsc, w ktorych bedq
przeprowadzane okresowe konserwacje.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajqce sie na
wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy;
Budynek zaprojektowano z zachowaniem obowiqzujgcych wymogow bezpieczeristwa. Warunki w
zakresie BHP nie dotyczq przedmiotowego obiektu.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochronq
konserwatorskq;
Nie dotyczy

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Projektowana inwestycja nie zamyka dostepu osobom trzecim do drogi publicznej, zachowuje
wyznaczone linie rozgraniczajgce. Zaprojektowano prawidtowy spfyw wody opadowe;.

Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy;
Opis warunkdow bezpieczeristwa i higieny zdrowia zamieszczono w oddzielnym opisie: Informacja
BIOZ.
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4. UKtAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 4) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obciqgzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen... rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki oraz sposéb jego posadowienia
oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiqgzania konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotqczy¢

ocene techniczng obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

4.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, wyniki obliczer

4.1.1 Zatozenia do obliczen wigzarow dachowych

GLOWNE ZAtOZENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy
Norma obliczeniowa dla ptytek
Obciqzenie state i obcigZzenie zmienne
Obciqgzenie sniegiem

Obcigzenie wiatrem

Kontrola produkcji Tak Nrupr.: - CPD - 12234
Klasa uzytkowania : 2

Wspétcz. redystryb. obc : 1.1

Rozstaw wigzaréw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czesci wigzarow zostaty zestawione
pod nagtéwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztaft wigzara jest widoczny na zatgczonym schemacie.
Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.

Wptyw odksztatcenia poprzecznego zostat wziety do zliczenia.
Model statyczny zbudowano wg rozdziatu 5.4.3.

: PN-EN 1995-1-1:2010 +
: PN-EN 1995-1-1:2010 +
: PN-EN 1991-1-1:2004 +
: PN-EN 1991-1-3:2005 +
: PN-EN 1991-1-4:2008 +

zatqcznik krajowy.
zatqcznik krajowy.
zatqgcznik krajowy.
zatqcznik krajowy.
zatgcznik krajowy.

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STALE CIEZAR KONSTRUKCII
PasgornylL1 = 350 N/m2 Pas gorny L1 = 27 N/m
PasgornyP1 = 350 N/m2 Pas gorny P1 = 27 N/m
Pas dolny 1 = 350 N/m2 Pas dolny 1 = 32 N/m
Rézne = 13 N/m
Masa = 86
kg/warstwe
SNIEG
Wartos¢ wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 900 N/m2
Wysokos¢ = 280 [n.p.m]
Barierki sniezne Nie
Nawis Sniezny lewy Tak
prawy  Tak
WIATR
Wartos¢ wyjsciowa (qp) =  610N/m2
Wymiary budynku (mm): L=14000,B=11325,H=6940
Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCIAZENIA UZYTKOWE od Do mm od Do mm
0Z 2 = 1000 N/m2 10 9 3090
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OBCIAZENIA SPECJALNE
DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE
POZYCIE
Poz Wezet Wym. Nazwagrupy  Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wiasciwosci
1 1 1517  Pas gdrny L Brak NIE NIE
3 6 1546  Pas gorny P Brak NIE NIE
Wartosci obcigzenia punktowego
Obr Pion.  Poz. Moment Przp.obigzenia

Poz ° N N kNm Typ
1 1000 O 0.00 Cztowiek na lewym pasie gornym
3 1000 O 0.00 Cztowiek na prawym pasie gornym
WARUNKI PODPARCIA
(1=zamocowany, 0=wolny)
Podpora nr Wezet nr X V4 Obr Material

1 1 1 1 0 Drewno

2 7 0 1 0 Drewno
PARAMETRY TARCICY

SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sita osiowa, 2 = sita poprzeczna)
CSl: ZtoZzony Index Naprezen, KO: Kombinacja obcigzen, KIU : Klasa Uzytkowania

Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa  Stezenie Max Roznigce sie dane
Od -Do KO SNr mm mm csi KIU SaC

Pas gorny L 1 4-1 13 1 090 1.30 45x 145 C24 800 0.68

Pas gorny P 1 4-7 14 1 090 1.30 45x 145 C24 800 0.68

Pas dolny 1 1-7 4 1 080 1.30 45x 170 C24 3000 0.69

Krzyzulec 1 2-10 13 1 0.90 1.30 45x 95 (24 Nie 0.35

Krzyzulec 1 6-9 14 1 090 1.30 45x 95 (24 Nie 0.35

Krzyzulec 2 4-9 14 1 090 1.30 45x 95 (C24 Nie 0.26

Krzyzulec 2 4-10 13 1 090 1.30 45x 95 (C24 Nie 0.26

Petny cigg obliczen w archiwum pracowni.

4.1.2 Nadprozie zelbetowe

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obe.char. Ve kq Obc.obl. Zasicg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00 cala belka
2. Ciezar whasny belki [0,38m-0,25m-25,0kN/m3] 2,38 1,10 - 2,62 cata belka

2 2,38 1,10 2,62

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Fi x [m] Vi kg Fq
1. Obciagzenie od wigzara [14,676kN] 14,68 0,10 1,10 - 16,15
2. Obcigzenie od wigzara [14,676kN] 14,68 1,10 1,10 -- 16,15
3. Obciazenie od wigzara [14,676kN] 14,68 2,10 1,10 - 16,15
4. Obcigzenie od wigzara [14,676kN] 14,68 3,10 1,10 - 16,15

Schemat statyczny belki

=1
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16,15
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16,15
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<=
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f4=1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p=25 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ sSrodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=3,01

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) - f, =410 MPa, f 4 = 350 MPa, f, = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-lIl (34GS) — f,, =410 MPa, f 4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-lll (34GS)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

AN AN

A B
3

2 35,61 S

(=] ™)

<

X AN
A B

19,25

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

25

v 38 v

7 7

Przyjete wymiary przekroju:
b,=38,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 35,61 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,08 cm’. Przyjeto 5¢12 o A, = 5,65 cm’ (p=0,68%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 35,61 kNm < Mgq=39,28 kNm  (90,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 40,36 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi @6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=40,36 KN < Vgq; =59,02 kN (68,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 32,38 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,290 mm < w;, =0,3mm (96,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mgy ) = 19,25 mm < a,, = 3850/200 = 19,25 mm  (100,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 36,69 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczer 200b tel. 501 896 393; e-mail: erempracownia@wp.pl
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SZKIC ZBROJENIA:
1
3gl2
An 5gl2
1l
v 23x15,5 =357
¥ 25 4.2 360 25
Nrl 8gl2 1=406
406
7
N Nr2 2x24¢6 1=90
18
11
*k
, » by
Nrl
&
Nrl
s U
*x
¥ 38 ¥
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Dhugo$é Liczba 34GS
[mm] [cm] [szt.] 6 912
1. 12 406 8 32,48
2. 6 90 48 43,20
Dtugos¢ ogolna wg srednic [m] 43,3 32,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 9,6 28,9
Masa pretéow wg gatunkow stali [kg] 38,5
Masa catkowita [kg] 39
PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYINA SPRAWDZAJACY BR. KONSTRUKCYINA
19
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4.2

Rozwiqzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji;

4.3.

b)

c)

Wieniec zelbetowy (W-1) — wymiary 24x40cm
wieniec wylewany na miejscu z betonu klasy min. C16/20 (B20). Zbrojenie gtéwne klasy A-1ll (34GS),
4x @12 oraz strzemiona klasy A-I (St3S) @6 co 25cm.

Trzpienie Zelbetowe (Tz-1) —wymiary 24x24, h=186cm

wylewaé na miejscu z betonu klasy min. C16/20 (B20), w pozostawionym rozstepie sciany szczytowej
wzniesionej z bloczkéw betonu komérkowego. Zbrojony stalg klasy A-1ll (34GS) 4x@12, strzemiona
stal klasy A-I (St3S) @6 co 18cm, otulina 3cm. Prety kotwic¢ w wiericu z zagieciem df. ~6cm.

Wiqzary drewniane

przyjeto konstrukcje drewniang wykonang w systemie MiTek (fgczenia na ptytki kolczaste).
Zastosowana klasa drewna C24, tgczenia kratownicy w weztach za posrednictwem ptytek
kolczastych. Wymiary wiqzara zostaty okreslone w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Przedstawicielem regionalnym systemu MiTek oraz dostawcq materiatow do obliczen konstrukcji
jest firma:

MT System Sp. z 0.0. Borondw, ul Czestochowska 16,

42-283 Boronéw

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia

4.4.

Nie projektuje sie zmian w sposobie posadowienia obiektu. Ocena techniczna oraz analiza statyczna nie
wykazaty koniecznosci weryfikacji posadowienia obiektu w zwiqzku z projektowanq przebudowq dachu.
Wg ,,Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.
463)”), planowana inwestycja zliczana jest do I kategorii geotechnicznej.

Wplyw eksploatacji gorniczej;

4.5.

Teren znajduje sie poza granicami oddziatywania eksploatacji gorniczej.

Rozwiqzania konstrukcyjno — materiatowe zewnetrznych i wewnetrznych przegréd budowlanych;

a)

b)

Sciany zewnetrzne

SZ-1 - sciana murowana z pustakow betonowych o szerokosci cakowitej 42cm

- tynk cementowo — wapienny 2cm

- pustak betonowy 38,0cm

- tynk cementowo - wapienny 2cm
dach

D-1 — pokrycie z blachy trapezowej w kolorzez czerwonym
- blacha trapezowa T35N
- taty drewniane 4,5x6¢cm co 50-60cm
- kontrtaty 2,5cm
- membrana dachowa (wysokoparoprzepuszczalna)
- pas gorny wiqzara/ pustka powietrzna
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5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 5) w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajqce sie na
wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy

6. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 6) w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspdizaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Technologia nie zmienia sie.
Budynek remizy strazackiej przeznaczony do przechowywania pojazddw oraz sprzetu gasniczego lokalnej
ochotniczej jednostki strazy pozarnej z pomieszczeniami spotkan dla strazakow i sportowcdow.

7. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 7) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce
do warunkow terenu wystepujgcych wzdfuz jego trasy, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczerstwa,z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych;

Nie dotyczy

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYSPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 8) rozwiqzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélnosci instalacji i urzqdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powiqzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu wewnetrznego z
powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczqcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplinej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiqzanej z tymi urzqdzeniami;

8.1 Instalacja sanitarna
Brak. Nie projektuje sie

8.2 Instalacja deszczowa
Orynnowanie wymieniane na metalowe z odprowadzeniem wody powierzchniowo po terenie dziatki.

8.2 Instalacja wodociggowa
Istniejgca

8.3 Instalacja grzewcza
Istniejgca. Zasilana z sgsiedniego budynku zlokalizowanego na tej samej dziatce.

8.4 Instalacja wentylacyjna
Istniejgca grawitacyjna.

8.5 Instalacja elektryczna
Istniejgca. Nie projektuje sie nowych obwodow.

8.6 Instalacja odgromowa
Istniejgca. Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji dostosowanej do zmienionego pokrycia oraz kqtu
nachylenia dachu.
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9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 9) rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotéw tworzqcych catosc techniczno-uzytkowgq, decydujqgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majqcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzqdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 10) charakterystyke energetycznq budynku, opracowangq zgodnie z przepisami dotyczqcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielnq catos¢ techniczno--uzytkowq
oraz sposobu sporzqdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgcq w zaleznosci od potrzeb:

a)

b)

c)

d)

Bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzgcych do celow
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu;

Poza zakresem opracowania. Nie projektuje sie zmian.

W stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne
przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i
innych;

Izolacyjnosé cieplna Scian zewnetrznych istniejgcych:

Sz-1-U=1,3 W/m2xK < 0,90W/m2xK <nie spetnia warunku>

W odrebnym Il etapie inwestycyjnym zaplanowane jest docieplenie Scian zewnetrznych metodq lekkg
mokrq

Izolacyjnos¢ cieplna dachu (sufitu podwieszonego projektowanego):
Sp-1-U=0,22 W/m2xK (gr. izol. term. 8cm- poliuretan) < 0,7W/m2xK

Izolacyjnosc cieplna posadzki na gruncie istniejgcej

Png-1- U=1,3 W/m2xK < 1,5 W/m2xK

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzqgdzen majqgcych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

Catkowita sprawnosc¢ uktadu grzewczego = 68,3%

Dane wykazujqce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczqce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

Sz-1-U=1,3 W/m2xK < 0,9 W/m2xK — warunek nie spetnia aktualnych wymogdw. Zaplanowano
docieplenie scian zewnetrznych do realizacji w Il etapie inwestycyjnym w trybie zgtoszenia robét.
Sp-1- U=0,22 W/m2xK < 0,7 W/m2xK

Png-1 - U=1,3 W/m2xK < 1,50 W/m2xK
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11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:

a)

b)

c)

d)

e)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw;

Poza zakresem opracowania.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw;

Bez zmian.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi i nie posiada stanowisk pracy. Funkcja obiektu to garaz
dwustanowiskowy z pomieszczeniami spotkan cztonkow strazy oraz klubu sportowego. Nie przewiduje
sie emisji ucigzliwych zanieczyszczen akustycznych, wibracji itp.

wpfyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazad, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujg wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Na dziatce brak zadrzewienia w miejscu istniejgcego obiektu.

Przyjete rozwiqzania projektowe zapewniajq budowe i eksploatacje obiektu bez zbednego obciqzenia dla
Srodowiska przyrodniczego. Zastosowano technologie wznoszenia obiektu z uzyciem materiatow
bezpiecznych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Istniejqcy zjazd z drogi publicznej posiada bezpieczny zakres widocznosci dla oséb wtgczajqcych sie do
ruchu.

Niniejsza inwestycja nie jest zaliczana do przedsiemwzie¢ wobec ktérych wymaga sie wszczecia
postepowania o_wydanie ,decyzji srodowiskowej”.
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12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIAODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 12) w stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne,
srodowiskowe | ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, do ktérych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zzrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepisow prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczqcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow

EP = 89,85 [kWh/(m’rok)] przy zatozeniu temperatury obliczeniowej = 8°C
b) dostepne nosniki energii
- elektryczna
- paliwa state (wegiel, pellety)

- gazowe
- gruntowe niskotemperaturowe Zzrodto ciepta

c) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,
- istniejgce do sieci elektroenergetycznej

d) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

Budynek posiada ogrzewanie zasilane kottem gazowym z sgsiedniego budynku. Wstepna analiza
ekonomiczna wykluczyta zastosowanie innego rodzaju Zrodta ciepfa.

e) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie

brak
f)  wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

brak

PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNA
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Zgodnie z zapisami Dz.U nr 121, poz 1137 z pdzniejszymi zmianami Rozdz.2, §4, ust.1 niniejszy obiekt nie

wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen ppoz.

a)

b)

d)

e)

1)

ag)

h)

powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku

Powierzchnia zabudowy: 173,40m2
Wysokos¢ budynku (wraz z wiezq): 9,40m
Wysokos¢ do kalenicy (korpus) 4,40m
Wymiary zewnetrzne: 11,62m x 16,98m
Powierzchnia uzytkowa 148,88m2
Kubatura 992,00m3
Liczba kondygnacji: jedna

odlegfos¢ od obiektow sqgsiadujgcych

Najmniejsza odlegtos¢ przedmiotowego budynku od innej zabudowy wynosi: ~2,48m. Zabudowa ta
znajduje sie na tej samej dziatce oznaczonej nr ew. 500 oraz jest wtasnosciq inwestora. Odlegtos¢ od
sgsiedniej zabudowy wynosi pow. 20m. Budynek mieszkalny posiada pokrycie dachu i zewnetrzne
poszycie Scian niepalne.

parametry poZarowe wystepujqcych substancji palnych

W obiekcie nie przewidziano sktadowania oraz uzywania substancji niebezpiecznych pozarowo.

przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestosc obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2

kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegélnych pomieszczeniach

Obiekt w catosci zakwalifikowano do kategorii PM

Przewidywana maksymalna liczba oséb w obiekcie: 10

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

podziat obiektu na strefy pozarowe

W obiekcie wyodrebniono jednq strefe pozarowq

klasa odpornosci poZarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku: E

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna: - brak wymagan
- konstrukcja dachu: - brak wymagan
- strop: - brak wymagan
- Sciana zewnetrzna - brak wymagan
- Sciana wewnetrzna: - brak wymagan
- przekrycie dachu: - brak wymagan
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i)

i

k)

N

warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

W projektowanym obiekcie spetniono warunki ewakuacji poprzez:
- dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych miesci sie w dopuszczalnej dtugosci 100m.

- oswietlenie kierunkowe ewakuacyjne: znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: brak wymagan
- awaryjne oswietlenie zapasowe: brak wymagan

Wzory znakdéw oraz zasady umieszczania znakow na drogach ewakuacyjnych sq okreslone Polskimi
Normami:

1. Polska Norma PN-92/ N-01256-02 - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

2. Polska Norma PN-92/ N-01256-05 - Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Zastosowano znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne z uwagi na oswietlenie drég ewakuacyjnych
Swiatem dziennym.

Znaki do oznakowania drég ewakuacyjnych, na podstawie zapisow rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzqcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) powinny posiadac
stosowne swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacja wentylacyjna wykonana jest w catosci z elementdéw ceramicznych, elementy przewodow
posiadajq szczelne trwate potgczenia.

Instalacja elektroenergetyczna posiada gtowny wytgcznik ppoz. zasilania instalacji elektrycznej z
przyciskiem umieszczonym przy gtownym wejsciu do budynku .

Zaprojektowano tradycyjng instalacje odgromowgq z punktami kontrolnymi i odprowadzeniem zwodow
pionowych do uziomu otokowego umieszczonego wokot budynku.

dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajqgcych z przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stafych urzqdzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzqdzen oddymiajgcych, diwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

- zastosowanie statych urzqdzen gasniczych: brak wymogu
- zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowe;: brak wymogu
- zastosowanie dZwiekowego systemu ostrzegawczego: brak wymogu
- zastosowanie instalacji wodociggowej przeciwpoZzarowej brak wymogu
- zastosowanie urzqdzen oddymiajgcych brak wymogu
- zastosowanie dZwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych brak wymogu

wyposazZenie w gasnice

Nalezy zapewni¢ wystarczajgcq ilos¢ gasnic przy stosunku srodka gasniczego do powierzchni uzytkowej
w budynku nie mniej niz 2kg/100m2. Nalezy uwzgledni¢ rodzaj gasnic (A, B, C, D, F) do potencjalnej
grupy materiatow palnych w obiekcie i tak:

A — materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie zachodzi

z tworzeniem zarzqcych sie wegli;

B — cieczy i materiatow statych topigcych sie;

C-gazow

D — metali

F —ttuszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych
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m) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Dz.U. Nr 124, poz. 1030, §3, pkt. 1, z pézn. zm. niniejszy obiekt nie wymaga zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

n) drogi pozarowe

Zgodnie z Dz.U. Nr 124, poz. 1030, §12, ust.1, pkt.1-7, z pdin. zm. niniejszy obiekt nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowe;.

PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYINA SPRAWDZAJACY BR. KONSTRUKCYINA
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PROJEKT BUDOWALNY

TEMAT PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU REMIZY OSP
w RUSINOWICACH
OBIEKT REMIZA OSP w RUSINOWICACH
LOKALIZACJA Rusinowice, ul. Piaskowa, dz. nr 500
gm. Koszecin
Gmina Koszecin
INWESTOR ul. Powstaricéw SI. 10,
42-286 Koszecin
OPRACOWAL

magr inz. arch. Radostaw Maciejewski

Wszelkie prace przy realizacji robot zwiazanych z budowq nalezy realizowacé w zakresie
przepisow BHP zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w w sprawie informacij dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz 1126

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010

r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.)

Informacja

stanowi _wytyczne dla _kierownika Budowy do sporzgdzenia planu

bezpieczerstwa i ochrony zdrowia;

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczer 200b tel. 501 896 393; e-mail: erempracownia@wp.pl

40




Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 Art. 20 ust. | pkt Ib z dnia 17

sierpnia 2006r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10.07.2003r.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650).

2. Zakres i cel opracowania

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegdlnych zadan.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych majgcych wptyw na realizacje przedmiotowej
inwestycji.

Opis elementdow zagospodarowania terenu, ktédre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

Wykaz przewidywanych zagrozen, ktore mogq wystgpic podczas realizacji robot budowlanych.
Wytyczne dotyczqce prowadzenia instruktazu dla pracownikdéw przed przystgpieniem do
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Opis srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sgsiedztwie.

Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzgdzenia przez kierownika budowy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
elementow

roboty rozbidrkowe

rozbidrka opierzer, orynnowania oraz instalacji odgromowej

odfqczenia zasilania oraz demontaz opraw i instalacji oswietleniowej w czesci garazowej
rozbidrka pokrycia papowego

rozbidrka obudowy kanatéw wentylacyjnych

rozbiérka murkow ogniowych

rozbidrka ptyt dachowych z uzyciem elektronarzedzi urzqdzenia dzwigowego
rozbidrka zeber konstrukcji dachowej

rozbidrka podciggu zelbetowego

rozbidrka stupa zelbetowego

obréwnanie korony scian zewnetrznych

roboty budowlane

zaszalowanie i wylanie wierica zZelbetowego W-1, wraz z wypuszcz. zbrojenia dla trzpieni Tz-1
przerwa technologiczna

wymurowanie scian szczytowych z zachowaniem rozwarcia dla trzpieni
zaszalowanie i wylanie trzpieni Zelbetowych

montaz konstrukcji dachowej

montaz pokrycia

roboty tynkarskie

montaz orynnowania i opierzen

ponowny montaz instalacji oswietleniowej w czesci garazowej

montaz sufitu podwieszonego

roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
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2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Dziatka nr 500 jest zabudowana. Na dziatce znajduje sie zabudowa o przedmiotowym

charakterze — remiza OSP oraz ustugowo — kulturalnym.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nr 500 nie stwierdzono elementdw zagospodarowania, ktore mogq stwarzac¢
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Porazenie prgdem elektrycznym

Zagrozenie opisane w pkt.2.3. Nalezy takze na czas budowy zapewnic¢ bezpieczng forme
dystrybucji energii elektrycznej na plac budowy. Stosowac urzqdzenia i instalacje sprawne,
dopuszczone do uzytku przez osoby uprawnione oraz poprzez stosowanie sie do przepisow BHP.
Przygniecenie ciezkim elementem

Podczas unoszenia za posrednictwem dzwigu prefabrykowanych elementéw budowlanych w
trakcie rozbidrki istniejgcego dachu oraz montazu drewnianej konstrukcji dachowej.

Upadek z wysokosci cztowieka

W trakcie montazu konstrukcji dachowej, poszycia czy elementéw wykoriczenia dachu.

Upadek z wysokosci przedmiotu

Podczas montazu elementéw budowlanych na wysokosci istnieje ryzyko upadku przedmiotu na
cztowieka. Nalezy wyznaczyc strefy niebezpieczne

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzac na biezgco
szkolenia stanowiskowe odpowiednie dla charakteru tych prac przez odpowiednie stuzby BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Do zabezpieczenn stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej:
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowac
srodki ochrony indywidualnej np.: szelki bezpieczerstwa.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotow nalezy
ogrodzi¢ balustradq (szer. Strefy min. 1/10 wysokosci spadania i nie mniej niz 6,0m) — mozna
stosowac daszki ochronne.

Roboty montazowe muszq by¢ prowadzone na podstawie projektu montazu i planu ,,BIOZ”.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowac na budowie drogi ewakuacyjne na
wypadek pozaru lub awarii.

Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony p.poz.
oraz zapewnic jego petne wyposazenie w srodki i sprzet gasniczy.

Uwagi: Nalezy sporzqdzic¢ plan BIOZ
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