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Rys. nr 1 plan instalacji odgromowej
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania projektu:

- obowiazujace przepisy budowy urzadzen elektrycznych,
- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa
60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Uziemienia i przewody ochronne
60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN 12464-1:2004 — , Swiatlo i o$wietlenie- o$wietlenie miejsc pracy”
- PN EN-62305-1:2011 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
- PN-IEC 61024-1 - zasady ogolne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja odgromowa na dachu remizy OSP w
Rusinowicach w zwiazku z wymiana pokrycia dachowego oraz demontaz i ponowny

montaz opraw o$wietleniowych i przewodow zasilajacych na stropie wewnatrz
budynku.



Wykonanie instalacji o§wietleniowych wewngtrznych

Instalacje oswietlenia zdemontowa¢ na stropie istniejacym a nastgpnie wykonaé
nowa prowadzong w rurkach PCV nad sufitem podwieszanym na bazie przewodow:
YDYzo 450/750V 3x1,5, 41 5x1,5mm’. Instalacje wykona¢ nowa od gtéwnych puszek
zasilajacych oprawy. W uzgodnieniu z inwestorem zamontowaé ponownie
zdemontowane oprawy (po starannym ich sprawdzeniu) lub zamontowaé¢ nowe np.

TCWO060 2x58W firmy Philips.

UWAGA: Instalacj¢ oswietleniowa we wszystkich pomieszczeniach
wykona¢ z wydzielonym przewodem ochronnym PE.
Prace budowlane wykonywac przy wytaczonym spod napiecia

catym obiekcie.

Instalacja odgromowa:

Wykonac instalacje¢ odgromowa wg. rys. 1.

Nalezy utozy¢ na odpowiednich uchwytach zwody poziome na pokryciu dachu i za
pomocg zaciskow z rynna sprowadzi¢ w dot drutem Fe/Zn @8mm. Potaczenie przewodu
odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym wykonaé za pomoca zacisku
probierczego w studzienkach pomiarowych np. firmy Galmar na poziomie terenu lub na
zewnatrz elewacji na wysokosci okoto 1,50m od poziomu gruntu. Zacisk probierczy
powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedna srube o gwincie M10.

Od zacisku probierczego wymieni¢ odcinek przewodu uziemiajacego potaczonego z
istniejaca bednarka (wykona¢ bednarka ocynkowana 30x4mm). Kominy i kominki
wentylacyjne chroni¢ zwodami pionowymi wg. rozwiazan dostawcy osprzetu
odgromowego Polaczenia uziemien wykonaé poprzez spawanie. Miejsca polaczen
zabezpieczy¢ przed korozja np. masa asfaltowa, a w czesci naziemnej wazeling

bezkwasowa.
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Po wykonaniu instalacji odgromowej, nalezy dokonaé pomiaru rezystancii
uziemienia, ktéra zmierzona mostkiem udarowym nie moze przekroczyé wartosci
Ru <30 Q.. W przypadku nie osiagniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia
nalezy uzupeini¢ uziom istniejacy pylonami fi 16mm do momentu uzyskania

odpowiedniej wartosci rezystancji uziemienia.

Uwagi koncowe:

- przy wykonywaniu prac montazowych przestrzegaé¢ przepisow PBUE i PN
- po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodéw i
uziemien,

- po podiaczeniu napigcia sprawdzi¢ dziatanie wylacznikow p.porazeniowych.
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