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Budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego w ramach budowy $ciezki
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1. Cz¢$¢ opisowa

1.1 Ogélny opis inwestycji
1.2
Glowna inwestycja prowadzona przez Gming Koszgcin to przebudowa ulicy Lublinieckiej
w Koszgcinie —odcinka drogi tu/ ey . nr 906 na dziatkach nr 53E, 641, 642,
dotyczy budowy chodnika na odcinku o dt 830m Inwestycja jest przewidziana do realizacji
w 3 etapach: od km11+320 do km*1+490, od km 11+490 do km 11+865 i od 11+865 do km 12-+150.
W ramach gloéwnej inwestycji czyli budowy chodnika projektuje si¢ w oparciu o zapisy
Ustawy o Drogach oraz Ustawy dotyczacej Budowy Sieci Szerokopasmowych budowe
telekomunikacyjnego kanatu technologicznego - kanalizagji teletechnicznej pierwotne;

1.2 Inwestor, Uzytkownik, Wykonawea

Inwestor : Gmina Koszgcin
42-286 Koszgein, ul. Powstancow Slaskich 10
Uzytkownik: Operatorzy telekomunikacyjni, Dostawcy uslug internetowych,
Przedsigbiorcy Telekomunikacyjni , ktérzy wyrazg zainteresowanie wybudowang
infrastrukturg telekomunikacyjng
Wykonawca:
Wykonawca branzy teletechnicznej zostanie wybrany przez Inwestora. Konieczna jest jego
aktywna wspolpraca kierownikiem budowy , inspektorami nadzoru oraz z wykonawca
robét drogowych zwiazanych z przebudowa chodnika w celu optymalizacji kosztow,

1.3 Jednostka projektowa

ARTA Pracownia Projektowo badawcza mgr inz Marta Bogusz
30-383 Krakow ul. Lubostroii 25/8; Tel.Fax: (12) 267-30-10

1.4 Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Koszecin

- warunki okreslone przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

- przeprowadzone wizje lokalne na terenie inwestycji;

- uzgodnienia migdzybranzowe w Biurze Projektowym ARTA

- Projekt Budowlany ukladu drogowego -chodnika

1.5 Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania budowa kanatu technologicznego zgodnie z

Projekt telekomunikacyjnego kanatu technologicznego uwzglednia zmiany zwigzane z budowa
Sciezki rowerowej i chodnikéw wprowadzone w projekcie drogowym Zakres przebudowy

ul. Lublinieckiej w Koszgcinie zawiera si¢ pomigdzy poczatkiem zabudowy km 114305, a
skrzyzowaniem z ul. Powstanicéw Slaskich km 12+150.

Zakres rzeczowy:

budowa kanalizacji teletechnicznej 2otw, rury RPCW 110/5 - 1664w
budowa studni kablowych SKR-1 — 9szt
& ARTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA  MGR INZ. MARTA BOGUSZ
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1.6 Oswiadczenie o kompletno$ci i zgodnos$ci z PB i Polskimi Normami

Autorzy oSwiadczaja, ze przedmiotowe opracowanie tj. ,,Projekt budowlany - branzy teletechnicznej —
budowa kanatu technologicznego w projektowanym chodniku ulicy Lublinieckiej w Koszgcinie spetnia
warunki techniczne okreslone w Prawie Budowlanym, PN, NB, ZN TP S.A. oraz uwzglednia przepisy
BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz ochrony
srodowiska. Szezegolowy wykaz obowigzujacych Norm i Przepisow zawarty jest w pkt 1.12. Projekt jest
kompletny ze wzgledu na cel , ktéremu ma stuzyé, oraz wykonany z zasadami najlepszej aktualnej wiedzy
technicznej. Wszystkie uwagi wniesione na etapie uzgodnien zostaly wprowadzone do opracowania lub
beda uwzglednione w projekcie wykonawcezym

Projekt sporzadzony jest w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dn. 07.07.94 z pozniejszymi zmianami
oraz spetnia warunki okreslone w Rozp. Min Transportu i Budownictwa z pozniejszymi zmianami

1.7 Informacja do planu BIOZ - branza teletechniczna

Zaklada si¢, ze roboty zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng beda czedcig ogdlnych robdt
budowlanych, dla ktérych Inwestor przygotuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oparty m.in. na
przepisach zawartych w Kodeksie Pracy — Dzial X — Dz.U z 2.02.96 z pézniejszymi zmianami, Rozp MI z
dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych, Prawie Budowlanym i
przepisach branzowych. W trakcie prowadzonych robdt podwykonawca branzowy zobowigzany jest
przestrzegaé szczegolowych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie
telekomunikacyjnym, okreslone w Zataczniku do Decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12
lipca 1989 r. pt. ,,Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji
i obstudze urzadzef, infrastruktury telekomunikacyjnej”. Wykaz prac podczas ktérych mozliwe jest
zagrozenie bezpieczenistwa pracownikow lub oséb postronnych:

- prace ziemne, wykonywanie wykopow o glgbokosci od 1-1.5m pod kanalizacje teletechniczna

- prace instalacyjne, rozbiérki przy czynnych lub nieznanych kablach EN, gaz,

- transport, skladowanie, montaz studni kablowych betonowych o wymiarach 120x200x180cm

Kierownik budowy zapewni pracownikom wstepne przeszkolenie z zakresu BHP zwracajac przy tym
uwage na wilasciwg koordynacj¢ z podwykonawcami innych branz iprzede wszystkim ustalenie
optymalnego harmonogramu prac. Teren budowy na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, wykopy, rowy
kablowe, nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyé przed dostgpem oséb nieuprawnionych. Prace budowlane
wpoblizu czynnych kabli rurociagédw i urzadzen nalezy prowadzi¢ ze zwiekszong ostroznoscia,
zapewniajac nadzor wilasciwych stuzb technicznych. Inwestor powiadomi wiasciwego inspektora pracy o
zamiarze rozpoczgcia robot.

1.8 Whplyw inwestycji na §rodowisko

Roboty zwiazane z budowa sieci teletechnicznych nie stwarzajq zagrozen ckologicznych, nie oddzialowujq
szkodliwie na srodowisko. Materialy uzyte do budowy kanalizacji (beton, tworzywa sztuczne PP, RPP, PE)
sq bezpieczne dla $rodowiska i zdrowia czlowicka. Posiadaja $wiadectwa dopuszezalnoei i atesty. Okres
trwalosci materialéw przewiduje si¢ na 30 lat, a po wykorzystaniu mogg zostaé poddane utylizacji lub
recyklingowi. Zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury RP budowa kanalizacji teletechnicznych,
nie jest inwestycja szczegolnie szkodliwa dla $rodowiska, ani mogaca, pogorszy¢ jego stan.

1.9 Opis stanu istniejacego

Odcinek ul. Lublinieckiej - Drogi Wojewddzkiej nr 906 przewidziany do przebudowy znajduje si¢ na
terenie o zabudowie jednorodzinnej, w centralnej czgsci miejscowosci Koszecin. Istniejgca ulica posiada
jezdnig asfaltowa o szer. 7m, jednostronny chodnik oddzielony od jezdni zieleficem.

W pasie drogowym w sasiedztwie projektowanej trasy kanatu technologicznego przebiegaja istniejace sieci
kanalizacji opadowej , kanalizacji teletechnicznej Orange oraz wodociag.
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1.10 Opis stanu projektowanego

Projektuje‘S budowe telekomunikacyjnego kanatu technologicznego pod ciagiem pieszo rowerowym po
prawej strofiie jezdni odcinka DI nr 906 ul. Lubliniecka w Koszgcinie to jest: ciag kanalizacji
teletechnicznej 2x RPCW110/5 / RHDPEp125/7.1 ( na skrzyzowaniu z ul Parkowa ) + 9 studni kablowych
SKR-1-M-CZ . Kanalizacje 2otw pod skrzyzowaniem z ul Parkowa wykona¢ przewiertem sterowanym.
Rury powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm: PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodéw. Czesé 21: Wymagania szczegbdlowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 1: Wymagania
ogdlne. Studnie kablowe powinny spelia¢ wymagania Polskich Norm: PN-EN 124:2000 Zwieficzenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci oraz PN-EN 206—-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkeja i zgodno$é.Inwestycja jest przewidziana do realizacji w 3 etapach: od km11+320 do
km#490, od km 11+490 do km 11+865 i od 11+865 do km 12+150. Odeinki kanatu technologicznego
nalezy realizowa¢ do najblizszej studni kablowej poza zakres nowej nawierzchni realizowanego ciagu
pieszo rowerowego.Przebieg kanalu przedstawiono na sytuacjach rys nr 2 i nr 3. Przebieg kanahu zostat
uzgodniony w powiatowym os$rodku ZUDP w Lublificu.

Zestawienie materialéw podstawowych

Studnie kablowe SKR-1-M-CZ ' - Oszt
Rury RPCW 110/5 -1664m
Rury RHDPE125/7.1 -36m
Beton zwykly wg PN-88/B-06250 - 1.5m3

L.11 Uwagi dotyczgce wykonawstwa i harmonogramu robét

Trasg rurociagu , lokalizacje studni kablowych wytyczy uprawniony geodeta wedlug planu sytuacyjnego
pokazanego na Rys. 2. Rury ulozy¢ na glebokosci minimum 70cm » W przypadku braku mozliwosci np. na
wjazdach zabezpieczyé lawa betonowa. Roboty rozpocza¢ zgodnie z harmonogramem w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca drogi. Kategoria gruntu: trzecia. Przed przystapieniem do prac
przeszkoli¢ pracownikéw pod katem wspélpracy z innymi podwykonawcami oraz mogacymi wystapié
zagrozeniami. W trakcie prac zachowywac¢ przepisy BHP okreslone dla robot liniowych w telekomunikacji.
Kanalizacja powinna przebiegaé w miare mozliwoéci ponad innymi urzadzeniami podziemnymi takimi jak
kable energetyczne i wodociagi (z wyjatkiem gazociagow). W trakcie prac wykonawca winien stosowac sie
do zalecen TP ZN-96TPSA — 01 1,012,013,014,018,023. Zachowaé minimalne odleglosci zgodne z
Zarzadzeniem ML z dn. 02.09.97 w sprawie odleglosci zblizen i skrzyzowal z sieciami i infrastrukturg
podziemng (patrz zalacznik - Wykaz Norm Przepiséw i Rozporzadzen). Studnie kablowe winny spetniac¢
zalecenia wg ZN-96/TPSa-023 oraz pokrywy dodatkowe zabezpieczajace wg ZN-96/TPSA-041. Po
zakonczeniu budowy Wykonaweca sporzadzi Dokumentacj¢ Powykonawczg zawierajgeq migdzy innymi:

- dokladne dane o przebiegu ciagéw kanalizacji pierwotnej

- stan powykonawezy w miejscach zblizen i skrzyzowan z infrastruktura, podziemng

- atesty dostawcow na materialy podstawowe

- protokoly odbioru indywidualnego robét wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

1.12 Dokumentacje zwigzane
Projekt budowlany drogowy

Projekt organizacji ruchu
Projekty wykonaweze zabezpieczenia kolizji infrastruktury , sieci urzadzen nie zwigzanych z droga
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1.13 Wykaz Norm Zakladowych i Przepisow

Wykaz Norm Zakladowych Orange

ZN-01/TP S.A.-003 Sprzgt telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. — Warszawa, 2001,
ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z mnyml urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania, — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996,

ZN-96/TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

(RHDPE). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996,

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996,

ZN-96/TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996,

ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996,

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

Ogodlne wymagania techniczne. — Warszawa,
Kanalizacja pierwotna.

Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.

Rury z polichlorku winylu (PCW).

Rury polipropylenowe (PP).

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
Rury kanalizacji wtérnej i rurociqlgu kablowego
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Rury trudnopalne (RHDPEY).

Ziaczkirur.

Uszczelki koncow rur.

Przywieszki identyfikacyjne.

Studnie kablowe.

Zasobniki zlaczowe,

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzegawcze i ostrzegawczo- lokalizacyjne.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-97/TP S.A.-039 Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optote]el\omumkacy_]ne —ZN-97/TP S.A.-
040 Zakladowy Katalog Naklad6w Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupelnienie do KNR 5- -01).

— Warszawa, 1997, — 100 s.

ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do

studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2003.

I1.3.2 Wykaz norm, instrukeji, rozporzadzen i ustaw

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, Ministra Lacznosci

2. BN-70-77; 85-89 Normy Branzowe z zakresu telekom. sieci miejscowych

3. Prawo telekomunikacyjne Ustawa z 07. 2001 ze zmianami p6Zniejszymi

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414). z pézn. zmianami

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz.415).

6 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomoéci

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60 ze zmian).

8. Zarzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego .

9. Rozporzadzenie Rozwoju regionalnego i Budownictwa a 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu oraz zewspotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j ( ze zmianami pézn.)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25-02- 1995 r.
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W sprawie rodzajow i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych w budownictwie
11. Zarzadzenie Ministra Lacznoéci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim

powinny odpowiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do

przesylania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 13,).
12. Zalaczniki do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12 lipca 19891 pt. Przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,  konserwacji i obstudze infrastruktury telekomunikacyjne;j.
13. Rozporzadzenie Ministra Infr. z dn. 28.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie rozdz. 8a Instalacja telekomunikacyjna )
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
15. Rozp. Min. Infr. z dn. 2.09.2014 w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

16. ZN-01/TP S.A.-003 — 041 Normy Zakladowe Orange
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1.14.  Uzgodnienia, warunki

Niniejszy Projekt budowlany — branzy teletechnicznej bedzie uzgodniony przez

- Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

- Starostwo powiatowe w Lublificu — opinia ZUDP
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1.15  Dokumenty formalne
- uprawnienia budowlane

- zaswiadczenia o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw Budownictwa
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2. Czesé rysunkowa

2.1 Orientacja

2.2 Plansza zbiorcza uzbrojenia - teletechnika

2.3 Przekroje infrastruktury teletechnicznej istniejgcej i projektowanej
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Warszawa, dnia 08.11.1996 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ {38196

DECYZJA nv 0265/96/0

Pan mgr inz. Tadeusz Ziobro
urodzony dnia 21.10.1954 r. w Zakrzowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £acznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17,07.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

- nadaje Panu |
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kiecowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrokiurg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
0d niniejszej decyzji- stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
7a porednictiern Gtéwnego Inspektora PITIP; w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 12 Kpa)
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3 lutego 2014 r.
Krakow, wiusicincinnmiomenne:

Zaswiadczenie

Tadeusz Ziobro

................................................................................................
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Jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/BO/5726/02 :
0 NUMErZe eWIdenCyiNyM ..........cccvemrereeceeieeceeeees s oo £

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2014 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
' 28 lutego 2015 .
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Warszawa, dmua 28.01.1999 r.

?aﬁsf:wowa- Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa -
Glowny Inspektor '

L.dz.GI/DBL/UML /99

DECYZJA Nr 14799910

Pan | inz. Jozef Serafin
urodzony dnia 02,01.1957 r. w Bogucicach

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra £4cznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.09.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

-~ tele¥omunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do, projektowania i kierowania robotami budowlan};rni
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg tewarzyszacs

bez ograniczen

Pouczenie
O4d niniejszej decyzji sty stronie odwolsnie do Ministra Lacznalci
1a pofrednicowem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminis 14 dni od
dnia jej dorgezznia (are. 127 §1 02, ar1.129 §1 12 Kpa)

{Za zgudnaéﬁ 2 uryginatem

PERASTWOWA IHSPEKCIA TELEKOMURIKACTIY4
{POCITOWA
02691 Warxrawa, ul, Obrzeina 7
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

13 stycznia 2014 r,
Krakow, it

Zaswiadczenie

Jozef Serafin
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jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IE/2301/01

O TMINRTZE BWICBIIOVINVITE . cusnvamiimnimeststsss sansssnsirtbastsmnssemssmssens

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
1 stycznia 2014 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..........ccooovvveeivveennn,
31 grudnia 2014 r, M EWODNI
g rmox{?nj.gggfu %‘?ﬁ% S e
Mo dil8 cuwmrenanamTEEE w{/ Wkiasag NIGTH,
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dr inz. Stanislaw Karcomarczyk
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"ARTA" PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ
30-383 KRAKOW UL. LUBOSTRON 25/8 TEL.FAX(12) 267—30—10

BUDOWA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ| "Ry}

W CIAGU DROGI WOJEWGDZKIES NR 906| | ROJEKT BUDOWLANY
UL. LUBLINIECKA w koszecniE | Kanafu Technologicznego
ULPOWSTARCOW SLASKICH 19y -2
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