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SPIS TRESCI.

PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENA
BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ nr 906
ULICY LUBLINIECKIEJ W KOSZECINIE

I.  CZESC OPISOWA.

. Podstawa opracowania.

. Przedmuot i zakres i cel opracowania.
. Stan istniejacy.

. Stan Projektowany.

. Uprawnienia

II. CZESCRYSUNKOWA.

. Orientacja skala 1:50000 rysnrl.

. Sytuacja cz.1 skala 1:500 rysnr2.
. Sytuacja cz.2 skala 1:500 rys nr 3.
. Profil Podluzny cz.1 skala 1:500/50 rys nr 4.
. Profil Podhuzny cz.2 skala 1:500/50 rysnr5.

. Przekro6j konstrukcyjny skala 1:50 rys nr 6a,6b,6¢,6d.



OPIS TECHNICZNY
ROJEKTU BUDOWLANEGO ODWODNIENIA
BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ nr 906
ULICY LUBLINIECKIEJ W KOSZECINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja w terenie

- Ekspertyza Techniczna istniejacego kanatu

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt Budowlany Drogowy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowany projekt odwodnienia stanowi uszczegdlowienie projektu
drogowego w zakresie zastosowanych istniejacych i projektowanych
elementow odwodnienia z wykorzystaniem istniejacego kanatu ¢500.
Zostat sporzadzony zgodnie z zaleceniami Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Katowicach zawartych w pismie WI/JMAT/G 13 -13 /10430/14 pokazujac
elementy odwodnienia na sytuacji stanu istniejacego oraz profil kanatu
opadowego na profilu projektowanego krawgznika.



3. STAN ISTNIEJACY.

W dniu 12.03.2014r. dokonano przegladu kanalizacji deszczowej pod

istniejagcym chodnikiem w ul. Lublinieckiej w Koszecinie. Ulica ta stanowi
odcinek drogi wojewddzkiej — DW 906.
Po odkryciu wszystkich wlazow calego szeregu studzienek na ciagu
kanalizacji deszczowej stwierdzono:
Opis stanu istniejacego w/w kanalizacji:

e Kanatl deszczowy na calej dlugosci (ok. 800 mb) jest drozny,

e Nie stwierdzono zamulenia kanatu,

e Na calej dlugosci kontrolowanej kanalizacji, wigksza czgsé studni to

studnie murowane i sa wykonane z cegly klinkierowej. Pozostala
czes¢ jest wykonana z krggow betonowych.
W/w studnie nie posiadaja kinet. Zamiast kinet sg zaopatrzone w
czes¢ osadnikowa. Osadniki na dnie sq pokryte nieznaczng iloscia
osadu. Wlazy studzienek (w wigkszosci) sa kwadratowe w znacznym
stopniu skorodowane i odbiegaja od obecnie obowigzujacych norm.
Dotyczy to takze wlazow okraglych.
Podczas ogledzin (od wngtrza studzienek) stwierdza si¢, ze znaczna
czes$¢ kanalu jest wykonana z rur kamionkowych.
Nie stwierdzono zadnych zapadlisk na trasie kanahu.
Istniejaca kanalizacja w prawidlowy sposob stuzy do odwodnienia
nawierzchni ulicy i chodnikow.
Wiek w/w kanalizacji (na odcinku z rur kamionkowych i studzienek
murowanych) oszacowano na kilkadziesiat lat .
Na projektowanym odcinku znajduje si¢ 13 istn., studni rewizyjnych
oraz 1 projekt. studzienka rewizyjna:
Kp-km 11 + 325.00 studnia betonowa-klapa zeliwna typu ci¢zkiego,
rzedna wlotu 290.66, rz¢dna wylotu 290.62.
K1-km 11+374.00 studnia betonowa — klapa zeliwna typu cigzkiego
rzedna 294.52, rzedna wlotu 293.32, rzedna wylotu 292.02 w dobrym
stanie technicznym, w pelni drozna bez zamulen.
K2- km 11+392.00 studnia murowana z klinkieru — klapa prostokatna
typu lekkiego rzedna 295.25, rzedna wlotu 294.10, rzg¢dna wylotu
294.10 w dobrym stanie technicznym, w pelni drozna bez zamulen.
K3- km 11+465.00 studnia murowana z klinkieru — klapa prostokatna
typu lekkiego rzedna 297.07, rze¢dna wlotu 295.57, rzedna wylotu
295.57 w dobrym stanie technicznym, w pelni drozna bez zamulen.



K4- km 11+524.00 studnia murowana z klinkieru — klapa prostokatna
typu lekkiego rzedna 297.53, rzedna wlotu 296.43 w dobrym stanie
technicznym, w pelni drozna bez zamulen.

K5-km 11+559,00 studnia murowana z klinkieru — klapa okragla
rzedna 297.82, rzedna wlotu 296.46, w dobrym stanie technicznym,
w pelni drozna bez zamulen.

K6- km 11+624.00 studnia murowana z klinkieru — klapa okragta
rzedna 297.53, rzedna wlotu 295.93, rzedna wylotu 295.83 w dobrym
stanie technicznym, w pelni drozna bez zamuler.

K7-km 11+681.00 studnia murowana z klinkieru — klapa okragla typu
ciezkiego rzedna 297.36, rzedna wlotu 295.31 w dobrym stanie
technicznym, w pelni drozna bez zamulen.

K8- km 11+761.00 studnia betonowa — klapa zeliwna typu cig¢zkiego
rzedna 296.12, rzedna wlotu 297.02, rzedna wylotu 296.67 w dobrym
stanie technicznym, w pelni drozna bez zamulen.

K9- km 11+793.00 studnia murowana z klinkieru — klapa zeliwna
typu ciezkiego rzedna 298.85, rzedna wlotu 297.60, rzedna wylotu
297 40 w dobrym stanie technicznym, w pelni drozna bez zamulen.
K10- km 11+892.00 studnia murowana z klinkieru — klapa zeliwna
typu ciezkiego rzedna 301.98, rzedna wlotu 299.93, rzedna wylotu
300,63 w dobrym stanie technicznym, w peli drozna bez zamulen.
K11-km 11+963.00 studnia betonowa — klapa zeliwna typu cigzkiego
rzedna 304.18, rzedna wlotu 302.18, rzedna wylotu 302.18 w dobrym
stanie technicznym, w pelni drozna bez zamulen.

K12- km 12+032.00 studnia betonowa — klapa zeliwna typu ci¢zkiego
rzedna 304.78, rzedna wlotu 302.78, rzedna wylotu 302.73 w dobrym
stanie technicznym, w pelni drozna bez zamulen.

K13- km 12+071.00 studnia betonowa — klapa Zeliwna typu cigzkiego
rzedna 304.86, rzedna wylotu 303.26 w dobrym stanie technicznym,
w pelni drozna bez zamulen.

Istniejacy systemem odprowadzenia wod do kanalizacji deszczowej
odwadniajacy pas drogowy ul. Lublinieckiej znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym, dziala sprawnie i posiada duze rezerwy przepustowosci.
Posiada dwie zlewnie pierwsza z odprowadzeniem do kanalizacji 500
odprowadzajaca wodg¢ pod dziatka 2419/499 ( ze studm K1, K2, K3, K4)
oraz druga zlewnig ( studnie K5 do K13) z odprowadzeniem wod kanalem
2500 do istniejacego rowu w ul. Lublinieckiej. Do tej drugiej zlewni
wilaczona jest zlewnia ul. Parkowej. Przeciwlegla pélnocno-wschodnia
strona pasa drogowego (od osi jezdni ul. Lublinieckiej) posiada niezalezny
system odwodnienia rowami otwartymi, a na odcinku pomiedzy ul.
Cieszowska i Powstancow Slaskich kanatem 9500 do kanatu deszczowego
2500 w ul. Cieszowskiej. Przy niewielkich zlewniach bedacych w poblizu



granic wododzialu wody deszczowe odprowadzone sg kanatami o duzej
srednicy w trzech kierunkach, co zapewnia duza rezerwe przepustowosci.
Kanaly wykonane sa z materialdbw o wysokiej trwatosci: rury kamionkowe,
studnie rewizyjne murowane z cegly klinkierowej lub zbudowane z kregow
zelbetowych gwarantujaca dlugotrwala bezawaryjna eksploatacie.
Elementy istniejacego i projektowanego odwodnienia zostaly
przedstawione i opisane na sytuacji stanu istniejacego rys. nr 2 i rys. nr 3.

6. STAN PROJEKTOWANY.

Planowana inwestycja nie zmienia w istotny sposob odwodnienia
zaréwno co do ilo$ci jak i kierunku sptywu wod. Zwigksza sie
nieznacznie powierzchnia utwardzona ciagu pieszo- rowerowego
projektowanego w miejscu istniejacego ciagu pieszego. W celu
sprawniejszego odplywu wody i nieprzekroczenia szerokosci strugi
wodnej zwigkszono ilos¢ studzienek $ciekowych, zmniejszajac odleglosci
mi¢dzy nimi. Odplyw wdd poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
projektowanego Scieku przykraweznikowego z trzech rzedow kostki,

a nastepnie do 6 istniejacych i 5 projektowanych studzienek sciekowych.
Istniejace wpusty uliczne nalezy wyregulowaé i wymieni¢ na wpusty
kraweznikowo- jezdniowe. Na nowych studzienkach $ciekowych
zamontowa¢ rowniez wpusty kraweznikowo-jezdniowe i podigczy¢ ze
studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomoca
przykanalikéw z rur PCV SN — 8 ¢200/5,9mmm typ ,,S” z wydtuzonym
kielichem, wzmocnionych, faczonych na uszczelki gumowe.

Na wszystkich studzienkach rewizyjnych istniejacego kanalu nalezy
wyregulowac¢ 1 wymieni¢ na nowe wlazy kanalowe na wiazy okragle
2600 (lub wigksze wraz z osprzgtem). Pokrywy wlazowe powinny byé
przymocowane do podstaw przy pomocy zawiasow i zamykane
zatrzaskiem. Istniejace i projektowane rzedne klap kanalowych podano
na profilach rys nr 4 i nr 5. Zabudowa wlazoéw winna nastapi¢ podczas
przebudowy przedmiotowego chodnika z rownoczesnym
wypoziomowaniem (ujednoliceniem) stosownie do projektowanej
nawierzchni chodnika. W poblizu istniejacego wylotu kanatu do rowu
drogowego w km 11+325 w miejscu wlaczenia projektowanej studzienki
sciekowej, zaprojektowano studnie rewizyjng fi 1200. Wylot kanalizacji
deszczowej do rowu melioracyjnego nalezy oczys$cié z traw i
obetonowa¢. Dna studzienek oczysci¢ z zalegajacego, niewielkiego
osadu.



OBLICZENIA

Obliczenia hydrauliczne kanatow w ul. Lublinieckiej w Koszecinie

W ulicy wystepuja dwa kanaty dn 500mm odwaniajace dwie zlewnie. Do obliczen
zlewnie kanatow przyjeto z calej drogi oraz z terendw przyleglych dziatek
wynikajaca z uksztaltowania terenu.

Obliczenie ilosci wod opadowych oparto o wzor :

Q=qxFxyxo I/s

prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego 20 %

Do obliczen przyjeto sptyw miarodajny q=1351/s ha

F= powierzchnia dziatki

y — wsp. sptywu: dla drogi wraz z chodnikami 0,85

v — wsp. splywu: dla zieleni 0,2

@ — wspotczynnik opdznienia 1,0

Zlewnia 1

Odcinek ulicy km 11+533 do 12+070 tj. od st K Sdo st K13

Powierzchnia utwardzona jezdnia, chodniki zjazdy wynosi F =4160m’ = 0,42ha
Powierzchnia terenéw zielonych wynosi F = 1,08 ha

Sredni wspolczynnik sptywu dla catej docelowej zlewni F2 = 1,5ha przyjeto 0,5
Q=1350x1,5x0,5=101,2Vs

Na opracowywanym odcinku kanatu wystepuja spadki 1,7 - 1,2 %

Wedtug nomogramu dla kanatéw kotowych do wzoru Manninga, kanat o srednicy
dn 500mm przy spadku 1,7% przeprowadza 450,01/s

Na koncowym odcinku kanat przy spadku 1,79 % przeprowadzi docelowa

obliczona ilo$¢ wody opadowej z przypisanej zlewni tj. 101,2 I/s.

Zlewnia 1T
Odcinek ulicy km 11+325 do 11+530 tj. od st K1 de st K4
Powierzchnia utwardzona jezdnia, chodniki zjazdy wynosi F =4970m” = 0,4%ha

Powierzchnia terenéw zielonych wynosi F = 2,51 ha



Sredni wspotczynnik sptywu dla calej docelowej zlewni F1 = 3,0ha przyjeto 0,5
Q=135,0x3,0x0,5=202,5s

Na opracowywanym odcinku kanatu wystepuja spadki 2,9 — 2,0 %

Wedlug nomogramu dla kanatéw kotowych do wzoru Manninga, kanat o $rednicy
dn 500mm przy spadku 2,0 % przeprowadza 550,0 I/s

Na koncowym odcinku kanal przy spadku 2,9 % przeprowadzi docelowsg, obliczong

ilo$¢ wody opadowej z przypisanej zlewni tj. 202,5 I/s.

inz/bidia Warmuz
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

KRAKOW, 01.10. 2014 r.

Zgodnie z artykulem 20 Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam,
Ze niniejszy projekt ,, Budowy $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi
wojewodzkiej w Koszecinie w km 11+305 do km 12+137, na dlugosci 811 m
na dzialkach nr 536, 641, 642 obr. 0003 Koszecin sporzadzony zostal
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej w zakresie odwodnienia;

Projektant

projektant mgr inz. Lidia Warmuz
MAP/0242/PO0OS/05.

mgr inz. {
Upr. do projektdwan

instal. w zakresié tstatd ]
GP-IV-63114Q776, MAPI0242/P00SI05

Projektant

Mgr inz. Jan Bogusz
MAP/0222/PO OD/06

Sprawdzajacy

Mgr inz. Elzbieta Musial
NR GP.1V -8388/284/77 RP-UPR.627/94




MALOPOLSKA Krak6w, dnia 21 grudnia 2006 r.

L 7B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0072/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Jan Wojciech Bogusz
mgr inz. budownictwa
urodzony dnia 26.02.1954 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0222/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jan Bogusz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Ok ej Komisji Kwalifikacyjnej;
- © 1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -/@L/

dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja:
1. Pan Jan Bogusz
ul. Grota Roweckiego 47/10
30-348 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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j Izby InZynieréw Budowni
MAP/1S/0888/01

0 numerze ewidencyjnym ................ ML R Ay N B omr e PSR

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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30-383 KRAKOW UL. LUBOSTRON

"ARTA" PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ

25/8 TELFAX(12) 267-30-10

BUDOWA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ
W CIAGU DROGI WOJEWGDZKIEJ NR 906

[TEMAT OPRAC.

PROJEKT BUDOWLANY

RP-Upr.627
mgr in2. Elzbieta Musiaf GP.I\%B/I&G

UL. LUBLINIECKA W KOSZECNIE ODWODNIENIA
NWESTOR  GMINA KOSZECIN ki
UL.POWSTANCOW SLASKICH 10 I[ENT
42—-286 KOSZECIN OR EN ACJA
mgr in2. Jon Bogusz RATA SKALA NR RYS.
mgr in2. Lidia Warmuz X

2014 |1:50000 | 1

A

i




