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I. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. ,Budowa wodociggu w ulicy bocznej od ul
Lublinieckiej w Rusinowicach” zostal opracowany zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Wwymaganiami ustawy PRAWO
BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy ,,PRAWO
BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.).
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu w ulicy bocznej od ul. Lublinieckiej (dz. nr; 764/2,
542/1, 541/5, 541/6, 541/11, 541/12, 541/17, 541/19, 541/24) w miejscowosci Rusinowice, gmina
Koszgcin, powiat Lubliniec, woj. $laskie.

2. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne

Zadaniem projektowanego odcinka bedzie umozliwienie zaopatrywania w wode z wodociagu
gminnego mieszkancéw nowo wydzielonych dziatek.

Srednica zewngtrzna wodociggu — 125mm.

Srednica zewnegtrzna przylaczy — 40 mm.

Materiat — polietylen PE 100 SDR 11.

Dlugosé¢ wodociggu — 572,2m.

Srednie zaglebienie osi wodociggu — 1,50m.

3.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Oceng stanu istniejagcego zagospodarowania terenu wzdtuz trasy projektowanych przewodéw oparto
na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.

Podmiotowy teren to obszar stabo uzbrojony w infrastrukture podziemna, znajduje sie na nim
gazociag 40mm oraz kable energetyczne przytaczeniowe niskiego napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podmiotowy teren lezy na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowe jednorodzinna.

5.  Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zaréwno dziatki jak i budynki znajdujgce si¢ na podmiotowym terenie nie sg wpisane do rejestru
zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.



6. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu

Podmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz dla uzytkownikow
projektowanego wodociagu. Przeciwnie, zapewni przyszlym odbiorcom wodg spelniajaca
wymagania rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia.

Sie¢ gminna w miejscowosci Rusinowice jest zasilana z wodociggu miejskiego w Lublificu przez
pompownie wody w Sadowie. Wydajnos¢ pompowni moze wynosi¢ 800m>/d i 292.000 m*/a.
Obecnie ilo$¢ pompowanej wody wynosi 141.000 m’/a, t.j. 386 m>/d. Podtaczenie posesji lezacych
przy projektowanym odcinku w perspektywie, nie wplynie negatywnie na mozliwosci hydrauliczne
pompowni wody w Sadowie.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Projektowany wodociagowy przewéd sieciowy zostanie wykonany z rur cisnieniowych PE100
SDR11 125mm laczonych przez zgrzewanie doczolowe. Na projektowanym przewodzie
przewidziano cztery hydranty podziemne DN8O.

Montaz

Wlaczenie projektowanego odcinka wodociggu odbedzie si¢ na terenie dz. nr 764/2 poprzez
zabudowe tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN100/100 na istniejacym wodociaggu PCW 110mm
przebiegajacym wzdhiz ul. Lublinieckiej na wysokosci skrzyzowania z droga, w ktorej
projektowany jest nowy wodociag. Polaczenia z istniejagcym wodociggiem PCW 110mm wykonac
poprzez zastosowanie lacznikéw rurowo-kotnierzowych do rur PCW 110mm z pierscieniem
zaciskowym. Tréjnik wlaczeniowy uzbroi¢ z kazdej strony w zasuwe klinowa kotnierzowa DN100
z uszezelnieniem miekkim wykonana w korpusie z zeliwa sferoidalnego.

Odgatezienia do projektowanych hydrantéw nadziemnych DN80 (wezet Hnl, Hn2 i Hn3) wykonaé
poprzez zabudowe trojnikéw PE SDRI1 125/90mm zgrzewanych doczolowo, podejscia pod
hydranty wykonaé z armatury zeliwnej kolnicrzowej (zasuwy, kolana stopowe, tgczniki FF) z
zastosowaniem zasuw klinowych komierzowych (DN80) z uszczelnieniem migkkim. Hydrant
nadziemny na koficu projektowanego wodociggu (wezet Hn4) zabudowaé na wprost poprzez
montaz zasuwy klinowej kolnierzowej DN100 a nastgpnie redukeji zeliwnej kotnierzowej FFR DN
100/80 oraz kolana zeliwnego DN80 i kro¢ca FF DN80, L=300mm w bok. W miejscu wiaczenia do
istniejacego wodociagu (wezel Trl) zastosowaé blok oporowy, wszystkie zasuwy posadowi¢ na
betonowych bloczkach podporowych.

Wiaczenia projektowanych przylaczy do wodociggu projektuje si¢ wykona¢ za pomocg obejm na 4
$ruby do nawiercania na rury PE z odejsciem gwintowanym DN50 (2”) o jakosci nie gorszej od
JAFAR.

Podtaczenie do obejmy wykonaé poprzez zabudowg zasuwy gwintowanej DN 50mm o jakosci nie
gorszej od JAFAR. Zamiennie mozna stosowa¢ nawiertki typu NWZ do rur PE z obejma na 4
éruby. Odejécie z zasuwy wykona¢ poprzez montaz elektromufy PE-HD/mosiadz z mosi¢znym
gwintem zewnetrznym lub zamiennie przez montaz ztaczek skrgcanych/ z gwintem wewngtrznym
do rur PE oraz gwintowanych zlaczek mosigznych (nypel, redukcja).

Przytacza wodociagowe wykonaé z rur PE100 SDR11 taczonych przez zlacza elektrooporowe Iub

skrecane (mufy, kolana).



Wejscia przylaczami do budynkow pod fundamentem ponad poziom posadzki wykona¢ w gigtkiej
dwugdciennej rurze ostonowej karbowanej © érednicy 110mm z zastosowaniem manszet
uszczelniajacych typu ,,N”.

Przytacze do posesji nr dz. 541/10 wykonaé do prefabrykowanej studni wodomierzowej z tworzywa
sztucznego 600mm wyposazong W konsole wodomierzowa oraz uchwyt umozliwiajacy
wyciagnigcie konsoli ponad wierzch studni — rozwiazanie analogiczne do zastosowanego W
studniach firmy ELPLAST+ Jastrzebie Zdrdj.

Szczegélowe rozwiazanie projektowanego wodociagu i przylaczy przedstawiono na planie
sytuacyjnym i profilach podtuznych.

Rurociag nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce Z suchego i zageszczonego piasku z obsypka piaskowa
pozbawiona kamieni do 20 cm ponad wierzch rur z doktadnym recznym jego zaggszczeniem
natomiast przylacza wodociggowe analogicznie 10 cm i 15cm. Rurociag gtéwny na calej jego
dhugosci oraz przylacza wodociagowe oznakowaé tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z
wtopiong wkiadka metalowa na wysokosci 50 cm ponad wierzchem rury.

Wykop na calej jego diugosci zagesci¢ warstwami co 30 cm od wysokosci 50 cm ponad wierzchem
rury wodociagowej.

Uliczne skrzynki zasuwowe posadowi¢ na bloczkach betonowych i zwienczy¢ zbrojonymi plytkami
betonowymi.

Warunki eruntowo-wodne i odwodnienie wykopow

Wykonane miejscowe wykopy wykazaly, iz na obszarze projektowanej inwestycji wystepuja grunty
stabo przepuszczalne ghownie gliny, gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Wykopy kontrolne
wykazaly ze, wody gruntowe nie wystepuja do poziomu zgigbienia przewodu wodociagowego
jednak ze wzgledu na istniejacy dziatajacy drenaz na omawianym terenie w okresie wiosennym
oraz po wigkszych opadach deszczu istnieje mozliwos¢ znacznego przeptywu (naptywu) wody

poprzez istniejace odwodnienie.

Roboty ziemne

Na wiekszosci trasy projektowanych —przewodow przewiduje si¢ wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych. Odklad urobku obok wykopu. Zasyp zagescié mechanicznie ziemig z
wykopu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Po wykonaniu wodociggu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej.

8. Plukanie sieci wodociggowej

Woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych. Plukac z predkoscig 1
m/s wypuszczajac brudng wode przez hydrant az do chwili kiedy wyptywajaca woda bgdzie czysta,
ilos¢ przepuszczonej wody przez rurociag nie moze by¢é mniejsza od 3-krotnej objgtosci
przeplukiwanego rurociggu. Protokolarnie odnotowaé¢ wynik ptukania.



9. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po skonczonym plukaniu wode z przewodu wodociggowego poddaé dezynfekcji wodnym
roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawarto$ci 25 mg Cl/dm® wody.

Ilo§¢ technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci wodociggowej
okresla sie ze wzoru:

R =a* b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody — zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujacym)

b - pojemnosé catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekeji w m”,

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].
Wynik badai sanitarnych winien by¢ pozytywny. Po zakonczeniu dezynfekcji wode poddaé
ponownemu plukaniu.

IIL.Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ stwierdza sig, iz dla powyzsze]
inwestycji nie ma obowigzku sporzadzania planu BIOZ.
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Warunki Zamienne Rozbudowy Sieci Wodociagowej

,EKO-SAN” Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne w Lublincu wydaje nastepujace
warunki rozbudowy sieci wodociagowej dla odcinka wodociagu PE @125 polozonego w
Rusinowicach w drodze bocznej od ul. Lublinieckiej, dz. nr 542/1, 541/5, 541/6, 541/11,
541/12, 541/17, 541/19, 541/24:

1. Nalezy opracowac projekt budowlany odcinka sieci wodociagowe;.

2. Projektowany odcinek nalezy wykonac z polietylenu PE100 SDR 11, wiaczenie wykonac¢
do istniejacego wodociggu PCW 110mm przebiegajacego wzdhuz ul. Lublinieckiej
poprzez zabudowg trojnika zeliwnego kolnierzowego oraz zasuw klinowuch
kotierzowych z zeliwa sferoidalnego z kazdej ze stron tréjnika. Na trasie oraz na koncu
wodociggu zaprojektowaé hydranty podziemne DN80. Cisnienie w miejscu wlaczenia
wynosi 3,5 atm.

3. Warunkiem odbioru przedtuzanego wodociagu jest:

- przeprowadzenie proby szczelnosci ze skutkiem pozytywnym
- uzyskanie prawidtowych wynikéw badania wody w zakresie biologicznym
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
4. Wszelkie zmiany ustalen wymagaja wydania nowych warunkéw technicznych.
5. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala si¢ na okres 24 miesigcy.

Z powazaniem
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STARQSTA LUBLINIECKI

ul. Padercwskiego 7 Inspektor w Wyffiale Geodezji1 Kartografii Lubliniec dnia 20.05.2015r.
42-700 Lubliniec TAROSTA [ UBLINIECK
ul, Pudh ew ..lcl,ego 7
WGK.6630.46.2015 42.700 Lubliiies

Protokot z narady koordynacyjnej 46/2015

Spos6h przeprowadzenia narady — bez pomocy $rodkow komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady : sie¢ wodociqggowa w m. Rusinowice dz. 541/5, 541/17
Whnioskodawca : EKO-SAN , 42-700 Lubliniec ul. Pilsudskiego 4

Przewodniczqcy narady : Tomasz Hadzik — Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej :

Lp Nazwa instytucji (pieczeé) | Przedstawiciel | Uwagi : - czytelne pismo lub (pieczeé tzw.
(Imig i Nazwisko |uwagi typowe).
— pieczgé
imienna )
Tomasz Hadzik | Ewentualny projekt zagospodarowania
dzialki nalezy zwymiarowaé wg Polskiej
B_OST YNormy PN-B-01027.

W przypadku wejécia w teren PKP nalezy

1 STAROSTA LUBLINIECK]
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubhniec

e 5 8! nié projekt budowalny ze spétkami
s i Wi |Fipy PKP. (e-mail
i aor WY NR Czestochowa@pkp.pl).
%
Operator Gazociqgdw Przesytowych
GAI-SYSTEM S.A, {
Oddzial w $wierklaAerenowe lednostka Eksploatacii MOX ~eifft W2
Czestochowa

ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swic{klany
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Zatgcznik do uzgodnienia

-—

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;
j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Czestochowie, a nastepnie
zgtosic celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.



