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KOCHANOWICE Kochanowice, dnia 23.05.2006 .

GIR.7624/11/2/6/2006

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz art. 46a ust. 7 pkt 4,
art. 48 ust. 1 iust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.)

OKRESLAM

Srodowiskowe warunki przedsiwzigcia inwestycyjnego polegajacego na:
,,Budowie kanalizacji sanitarnej w Koszgcinie, zadanie I11”

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Inwestycja liniowa: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej wraz z
przepompowniami Sciekow
Teren Gminy Koszgcin:

ul. Kozielska;
ul. Lompy,

ul. Kosciuszki
ul. Rzeczna

ul. Zamkowa,
ul. Waska

ul. Ligonia

ul. Ogrodowa
ul. Ks. Gagki

ul. Jasminowa
ul. Parkowa

ul. Moniuszki
ul. Azaliowa

ul. Powstancow Slaskich
ul. Lubliniecka
ul. Sienkiewicza
ul. Cieszowska

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

- z uwagi na emisj¢ hatasu do érodowiska w trakcie realizacji inwestycji
wykonywanie prac nalezy ograniczy¢ wylacznie do pory dziennej;



[image: image2.jpg]- urzadzenia oraz samochody obstlugujace teren budowy musza by¢ sprawne
technicznie aby ograniczy¢ emisj¢ spalin do $rodowiska oraz, aby uniknaé
zanieczyszczenia wod i gruntow;

- projektowane przepompownie nie moga powodowa¢ przekroczenia W trakcie
eksploatacji dopuszczalnego poziomu hatasu, musza zapewnia¢ bezpieczestwo
eksploatacji oraz powinny posiadac tatwy dostep;

- nalezy zapewni¢ odpowiedni sposob zagospodarowania wszystkich rodzajow

odpadéw wytwarzanych na etapie realizacji inwestycji. Postgpowanie z tymi
odpadami musi by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami ustawy o odpadach.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

- podczas robot ziemnych i montazu sieci i urzadzen nalezy zastosowaé
wszystkie mozliwe, dostgpne technologie chroniace srodowisko;
_ zastosowane materialy oraz technologia wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
i urzadzen przepompowni powinny zapewnic catkowita szczelno§¢ instalacji —
planowane przedsigwzigcie nie moze spowodowa¢ wystapienia negatywnego
oddziatywania na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe,
- odpowiednio dobrane elementy kanalizacji (wlazy) oraz spadki kanalow
powinny zapobiegaé uciazliwosciom zapachowym oraz odkfadaniu si¢ osadow;
- projektowana przepompowni¢ Sciekow nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
sniszczeniem oraz zamontowaé system powiadamiania o awarii, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego przez $cieki, na wypadek ewentualnej awarii.
- sie¢ kanalizacyjna nalezy polaczy¢ z oczyszczalnig Sciekow W sposob
zapewniajacy doptyw sciekow do oczyszezalni i ich oczyszczenie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsigwzigé zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagroZenie wystapienia
powaznych awarii:

- nie wymagane

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko

- nie wymagane

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania
- nie wymagane

Zatacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka calego przedsigwzigcia
Uzasadnienie

Pismem z dnia 08.02.2006 r. znak: OSF- 7624/11/2/1/2006 Wojt Gminy Koszecin wystapit
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w Koszgcinie, zadanie I1L

Z uwagi na fakt, ze powyzsze przedsigwzigcie zgodnie z przepisem paragrafu 3 ust. 1 pkt 72a
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
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uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r. Nr 92,
poz. 769), zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, w
stosunku do ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, zostalo przeprowadzone postgpowanie W sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko.

Spelniajac wymagania art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.) w dniu 08.02.2006 r. Wojt Gminy
Kochanowice pismem znak GIR.7624/11/2/1/2006 wystapit do Starosty Lublinieckiego i
pismem znak: GIR.7624/11/2/2/2006 do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublificu o przediozenie opinii co do koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko i jego zakresu przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszecinie, zadanie
IIL.

W dniu 15.02.2006 r. PPIS w Lublificu pismem znak NS-NZ/ 523/9/06 i Starosta Lubliniecki
w dniu 23.02.2006 r. pismem znak: 08-7644-3/9/2006 wydali opini¢, stwierdzajac brak
koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko w/w inwestycji.

W my$l paragrafu 3 ust. 1 pkt 72a w/w rozporzadzenia sieci kanalizacyjne, ktorymi
odprowadzane sa $cieki z wylaczeniem przylaczy odprowadzajacych scieki z budynkow,
zakwalifikowano do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla
ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

Po przewidzianej prawem procedury w rozpatrywanej sprawie stwierdzono, ze prawidlowe
wykonanie i eksploatacja instalacji i urzadzen odprowadzajacych Scieki nie beda negatywnie
wplywa¢ na $rodowisko i zdrowie ludzi, a opracowanie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko nie jest konieczne.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w dniu 13.03.2006 r.
Wéjt Gminy Kochanowice zwrocit si¢ do Starosty Lublinieckiego pismem znak
GIR.7624/11/2/5/2006 i PPIS w Lublificu pismem znak GIR.7624/11/2/4/2006 o uzgodnienie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Koszecinie, zadanie I11.

Postanowieniem z dnia 24.03.2006 r. znak: 08-7644-3/9/2006 Starosta Lubliniecki i
postanowieniem z dnia 27.04.2006 r.(data wplywu: 09.05.2006 r.) znak NS-NZ/524/16/2/06
PPIS w Lublificu uzgodnili $rodowiskowe uwarunkowania dla w/w inwestycji.

Nie znaleziono podstaw do nalozenia na wnioskodawce obowiazku wykonania analizy
porealizacyjnej.

Dal terendw przy ulicach: Lublinieckiej, Ks. Gaski i Parkowej uchwalony zostat miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr 168/XX/2004 rady Gminy w Koszecinie
z dnia 17 sierpnia 2004 r.). Na pozostalych terenach nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie postgpowania zapewniono udzial stron w sprawie, informujac o prowadzonym
postepowaniu.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Czgstochowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia
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Do wiadomosci:
1. Strony post¢gpowania
2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublificu
ul. Dworcowa 17

42-700 Lubliniec
3. Starosta Lubliniecki

ul. Paderewskiego 7

42 — 700 Lubliniec

Zalacznik nr 1

Charakterystyka przedsigwzigcia

Dane ogélne:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszecinie, zadanie I11

Inwestor: Gmina Koszgcin, ul. Powstancow S1. 10, 42-286 Koszecin
Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Koszecin.

Opis inwestycji:

Projektowane kolektory sanitarne posadowione bedq w pasie utwardzonych drog gminnych ,
powiatowych, wojewodzkich i terenéw prywatnych, umozliwiajac réwnomierny odpltyw
$ciekow z gospodarstw domowych zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Projektowana kanalizacja bedzie skfada¢ si¢ z kolektorow sanitarnych @ 200 mm, PVC
o tacznej diugosci 6127,5 mb, oraz @ 160 mm, PVC o lacznej dtugosci 2055,7 mb, kanalow
ttocznych @ 63 mm PE o lacznej dugosci 351 mb, @ 90 mm PE o tacznej dtugosci 511 mb,
przepompowni $ciekoéw-2 szt. Lokalizacja kanalizacji i przepompowni Sciekow zostaly
uzgodnione z zarzadcami nieruchomosci.

Technologia zaprojektowanych elementow kanalizacji sanitarnej zapewni szczelnos¢ instalacji
— brak infiltracji do wod gruntowych i eksfiltracji §ciekow do wod podziemnych.

Projektowana kanalizacja nie wiaze si¢ ze zuzyciem wody, energii i innych surowcow.
Projektowana kanalizacja przyczyni si¢ do poprawy stanu $rodowiska, poprzez wylaczenie z
eksploatacji badz zlikwidowanie istniejacych, czesto  nieszczelnych  zbiornikow
bezodptywowych nieczystosci cieklych.

Whioski:

Planowane przeds1¢wzn¢c1e ni wigze si¢ z emisja do $rodowiska odpadéw, zanieczyszczen
gazowych i pylowych i ponadnormatywnych pozioméw hatasu. Scieki odprowadzane
kanalizacja sanitarng beda oczyszczane w istniejacej oczyszczalni ciekow, aby odprowadzane
do $rodowiska wodnego odpowiadaty warunkom okre§lonym w obowiazujacych przepisach
prawa.




