Projekt budowlany/wykonawczy

Nazwa inwestyciji:
Budowa oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:
1) Koszecin, ul. Cegielniana dz. nr: 1230/20, 2623/20, 2605/20

Klasyfikacja robot: WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 456310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Koszecin
ul. Powstanicéw Slgskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projekiowa:
ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6 43-400 Cieszyn tel. 33 444 73 23

www.ecoenergypoland.pl
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Warunki przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci
energetycznej Tauron Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A.
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Budowa Montaz Utozenie
kablowej linii opraw |Wykonanie |Wykonanie | Wykonanie | bednarki | Montaz
oswietlenia |oswietlen| uziemienia | uziemienia | uziemienia FeZn szafki
L.p.| zewnetrznego | iowych | Rus1,8Q Rus10Q Rus<300Q 25x4 SOK
1 451 7 2 400 1

Koszecin, ul. Cegielniana dz. nr: 1230/20, 2623/20, 2605/20




Adres do korespondenci: ‘4‘ ‘
TAURON Dyslrybucia § A ]

Oddaziat w Czeslochowie TAU RO N
Rejon Dystrybucy Czestochowa Zachod : . )

ul Klonawsa 1 42-700 Lubliniec DYSTRYBUC JA
el 343515300

fax 34 365 1203
e-mall czestochowazachod rd@iawon-dyslrybuga pi

Czestochowa, dn. 2015-04-08 GMINA KOSZECIN
_ ul. Powstaricéw Slaskich 10
Nr warunkow: WP/016569/2015/008R03 42-286 KOSZECIN

101002 QM PR 2-0 U~ A0 ¥

1004247978

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA KOSZECIN
ul. Powstaricow $Slaskich 10
42-286 KOSZECIN

Obiekt: Oéwietlenie drogowe
Adres przylgczanego obiektu: ul. Cegielniana
Koszecin

numery dzialek: 262 i 4

Niniejszym potwierdzamy ziozenia wniosku o okreslenie warunkéw przyfgczenia w dniu: 2015-03-16.
Odpowladajgc na wniosek z dnia 2015-03-16, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawg energii elekirycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyltgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przytaczenia: linia napowietrzna nN przy ulicy Cegielnianej w Koszecinie, siup nr 18 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN KOSZECIN CEGIELNIANA [3-5149].

2. a) Miejsce doslarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucji S.A. zabuduje zestaw zigczowo — pomiarowy w miejscu
uzgodnionym przy slupie nr 18 istniejgcej linii napowietrznej nN przy ulicy Cegielnianej w Koszecinie,
wykona przytacze kablem YAKXS 4 x 35 mm?,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z zabudowanego przy stupie
nr 18 linii napowietrznej nN zestawu zigczowo - pomiarowego wybuduje wydzielona linie kablowg
oswietlenia drogowego przy ulicy Cegielnianej w Koszecinie, zainstaluje 7 oprawy oéwietlenia drogowego
o mocy 50 W, elementy instalacji oswietlenia drogowego nie bedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja
S.A. trwale oznaczy,; czarny napis na bialyr tle okreslajacy wiasciciela.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zeslawie zlgczowa-pomiarowym zabudowanym przy stupie nr 15.

5. Zabezpieczenia gléwne:
a) prad znamionowy: 13 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja; w zestawie zigczowo-pomiarowym zabudowanym przy stupie nr 18,
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warloé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznef
przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.
7. Wymagany stopler skompensowania mocy biemnej, tg ¢ £ 0,4
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TT.

TAURQON Dystrybucia 5 A
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Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej ~ 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw frwania przerw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcla umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przylgezenia wydiuza
sie na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przyigczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahanla
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu doslarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdZn, zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego ustawa Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylaczen oraz z Wydzialem Przygotowania i Rozliczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametrow energii elekiryczne] okresionych w
ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnlejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécic sig do Wydzialu Ekspleatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy
tych urzgdzen

TAURCN Dyslirybucja S.A. o$wiadcza, 2e po zawarciu umowy © przylgczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elekiroenergetycznych, kiorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylgczenie ~ zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we witasciwych przepisach.
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art.
34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
wraz 2 pozniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do
sieci elektroenergetycznej, o ktdrej mowa wari. 61 usl. § ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospadarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r, poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Whnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pragdotwérczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregalu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowarych na terenie dzialalinosci TAURON Dystrybucja

S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na sironie internetowej www. fauron-dvstrybucia il

13. TAURON Dystrybucja S.A. proponuje usfuge swiadczenia konserwaciji dobudowanego oswietlenia drogowego

wprowadzong stosownym aneksem w ramach obowigzujgce] umowy o $wiadczenie ustug oswietleniowych.

Przygotowal: Budzynski Piotr TAURON.D}@QMILJE@@ S.A.
Grupa: O08R03 Oddzist w Crestucigwes
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Projekt budowlany/wykonawczy
Nazws inwestycji:
Budowa oswietlenia zewnetrznega na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:
1} Koszecin, ul. Boczna, dz, nr: 29031655, 24004864, 1410/665, 2805/665
2) Koszecin, ul. Cegielniana dz. nr: 1230720, 282320, 2605/20
3) Koszecin, ul. Dabréwid, dz. nr: 299762
4} Rusinowice, ul. Dworcawa, dz. nr: 513/9, 766
§) Ruslinowice, ul. Brzozowa, dz. nr: 776(2, 42513, 43818, 429!6
B) Rusinowice, ul. Szpakowa, dz. nr: 676/3, 677/7, 677110, 679/2, 6805, 691/2, 68214,
6834
7) Badéw, ul. Cesarska Géra, dz. nr: 51 0/6, 536
8} Sadéw, ul. Cgrodowa, dz, nr: 455/1, 468012, 461/2, 463/4, 485/2
9) Saddw, ul. Stowlcza, gz, nr: 371, 38112
10} Strzebin, ul.E. Muszera, dz. nr; 64011, 644, 650/3, 654/4, 6611, 671, 680
11) Strzebin, ul. Wolnosci, dz. nr; 258/2, 277114, 280, 286, 284, 289, 28872, 298/3,
299/3, 299/2, 304, 31111, 314/2, 250, 306/2,
12) Wierzbie, ul. Cieszowska, ul, Wesola, dz. nr: 380, 286/6, 287, 288/2
Klasyfikacja robst: WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Rohoty mstalacyjne elekiryczne 46310000-3
[nstalowanie urzadzen oéwietienia zewnglrznego’ 45316100-6
Raboly budawlans w zakresie budewy linii energetycznych: 45234 400-9

Nazwa Zamawisjacego:
Gmina Koszecin
ul. Powskancow Slaskich 10

42-286 Koszgcin

Jednostka projekiowa:
ECH EKERQY POLAND
ECO ENERGY POLAND Maiss Stanivk
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Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy océwietlenia zewnelrznedo w mig|scowosciach
Koszecin, Rusinowice, Sadow. Strzebir, VWierzbie.

W odpowiadzi na Paristwa pismo z dnia 02,07,2015 roku, data wplywu do TAURON
Dystrybugia S.A 24.07.2015r. uprzejmie informujemy, ze projekty zostaty sprawdzone w
zakresie zgodnosci z warunkami przyiaczenia:

- nr WPI016629/2C15/Q08R03 7 dria 08.04.2015r,

-nr \;‘\JPJ’O‘ISEEQJ‘ZMEJOQSRDB z dnia 08.04 2015,

~ nr YP/016615/2015/008R03 z dnia 08 0420157,

- nr WP/G16868/2015/008R03 z dnia 09.04.2015

- nr WP/D16885/2016/008R02 2 dnia 03.04. 20131,

- nr WP{D16833/2015/008RU2 z dnia 03.04.2015r,

- nr WPI16639/2015/D08RU3 z dnia 27.03.2015,

- nir WR/D18822/2015/008R03 z dnia 01.04.2015r,

. nr WP/O16233/2015/008R03 z dnia 10.04.2018r,

- I WR0168580/2015/008R03 z dnia 13.04. 2015,

- nr WP/0168845/2015/008R03 2 dnia (8.04.205 i uzgodnions bez uwag.

- projekt dotyczgey warunkaw nr VWRO16817/20151008R03 2 dnia 01.04.2015 uzgodniony Z
UWHOR!

zaprojekiowaé na stanowisku stupowym nr 211 stupowy roztacznik bezpiecznikowy typu
RSA. ktorego zaciski pradowe na ayjSciu przewooow od  stupowsgo rozfgcznika
bezpiecznikewego w kierunku insialacji odbicrey heta misjscem rozgraniczania wiasnosci
urzgdzen elektrognergetycznych .

Informujemy. e przed przystapleniem do prac nalezy podpisad umowe

przytaczeniows.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentaci ustalamy do dnia 13.04.2017r
Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i nic zwalnia Inwestora od ohowigzku
ratwierdzenia dokumentacii technicznej zgodnie z ustalonym przez wiatzs nadrzedne
frybem ataz od wynikajgce) stad odpowisdziaincsci w zakresie stosowania | przestrzegania
ohowizzujacych przepiséw budowy | bezpleczenstwa.

Jeden egzemnlarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktaen do celow
archiwalnych.
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STARGY * & LUBLINIECKI PR Lubliniee duni
I S ~ ¢ PRE L g iniec dnia 17.062015r
ul. Paderewskiego 7 /-

42-700 Lubliniec {4
Zup. SEARQSTY
WGK.6630.69.2015

ENET ivas E aza;.r Hadrik
inspektoe w i‘;fgc.lriu fedtz): + Xartografii

Protokd! z narady kaor?nacy;nej 69/2015
Spascb przeproweadzenia narady — bez pomocy Srodkdw komurnikachi elektronicznef
Przedmiot narady : oswietlenie drogowe w m. Keszgcin ul. Cegielniana, Dabrowki, Sadéw ul
Ogrodowa, Stowicza, Wierzbie ul. Cieszowska, Wesola, Rusinowice wl. Szpakowa, Strzebirt ul.
Dubielowska, Muszera, Woinoéci
Whioskodawea - ECOENERGY , 43-400 Cieszyn ul Rynek 6

Prrewodniczqey narady - Tomasz Hadzik - Inspektor w Wydziale Geodezji | Kartografii

Swnowiska uezesmikow narady koordvnacyinef :

LPW Nazwa instytucii (pieczec) | Przedstawiciel Uwagi : - czytelne p;smn lub {pwuqé Zw.
{Imie i Nazwisko |uwagl typowe), _
|— pieczgl
1 Tomasz Hadzik | Ewentualny projekt zagospodarowania
, dziatki nalezy zwymiarowaé wg Polskiej
STAROSTA LUBLINIECK] Normy PN-B-01027.
! “t ﬁp‘j;*jﬂf“ ewsklego 7 ; W przypadkn wejscia w teren PKP nalezy
| 2700 Lubjiniec uzgodnié projekt budowalny ze spotkami
) p—— grupy PKP. (e-mail
; e 20A NRCzestochowa@pkp.pl).
; mgr inz. Tofifas: Hadzik
5! Ipspeicter w Wydzldle Geadezjii tarmgnﬁi
E 7 ' f : "
e _ « | Uzgadnia sle 2 uwngy, 2e prace w pobliu urzadzen
TALIRON W SA padz,;amnyct‘l m.:mn Dystrybucja S.A. nalezy
; Wndzint Dokumantadi mhl zgﬂdn}e z obowigzuigeymi normami,
Kable eleidroenargetyczne bedgos w kolizji poprzeczne)
; z planowana inwestycia nalesy zaprojeldowad jako
- przejicie w ruze ¢slonowej przepustu z uwzglednieniem
i  zapasowego, Wonego przepustu ruroweqo wychodzacego
_ 0.5 m poza jaﬁdni@mazdfaheﬂmk,

Nalety stasowat nastepujace &rednice rur achronnych;

Dla kabli 1 kV rury DQFBdl‘zi&CjF minimure 110 mm

kolory nieblestlego.

Dia kabli SN rity minimum 180 mm kolotu SZeIwonego.

Zabazpleczente kabll wykonstd 2gudnie 2 wytycznymi
Ry P

K 40 uzgogmenia,
| Vst
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| sieci podziemny

- Naledy zschaﬂfihinimalnq odlegloét projsktowanych

= linli SN -2 m,

eksploatujaca siec. Odlegiodci powy2sze dolycza rowniez
uzycia déwignic, ficzac odlegtosc od najdale) wysuniglej
czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalazy prowadzié w fen sposdb, aby nie
naruszaé ustojow slupéw lini jw., inaczej beds musisly '
byé odbudowane kosztem i staraniam winnego ich uszkodzenis.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyt dzielong rurq oslonowg przepustu wychodzacego po 0.5 m poza
jszdnigiwjazai/chodnik/os obiskiu liniowege.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 &V rury o $rednicy minimurm 110 tmm koloru niebieskiego.

n) Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
W przypadku wyslepowania kabli eleldroenergetycznych zabranja sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloSci mniejsze] niz 2 m od kabla
Zipkalizowanego przekopem Rontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronhe}
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskad zgode na wymagane odplalne wylaczenia odpowiednich urzadzen
gnergetycznych oraz ustalic nadzdr siuzb energetycznych,
Wszelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dysatrybucja S A nalezy wykeonywaé z zachowaniem szezegéinyeh Srodkéw
ostroZznosci pod nadzorem stuzb energetyczriych Qddziatu w Czestochowie, a nastepnie
zglosic celem dakonania edbioru rabdt zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykorywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie  kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przapisaml.
W przypadku wystaplenia niewystarczajace] giebokeddl polozenis istnisjigeych kabli
anergetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisw i norm = oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwoaé przefozenia kablaskabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o ckreslenie nowych warunkéw technicznych usiiniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.



URZAD GMINY KOSZECIN

Ul. Powstancéw Slgskich 10

42-286 Koszecin
tel. 034 3576 100 wunw.koszecin,pl e-mail: koszecin@koszeein.pl
Jax. 034 3576 108

Koszecin, dnia 15.07.2015 rok

BI1.633.29.2015

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek

UL Rynek 6

43-400 Cieszyn

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje linii kablowej
o$wietlenis dropowego wraz z infrastrukturg o$wietleniows (stupami, oprawami ulicznymi) w
drogach gminnych na terenie Gminy Koszecin uprzejmie informujg, ze lokalizacje opiniuje
pozytywnie w zakresic gminnych dzalek drogowych oraz bedqcych w zarzadzie Gminy
Kaszgcin (tabela ponize)), polozenych: Koszeein ul. boczna od ul. Ks. Gaski, Koszgein ul
Cegielniana, Koszecin ul. Dabrowki, Sadow ul, Cesarska Gora, ul. Cieszowska i Wesola
Wierzbie, Rusinowice ul. Dworcowa, ul, Muszera Strzebif. ul. Ogrodowa Saddw, ul.
Slowicza Sadow, ul, Brzozowa Rusinowice, ul. Wolnosei Strzebin.

Niniejsza zgoda stanowi rownjez oswiadczenie na  dysponowsanie  tymi
nieruchomosciami na cele budowlane (art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipea Prawo budowlane) w
zakresie wynikajacym z uzgodnien lokalizacii.

240706_2,0004.428/8 0,10 [ RUSINOWICE | 240706 2.0004.G706 | Wiasnose:; udziat /% | CZ1LIDD0337510
_ GMINA KOSZECIN;
POWSTARCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

dr
(0,1008ha);

Z40708_2.0004 4205 3,03 | RUSINCWIGE | 240706_2 0004.G706 | Wisshosa: udzial 171 | CZIL/00033751/0
GMINA KOSZECIN:
POWSTARCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

R/RV
{0,0342ha),

 240706_2.0004 513/ 0.25 [ RUSINOWICE | 240706 200046412 | Wiasnodd: udziat 11 | 34017
SKARB PANSTWA

Droga Gminna

(&4

dr
(C,2451ha);

RUSINOWICE | 240706_2.0004.G706 | Wiasnose, udzisl 111 | CZ1L/00033751/0
GMINA KOSZECIN.
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZESIN

-

5407062 .0064.57673 00

dr
{0.0108hay;

240708_2.0004.677/7 0.01 | RUSINCWICE | 240706 2 0004. G | Whasnoéé: udzial 4/1 | CZ1L/00036484/8
: GMINA KOSZECIN,
POWSTARCOW

RIRV
{0,01240a);




SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

240706_2,0004.880/5

0,0%

RUSINOWICE

240706_2 0004.G706

WihagnoéE; udziat 111
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

C23L700002705/7

R/RVI
{6,0124ha);

[ 340706_2.0004 652/4

6.2

RUSINOWICE

240706 _2.0004.G708

WhasnodE; udzlat 174
GMINA KOSZECIN:
POWST,

SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

46878

dar ]
(0.0162ha);

240706_2.0004 66374

0.02

RUSINGWICE

230706_7.0004.G106

Whasnoss: udzial 1/1
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ3L/00033751/0

R/RVI
{0,0162ha);

| 240706_2.0004 776/2

04T

RUSINOWICE

240706_2.0004.G5706

Wiasnot¢. ydziat 111
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
BLASKICH 10. 42-
288 KOSZECIN

CZ1L/00033751/0

dr
{0.4684hay);

240706_2.0005.361/12

0,08

SADOW

240706 _2 0005.G424

Whasnosé. udziat 141
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-

‘286 KOSZECGIN

44185

dr
{0.088ha);

240708_2.0005 4627

0.08

SADOW

240706_2.0005.G424

| \Wiasnosc: udziad 111
| GMINA ROSZECIN:

POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

44195

dr
(0.0903ha);

240706_2.0005.465(2

0,68

SADOW

240708 _2.0005.G424

Wiasnos¢: udzial 171
GMINA KQSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

35786

Bz
(0,6776ha);

240706 2,0005.550/6

0,12

SADOW

240706_2.0005.G424

Wiasnodd: udzial 11

| GMINA KOSZEGIN:

POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZEGIN

CZ1L/00042757I8

dr
(0,1238ha);

240706_2.0007,286/6

n.o8

WIERZBIE

240706_2.0007.G117

Wiasnose: udziat 111
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

RiRIVa
{0,0788ha);

240708_2.0007.288/2

0,03

WIERZBIE

240708 _2.0007.G117

Winsno$d: ydzial 1/1
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
285 KOSZECIN

CZ1L/0005372177

RiRIVa
(¢.028haj;

240708, 2.0007.370

WIERZBIE

240708_2.0007.G108

Wiasnodé: udzial 1/4
SKARB PANSTWA.
Droga Gminna

BEZ KW

dr
(1.1803ha);

240706_2.0003.AR_1.2003/655

0.37

KOSZECIN

240706 _2,0003.G1427

Wiasnosé: udziat 14
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
BLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ{LI0GO50421/3

dr
{0,3887ha);

240706 _2.0003 AR_2.1230/20

| 1.98

KQSZECIN

240706 2 0003.G2546

Wiagnosd, udziat 111
| SKARB PARSTWA;

Droga Gminna

CZTL00054136/6

dr
(1.5911ha);

240706 _2,0003.AR_3.1385/67

0.1

KOSZECIN

240706_2.0003.G1427

Vlasrioéé: udziat 171

GHINA KOSZECIN,

POWSTANCOW
SLASKICH 10. 42-

48481

dr
(0,1108ha),




285 KOSZECGIN

[ STRZEBIN

POWSTANGOW

240706_2.0006.AR_232- 0.78 240708_2.0006,G883 WiasnesC udzial 171 | CZ1LAO00SH2YT  [dr
01,250 SKARBE PANSTWA: (0,7797hak;
Diogs Sminns ] g
24070€ 2.0006.AR_232- 0.05 [ STRZERIN 240706_2.0006.G1007 | WHasncéé: udzial 1A | CZAL/0D0BDTRE/Z | dr
D1.277/14 GMINA KOSZECIN, (0,0451ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
285 KOSZECIN
240706 _2.0008.AR_232. 0.01 | STRZEBIN 240706_2.0006.G1007 | Wiasnose: ndziat 110 | 15018  dr
01.286/2 GMINA KOSZECIN; {0,0141ha);
POWSTANCOW
SULASKICH 10, 42-
_ 288 KOSZECIN
24070€_2.0006.AR_232- 0,11 | STRZEBIN 240706_2.0006.G1007 | Wiasnodd: udaial 14 | CZ1L/00020074/6 de
01.54011 GMINA KOSZECIN (0,1144ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN
240706_2.0006.AR_232- 0.04 | STRZEBIN 240706_2.0006.G1007 | Wiasnodc: udzial 174 § CZIL/OD0Z0074/6 | dr
01.544 GMINA KOSZECIN: {0,0365ha)
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN =
240706 2 0006.AR_232- 0,03 ] STRZEBIN 240708_2.0008 G1007 | Wizsnosc: udzia 171 | 42628 e
0165073 GMINA KOSZECIN: (0.0273ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN
24070€_2.0006.AR_232. 0,04 | STRZEBIN 240706_2.0006 G1007 | Wiasnost udziat 111 | CZ1L/0002007476 dr
91.654/4 GMINA KOSZECIN; (0.041ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 0, 42
R 286 KOSZEGIN i
240706_2.0006 AR_232- 0,05 | STRZEBIN 240706_2.0006 GT007 | Wiasnode. udzial 11 { CZ1LA00020074/8 dr
01.66%/1 GMINA KOSZECIN {0.0456ha): |
POWSTANCOW
SLASKICH 14, 42.
286 KOSZECIN
240706_2.0006 AR_232. 0,04 | STRZEBIN 240706 _2.0006.G1007 | Wiasnos& udzial 1/1 | CZ1L/00020074/6 | 4r
01.671 | GMINA KOSZECIN {0.0411ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
| 286 KOSZECIN _
240706_2.0006.AR_232- C.05 | STRZEBIN 240706_2 DODE.(3892 | Wiasnosé: udzial 171 | 26534 dr
01.680 SKARB PANSTWA, | (0.0523haY.
Droga Grminna
240706_2.0006.AR_232. 0.1 STRZEBIN 240706_2.00068.G1007 | Wiasnodc. udzrat 1/1 | 26648 dr ;
101.157713 GMINA KOSZECIN; (0.1135ha); {
- | POWSTANCOW s
SLASKICH 10, 42-
- 286 KOSZEGIN
240706_2.0008.AR_232- 0,23 | STRZEBIN 240706_2.0008.G1007 | Wiasnosé: udzial 141 | CZ1LA00048889/4 or
01.1587 GMINA KOSZECIN; {0,2325hay
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
feseatie: i 286 KOSZECIHN
240706_2.0006.AR_232- [ 0.03| STRZEBIN 240706_2.0006.CG1407 | Wisanaée udzial 11 | C210L/00020074/6 dr
06.1610/2 GMINA KOSZECIN; 0.0321ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
ped 286 KOSZECIN
240708 2.0006.AR 232- 0,16 | STRZEBIN 240706 2.0008.G1407 | Winsnose: udzial 111 | CZ1LA000200746 | diRV
061610/7 GMINA KOSZECGIN; (0.0629na);
{rowsTANCOW dreV
SLASKICH 10, 42- {0,0882ha);
286 KUSZECIN
ZA0706_2.0006.AR_232- 0,01 | STRZEBEIN 240706_2.0006.31407 | Wissnost: udzipt 111 | C21L/00020074/6 | driRV
06.1610112 GMINA KOSZECIN; {0.0122ha);




SLASKICH 10, 42-

_ 286 KOSZECIN
240705_2.0006 AR_242- 0.05 | STRZEBIN 240706_2.0006.G1007 | Wiasno$é: udziat 171 | CZ1L00037604/3 RRV
06.1610/21 GMINA KOSZECIN; {0,035ha);
POWSTANCOW §7av
SLASKICH 10. 42- | {0.0088ha);
286 KOSZECIN WRY
(0,0106ha};
Wiasnotd: wdziat 141
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42
677/10 Rusinowicach 285 KOSZECHN
T-GMINY

wgr ing. Gfi'i?}ff‘?'zémjﬁ
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Cadgrial Bueisho-Baic
34-300 Zywiec

ul Zd Wadg 18
Sekretarat:

tel.: 33/ 814.93-79
telfax.; 33/ 814-04-B7
e-mail biglskoszmiuw pl

Codriaf Crgstocshows
42-200 Gzestochowa
ul. Wreczycka 11a
Sekretariat:

tel.- 34/ 362.92-12
fax.: 34/ 362-92-11

o-mail:czestochowa@azmiuw.pl

Biure Torenawe

Gy Parteynn
43-155 Bieruri Nowy

ul. Warzawska 168
tel fax : 32 216-29-77
43-200 Pszczyna

ul. 3 Majada

tel Hax,. 32/ 210-47-29
e-mallbleren@szmivw pl

Bipre Tersriows Jrosryn

e-maicieszyn@samiuw pl

Blurd Tergntws
CHRcE

44-100 Gitwice

ul. Géry Chelmskiaj 2B
tel.ifax. 32F 231-86-25
e-maikgiwice@ermivw.pl

Biare Torgdow oot
47400 Rac

ul. 1 Mizja 8

tal ffax.: 327 415-35-66
e-mairaciboz@szmiuw.pl

Grurn Torgnomea Tawiarcis
42-400 Zawisicie

wi. 3 Maja 33

tel faX. 32/ 672-18-20
e-maizawiercieg@szmiuv. pt

Verawdiaie Begean
'Ff'l'?'sprﬁw'i' ¥

40357 Katowice, ul, Kocura 16
tel Fax ; 32/256 83 26
e-mailzakrzewski@lszmiuw.pl

Sigskie.
Pozytywna energia

Czestochowa 2015-07-07.
0CZ/621 1-L45/DKP-1066/DKW- L5 15

ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn
NIP 5482457610

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02.07.2015 r w sprawie uzgodnienia
lokalizacji projektowancgo do budowy o$wictlenia ulicznego linig kablowa w ciggach
n/w ulic:

s Cegielnianej w Koszgcinie - bez uwag,

» Dgbréwki w Koszecinie — bez uwag,

e Oprodowa w Sadowie — teren zdrenowany.,

¢ Slowicza w Sadowie - teren zdrenowany,

s Ciszewska, Wesola w Wierzbiu - bez uwag,

e Szpakowa w Rusinowieach ~ bez uwag,

» Dubielowska w Strzebiniu -- bez uwag,

» Ks. Erwina Muszera w Strzebiniu — bez uwag,

& Wolnosci w Strzebimiu — bez uwag.

@ Cesarska Gora w Sadowie — teren zdrenowany,

e Dworcowa w Rusinowicach —~ teren zdrenowany,

s Brzozowa w Rusinowicach — réw R-B-1/2 w ki 0+280,

© Boezna w Koszecinie — bez uwag,
W migjscach kolizji linii kablowej z drenazem nalezy przewidzie¢ przcbudowe lub
zabezpicczenie drenazu i zbieraczy drenarskich tak, aby w/w inwestycja nie
powodowala zakidcenia stosunkéw wodnych na wiw dziatkach oraz na dziatkach
sasiednich.

Prace zwigrane z przebudows. naprawa oraz zabezpieczeniem drenazu, a takze
z preejéciem pod dnem rowu melioracyinego nalezy prowadzié pod nadzorem osoby
majaeej uprawnienia w branzy wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej.

Za przedmiotowe uzgodnienie zoslunie wystawions fuktuma w kwocie 76,00 2F -
zgodmie z Zarzadzeniemn Nr 1/2015 Dyrektora Slaskiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnyeh w Katowicach z dnia 02.01.2015 roju.

Zakaczniki: Kiemwrﬁ%‘ﬂddzialu
1. mapy plik o
mgr Argiy Podlejski
Do wiadomogei: ¥ /
1, Dzizgl Finansowo-Ksigguwy ,;f
celem wystawienia faktory o

w kwogie 76,00 #-84.11.11.G




POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CZV-6G2-7VC *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08

adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne,j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-12 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Poopa pa
[ ™ S
SR



Cieszyn, dnia 31.07.2015.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013r., poz. 1409 z péz. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu o$wietlenia zewnetrznego w
miejscowosci:
1. Koszecin, ul. Cegielniana dz. nr: 1230/20, 2623/20, 2605/20
znajdujgcej sie na terenie gminy Koszecin wykonanej dla Gminy Koszecin, ul. Powstafncéw
Slgskich, 42-286 Koszecin sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz, KAR ITKOWSKI
Upr bud do projekigw| 71; bez ograniczen w
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowy osSwietlenia

zewnetrznego.
2.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw
o$wietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzgdzenn zostata przedstawiona na

zatgczonych projektach zagospodarowania terenu (Rys. P2).
2.3. Podstawa opracowania

o Aktualna mapa do celdw projektowych
¢ Warunki przytaczenia urzgdzen elektrycznych do sieci energetycznej

e Uzgodnienie z inwestorem.
2.4. Rozwigzanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektryczne] przewidziano w:
- projektowanym odrebnym opracowaniem zestawie zigczowo-pomiarowym
zainstalowanym w miejscau wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu rys
nr P2. Miejscem rozgraniczenia wtasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych bedg
zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

24.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonaé kablem YAKXS  4x25mm?. Wzdiuz
projektowanego kabla utozyC bednarke FeZn 25x4mm.



Kable os$wietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,5m +0,1m podsypki z piasku. Na utozony kabel nasypac¢ 0,1m
warstwy piasku, 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmag w
kolorze niebieskim i uzupetnic gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach). W przypadku
skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach ochronnych np. typu
DVK prod. Arot. Przejcia pod drogami kabla energetycznego wykonaé bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej np. typu SRS
prod. Arot. Przycisk wykonac na catej szerokoSci pasa zewnetrznego na gtebokosci
min. 0,9Sm od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejace nawierzchnie
na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomic¢ Inwestora i dokonac wstgpnego odbioru kabla przed zasypaniem.

1.1.1. Rodzaje stupow

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane o
wysokosci do H-6m np. SAL lub réwnowazny, stup bez szwu jednoelementowy lub
dwuelementowy montowany na fundamencie prefabrykowanym. Powioka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadaé deklaracje
zgodno$ci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg
spetniaC wymagania wytrzymatosciowe dla miejsca inwestycji. Gwarancja na stup

minimum dedykowana przez producenta 10 lat .

1.1.2. Oprawy oswietleniowe.

Do os$wietlenia na ww. stupach dobrano oprawy LED o mocy catkowitej 41,6 W - T3-
700 mA. Np. Rolle.

Zastosowane oprawy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami.

- Oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej do 42 W

- Oprawa o stopniu protekcji min. |[P66

- Oprawa w Il kl. Ochronnosci. Oprawa wyposazona w rozigcznik nozowy, odcinajgcy

napiecie w chwili otwarcia korpusu gérnego oprawy.



- Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K oraz CRI (Ra) min. 80

- Oprawa przystosowana do stupow piocnowych (regulacja od 0 do20 stopni) oraz
wysiegnikow poziomych (regulacja od 0 do 15stopni) o $rednicy 46-76mm

- Maksymalny dopuszczalny prad wysterowania diod 700mA.

- Gwarancja min. 5lat.

- Oprawa wyprodukowana na ternie EU, dostarczana wraz z deklaracjg producenta
WE

1.1.3. Wysiegniki.

Oprawy montowac¢ na wysiegnikach o wysokosci h-1,18m i wysiegu ramienia wg.

zestawienia materiatowego lub bezposrednio na stupach.
1.1.4. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo

bezpiecznikowe np. IZK z wktadka topikowg BiWts-6A.
1.1.5. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolagi
polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

1.1.6. Uziemienia

Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar).
Warto$§¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci wskazanych na schematach
elektrycznych.

1.1.7. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako

ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
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wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podigczyC przewodem ochronnym z

zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowej.
1.1.8. Uwagi koncowe.

Cato$c¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegodinosci z Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robdt. Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed
wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac pomiary rezystanciji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzic ciaglosc¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzic protokoly z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazac

protokolarnie zarzadzajacemu.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI
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2. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia zewnetrznego kablowego na ulicy

Cegielnianej w miejscowosci Koszecin na terenie gminy Koszecin.
2.2, Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren czesSciowo zagospodarowany.
2.3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety migjscowym planem zagospodarowania

przestrzennego:

UCHWALA NR 223/XXV/2008 RADY GMINY KOSZECIN z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Koszecin w gminie Koszecin

i jest z nim zgodny.

2.4. Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy o wysoko$ci 6m, oprawami LED o mocy 41W.
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x25mm? o Srednicy zewnetrznej 17,1mm w
izolacji z polietylenu usieciowanego.
2.5, Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.

2.6. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).



2.7. Informacja o zagrozeniach dia srodowiska

Projektowana linia oswietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi.

2.8. Charakter robot budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowej oraz
miejsce posadowienia stupéw pokazano na planie oswietleniowej linii kablowej (Rys.
nr 1). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek

sgsiednich.

2.9. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).Ustalenia
geotechnicznych  warunkéw posadowienia projektowanej lini  o$wietleniowej
dokonuje sie w formie opinii geotechniczne.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako
proste. Wykop pod kabel oswietleniowy bedzie wykopem wasko przestrzennym.
Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien by¢ przez Wykonawce
wykorzystany w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spetnieniu wymogéw
jakosciowych/. Do zasypki grunt nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp. co mogtoby
uszkodzi¢ kabel lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Grubosc
warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3m przy zageszczaniu
mechanicznym i 0,15m przy zageszczaniu recznym.

Kategorie gruntu okresla jego spoistosé. Grunty na trasie kabla i posadowienia
stupdw nalezy zaliczy¢ do kategorii 3.Sg to grunty tatwo i srednio urabialne tj grunty
niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z
domieszkg czgstek frakcji pytowej i itowej zawierajgcej mniej niz 30% kamieni ,czesé

organiczna gruntu zawiera matg iloS¢ wody jest stabo skonsolidowana. Gleba -
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wierzchnia warstwa gruntu zawiera oprécz materiatdw nieorganicznych /fzwiru,
piasku, pytu/ réwniez cze$¢ organiczng; humus.

2.Projektowang Iinie oswietleniowa nalezy zaliczyé do pierwsze] kategorii
geotechnicznej /zalezy od warunkéw gruntowych/ wystarczy wiec jako$ciowe
okreslenie wtasciwosci gruntu. Wykopy pod kabel sg o gtebokosci 70cm |, polozone
powyzej zwierciadta wody. Grunt spetnia wymogi geotechniczne bezkolizyjnego
posadowienia stupdw oSwietleniowych i kabla o$wietleniowego. Nie jest konieczne
wykonanie projektu odwodnient budowlanych ani podejmowanie innych czynnosci o
ktorych jest mowa w Rozporzadzeniu. Analogicznie nie ma podstaw by
geotechniczne warunki posadowienia byty okreslone w formach innych niz opinia
geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych

gruntu i specjalistycznych robdt geotechnicznych.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI
i d°‘”°j°G O esic diott, mstalacji i

j i instalacyfn
5p:crglclllzﬁfr'::1=L:klr},rc:zj1r .7h i elekiroenergetycznych
Nr upr PDL/0056/POOE/NS

POIIB Nr PDL/IE/0124/08
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE (wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)

3.1. Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej:
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
Pobl = k; P_

gdzie:

- ki = wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

3.2. Dobdr przewododw i zabezpieczen:
» Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd oswietieniowy:
; _L25-Ry,
U -cos
Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

I,<1,<1,

I, <1451,
gdzie:
15 - prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
I, - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddw

3.3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napiec

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, = P
% }/-S-U2 Z 1

gdzie:

4U.. - procentowy spadek napiecia

7 - konduktywno$é przewodu

s — przekréj przewodu

P; — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
I, — i-ty odcinek obwodu

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

[
A b
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa inwestycji:
Budowa oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:
1. Koszecin, ul. Cegielniana dz. nr: 1230/20, 2623/20, 2605/20

Klasyfikacja robét: WSPOLNY StOWNIK ZAMOIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Koszecin
ul. Powstancow Slgskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND

ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn
IR, mer inz. KAROL ClTKOWSKI’
Karol Citkowski C}“%“I
T comiedealy i s elektroenergetyeznych
il 00S6/POOE/08
Hha apr FOLAISSRE RN Lo erl’(l.))UUlEJO'lMIUS
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1.1

21
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

Budowa o$wietlenia zewnegtrznego kablowego

Projektowany zakres robét.

Budowa osSwietlenia zewnetrznego kablowego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia kablowa niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z  wysokosci podczas montazu  opraw
oswietleniowych i wysiegnikdw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatdw
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygada w celu omodwienia zakresu robdot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolinym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegodlnosci dotyczy to wykonywania prac na
WwySOKoSci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. '

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg miec
zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywac

prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone
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do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wylgczeniu napigcia, termin i czas wylgczenia uzgodnic z Rejonem

Energetycznym Czestochowa. Do tych prac mozna przystgpi¢ wylgcznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

e)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czeséé
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60809-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czesé 0: Obliczenia prgdéw.

PN-E-04700: 1998 Urzgdzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elekiroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOWE - Koszecin, ul. Cegielniana

é — |~ | = wn (o |~
1 | e |e [ |E |E | =
¥ |la | | | |a |a |o w
5 12 |2 |2 |2 |12 (2 |
N OB B B G o |® |® E
Clelelglglglgle|"
o |a Qo [e% Q. o a [}
L.p.[Materiaty: Jm |2
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1[Stup aluminiowy 6m szt 1 1 1 7
2|Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 1 7
3|Nakretka + podkladka M14 szt 4 4 4 4 | 4 28
ELEMENTY OSWIETLENIA
Oprawa LED o mocy catkowitej 41,6
41W - T3- 700 mA kpl 1 1 1 1 1 1 1 T
5|Wysiegnik aluminiowy 1,18/2,5m szt 1 1 1 1 1 1 1 7
6|Ztgcze fazowe IZK szt 3 3 3 3 3] 3 3| 21
7|Ztgcze zerowe |1ZK szt 1 1 1 1 1 1 1 i
8|Bezpiecznik BiWis 6A szt 1 1 1 1 1 1 1 7
9|Przewod YdY 3x2,5mm2 szt 121121121 12112 | 12| 12| 84
UZIEMIENIE
10|Pret 5/8" 0 di.1,5m szt 12112 | 24
11|Ztgczka 5/8" szt 101 10| 20
12|Grot stalowy 5/8" szt 21 2 4
13|Uchwyt koricowy 5/8" szt 212 4
14{Uchwyt krzyzowy5/8" szt 2| 2 4
ELEMENTY WSPOLNE
10|Kabel YAKXS 4x25mm° m 39166 |73|64|69|69|71 451
11|Bednarka FeZn25x4mm m 64 | 71| 62)| 67| 67| 69 400
12|Rura ostonowa SRS75 m 16|21 13| 14 | 17 11 92
13|Rura ostonowa DVK 75 m 21 2 4 | 6 4 6 2 26
14|Dtawice od rur ww. szt 6 6 6 8 6 3 4 39
14|Szafka SOK wg. Rys nr 2 szt [ 1] | | | [ | ] 1
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