Projekt budowlany/wykonawczy

Nazwa inwestyciji:
Budowa oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:

1) Rusinowice, ul. Dworcowa, dz. nr: 513/9, 766

Klasyfikacja robot: WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajacego:;
Gmina Koszecin
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6 43-400 Cieszyn tel. 33 444 73 23

www.ecoenergypoland.pl

Projektant:
: : mgr inz. KAROL CITKOWSKI
Karol Citkowski Upr bud do pﬁ‘owanin bez ograniczen w
specjalnodci instaldgyinej w zakresie sieci. mstalacji i
Nr. upr. PDL/0056/POOE/D8 urzadzen elektryeznych i elekiroenergetycznych
Nr upr PDL/0056/POOE/08
WSpé*p raca: POIIB Nr PDL/IE/0124/08

Stawomir Kapelewski

Michat Kupryciuk

Cieszyn, dn. 31.07.2015
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Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zakres robot

Warunki przytgczenia urzadzen elektrycznych do sieci
energetycznej Tauron Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A.

Protokdt z narady koordynacyjnej nr: 61/2015
Uzgodnienie z Gming Koszecin nr B1.033.29.2015

Zgoda i Decyzje Starostwa Powiatowego w Lublifncu nr
WK.7125.5.088.2015

Uzgodnienie ze Slaskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych OCZ/6211-L-45/DKP-1066/DKW-635/15

Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Oswiadczenie o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie
Z przepisami

Opis techniczny

Opis do zagospodarowania terenu

Obliczenia techniczne

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekt zagospodarowania terenu, oswietleniowa linia
kablowa

Schemat elekiryczny zasilania oswietlenia

Zestawienie materiatow
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Budowa Montaz Utozenie
kablowej linii opraw |Wykonanie |Wykonanie |Wykonanie | bednarki | Montaz
oSwietlenia |oswietlen| uziemienia | uziemienia | uziemienia| FeZn szafki
L.p.| zewnetrznego | iowych | Ru<1,8Q Rus10Q Rus300Q 25x4 SOK
& 608 7 2 565

Rusinowice, ul. Dworcowa, dz. nr: 513/9, 766




TAURON Dystrybucia S A
Oddziat w Szestochowe

Adres do korespondenc]i: \a‘ “

"TAURON

Rejon Dystrybucy Czestochowa £schod

ul Kiorows T 47-700 Lubliner DYSTRYBUCJA
tel 343515300

fax 34 365 12403

e-mail czeslochowazachos rd.lavran dystndbucia pl

Czestochowa, dn. 2015-04-09 GMINA KOSZECIN

‘ ul. Powstaricéw $laskich 10
Nr warunksw; WE/016869/2015/008R03
TDLAL, ZTBPX\F [ 2045:. 0414 [vos c018 42-286 KOSZECIN
1004247987

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GMINA KOSZECIN

ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 KOSZECIN

Obiekt: Oswietienie drogowe

Adres przylaczanego ohiektu: ul, Dworcowa

42.700 Rusinowice

Ninlejszym potwierdzamy zfozenie wniosku o okreélenie warunkow przylaczenia w dniu: 2015-03-16.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2015-03-16, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawg energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 2,0 kW (wzrost z 1,0 kW) dla zasilania podstawowege, w V grupie przylaczeniowe;,

na ponizszych warunkach.

L

1.

Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przylgczenia: rozdzielnica nN na stacji transformatorowej SN/nN RUSINOWICE LUBLINIECKA

[3-S582].

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewoddéw od zabezpieczenia
w polu odptywowym rozdzielnicy nN na stacji {ransformatorowej SN/nN RUSINOWICE LUBLINIECKA
[3-8582]. w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia w polu odplywowym rozdrielnicy nN na stacji transformatorowej SN/nN
RUSINOWICE LUBLINIECKA [3-S582], w kierunku instalacji odbiorcy,

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Whnioskodawca od istniejacej zalicznikowej
linii kablowej przy ulicy Leénej wybuduje niezbedny odcinek linii o$wietlenia drogowego przy ulicy
Dworcowej w miejscowosci Rusinowice, zainstaluje 7 opraw o$wietlenia drogowego o mocy 50 W,
wymieni zabezpieczenie gtéwne na zbezpieczenie o prgdzie znamionowym 16 A craz odpowiednio
dostosuje do zwigkszonego poboru mocy istniejacg instalacie odbiorczg poczgwszy od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci, elementy instalacji odwietlenia drogowego nie begdgce wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. trwale oznaczy; czarny napis na bialym tle okreslajacy wtasciciela,

Uktad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w istniejace] szafce oswietlenia drogowego UG ulic zlokalizowane] przy stacj
transformatarowej SN/MN RUSINOWICE LUBLINIECKA [3-S582].

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy typu "S” o charakterystyce B,

¢} lokalizacja: istniejaca szafka oSwielienia drogowego UG.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej

przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania macy bieme), tg+ £ 0.4.

Sieé¢ nN pracuje w uktadzie: TT
TAURQON Dysirybucia S A
ul Zawila 65 L 30-390 Kraioaw Sga Repnowy dla Kiakows  Sragmiesca
el 12261 1000, 7188657 11 XI\Wrtzst Gospodanmsy Kz vkt Rekam Saoiumss
fax 122811001 7188 KRS 73331 MIP 8170202559 Regon 230178218

L ; | wiM@tauron-dystrybucia pl

e-mail konlakli@lauien=dysinhuca pl Kapiai rakladowy (vpiacony) 511 965 827,36 &

o
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Il. Okresla sig nastepujgce dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas irwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszysikich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowangj - 24 godz.;

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostlarczania, nie przekraczajacy:

*  przerw planowanych — 35 godz_,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waZnosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza
sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i inslalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami ckreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach {np. wahania
napiecia lub odkszialcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosdci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aklualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn, zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekircenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz, U, z 2012r. poz. 1059 wraz z poézniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi),
zwanej dalej ustaws ,Prawo Energetyczne”,

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.

6. Przed przysigpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przytaczenia projektant
winien vzgodnic z Wydzialem Przylaczen oraz z Wydziatem Przygotowania i Rozliczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzedzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopalrzy¢ we wilasne, niezalezne
srédlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaly okresione dia standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w
uslawie Prawo enargelyczne.

9. W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z istniejacym urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy
tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przyltaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawarlej miedzy sftronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i arl.
34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U, z 2013 r., Poz. 1409
wraz z pdzniejszymi zmianami) | winno byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do
sieci elektroenergetyczne], o ktdrej mowa w art. 61 usl. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

11. Whnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwarczy oraz
uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy prace rownolegig agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napigcia na siec
dystrybucyjna.

12. Wymagania dotyczgee rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej www. fauron-dysitvbuga.b/

13. TAURON Dystrybucja S A. propmu;e ustuge swiadczenia kenserwacji dobudowanego odwietlenia drogowego
wprowadzong stosownym aneksem w ramach obowigzujgce) umowy o Swiadczenie ustug O&%E}Fg&’ﬁ{k

Przygotowat. Budzyriski Piotr TAURDN Muqa SA.

Grupa: O08R03 R

Zalgozniki: i T .

Zal. nr 1 - umowa o przyigczenie .

K/o:1 x OMP s ...E?mtr.,ﬁ‘?ﬁ%k, ,
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Projekt budowlany/wykonawczy
Mazwa inwestyciji
Budowa oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji;
1} Koszecin, ul Boczna, dz. nr: 29031555, 2400/664, 1410/665, 2005/6865
2) Koszgcin, ul. Cegiefniana dz. nr: 1230/20, 2623/20, 2605{20
3) Koszecin, ul. Dabrdwii, dz. nr: 299/62
4} Rusinowice, ul. Dworcawa, dz. nr: 513/9, 766
8) Rusinowice, ul. Brzozowa, dz. nr: 7TT8I2, 42513, 428/8, 42395
B) Rusinowice, ul. Szpakowa, dz. nr: 676/3, 67777, 67710, 679/2, 68(/5, 691/2, 686214,
68314
7) Sadéw, ul. Cesarska Géra, dz. nr: 51 0/6, 536

B} Sadéw, ul. Ogrodowa, dz. nr: 465/, 46012, 461/2, 463/4, 4652
9) Sadow, ul. Stowicza, dz. nr: 371, 38112
! 10} Strzebin, ul.E. Muszera, dz. nr; 64071, 644, 650/3, 6544, 661H, 671, 680 ‘
1) Strzebin, ul. Wolnoscl, dz. nr: 2682, 277114, 280, 286, 284, 288, 288/2, 268/3,
299/3, 299/2, 304, 31111, 314/2, 250, 206/2, i
12) Wierzbie, ul. Cieszowska, ul. Wesola, dz. nr: 380, 286/6, 287, 288/2
Kiasyfikacja robdt; WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elekiryczne 46310000-3 :
2 Instalowarne urzadzen oswietlenia zewngirznego 453161006 i
E Robaty budawlans w zakresie budowy hnil energetycznych: 45231400-9 :
Nazwa Zamawizjgoego l
lr Gmina Koszecin
rA; ul. Powstancow Slaskich 10
I" i 42-286 Koszecin
fr f Jednostka projekiowa: o
|} ECO ENERGY POLAND e
. ut, Rynek 6 Mﬂm:g ?;Sssuzl’:srfwekﬂ
43.400 Gigszyn NIR 3302457610
Projektant.
Karak Citkowski £of v st ls ungadniana prees TAHON
Nr. upr. PDLI00SE/POOEDS L iveri ok v, P
Wspdlpraca: ”f‘f".‘ ﬂt}i‘;sf;;i {,ﬁ*ﬂ?u’ % S 5;5‘"@
ERCRINC R St 2 ¥ o) ‘ . ; e
Stawomir Kapalewski iiv':;fzx‘.mn{lu Jrak et o Eim:‘iﬁ%@f iﬁ&',)ﬁf_?‘,
Michat Kupryciuk *ﬁi‘;:;:;gﬁl T x ." :
Cieszyn, dn. 02.07.2015 . ot
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Czastoechowa dnia 28 07 2015r. ECC ENERGY POLAND
ul Rynek 8
43-400 Cleszyn

TOIOCZISRIZ05-07-28/ {1 ¥ 1/ 1 3/
1008306422 HLIN) LA

Dotyczy:, uzgodnisnis _projekty  budowy stwietiena zewnelrznego w_mig{scowosciach
Koszecin, Rusinowize, Sadéw, Strzebir, Wierzbie,

" odpowisdzi na Paristwa pisme z dnia 02.07.2015 ok, data wplywu do TAURON
Dystrybucia 8.4 24.07.2075r uprzejmie nformujemy, ze projekty zostaty sprawdzone w
zakresie zgodnoéal z warlnkami przyiaczania.

- i VIPID4 BE29/2C 15/008R03 2 dria 08.04.2015r,

- fr WP/016568/2015/008R03 2 dnia 08 G4 2015,

- nr WPID16615/2015:C08R0O3 2 dnia 08 04 20147,

- e WIP/C16869/2015/008R02 z dnia 09.04 2015

- nr WPID16885/2015/008R03 z dnia 03.04. 20151,

_ o WPID16833/2015:008RUE z dnia 03.04.2015r,

- nr WPI0166239.2015/008R0% z dnia 27.03.2015,

- e WR/O18822/2015/008R03 z dnia 01.04.2013r,

- oy WP/016833/2015:008R03 z dnia 10.04.2018r,

- nr WP/016580/2015/008R03 z dria 13.04.2015,

_ nt \WPRI016845/2015/008R03 z dnia 08.04.20%3 i uzgorinions bez uwag.

- projekt dotyczgey warunkow nr YWPO16517/2015/058R03 z dnia G1.04.2045 uzgodmony Z
uwaga:

zaprojekiowad na sianowisku stupowym nf 211 stupowy roziacznik bezpiecznikowy typu
RSA. Kktorege =zaciski pradowe na wyjsciu przewocow od  slupowego rozigcznika
bezpiecznikowege  w kierunsu ingialac)i odbiorcy beda migjstem rozgraniczenia wAasnosci
urzgdzen elektroenergetycznych .

Informujemy Ze przed przystapleniem do prac nalezy podpisac umowe

przyiaczeniowns.

Termin waznosc uzgodnisria dokumentady ustalamy do dia 13.04.2017r.
Uzgodnienie nie jgst rownoznaczne z zataierdzeniem i nic zwalnia Inwestora od obowigzku
ratwierdzenia dokumentacfi techniczngj Zgodnie z ustalanym przez wiagze nadrzedne
trybem oraz cd wynikajgee} stad odpowisdzialnosct w zakresie stosowania | przestrzegania
ohowigzujgoych przepistw budowy | bezpieczanstwa.

Jeden agzemslarz deokumentaci pozostawiamy w naszych aktach do ceiow
archiwalnych.

Z powazaniam
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migr i lomsgas Hadzik
Imspeitor w Wydnale Gardazii i €artograf

Protokdt 7 narady keordynacyjnej 61/2015
Sposéb przeprowadzenia narady — bez pomocy Srodkéw komunikacyi elefdroniczne)

Przedmiot narady : oswietlenie ulicsne w m. Rusinowice proy ulicy Dworcowa
Whaioskedawca : ECO ENERGY POLAND | 43-400 Cieszyn, ul Rynek 6

Przewodniczqey narady » Tomasz Hadzik - Inspektor w Wydziale Geodezji | Kartografii

Stanowiska uczesinikiow narady koordvnacynej .

Lp |Nazwainstytucji (piec7es) Prredstawiciel | Uwagi : - czytelne pismo lub (pieczet tzw.
{Imig i Nazwisko |uwagi typowe).

— pieczié
__imienna ) TS .
1 Tomasz Hadzik | Ewentualny projekt zagospodarowania
| ‘dvialki nalezy 7wymiarowaé wg Polskiej
‘Norry PN-B-01027.
o 3 - W przypadku wejseia w teren PKP nalezy
e ‘uzgodni¢ projekt budowalny ze spélkami !
; -grupy PKP. (e-mail
o A Vel /e
% ‘ | Uzgednia sig ﬁ'ﬁ uz;ggﬁ zg? praca w poblizu urzgdzer i
: TAURON Dystrybuscia . pudzienyeh T] strybucja S.A, nalezy ;
Oddoial w c.zwmmﬂm wykor & rgezni®, zgotnie z obowigzujacymi narmami. i
Dolasmantad Kable -Jakiroenergetyczne bgdqce w kolizji poprzeczng |

|z plar owang Imweatyciq naleXy zaprojektowaé jako
prze-.cie w rurze oslorowe) przepustu z uwzglednieniens
zaga:»wego, wolnega przepustu rurowego wychodzacege
0.5 m poza jezdnigiwjazd/chodnik.
Nala: - stosawad nastepujace Srednica rur ochronnych: |
Dla ke 1 kY nury o $rednicy minfmum 110 mm
koioru nisbieskiege.
; Dia kati SN rusy minimum 160 mm koloru czenwonego.
. Zabez: ezenis kabli wykonad zqgodnie z wytyeznymi
i _ ——-slanewgeymi zgatgcanik-do uzgodniania, - ;
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§Ta HTLINIECKT
ul. wego 7
Zhiacznik do B¥dodnienia
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABL

1. Kable elekiroenergetyczne bedgee w kolizji poprzecznej z plancwang inwestycjg nalezy
zabezrpeczys dzielong rurg ostonowy przepustu wychodzacego po 0.5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiskiu liniowega.

2. Nalezy stosowac nastepujgce sredmice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 KV rury o Srednicy minimum 110 mm keloru niebieskiege.
b) Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego,

3. W przypadku wystepowania kabli elekirosnergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzelem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
ziokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mezna odkopad tyiko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig cdkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskal zgode na wymagane odptaine wylgczenia odpowiednich urzgdzen
anergetycznveh oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istnigjgcych urzgozeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAURON Dystrybucia S A, naledy wykonywat z zachowaniem szezegdinych érodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Czestochowie, a nastepnie
zglosic celem dokonania wdbioru robdt zanikowych.

8. Prace przy urzgdzeniach energstycznych powinny by¢ wykorywane przez pracownikéw
posigdajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujacymi  normami
| przepisam..

7. W przypadku wystaplenia niewystar¢zajace] giebokoécl polozenia istnieigeych kabli

energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm = oraz innych
utruchien tecnniczaych (np mufy) nalezy przewidzied mazliwosé przelozenia kablaskabli
energetycznych poprzez wykonanis wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji siec
elekircenergslycznej.



URZAD GMINY KOSZECIN

Ul. Powstarcéw Slgskich 10

42-286 Koszecin
tel. 034 3576 100 wuwip. koszecin.pl e-mail: koszecin@koszecin,pl

Jux. 034 3576 168

Koszecin, dnia 15.07.2015 1ok

BIL.033.29.2015

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek

UL Rynek 6

43-400 Cieszyn

W adpowiedzi na wniosek w sprawic wyrazenia zgody na lokalizacjg linii kablowe)
oswietlenia drogowego wraz z infrastrukturg odwictleniows (slupami, oprawami ulicznymi) w
drogach gminnveh na terenie Gminy Koszgein uprzejmie informuje, ze lokalizacjg opiniuje
pozytywnie w zakresie gminnych dzialek drogowych oraz bedacych w zarzadzie Gminy
Koszecin (tabela ponizej). potozonyech: Koszgein ul, boezna od ul. Ks. Gaski, Koszecin ul.
Cegielniana, Koszecin ul, Dabrowki, Sadow ul. Cesarska Gora, ul. Cieszowska i Wesola
Wierzbie, Rusinowice ul. Dworcowa, ul. Muszera Strzebin. ul. Ogrodowa Sadow, ul.
Stowicza Sadow, ul. Brzozowa Rusinowice, ul. Wolnodct Strzebin,

Niniejsza zgeda stanowl rowniez odwiadczenie na  dysponowsnie  tymi
nieruchomaosciami na cele budowlane (art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane} w
zakresie wynikajaeym z uzpodnien lokalizacii.

FALT06_2.0004 42818 0.10 | RUSINOWICE | 240700 2.0004 G706 | Wiasnoss: udzial 171 | CZ1L/0003375110
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

dr
(0,1008ha);

240706_2.0004.420/5 0,03 [RUSINGWICE | 24070€_2.0004.GT06 | Wiasnoe: udziat 171 | CZIL/0G033751/0
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

RIRV
{0.0342ha),

240706_2.0004 5130

=
I
“

RUSINOWICE | 240706 Y G004 G412 | WAasnodd. pdzial 171 | 34017
SKARB PANSTWA,
Droga Gminna

dr
{0,2451ha);

-—

RUSINGWICE | 24D700,_2.0004.GT00 | Wiasnosce, udzial 177 | G21L00053751/0
GMINA KOSZECIN.
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
! 260 KOSZECIN

24070€_2.000a 6763 0.0

dr
(0.0108ha);

240706_2 0004.677/7 0.07 | RUSINGWICE | 240706_2 C004.3706 | Wiasnodé: udziat +/1 | 0Z1L/00036484/8
GMINA KOSZECIN;
POWSTANGCOW

RV
{0,0124ha);




SLASKICH 1D, 42-
288 KOSZECIN

240708_2.0004 68075

0,01

RUSINOWICE

2407067 0004 G706

Wiasnods: udzial 111
GMINA KOSZECIN
POWSTANCOW
BLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

CZ1L000027057

RIRVI
{0,0124ha);

240706_2.0004 652/4

0.02

RUSINOWICE

240706_2 0004.G706

Wiasnods, udzlat 141
GMINA KOSZECIN
POWSTANCOW
SLASKICH 0, 42-
288 KOSZEGIN

4GETE

dr
{0,0162ha);

2407086_2.0004.683/4

902

RUSINOWICE

240706_2.0004. G706

Whasnoc udziat 171
GMINA KOSTECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1L/0003375170

R/RV|
{0,0162ha);

| 240708, 2.0004 776/2

047

RUSINGWICE

240706 2.0004.G708

‘Wihasnosé . Ldzial 111
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

CZ1L7H0033781/0

dr
{0.4684hay;

240706 _2 0005.381/12

0.08

SARDW

240706 _2 0005.G424

WiasnosG udzat 141
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

44155

dr
(0.088ha);

240798_2.0005 462/7

0.08

SADOW

240706 _2 0005.G424

Wiagnosc. udzigd 11
GMINA KOSZECIN
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

44195

dr
{0.0503ha):

240706_2.0005.465/2

0.58

SADOW

240708_2.0005.5424

Wiasnosc udzial 171
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

35795

8z
(.6776ha);

240706 _2,0005.510/8

SADOW

7a0706_2 0005 G424

Wiasnose: udziat 171
GMINA KOSZEGIN,
POWSTARCOW
SLASKICH 10, 42-
266 KDSZECIN

CZIL/OD042757/8

dr
(0,1238ha);

244706_2.0007 286/6

0.08

WIERZBIE

240706_2.0007.G117

Whasnosd udzial 44
GMINA KOSZECIN.
PCWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1L/00000847/0

RIRIVa
{0,0780h=).

240706_2.0007.288/2

003

WIERZBIE

240708 2.0007.6117

Whasnost, udzial 1/1
GHMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 WOSZECIN

CZ1L/00053721/7

R/RIVa
(¢.028ha};

240706_2.0007.370

1,19

WIERZBIE

240706_2.0007 G108

Wiasnosé: udzial 1/
SKARB PANSTWA
Droga Gminnas

BEZ KW

dr
{1.1803ha);

240706_2.0003.AR_1 2903655

0,37

KOSZECIN

240706_2 00C3 G1427

Wiasnhosé: udziat 1/1
GRINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
SIA_SK!CH 10 42-
286 KUSZECIN

CZ1L/000R04Z1I3

dr
(0,3697ha);,

740706 2.0003 AR _2.1230/20

1,68

KOSZECIN

240706 2 (UD3.G2545

Wiagnoge, udziet 141
SKARB PANSTWA,
Droga Gminna

CZILI00054136/6

dr
(1.8911haj;

240706 _2.0003.AR_3 1365/61

0.1

KOSZECIN

740705_2 0003 1427

Wiasnoss, udziat 1.1
GRINA KOSZECIN;
FOWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-

48481

dr
{0.1106ha);




285 KOSZECIN

POWSTANCOW

240706_2.0006.AR_232- 0.78 | STRZEBIN 240706_2.0006.G802 | Wiasnod. udaial 171 [ CZiLAOM0511217  Tar
01.250 SKARE PANSTWA, {0,7787ha};

Dioge Gminns 1
2AG7T0€ _2.0008 AR_Z32 0.05 | 5TRZEEN 240706_2 D0G4.G1007 | Wissnose: udzial 11 ] CZ1L/00050786/2 dr

f01.27714 GMINA KOSZECIN; {0.0451hay;

POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42

286 KOSZECIN
240706 20608 AR 232 001 STRZEBIN 240706_2.0006.G1007 | Wiasnoéé: udzial 11 | 16018 dr
01.2060/2 GMINA KOSZECIN: (G,0141ha);

POWSTANCEW

SLASKICH 10, 42-

286 KOSZECIN
240706_2.0006.AR_232- 011 | STRZEBIN 240706_2.0006 G1007 | Wiasnads: udzial 11 | CZ1L/00020074/6 dar
01.840/1 GMINA KOSZECIN: (0.1 144ha);

POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42-

288 KOSZECIN
240706_2.0006.AR_ 232 0.04 | STRZEBIN 240706_2.0006 G1007 | Whasnosc. udzial 141 | CZ1L/00020074/6 dr
01.644 GMINA KOSZECIN: (0,0305ha);

POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42-

286 KOSZECIN
240706 _2.0006.AR_232- 0.03§ STRZEBIN 240706_2.0006 51007 | Wiasnose: udzial 111 | 42628 dr
01.650/3 GMINA KOSZECIN: (0.0273ha);

POWSTANCOW

SLASKICH 14, 42-

286 KOSZECIN
240706_2 0006 AR_2132. 6.04 STRZERIN 240706 _2.0006 G007 | Wemsnode. udzial 171 | CZ1L/00020074/6 dr
01.654/4 GMINA KOSZECHN; {0,041ha);

POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42.

288 KOSZECIN _ _ _
24070F_2.000E. AP_232- C0E [ STRZEBIN 240706_2.0006 51007 | Wiasnose udzial 111 | CZ1U/00020074/6 | dr
04.661/4 GMINA KOSZECIN: {0,0458ha};

POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42

286 KOSZECIN g
240706 _2.0006.AR_232- 4.0 ) STRZEBIN 240706 2. 0006 G1007 | Wiasnost udziat 1/1 | CZIL/00020074/6 dr
01674 GMINA KOSZECIN (D.0411ha}

POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42-

286 KOSZECIN
240706_2 0006 AR_232- 0,08 | STRZERBIN 240706 _2 DOOECORZ | Wiaspose \gd;dai 11 [ 28534 dr
01.680 SKARB PANSTWA; (0,0528hal; |

Uroga Gminna :
240706_2.0006 AR_222- .11 | STRZEBIN 2AG70E_2.0006.G1007 | Wigsnods. udziat i/1 | 2DBAS dr i
01.1577/13 GMINA KOSZECIN. (0,1135ha);

PGWSTANCOW 2

SLASKICH 10, 42-

286 KOSZEGIN i
240706 2.0006 AR_232- 0,23 | STRZERIN 240708 _2.0008 G1007 | Wiasno$é udzsat 141 | CZ1L/00048889/4 cr
01.1587 GMINA KOSZECIN; (0,2325ha)

PCWSTANCOW

SLASKICH 10. 42-

286 KOSZECIN
240706_2. 0006 AR_732- 303] GTRZERIN 240706_2 D006 GI467 | Wisanost udziat 117 | G21L/00020074/6 Gér
£8.1610/2 GMINA KOSZECIN; [0.0321ha);

POWSTANCOW

SLASKICH 10, 42

286 KDSZECIN
240706 2.0006.AR 232- 0.15 | STRZEBIN 240766 2.0006 G1407 | WiasnosE udziat 11 | CZ1LA00020074/5 driRV
06.1610/7 GMINA KUSZEGIN, {0.0628ha);

POWSTANCOW drikv

SLASKICH 10, 42- (0.0882ha);

286 KOSZECIN
240706 _2 0006 AR_232- 0.07 | STRZEEIN 240706 _2 D006 G1A0Y | Wiasnose: udzial 11 | CZ1L/0002007416 ariRY
06.16810/12 GMINA KOSZECIN, {0,0122hay;

3




SLASKICH 1G, 42
285 KOSZECIN

RRV

240706_2 0006 AR_232- 0.05 | STRZERIN 2407062 D006.G1007 | Wiasnost: udziat 14 | CZ1L/00037604/3
05.1610/21 GMINA KOSZECIN; (0,035ha);
POWSTANCOW LA
SLASKICH 10. 42- {0.0088ha);
286 KOSZECIN WIRV
| (0,0106ha);

677/10

Rusinowicach

viasnosd: odzia 11
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-

2868 KOSZECIN

WO T:

RSN TS

GMINY

i
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STAROSTWO BOWIATOWE
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Wedaiat Komeno ! Lubliniec, 17.06.2015 1.

TR LIS L ISP

WK. 7125.5.088.2015

ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn

W nawigzaniu do pisma z dnia 8.06.2015 r. w sprawic wydania zgody na dysponowanie
nicruchomosciami znajdujaeymi sig na terenic  gminy Koszecin, w celu budowy oswietlenia ulicznego
informuje, ze Starostwo Powiatowe w Lublincu Wydziat Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
sprawuje zarzad nad n/w nieruchomosciami zlokalizowanymi w ciggu drég powiatowych:

1. dziatka nr 766 obr¢b Rusinowice zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2331 S,
2. dzialka nr 299/62 obreb Koszecin zlokalizowana jest czgéciowo w pasic drogowym drogi powiatowej
nr 2330 S oraz drogi gminne).

Zgoda na lokalizacje oswietlenia drogowego w pasie drogi powiatowe] moze zosta¢ wydana po
okazaniu przevz projektanta planowanego  przebiegu linii kablowej i uzgodnieniu szezegdfowych
rozwiazan lechnicvnych.

Dzialki nr 513/9 obreb Rusinowice, nr 370 obrgb Wierzbie, nr 1230/20 obreb Wierzbie, nr 250
obreb Strzebin oraz nr 680 obrgb Strzebin nic znajduje sie wciagu drogi powiatowe]. Sy one
bezposrednio zwiazane < rcalizacja zadan wlasnych gminy, okreslonyeh w art. 7 ust pkt. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. Nr 142 | poz. 1591 z 2001 r. z péZn. »m.). Z mocy
prawd w trybie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzajace ustawe o
samorzadzie terytorialmym 1 ustawe o pracownikach samorzadowych (D2, U. Nr 32, poz. 191 7 pbZn. zm.)
dziatki te podlegaja komunalizacji.

Dvziatka nr 536 obreb Sadow lezy w pasic drogi wojewodzkiej nr 906.

Zup. STAROST

Wﬂn@ﬁ.
Io; 1€ Wu
ranciszek Wrébel




TAROSTWO POWIATOWE | ubliniec, 30.06.2015 .

‘ W Lublifcn
WK PadBewskitds. 1, 4895 Lublinec
Wydzial Komunikacji, DECYZJA
NQ’?&B‘.@'&#S@T&“HT”P&H?’.{H 167 ustawy 7 dnia 14 czervva 1900 v - Kadeks postepewania administracyjnego (Dz,
Uo7 2013 ropoz. 267 z pozn. zmay iart. 19 ust 2 phe 30 ark 39 st 3 eraz art, 40 ustawy ¢ dnia 21 marca {985 r.
o drogach publicznaeh (s 11 2 2005« pez o 4601 oras Liehvwalhy oo 621CVIE2014  Zarzadu Powiatu w Lublincu
zdma 26 lutego 2014 rehu w o spravre upovasniciia doowailasann dees 2w sprawach wynikajgeyeh 7 ustawy o
drogach public/nveh. po rozpatrzentn winoshu, ktory wphyvaal w diio 12.06.2018 v, ztozonego przez Pana Mariusza
Staniek — wladciciela firmy LOO ENERGY POLANTY Marnss Stanich 2 siedziby w Cieszynic ul. Rynek 6
wsprawie wydania zgady na dokahizowane sieci odwietlenia uhesneze na dzialee nr 766 ohreb Rusinowice
zlokalizowane) w pasie drogowsm drogi powiatove) nr 2331wl Dworcowej w Prusinowicach oraz na dzialce nr
299/62 obreb Koszecm slokalizovane)  crzgscionoe w pasie dragowsn dragr powiatowe] nr 2330 S ~ ul. Dabrowki w
Koszecinie
rezw ala sig

ma zlokalizowanie sieci  oswictlema wlicznege  na dzizlce nr 7o6 obreb Rusinowice. zlokalizowane] w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 2331 5 - ub Duworcowe, w Rusinowcach oras ia dziatee nr 299762 obreb Koszecin,

zlokalizowane]  crgsciowa w pasie drogowsym drogr povatowes ne 233008 - ul Dabrowki w Koszecinie, pray
zachowaniu nastepupacych warankow

- dopuszcza sig vlozenic siect oswietdenia olicmero w poprzek drogi metody przecisku lub preewicrte starowanego.
pod warunkiem. ze wykonanic brvestycji nie spowaduge uszhodzenia nawierzehni drogi,

- dopuszeza sic zaprajektowante tasy siech oswictlenia na granicy pusa drogowego, na przeciwskarpie rowu
przydroznego lub w poboczu, edy nie ma rowu preydrogneeo, w edleglodet co naymoiej | m od krawedzi jezdni.

- zabrania sig lokaiizacji w pasic drogowsm urzadzen i obiehiow, hidre mogg utrudnié prawidlows  eksploatacje
pasa drogowego.

- odtworzenic naruszoney infrastruktury pobocza drogi zostante wykonane na koszt 0 staraniem  inweslora
przedsigwzigcia.

- umieszezenie w pasie drogowsin urzadzen intrasirehtun techinicsne) nie 7zwiazane] z droga nie moze naruszad
elementdw  teehmczimveh diogi oraz nie muoze praseane sie do czasowego  lub trwalege  zagrozenia
bezpieczenstwa rachu albo zmnigjseenia wartoder uzy thowgj drogi.

- prace budowlane mozna rozpacrzae wylacznie po uzyshaniu pravwamocne] decyzji o pozwaoleniu na budowg dla
tego zadania (lub zgzloszeniu zamiaru prowadzenia robot budoew lanych).

UZASADNIENIE
W odniu 12.06.2015 1. do Starostwa Powiatoveen s Labbnen wphvngl wolosek Pana Mariusza Stuniek —
whasciciela firmy ECO ENERGY POLAND Marneer Stanich 7 wiedziby w Creszanie ul. Rynek 6w sprawie wydania
zgody na zlokalizowanie siecl oswietlena uliczneze na Jdzaice vr 766 obreb Rusinowice slokalizowanej w pasie
drogowym drogr povaatoveer e 2370 S = ul. Dhaorcowe w Rasipowicach oraz na dzialce nr 299/62 obreb Koszecin
zlokalizowanej czesciowo w pasie drogowym drogi povaone) nr 2330 § -yl Dabrowki w Koszecinie. W dniu
24.06.2015 r. wmosek 7ostal uzupelniony o mapy przedstamiapgee preebieg sicei odwietlenia drogowego.

Po przeprowadzeniv - postgpownnia wyjaspajacege Starosta Lubliniecki wyrazil zgode na wykonanice
przedmiotowych prac w pasic drogowym drogi pewitove;  ar 23310 S — yh Dworcowej w Rusinowicach oraz
w pasie drogow vim dropr poviatosse) nr 23305 - ol Dabrowh w Rossecinie

Zgoda zarzadey drogl wyvriazona wonmicpszg) dechspme fost sonrasiacsna 7 pozwoleniem na budowe stosownic
do przepistw ustawy ~ dnia 7 lipca 1991 ¢ Prawe Badowiane oDy U o Z013 vl poz. 1409 7 poén, zm.).

Zgoda zarzadey Jrogh wyrazona wominicyszcp duey g o sost rew nogpaczna 7 zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym. o hiore wykonawea albe imwestar powinen wysiapic do tur Starostwa w trybie i na warunkach
okreslonych w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 198> r. o drogach puilicznveh (Dz. ULz 2015’1, poz. 460).
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

PDL-CZV-6G2-7VC *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08
adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-12 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgey Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnoreczaymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



Cieszyn, dnia 31.07.2015.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013r., poz. 1409 z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu o$wietlenia zewnetrznego w
miejscowosciach:

1. Rusinowice, ul. Dworcowa, dz. nr; 513/9, 766

znajdujgcych sie na terenie gminy Koszecin wykonanej dla Gminy Koszecin, ul. Powstancow
Slgskich, 42-286 Koszecin sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. KAROL CITKOWSKI

Upr bud do projekjoyania bez ograniczenw
specjalnosci instalacyjficfw zakresie sieci. instalacji i
urzgdzen clektryczifych i elekiroenergetycznych
.... Nrupr PDLI00OSG/PQOENS.. ......

POIIB Nr PDUbEéOéaﬁfi(E




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt budowy o$wietlenia

zewnetrznego.

2.2, Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowe stupow, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniows, sposéb zasilania opraw
oswietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na
zatgczonych projektach zagospodarowania terenu (Rys. P4).

2.3. Podstawa opracowania

o Aktualna mapa do celdw projektowych

e Warunki przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci energetycznej

e Uzgodnienie z inwestorem.

2.4, Rozwigzanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elekirycznej przewidziano w:
- istniejgcym zestawie ztgczowo-pomiarowym, gdzie miejscem rozgraniczenia
wtasnosci  urzgdzen elektroenergetycznych sg zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia w polu odptywowym rozdzielnicy nn w ST.

24.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonaé kablem YAKXS — 4x25mm?. Wzdiuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.



Kable oswietleniowe w ziemi uktadac z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosSci min. 0,5m +0,1m podsypki z piasku. Na utozony kabel nasypaé¢ 0,1m
warstwy piasku, 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢é tasma w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach). W przypadku
skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach ochronnych np. typu
DVK prod. Arot. Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykonaé bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej np. typu SRS
prod. Arot. Przycisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci
min. 0,9m od najnizszego punkitu terenu na trasie przejscia. Istniejgce nawierzchnie
na trasie ukfadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

1.1.1. Rodzaje stupdw

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane o
wysokosci do H-6m np. SAL lub réwnowazny, stup bez szwu jednoelementowy lub
dwuelementowy montowany na fundamencie prefabrykowanym. Powitoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z poditozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadaé deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg
spetniac wymagania wytrzymatosciowe dla miejsca inwestycji. Gwarancja na stup

minimum dedykowana przez producenta 10 lat .

1.1.2. Oprawy osSwietleniowe.

Do oswietlenia na ww. stupach dobrano oprawy LED o mocy catkowitej 41,6 W - T3-
700 mA. Np. Rolle.

Zastosowane oprawy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami.

- Oprawa wykonana w technologii LED 0 mocy catkowitej do 42 W

- Oprawa o stopniu protekcji min. 1P66

- Oprawa w Il kI. Ochronnosci. Oprawa wyposazona w roztacznik nozowy, odcinajacy

napigcie w chwili otwarcia korpusu gornego oprawy.



- Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K oraz CRI (Ra) min. 80

- Oprawa przystosowana do stupdw pionowych (regulacja od 0 do20 stopni) oraz
wysiggnikow poziomych (regulacja od 0 do 15stopni) o $rednicy 46-76mm

- Maksymalny dopuszczalny prad wysterowania diod 700mA.

- Gwarancja min. Slat.

- Oprawa wyprodukowana na ternie EU, dostarczana wraz z deklaracjg producenta
WE

1.1.3. Wysiegniki.

Oprawy montowac na wysiggnikach o wysokosci h-1,18m i wysiegu ramienia wg.

zestawienia materiatowego lub bezposrednio na stupach.
1.1.4. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gniazdo

bezpiecznikowe np. IZK z wktadkg topikowg BiWts-6A.
1.1.5. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YDY 2x2,5: mm? 750V.

1.1.6. Uziemienia

Stupy i czesci podlegajace uziemieniu potaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Aloum LnNi) (prod. np. Galmar).
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci wskazanych na schematach
elektrycznych.

1.1.7. Ochrona od porazen:

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako

ochrone przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie



wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych cze$ciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczyC przewodem ochronnym z

zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowe;.
1.1.8. Uwagi koncowe.

Catosc Instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot. Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed
wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli zasilajgeych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

- sporzgdzic protokoly z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowaé oraz przekazad

protokolarnie zarzgdzajgcemu.

mgr inz. KARQL CITKOWSK]
Upr bud do projekibwiinia bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnkiW zakresie sicci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr upr PDL/0056/POOE/08
POIIB Nr PDL/IE/0124/08



2. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa os$wietlenia zewnetrznego kablowego na ulicy

Dworcowej w migjscowosci Rusinowice na terenie gminy Koszecin.
2.2. Zagospodarowanie —~ stan istniejacy

Teren czesciowo zagospodarowany.
2.3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

UCHWALA NR 167/XX/2008 RADY GMINY KOSZECIN z dnia 14 lutego 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Rusinowice w gminie Koszecin

UCHWALA NR 1756/XX/2004 RADY GMINY KOSZECIN z dnia 17 sierpnia 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Rusinowice, ul. Piaskowa, Lubliniecka, Le$na i cmentarzu w gminie
Koszecin

I jest z nim zgocny.

2.4. Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy o wysokosci 6m, oprawami LED o mocy 41W.
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x25mm® o $rednicy zewnetrznej 17,1mm w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

2.5. Dane o terenie

Teren nie jest w strefie konserwatorskigj.



2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

2.7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia oSwietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi.

2.8. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sa robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowej oraz
miejsce posadowienia stupow pokazano na planie oswietleniowej linii kablowej (Rys.
nr 1). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania dziatek

sgsiednich.

2.9. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).Ustalenia
geotechnicznych ~ warunkow posadowienia projektowanej linii  o$wietleniowe;j
dokonuje sie w formie opinii geotechnicznej.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okalicznosci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako
proste. Wykop pod kabel oswietleniowy bedzie wykopem wasko przestrzennym.
Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien byé przez Wykonawce
wykorzystany w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spetnieniu wymogow
jakosciowych/. Do zasypki grunt nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp. co mogtoby
uszkodzi¢ kabel lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Grubosé
warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3m przy zageszczaniu
mechanicznym | 0,15m przy zageszczaniu recznym.

Kategorie gruntu okresla jego spoistos¢. Grunty na trasie kabla i posadowienia

stupdw nalezy zaliczy¢ do kategorii 3.S3 to grunty tatwo i $rednio urabiaine tj grunty
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niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji Zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z
domieszkg czastek frakcji pytowej i ifowej zawierajgcej mniej niz 30% kamieni ,czesé
organiczna gruntu zawiera matg ilo$¢ wody jest stabo skonsolidowana. Gleba -
wierzchnia warstwa gruntu zawiera oprécz materiatéw nieorganicznych /zwiruy,
piasku, pytu/ réwniez czes¢ organiczng; humus.

2.Projektowang linig oSwietleniowa nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne] /zalezy od warunkdéw gruntowych/ wystarczy wiec jakoéciowe
okreslenie wtasciwosci gruntu. Wykopy pod kabel sg o gtebokosci 70cm , potozone
powyzej zwierciadta wody. Grunt spelnia wymogi geotechniczne bezkolizyjnego
posadowienia siupow oswietleniowych i kabla oswietleniowego. Nie jest konieczne
wykonanie projektu odwodniern budowlanych ani podejmowanie innych czynno$ci o
ktorych jest mowa w Rozporzadzeniu. Analogicznie nie ma podstaw by
geotechniczne warunki posadowienia byly okreslone w formach innych  niz opinia
geotechniczna, nie ma konieczno$ci przeprowadzania badan geotechnicznych

gruntu i specjalistycznych robot geotechnicznych.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI

urzadzen elektrycznydh felektroe nergetycznych

Upr bud do projektognia bez ogranic:
specjalnosci instalacyjnﬁ(akmslc sieci.
Nr upr PDL}056/POOE/ 08

POIIB Nr PDL/IE/0124/08
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE (wyniki obliczen znajduja sig¢ w tabeli)

3.1. Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej:
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
[)nb.' ) kl ! }):

gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

3.2. Dobér przewodéw i zabezpieczen:
e Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego projektowany obwdd o$wietleniowy:

L25-F,
¥ [/ -cos

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm?® musi spetniad nastepujgce warunki:

1,<1,<1,

I <1457,
gdzie:
Iy - prad obliczeniowy
1, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
1, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
I, - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw

3.3. Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadkow napigé
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, = - ~Zl{ A
yes-U-

gdzie:

4U.. - procentowy spadek napiecia

¥ - konduktywnosc¢ przewodu

s — przekrdj przewodu

P, — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
I, — i-ty odcinek obwodu

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

i = = £

12
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megr inz. KAROL CITKOWSKI

Upr bud do projckiowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej W resie sieci. instalacji i
urzadzen elektrycznych i oenergetycznych
Nr upr PDL/ OOE/08
POIIB Nr PD! 0124/08



Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa inwestycji:
Budowa c<wistlenia zewnegtrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:

1. Rusinowice, ul. Dworcowa, dz. nr: 513/9, 766

Klasyfikacja robét: WSPOLNY SEOWNIK ZAMOIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Koszecin
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND

ul. Rynek &
43-400 Cieszyn
Projektant: mer inz. KAROL CITKOWSKI
' Upr bud do plrnjc‘kmyvaniakbez‘ogl:an_iciz:g ;racj“
T H spec)lnosg lali €] w zakresie sieci,

Karol Citkowski quwl.ull‘-cnIcT”clEnly znj Elnic[cklmencrg:lycznych
N1 upr{PLAL/0056/POOE/08

Nr. upr. PDL/0056/FOOE/08 OB Nr PDL/IE/0124/08
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1.1

21
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

Budowa oswietlenia zewnetrznego kablowego

Projektowany zakres robét.

Budowa os$wietlenia zewnetrznego kablowego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia kablowa niskiego napigcia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z  wysokoSci podczas montazu  opraw
oswietleniowych i wysiegnikdw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkdw drogowych podczas prac i transportu materiatéw
W pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie 0 zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegdinosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacie do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg miec
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterdw i nie mogg wykonywac

prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone
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do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowe] elektroenergetycznych nN prowadzi¢c po uprzednim

wytaczeniu napigcia, termin | czas wylgczenia uzgodnic z Rejonem

Energetycznym Czestochowa. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czesé
1. Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu
przemiennego. Czesc 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia | ukiady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOWE - Rusinowice, ul. Dworcowa

o = ¥ 12 T R o |
~EEEEE R @B
C‘:L £ |E | |e |g [ |& LEu
=5 a (o8 - o Q. Q Q. N
B 12 |2 |2 |2 |2 | |2 <
i (2 ] (3] 7] 3] & 0 a4
Slelele|s |z |z (o
L.p.|Materiaty. dml = =P E =
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Stup aluminiowy 6m szt 1 1 1 1 1 1 7
2|Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 1 1 1 7
3|Nakretka + podkiadka M14 szt 4 4 4 4 4 4 28
ELEMENTY OSWIETLENIA
Oprawa LED o mocy catkowitej 41,6
4|W - T3- 700 mA kpl 1 1 1 1 1 1 1 7
5|Wysiegnik aluminiowy 1,18/1m szt 1 1 1 1 1 1 1 7
6|Ztgcze fazowe IZK 'szt g1 8 ]3] 8 3133|221
7|Ztacze zerowe 1ZK iszt 111111171717
8|Bezpiecznik BiWWts 6A ‘szt | 1 1 1 1 1 1 1 7
9|Przewdd YdY 3x2,5mm?2 jszt | 12112112112 112112 | 12| 84
UZIEMIENIE
10|Pret 5/8" o di.1,5m iszt 12 12| 24
11|Ztgczka 5/8" Iszt 10 10 | 20
12|Grot stalowy 5/3" 152t 2 2| 4
13|Uchwyt koncowy 5/8" [szt 2 2| 4
14{Uchwyt krzyzovsy5/8" fszt 2 2| 4
ELEMENTY WSPOLNE
10|Kabel YAKXS 4x25mm” {m 31100 95| 95| 95| 95| 97 608
11|Bednarka FeZn25x4mm Im 98 | 9319319393 95 565
12|Rura ostonowa SRSY5 im 6 8 8 15 7 44
13[Rura ostonowa DVK 75 m 2 4 |1 6 12
14 |Diawice od rur s szt 41412121462 24

mgr inz. KAROL CITKOWSKI

Upr bud do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjn zakresie sieci. instalacji i
urzgdzen r:Icklryczn)ﬁ;}!ektmcncrgclycznych
sl

Nr upr PD 6/POOE/08
POIIB Nr PDL/IE/0124/08
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