Projekt budowlany (wykonawczy)
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Budowa oswietlenia ulicznego na ulicy Wolnosci
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Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Budowa kablowej linii oswietlenia zewnetrznego stup/m |8/451(516)
2. |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 8
3. |Montaz szafki SOK kpl. 1
4. |Wykonanie uziemienia Ru<10Q kpl. 3




Adres do koraspondencii: ‘-‘ ‘

TAUROM Dystrybucja 5.A T E U RO N

Oddziat w Czestochowie
Rejon BDystrybucj C.zestochowa Zachod

ul. Klonowa 1, 42-700 Lublinie DYSTRYBUCJA
tel.: 34 351 53 00

fax: 34 365 12 03
e-mail: czestochowarzachod.rdifjtauron-dystrytiugja.pl

Czestochowa, dn. 2015-04-13 GMINA KOSZECIN

ul. Powstaricow Slaskich 10

Nr warunkéw: WP/016580/2015/008R03 42-286 KOSZECIN

D62 01103/ 204520044 [co 000 1Y
1004247930

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
GMINA KOSZECIN
ul. Powstarncow Slaskich 10
42-286 KOSZECIN

Obiekt: Oswietlenie drogowe
Adres przylaczanego obiektu: ul. Wolnosci
Strzebin

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2015-03-16.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-03-16, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON

Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przylacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN przy ulicy Wolnosci w miejscowosci Strzebin, stup nr 57 zasilany
ze stacji transformatorowej SN/nN STRZEBIN BAGNO 2 [3-S948].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: TAURON Dystrybucji S.A. zabuduje zestaw zigczowo — pomiarowy w miejscu
uzgodnionym przy stupie nr 57 linii napowietrznej nN przy ulicy Wolnosci w miejscowosci Strzebin, wykona
przytgcze kablem YAKXS 4 x 35 mm®,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z zabudowanego przy stupie
nr 57 linii napowietrznej nN zestawu zigczowo - pomiarowego wybuduje wydzielong linie kablowg
osSwietlenia drogowego przy ulicy Wolnosci w miejscowosci Strzebin, zainstaluje 8 opraw oswietlenia
drogowego o mocy 50 W, elementy instalacji o$wietlenia drogowego nie bedace wtasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. trwale oznaczy; czarny napis na biatym tle okreslajacy wlasciciela.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b} miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zabudowanym przy stupie nr 57.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 13 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy.
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zabudowanym przy stupie nr 57.

6. Dila doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elekirycznej
przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sieé¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

TAURORM Dystrybucja 5.A

ul Zawita 85 L, 30-390 Krakow Sad Rejonowry dla Krakowa — Srédmigscia
tel.: 12261 1000, 71889 51 11 XI Wydzial Gospodarczy Kiajowego Rejestiu Sadowsgo
fax: 12 261 10 01, 71 BBO 60 19 KRS 0000073321, NiP: 6110202860, Regon: 23017921t

e-mail. kontakt(itauron-dystrybucia pl Kapitzt zakiadowy (wplacony): 511 065 927,36 21 ww tauron-dystrybucja.pl



10.

11.

12.

13.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydtuza
sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytagczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikdw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucija S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesdniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej
dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen oraz z Wydziatem Przygotowania i Rozliczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wlasne, niezalezne
zrodlo energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okre$lonych w
ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy
tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy O przytgczenie oraz spenieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art.
34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilana instalacjg. Potgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na siet dystrybucyjna.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucija
S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej www.tfauron-dystrvbucia.pl

TAURON Dystrybucja S.A. proponuje ustuge $wiadczenia konserwacji dobudowanego oswietlenia drogowego
wprowadzong stosownym aneksem w ramach obowigzujgcej umowy o $wiadczenie ustug oswietleniowych.

Przygotowat: Budzynski Piotr Penomocnik

Grupa: O08R03

TAURON Dystrybucia S.A.

Zatgezniki:
Zat. Nr 1 - umowa o przylgczenie o
K/o:1 x OMP —_—g B
Piotr Syrek
Strona 2z 2

WP/016580/2015/008R03



Cieszyn, dnia 02.07.2015.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
budowlane (Dz. U.z 2013r., poz. 1409 z péz. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Strzebin, ulica Wolnosci, dz. nr: 258/2, 277/14, 280, 286, 284, 289,
288/2, 296/3, 299/3, 299/2,304, 311/1, 311/2, 250, 306/2, 59 obreb 6 - Strzebin
gmina Koszecin wykonanej dla Gminy Koszecin, ul. Powstancéw Slaskich, 42-286
Koszecin sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis- pieczatka



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego.

2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupow, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowa, sposéb zasilania opraw
oswietleniowych. Szczegdétowa lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na

zatgczonym planie sytuacyjnym (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

Aktualna mapa do celéw projektowych
Warunki przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci energetycznej
WP/016580/2015/008R03

Uzgodnienie z inwestorem.

2.4.Rozwigzanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnicai linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej przewidziano w projektowanym w odrebnym opracowaniu
zestawie ztgczowo-pomiarowym zainstalowanym przy ogrodzeniu posesji w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1 i zasilanego ze stupa nr
57 linii nn. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski prgdowe

wyjsciowe aparatu zalicznikowego.



24.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwéd os$wietleniowy wykonaé kablem YAKXS 4x25mm?. Wzdiuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,5m +0,1m podsypki z piasku. Na utozony kabel nasypac¢ 0,1m
warstwy piasku, 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmg w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w
czytelny i trwaly sposdb w charakterystycznych miejscach (w stupach). W przypadku
skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktadaé¢ w rurach ochronnych np. typu
DVK prod. Arot. Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykona¢ bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej np. typu SRS
prod. Arot. Przycisk wykonac¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci
min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce nawierzchnie
na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomic¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.
2.4.3. Rodzaje stupéw

Stupy wykona¢ jako oswietleniowe aluminiowe o wysokosci do 7m wg. zalecen

zamawiajgcego wraz z fundamentem
2.4.4. Oprawy oswietleniowe.
Do oswietlenia na ww. stupach dobrano oprawy LED o mocy 53W.

2.4.5. Wysiegniki.

Oprawy montowac bezposrednio na stupach.



2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gniazdo

bezpiecznikowe np. 1ZK z wktadkg topikowg BiWts-6A.
24.7. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytgczy¢é do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.
2.4.8. Uziemienia

Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar).

Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.
2.4.9. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z

zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowe;.
2.4.10. Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem

obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc



prowadzonych rob6t. Po zakonczeniu rob6t instalacyjno-montazowych, przed
wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakohczeniu robot nalezy uporzadkowa¢ oraz przekazac

protokolarnie zarzgdzajgcemu.



3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego kablowego w

miejscowosci Strzebin, ulica Wolnosci, gmina Koszecin.

3.2.Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren czesciowo zagospodarowany.

3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Strzebin, ulica Wolnosci uchwalonego Uchwatg
Rady Gminy w Koszecinie Nr 178/XX/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r i jest z nim
zgodny.

3.4.Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy o wysokosci 7m, oprawami LED o mocy 53W.
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x25mm? o $rednicy zewnetrznej 17,1mm w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

3.5.Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.

3.6.Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).



3.7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia oswietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi.

3.8.Charakter rob6t budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas trase przebiegu linii kablowej oraz
miejsce posadowienia stupOw pokazano na planie oswietleniowej linii kablowej (Rys.
nr 1). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposOb zagospodarowania dziatek

sgsiednich.

3.9.0pinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).Ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej linii  oswietleniowej
dokonuje sie w formie opinii geotechniczne;.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako
proste. Wykop pod kabel oswietleniowy bedzie wykopem wasko przestrzennym.
Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien by¢ przez Wykonawce
wykorzystany w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spetnieniu wymogow
jakosciowych/. Do zasypki grunt nie moze zawiera¢ gruzu, smieci itp. co mogtoby
uszkodzi¢ kabel lub spowodowac¢ niewtasciwe zageszczenie zasypki. Grubos¢
warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3m przy zageszczaniu
mechanicznym i 0,15m przy zageszczaniu recznym.

Kategorie gruntu okresla jego spoistos¢. Grunty na trasie kabla i posadowienia
stupdéw nalezy zaliczy¢ do kategorii 3.S3 to grunty fatwo i srednio urabialne tj grunty
niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z
domieszkg czgstek frakcji pytowej i towej zawierajgcej mniej niz 30% kamieni ,czes¢

organiczna gruntu zawiera matg ilos¢ wody jest stabo skonsolidowana. Gleba -



wierzchnia warstwa gruntu zawiera oprocz materiatbw nieorganicznych /zwiru,
piasku, pytu/ rbwniez czes¢ organiczng; humus.

2.Projektowang linie oswietleniowa nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej /zalezy od warunkdéw gruntowych/ wystarczy wiec jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntu. Wykopy pod kabel sg o gtebokosci 70cm , potozone
powyzej zwierciadta wody. Grunt spetnia wymogi geotechniczne bezkolizyjnego
posadowienia stupéw oswietleniowych i kabla oswietleniowego. Nie jest konieczne
wykonanie projektu odwodnien budowlanych ani podejmowanie innych czynnosci o
ktorych jest mowa w Rozporzadzeniu. Analogicznie nie ma podstaw by
geotechniczne warunki posadowienia byty okreslone w formach innych ,niz opinia
geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych

gruntu i specjalistycznych robét geotechnicznych.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie catlkowitej mocy zainstalowanej:
Obwdd oswietleniowy nr 1 (proj.) — 8x53W = 424W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

P =K xkj xP,

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

4.2.Dobor przewodéw i zabezpieczen:

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdéd oswietleniowy:

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:

I E1,E1,
I, £1.451;
gdzie:
I s - prad obliczeniowy
Iy - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
| > - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
Iz - obcigzalno$é pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw
Dopuszczalna obcigzalno$é diugotrwata kabla YAKXS  4x25mm?  wynosi

Iz =121 A. Linia zasilajgca obwod oswietleniowy zabezpieczona jest wytgcznikiem
nadpradowym S301 B10A



39£10£ 121
14,5£ 175,45

Warunki sa spetnione

4.3.Sprawdzenie dobranych przewoddéw na warunek spadkéw napieé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
gou? A

" =
gdzie:

PU. - procentowy spadek napiecia

9 - konduktywnos$¢ przewodu

s— przekroj przewodu

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li — i-ty odcinek obwodu

DU, = DU g voon * DU o pgisiro =0,07%<5%

Warunki sa spetnione

4.4.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

YAKY 4x70 mm?
AL 4x50 mm?

2 Proj. stup nr
5 YRS X33 MM YAKXS 4x25m? 8IUG YDY 2x2,5mm’
N e - ¥ )
v 4 125m 453m 10m i
400 m
16m
A B

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:
Prad wytgczeniowy dla:
- wytgcznik nadpradowy S301 B10A dla czasu zadziatania t>5 s 1a=50 A

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego S301 B10A



Element petli zwarciowe] Rjed Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162 | 0,0469 - 0,016 | 0,047
- kabel YAKY 70 mm2 0,03 0,08 0,125 | 0,075 | 0,020
- przewdd AL 50 mm?2 0,571 0,3 0,400 | 0,457 | 0,240
- kabel YAKY 35 mm2 0,816 | 0,08 0,016 | 0,026 | 0,003
- kabel YAKY 25 mm?2 1,142 | 0,08 0,453 | 1,035 | 0,072
Re= 1,609 O
Xk= 0,382 O
z, =RE+XZ= 1,653 Q
W = 08 _ 111,3 A
Z, ’
111,3° 50

Warunki sa spetnione

p

3

a




5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Zestawienie nr 1 - Obwad nr 1 od szafki oswietleniowej SOK do stupa nr 8

é A |~ [ | v o |~ |
‘Q c c c c c c c c s
~ [oN (o8 [oN (o8 [oN (o8 [oN (o8 w
B 1= B | 2 | | [ |2
N n %] n %] n %] n %] g
Sl lelglglglglle] "
9 o o o o o o o o
L.p.|Materialy: J.m.|=
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Stup aluminiowy 7m szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2]Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3|Nakretka + podkladka M14 szt 4 4 4 4 4 4 4 4 32
ELEMENTY OSWIETLENIA
4|Oprawa LED o mocy 53W kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5]ztacze fazowe IZK szt 3 3 3 3 3 3 3 3 24
6]Ztacze zerowe 1ZK szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
7|Bezpiecznik BiWts 6A szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
8|Przewdd YdY 2x2,5mm?2 szt 8 8 8 8 8 8 8 8 64
ELEMENTY WSPOLNE
9|Kabel YAKXS 4x25mm m 401 63| 67 ] 72| 68 ] 70 ] 70 | 66 516
10|Bednarka FeZn25x4mm m 381 61]65| 70| 66| 68| 68 | 64 500
11|Rura ostonowa SRS75 m 7 |12 ] 10 291 7 65
12|Rura ostonowa DVK 75 m 4 6 |26 19| 6 | 15] 12 88
13|Dtawice od rur ww. szt 2 8 8 8 |12 8 8 6 60
14|{Szafka SOK wg rysunku nr 2 szt | 1 | | [ | [ | [ | 1




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa zaméwienia:
Budowa oswietlenia ulicznego na ulicy Wolnosci

w miejscowosci Strzebin

Adres inwestyciji:
Strzebin ulica Wolnosci
dz. nr: 258/2, 277/14, 280, 286, 284, 289, 288/2, 296/3, 299/3, 299/2,
304, 311/1, 311/2, 250, 306/2, 59 obreb 6 - Strzebin.

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Koszecin
ul. Powstancow Slaskich 10
42-286 Koszecin

Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn

Projektant:
Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08
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2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

Budowa oswietlenia zewnetrznego kablowego

Projektowany zakres robot.

Budowa oswietlenia zewnetrznego kablowego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia kablowa niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci podczas montazu opraw
oswietleniowych i wysiegnikdéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkédw drogowych podczas prac i transportu materiatdw
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegblnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegélnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterbw muszg miec
zapewniony nadzoér przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywac

prac samodzielnie.



6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone

do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodni¢ z Rejonem

Energetycznym Pruszkéw. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czes¢
1. Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prgdy zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia praddow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznanh 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdét zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.



