Projekt budowlany/wykonawczy

Nazwa inwestyciji:
Budowa os$wietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:
1) Sadoéw, ul. Ogrodowa, dz. nr: 455/1, 460/2, 461/2, 463/4, 465/2 462/7

Klasyfikacja robot: WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Koszecin
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6 43-400 Cieszyn tel. 33 444 73 23

www.ecoenergypoland.pl

Projektant:
Karol Citkowski mgr inz, KAROL CITKOWSKI
Upr bud do projejfofania bez ograniczen w
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08 spegjalnosct instalacyingf' W zakresie sieci, instalagi i

urzgdzen elekiryez, i clektroenergetycznych
. ' Nr upr PDL/0056/POOE/08
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Budowa Montaz Utozenie
kablowej linii opraw |Wykonanie |Wykonanie | Wykonanie | bednarki | Montaz
oswietlenia |oswietlen| uziemienia | uziemienia | uziemienia| FeZn szafki
L.p.| zewnetrznego | iowych | Ru<1,8Q Ru=<10Q Rus<30Q 25x4 SOK
1 473 9 4 392 1

1. Saddéw, ul. Ogrodowa, dz. nr: 455/1, 460/2, 461/2, 463/4, 465/2



Adres do kosazpondohcii: A

# TAURON

v K1 427 DYSTRYBUCJA
Czastechowa, dn. 2015-03-27 GMINA KOSZECIN
' ul. Powstaficéw Siaskich 10
Nr warunkdw: WP/O16630/2015/008R03 42286 KQSZECIN
1004247983
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnloskodawca:
GMINA KOSZECIN
ul. Powstaricéw Slaskich 10
42-286 KOSZECIN
Cbiekt: Osawiellenie drogows
Adres przyljczanego oblekiu: ul. Ogrodowa
Saddw

Hinlejszym potwierdzamy riozenia wniosku o ckredlenie warunkéw prrytaczania w dniu: 2015-03-18.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-03-16, informujemy, ze zapewniamy przyiaczenie do sieci TAURON
Dysirybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowe]:

Przylgeze 11 7,0 kW dia zasilania podstawowago, w V grupie przylgezeniowej,

g ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasitanie podstawowe)
1. Misjsce przylaczenia: zestaw riaczowo - pomiarowy nr 3432 ziokelizowany przy ulicy Ogrodowaj

miejscowosci Saddw, zasilany ze stacji transformatorows] SN/N SADOW 1 [3-5244].

2. =) Misjsce dostarczania energil elektrycznej: zaciski pradowe wyjSciows aparalu zalicznikowego.

b} Misjsce rozgraniczania wtasnosci urzadzer eleklroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu

zalicznikewego.

3, Przyigczenie oblektu do sisci wymaga:

a) w zakresie przytacza: TAURON Dystrybucji S.A. zabuduje zestaw pomiarowy w ntiejscy uzgodnionym przy
restawie zigcrown — pomiarowmn nr 3432 zokalizowanym przy ulicy Ogrodows] miejscowosci Sadéw,
wykona przylacze kablem YAKXS 4 x 35 mm®,

b) w zakresie sieci: nie datyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, inslalacii Wnioskodawcy: Wnloskodawca z zabudowanego zestawy
pomiarowego wybudufe wydzielong linig kablowg ofwietlenia drogowego przy ulicy Ogrodowsi
miejscowosci Saddw, zainsteluje 8 opraw oswietienia drogowego o mocy 50 W, elementy instalach
odvdetlenla drogowego nie bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. trwale oznacey; czamy napis na
biatym tle ckreslajacy wiasciciefa.

4. Uklad pomiarswo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:

a) rodzaj ukladu; bezpodredni,

b} miejsca zainstalowania: zabudowany zeslaw pomiarowy.
5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad rmamionowy: 13 A,

b) rodzaj: wylgeznik 3-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czlon przecigreniowy,

¢} lokalzacia: zabudowany zeslaw pomiarowy.

8. Dla doboru sparalury, spodziewang waroéé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznsi
przyigé wg obliczen, jednak nie mniej niz & KA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, tg ¢ 5 0.4,

8. Siad nN pracuje w ukirdzie: TT
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. Okresla sig nastgpujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania J&dnoramwe} przerwy, 1j. catkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

= dia przenwy planowane| — 16 gotz,,
*  przerwy nieplanowsanej - 24 godz .,

b) tgmzny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przenw jednorazowych,
fj. catkowitveh jednocresnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania. nie przekraczajacy:

+  przenw planowanych — 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz,
Termin wakno&cl ninlefszych warlnkdw 2 lata od dnla ich dargezenia,

W przypadky zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przylaczenia wydluza
sig na ckres waznodéci umowy o przylaczenie.

. informacje dodatikowe

Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekircenergetycane i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z chowigzujgeymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreglonymi w niniejszych Warunkach przylaczents,

Przylaczane przez VWnioskodawee Umadzenia nie moga wprowadzad do siedi lub instalach innych
uzytkownikdw systemu zakibcen o pozlomie wy2szym nit dopuszezalne, okreslons w przepisach {np. waharia
napigcia lub odksztalcenia jego preebiegu).

Dopuszeeainy poziom zmiennodci parametrdw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w misjscu doslarczania energii elekiryczne] winny by¢ 2godne z alduainie obowigzujgeymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministta Gospodarki z dnia 04 maja 20071 wsprawie szczeg@lowych  warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz, U, 2 20071, Nr 83, poz. 623, z phign, zm.).

TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycii okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosc urzadzeri elekiroenergetycznych, po wozedniejazym zawarclu przez Whioskodawose
umowy opmy?qczeﬂbe do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwigtnia 19971, Prawo energetyczne (fekst
Jednelity Dz, U 2 2012¢. poz. 1058 wraz 2 pdZniejszymi zmianami i razporzadzeniami wykonawcezymi), zwane]
dale] ustawg Prawe Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagahe jast optacowanie | uzgodnianis z
TAURON Dystrybudia S A projekiu wymaganego ustaws Prawo budowiane oraz pmojaktu wykonawszegn.
Przed przystapieniem do projekiowania, szozegoly dotyczace niniejszych warunkdw przytaczenia projektant
winien uzgodnic z Wiydzistermn Przylgezen oraz z Wydziatem Przygotowania | Rozliczen.

Okredlony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zepewnia bezprzerwowe] dostawy enecgil
elekiryczne] Urzadrenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego naledy zaopatrzyé we wiasne, riezaleene
frodio energli, podigczone w sposéh uniemozliwiajigey podanie napigcis do sieci przedsigbiorsiwe
energetycznego.

Warunid przylaczenip zostaly okretlone dla standandowych paramstrow energii elekirycznej okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku Kolizji projektowanego obiekty 2z sinigjgcymi  urzadzeniami  elekiroenergetycznymi,
Whicskodawca winien zwrdcic sie do Wydzials Eksploatacii z wnloskiem o okredlenie warunkéw przebudowy
tych urzgdzen,

10. TAURON Dystrybutja S.A. oswisdcza, Ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spelnieniu przez

11,

Whiioskedawee postancwien niniejszych warunkéw przylgezenia @ po wykonaniu niezbednych urzgdzen
pleidroenargatycznych, kiorych reslizacfe nastapi pa podstawie zawarte] migdzy sironami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energil elekiryczne] na zasadach ckredlonych we wiasciwych przepisach.,
Ninlejsze odwiadczenie jest odwiadczeniem, o kidrym mowa w art. 7 ust, 14 ustawy Prawo Energetyczne | art.
34 yst. 3 pkl. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo budowlane (lekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
wraz z péfniejszymi zmianant) | winno byc trakiowane jako przyrzeczenie zawarcla umowy o przylgczenia do
slecl elekiropnergetyczne], o kidre] mowa warl, 61 ust 5 ustewy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.B47 wraz z poZniejszymi zmianami).

‘Whicskodawca zobowigzany jest zglosi€ pisemnie w OSD kaidy posiadany agregal pradotwérczy oraz
uzgodnit warunkl potgczenia agregatu z zas#ana instalacia. Polaczenie to winno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z stecig dysirybucyjng oraz mo2liwose podania napiggia na sied.

12.'Wymagania dolyczace rozwigzan technicznych siosowariych na terenie dziatalnosc TAURON Dystrybudia

S.A, ujete w Tormie standaryzacii dostepne sg na stronie Internatowe) g

13, TAURON Dystrybucja 8.A, proponuje ustuge dwiadczenia konserwacii dobudowanega o&waeﬂema drogowego

wprowadzong stosownym aneksem w ramach obowigzujace] umowy o Swiadczenie usiug odwietleriowych,

Przygotowat: Budzyriski Piote TAURON Dystrybucia S.A.
Gm‘féatmaﬂoa p Odziat w CIestocnowse
Zalgoaniki: w,_mt? LB ﬁ
Zal. Nr 1 - urmowa o przyiaczenie mfd}m‘“’f “w’
Kior 1 x OMFP =
Man-usz Wﬁjﬂk
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Projekt budowlany/wykonawczy

Nezws inwestycji:

Budowa néwietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin

Adres inwestycii:

1)
2)
3)
4}
§)
6)

7)
8}
9

HKoszecin, ul. Boczna, dz, nr: 20031655, 24001664, 1410/665, 2805/665
Koszecin, ul. Ceglelniana dz. nr: 1230/20, 2623/20, 2605/20
Koszecin, ul. Dabréwid, dz. ne: 299/62

Rusinowice, ul. Dworcawa, dz. nr: 513/9, 766

Rusinowice, ul. Brzozowa, dz. nr: 7762, 42573, 42818, 42915

Rusinowice, ul. Szpakowa, dz. nr: 676/3, 67717, 677110, 679/2, 68015, 69112,

6834

Sadéw, ul. Cesarska Gora, dz. nr: 510/6, 536

Sadéw, ul. Cgrodowa, dz. nr: 4551, 460/2, 461/2, 463/4, 485/2
Saddw, ul. Stowlcza, dz. nr: 371, 38112

10} Strzebin, ul.E. Muszera, dz. nr; 64071, 644, 650/3, B54/4, 66111, 671, 66D
11) Strzebin, ul. Woinosci, dz. nr; 258/2, 277/14, 280, 286, 284, 289, 288/2, 298/3,

299/3, 295/2, 304, 311/, 31142, 250, 3086/2,

12} Wierzhie, ul. Cleszowska, ul, Wesola, dz. nr: 380, 286/6, 287, 288/2
Klasyfikacja robét: WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elekiryczne 46310000-3
Inslalowanie urzadzen oéwietienia zewngtrznego: 456316100-6 _
Roboty budowiane w zakresie budewy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajgcego;

Gmina Koszecin
ul. Powstancow Slaskich 10

42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
EC0 ENERGY POLAND o
wl. Rynek & 434 Ul?;;iﬂ;%uég iiiyne& ]
43-400 Cieszyn NIR 3382457610
Projektant;
Karol Citkowski
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Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy oSwietlenia zewneliznedqo w migiscewosciach
Koszecin. Rusinowizce, Saddw. Strzebir, Wierzbie.

W odpowiedzi na Paristwa pisma z dnia 02.07.2015 roku, data wptywu do TAURON
Dystrybucia S.A 24.07.20175r. uprzejmie informujemy, ze projekty zoswaly sprawdzone w
zakresie zgodnosci z warunkami przyigczenia:

- rir WP/O16629/2015/Q08R03 z dnia 08.04, 2015r,

- nr WP/016562/2015/008R03 z dnia 08.04 2015r,

. nr WP/016615/2015/008R03 2 dnia 08 04 2014,

- nr WP/016869/2015/008R03 z dnia 09.04 2015

- nr WP/D16885/20156/008R02 z dnia 03.04.2015r,

- nrWPD16833/2015/008RU3 z dnia (3.04.2015r,

- nr WP/016839/2015/008R03 z dnia 27.03.2015,

- nir WP{016822/2015/008R03 z dnia 01.04.2015r,

- nr WP/016233/2015/008R03 z dnia 10.04.2016r,

- nt WP/01658072015/C08R03 z dnia 13.04.2015,

_ nr WPJ016845/2076/008R03 z dnia 08.04.2015 | uzgornione bez uwag.

- projekt dotyczacy warunkow nr WP/016217/201 5/008R03 z dnia 01.04.2015 uzgodmiony Z
uwagsa:

zaprojektowaé na stanowisku stupowym nr 2171 stucowy roztacznik bezpietznikowy typu
RSA. KiGrego zaciski pradowe na wyjiciu przewosow od stupowego rozigcznika
bezpiecznikewego w Kierunku instalacji odbicrey heda miejscem rozgraniczenia wiasnosc
urzadzen elektroenergetycznych .

Informuiemy. 2e przed przystapieniem do prac nalezy podpisac umowe

przytgczeniows.

Termin waznosci uzgodniznia dokumeniaci ustalamy do dnia 13.04.2017rn
Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem i mie Zwainia Inwestora od ohowiazku
yatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiatze nadrzedne
trybem oraz od wynikajace] stad odpowisdzialnosci w zakresie stosowania | przestrzegania
obowizzujacych przepistw budowy | bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celow
archiwalnych,

Z powazaniam
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STARCETA LUBLINIRCKL 47700 Lublinie Lubliniec dnia 17.06 2015r
ul. Paderewskiego 7 -
42-700 Lebliniec [

£up. STAROQSTY
WGK.6630.69.2015

mgr 2 Tdmasz Hadzik
ingpekinr wilrddiale beadegj: Xartografii

Protokdl z narady koordynacyjnej 69/2015
‘\,_2')'
Sposéb praeprowadzenia narady — bez pomocy frodkdéw komunikacfi elektronicznef

Przedmiat narady : oswierlenie drogowe w m. Koszecin ul. Cegielniana, Dgbrowki, Sadéw ul,
Ogrodowa, Stowicza, Wierzbie ul. Cieszowska, Wesola, Rusinowice wl. Szpakowa, Strzebint ul.
Dubielowsko, Muszera, Woinosci

Whaioskodawea : ECOENERGY | 43-400 Cieszyn ul. Ryrek 6

Przewodniczqey navady : Tomasz Hadzik - Inspektor w Wydziale Geodezji | Kartografii

Stanowiska uczestikéw narady koordynacyinef :
Lp Nazwa instytucii (pieczec) Preedstawiciel Uwagi : - czytelne pismo lub (1;;1;&«;6 zw,
{Imig 1 Nazwisko |irwagi typowe).
~ pieczgl
1 Tomasz Hadzik | Ewentualny projekt zagospodarowania
_ dziatki nalezy zwymiarowac wg Polskiej
STAROSTA LUBLINIECK1 Normy PN-B-01027.
ul f‘;‘i"“r‘*‘ wskiego 7 | W przypadku wejécia w teren PKP nalezy
42:700 Lublinieq uzgodnié projekt budowalny ze spotkami
grupy PKP, (e-mail ;
NRCzestochowafipkp.pl).

o v | “

T 4 : Uzgadnia sig z uwags, 2 prace w poblizu urzgdzen

| TAURON W SA |  podziemnaych JAURON Dystrybucja S.A. naiezy

mwﬂ i ,‘?mﬁﬁ wykonaé recznia, zgodnie z obowigzuigeymi normanii.

i Kable siekirosnergetyczne b-eaane w kolizji poprzecznej

z planowang idwestycia nalezy zaprojektowaé jako

przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednianiem

ZapBsOWego, WONego przepustu rurowego odzgcago

0.5 m poza Jezdnietwjazd/chodnik. o

i i Nalely stosowst nastepujace &rednice rur ochronnych:

J; Dia kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm

iolory meblsa*iegc-.

; % Dla mls SN ryry minimum 180 mm koloru czerwonego.

i Zabez kabli wykonat: zgodrie 2 wytycznymi

" g "‘mﬁiﬁﬁma‘ﬁzmﬁmma.
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Przed przystapiJ;niam do prac w odlegiosci mnlejszs niz:
. 3'm od skeajnych przewodow finil napowietrznych niN
- 10 m od skrajnych pzewoddw lini napowietrznych SN
- 15mod skrajrrych przewodow tinii napﬂmets?ngch WN
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolkq
e i eksploatujaca siet. Odieglodci powy2sze dotycza rownieZ
uzytia d#wignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunigle) |
‘ czeéci maszyny do skrajnego przewody. . @
; Prace ziemne nalszy prowadzic w ten sposdb, aby nie :
| naruszad ustojow stupéw linii jw., inaczej beds musisly
| byé odbudowane kosztem i steraniem winnego ich uszkndzenia.
Nalezy zachowad minimalng odleglodé projsitowanyeh
sieci podziemnych od istnigjacych fundamentdw
- siupsw linii energdtycznych: '
- lininN-1m,
- . = linii 8N - 2 m, Sk
- lini WN-Gm, '
Foa;eboks Low ng q,-,{“' 'hﬁg‘u“'ﬂ of vkl wps g o M
i M-u;lh“‘ = WJ'.LLQ - v"i‘(ff“‘“‘\ﬁ WE bt
| ; 1:1 jl) . MLVEFV‘L “fl%w«\f'i-if"}#ﬁ beal U 1,.13-’,
e | ; gﬁ?, ?a,:\aw .t\,‘.ﬂ@:; voraliveg g Igi,mu,mlj; |
WWWM *(L*LE;FJLVJ ‘i‘{yiwhr?ﬁ-j‘v\f_ e E Ty vy ‘{ i
Star Ogm‘wm &w'f"ll'“‘“’[“ abaw T&uﬁar}b + t‘M‘ |
- ] - da. Dokumehiaci) — o s u,‘},z._, 6{ £ S A,
| : Q"ur- J‘ﬁ"lﬁ;’—k e C’Lis% hea g |
Jézef Ster
o = |
|
: ‘ Terenawa Jednostico &:ép]m@
‘@?&rtﬁ' I Gazociqgéw Przesylowych mﬂn{:hwné 1
i SAZ-SYSTEM S.A. Stonszy Pracownlk M | Oﬁfﬁ\.& 0P
jl : dzlal w Swierklanaeh | e
ul. wod .{A Fawska 54, 44-266 $wierkany 9@ Fichowiec
L, S LRI
b SKI ZARZAD MEL i1z 0 ELIORAC i
| (t 1 URZJ&P:%@%E&W‘%@E%&%TQ%N?'3‘”‘ WL (ﬂg&n, £
5 gggg,ﬂé‘; :‘;ic[z}gs;rfp . %i.% {5 ;’_‘ @sé%%’g%miqwgi ' i . JJ _ i, » e’
e Nt Vil g o re oy Mikawent  |CH{ WAL
~ Bt esd Ciw  Ynednd el .
;’_‘) 4 ’:‘___m 7 Sﬂ“ 3 Ll l‘sc}‘l‘ﬁtu.&é C\ﬁi?-.‘:‘-ﬂ«bl CNY ."x)i"‘\-lf_"i\t-lg_L}

; X}-—:IU; SR e, VR SRR et v



STAT”

ul,

T UTLINKECK]
iego 7

Lhtacznik d6'8¥fodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy
zabezpieczyG dzielona rurg oslonewa przepustu wychodzgacego po 05 m poza
jezdnis/wjazd/chodnik/o$ cbisklu finiowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochrennych:

a)} Dia kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b} Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
W przypadku wyslepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odiegioSci mniejszej niz 2 m od kabia
Zipkalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylka do strefy ochronnej
]. folii lub cegty ~ zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplaine wylaczenia odpowiednich urzadzen
eneargetycznych oraz ustalic nadzdr stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalszy wykonywaé z zachowaniem sxezegdinych érodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energatycznych Oddziatu w Czestochowie, 2 nastepnie
zglosic¢ celem dokonania odbioru rabdt zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodmie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajace| gisbokeéel polozenia istnigigeych Kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudniert technicznych {(np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przelozenia kablaskabli
energelycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.



URZAD GMINY KOSZECIN

UL Powstancéw Slgskich 10

42-286 Koszecin
tel. 034 3576 100 wuww. koszecin.pl e-inail: koszecin@koszecin.pl
Jax. 034 3576 108

Koszeein, dnia 15.07.2015 rok

BI1.033.29.2015

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek

UL Rvnek 6

43400 Cieszyn

W odpowiedzi na wniosek w sprawic wyrazenia zgody na lokalizacje linii kablowej
oswietlenia drogowego wraz z infrastrukiurg oéwictleniowa (stupami, oprawami ulicznymi) w
drogach gminnych na terenie Gminy Koszgein uprzejmie informuje, ze lokalizacje opiniuje
pozylywnie w zakresic gminnych dzialek drogowych oraz bedacych w zarzadzie Gminy
Koszecin (tabela ponizej), polozonych: Koszgein ul. hoczna od ul. Ks. Gaski, Koszecin ul,
Cegielniana, Koszecin ul, Dabrowki, Sadow ul. Cesarska Gora, ul. Cieszowska i Wesola
Wierzbie, Rusinowice ul. Dworcowa, ul. Muszera Strzebif, ul. Ogrodowa Saddw, ul.
Slowicza Sadow, ul. Brzozowz Rusinowice, ul. Wolnosei Strzebin,

Ninigjsza 2zgoda stanowi réwniez oswiadczenie na  dysponowanie tymi
niernchomosciami na cele budowlane {art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane) w
zakresie wynikajacym z uzgodnien lokalizacji.

240706 _2.0004.428/8 0,10 | RUSINOWICE | 240706 2.0004.G706 | Wiasnosé: udzial 171 | CZ1L/DO033751/0 dr
GMINA KOSZECIN; (0,1008ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
Ci 286 KOSZECIN ,
240706 _2.0004.428/5 [ 3,03 | RUSINOWICE | 240706_2.0004.G706 | Wiasnose: udzial 1/1 | CZ1L/00033754/0 RIRV
= GMINA KOSZECIN, (0,0342ha),
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
a2 286 KOSZECIN
2407062 000451318 0.25 |[RUSINOWICE | 240706_2 0004.G412 | Wiasnod&: udzial 171 | 34017 idr
1 | SKARE PANSTWA; (0,2451ha)
Droga Gminna
240706_2.0004 61663 0.01 | RUSINOWICE | 24D706_2.0004.G700 | Wiasnose. uazial 171 | CZ1L/0003375170 dr
GMINA KOSZECIN. | {0,0108ha);
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
266 KOSZEGIN i
240706_2.0004.677/7 0.01 RUSINOWICE | 240706_2.0004. G706 | Wiasnose: udziat 171 | CZ1L/00036454/8 RIRV
| | CGMINA KOSZECIN; (0,0124ha);
POWSTARGOW




SLASKICH 10. 42-
286 KOSZECIN

240706_2,0004 680/5

0,0t

RUSINOWICE

240706_2 0004 G706

Wiasnoéd: udziat 1/1
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42
286 KOSZECIN

CZ1LA00002705/7

1RMRVI
1(0,0124ha):

240706_2.0004.682/4

0.02

RUSINOWICE

240706_2.0004.G708

Wiasnosd. udzlat 1H
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 4C, 42-
286 KOSZECIN

46878

dr
{0,0162ha);

240706_2.0004.683/4

0.02

RUSINOWICE

250706_2.0004. G706

Wiasnos<, udziat 1N
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KROSZECIN

CZ1L/00033751/0

R/RVI
(0.0162hak

[ 2407062 0004 77677

047

RUSINOWICE

240706, 2.0004.G706

Wiaspos€. udzial 111
GMINA KOSZECIN
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

CZ1L/00033751/0

dr
{0.4684ha);

240706_2.0005.381/12

0.08

SADOW

240706_2 0005.G424

Wiasnos, udziat 111
GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-

| 288 KOSZECIN

dr
(0.088ha);

240706_2.0005 46217

0.08

SADOW

240706 _2.0005.G424

Wiasnoss: udaid 11
GMINA KOSZECHN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

44105

dr
(0.0803ha).

240708 2.0005.465/2

0,68

SADOW

240706_2.0005.GAZ4

Whasnos¢: udziat 1/1
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

35796

Bz
(0,6776ha);

240706_2,0005310/8

0,12

SADOW

240706_2 0005 G424

Wiasnosé: udziat 114
GMINA KOGZEGIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
26868 KOSZECIN

CZ1L/0D042757/8

dr
{0,1238ha);

240706_2.0007.286/6

 0.08

WIERZBIE

240706_2 0007.G117

Wissnosé: udziat 111

GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1L/00000847/0

RRIVe
{0,0788ha);

240706_2.0007.288/2

0,03

WIERZBIE

240706_2.0007.6317

Wihasnosd: udzial 11
GMINA KOSZEGIN,
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
285 KOSZECIN

CZ1L/000537217

RiRIVa |
(0. 028ng);

240708_2,0007 370

110

WIERZRBIE

1 240706_2.0007.G109

Wiasnodé: udzial 11
SKAREB PANSTWA,
Droga Gminna

BEZ KW

dr
{1,1803ha);

240706_2.0003.AR_1.2003/855

0.37

KOSZECIN

240706_2.0003.G1427

Wiasnoié: udziat 141
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1LI00050421/3

dr
{0.3697ha);

240706_2.0003.AR_2.1230/20

1.9¢

KOSZECIN

240706 2 0003.G2545

Wiagnos¢, udzial 171
SKARB PANSTWA,
Droga Gminna

CZ1L/00054136/6

dr
(1,9911hay:

240706_2.0003.AR_3.1365/61

0,11

KOSZECIN

Z40706,_2 0003 G127

Wiasnoséd: udziat 1/1
GMINA KOSZECIN,
POWSTANCEW
SLASKICH 10, 42-

48481

dr
(0,1108ha)

§

w

(/- A EN



288 KOSZECGIN

240706_2.0006,AR_232-
Q1.260

0.78

(STRZEBIN

Z40706_2.0006.0994

Wiasnodc: udazial 1/
SKARB PANSTWA;
Dirons Gminna

cziLnmsH17

g

Q.7797ha);

240706_2.0006.AR_232-
D1.277/14

0.05

STRZEBIN

240706_2,0006.G1007

Wiasnodé: udzial 171

GMINA KOSZECIN; |

POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-

| 288 KOSZECIN

CZAL/00060785:2

ot

{0,0451ha};

240706 _2.0008.AR_232-
01.206/2

0,01

STRZEBIN

240706_2.0006.G1007

Whasnost: udzial 11
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
285 KOSZECIN

15018

dr

[ (0.0141ha);

24070€_2,0006.AR_232-
01.8401

0,11

STRZEBIN

1 240706_2.0006.G1007

Wiasnose: udzial 174
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
288 KOSZECIN

CZALI00020074/8

ar
{0.1144ha);

240706_2,0006.AR_232~
01.544

0,04

STRZEBIN

240706_2.0006 G067

Wiasnods: udzial 141
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-

CZ1L/O0020074/6

o
{0,0395ha};

240706_2.0006.AR_232-
01.650/3

0,03

STRZEBIN

240706_2.0006.G1007

GMINA KOSZECIN:
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KGSZECIN

42678

T
(0.02730ay;

 7407U6_2.0006 AR_232-
01.654/4

2,04

STRZEBIN

240706_2.0006.G1007

Wigsnose. udziat 11
GMINA KOSZECIN;
POWSTANGOW

SLASKICH 10, 42.
286 KOSZECIN

CZIL000200747%

dr K
{0,041ha); |

| 04.569/1

{240706_2 D00GAR_232-

0,058

STRZEBIN

240706_2.0006.G1007

Wiasnose, udzia 11
GMINA KOSZECIN;
POWSTARCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1L/00020074/6

dr
{0.0456haj;

240706_2.0006.AR_232-
01671

T.04

STRZEBIN

2407062 000661007

Wiasnose: uaziat 171
GMINA KOSZECIN
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZIL/D0020074/6

ar
{0.041tha},

| 240706_2.0006.AR_232-
(1.680

0,05

STRZEBIN

GAGTOE_Z.0006. G032

Wiasnosé: udziat 171
SKARB PANSTWA,
Dtoga Gminna

dr
(0.0528hak;

{240706_2.0006.AR_232-
| 01157713

STRIEBIN

240706 _2.0006.G1007

Wiasnodd. udzial 1/1
GMINA KOSZECIN;
FOWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

20848

or
(D,1135ha);

240706_2.0008 AR_232-
01.1587

023

STRZESIN

240708_2.0008.61007 |

Wiasnosé: udzial 1/1
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKIGH 1D, 42-

| 2868 KOSZECIN

CZ1L/00048889/4

 dr

(0.2325ha)

5407062 0006 AR_232-
08.161012

0.03

STRZEBIN

240706_2.0006.G1407

Wisanodd: udziat 111

POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

_ | CZL700026074%
GMINA KOSZECIN:

:dr

{0.03z21ha);

240708_2,0006.AR_232-
06161067

0,15

STRZEBIN

240706 2.0006 G1407

Wiasno&t: udzigt 11
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW
SLASKICH 10, 42-
286 KOSZECIN

CZ1L00020074/6

ARV
1(o.0628na);

drkV
(.0882ha);

1230706 2 D008 AR 232-
06.1610/12

DOy

STRZEBIN

240706_2.0006.G1407

Wiasno$e: udzisi 11
GMINA KOSZECIN;
POWSTANCOW

CZ1Lrpu020074/6

driRv
{0.0122hay;




SLASKICH 18, 42-
285 KOSZECIN
240708_2 000B.AR_233- 0.05 | STRZEBIN 240706_2.0006.G1007 | Wiasnodt: udziat 141 | CZ1L/00037604/3 RIRYV
08,1610/21 GMINA KOSZECIN; (0,038ha);
POWSTANCOW LAN
SLASKICH 10, 42-  (0.0086hak;
286 KOSZECIN | WIRV
 (0.0108ha};
Wiasno$é: edziat 141
GMINA KOSZECIN,
Sty
677/10 Rusinewicach Qaﬁoszr-;cfu
WOITGMINY
# :

. » }: i - - N " :
mgr ing, Greegosz Fiajn
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WODOCIAGI, KAHAL!Z&SJAE INSTALACJE SANITARNE

Lubliniec, 2015-07-07

ECO ENERGY POLAND
Ul Rynek 6
43-400 Cieszyn

Dot. ; uzgodnienia budowy vswietlenia wiczrege linia kablowg w ciagach ulic na
terenle Gatiny Kossecin

W odpowisdzi na pafstwa pismo uzgadsiamy trase linii kablowych odwietlenia
ulicznego z nastepujaen uwagg. W miejscach zblizen linii kablowej do istniejgeej sieci
wodociggowej na odleglosé mniejsza niz | m kabel zaprojektowad i wykonaé w rurze
oslonowej. Powyisze dotvery nastepujacych edeinkdw projektowansgo kabla:

m. Sadow, ul. Dgrodowa

- m. Saddw, ul. Slowicza

- m. Strzebid, ul, Dubielowska

- m. Strzebir, ul. Wolnosci

s gt BpET
"ﬁ;aih.“f‘: i

wrww jonRes

EIURG e www.eho-san com  e-mail: biuroicko-san.com
42-700 Lubliniec NIP 375-160-23-28 DS 151976942
ul, Pilsudskiago 4 konto: mBank 71 1140 2604 0000 3102 2471 7190

ol Jaw T FEA 46 TR NG A7 TORG TTRS 1060 D98 G85RT RKT4



JEGNGSTH! TERENOWE:

Odanst Bislsko-Blais
34-300 Tywiec

ul. ZaWodg 18
Seskretarial

6l 33/ 814-93-79
tol/fax.: 337 814-04-87
e-mail bielskofszmiuw. pl

Dddrigh Crastocktwa
42-200 Czestochowa
ul. Weazycke 11a
Sekretariat:

tel.: 34/ 362-82-12
fax.; 34 362-92-11

RLASKI 2ARZAD VIELIORACH L RZ4DFEN Y

W l-\;!‘:e.

Sigskie.
Pozytywna energia
Crestochowa 2015-07-07.
OCZ/621 1-L4S/DKP-1066/DKW-.E57 115
ECO ENERGY POLAND
ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn
NIF 5482457610

Odpowiadajge na pismo z dnia 02.07.2015 r w sprawie uzgodnienia
lokalizacji projektowanego do budowy odwietlenia ulicznego linig kablowa w ciggach

e-mall:zestochows@szmivw.pl i lic:

Bl Tarenowe

ot - Perceyma
43-155 Bierurt Novey'

ul. Warszawska 168

tel Hax.: 32 216:29-77
43200 Pszczyna

ul. 3 Maia 4a

telﬂm 32 2104729
emalkblsiam@semivw.pl

Bz Tarenowse Liosryn
43-400 Cleszyn

ul. Korfentege 32

telfax.: 33 852-28-25
e-malicleszyn@samiuw. pl

Biuie Tordnowe

Shwics

$4-100 Gitwice

ul. Géry Ghelmskiej 28
tel fax_ 32/ 231-96-25
e-maliglwice@ezmiuw,pl

Biure Teranows Sacinar
A47-400 Racibdrz

ul. 1 Majs 84

telifax.: 32 415-35-66
e-maikraciborz@szmiuw.pt

Phurt Tergntws Zawdetiy
42-400 Zawisfcie

pl. 3 Maja 33

tolfaX : 32/ 672-18-20
e-muitzawiercieg@szminw. pi

Weipaodeki Biggrayn
Preglapavermiowy

40.357 Katowice, ul. Kocura 16

tel Rax.; 32/256 83 26

e-maitzakrzewskifdszmnivw.pi

» Cegielnianej w Kosz¢einie — bez uwag,

» Dgbréwki w Koszecinie - bez uwag,

= Ogrodowa w Sadowie — teren zdrenowany,

» Slowicza w Sadowie - teren zdrenowany.

o Ciszewska, Wesola w Wierzbiu — bez uwag,

¢ Szpakowa w Rusinowicach — bez uwag,

e Dubielowska w Strzebiniu - bez uwag,

= Ks. Erwina Muszera w Strzebiniu — bez uwag,

@ Wolnosci w Strzebiniu — bez uwag,

o Cesarska Gora w Sadowie — teren zdrenowany,

e« Dworcowa w Rusinowicach — teren zdrenowany,

s Brzozowa w Rusinowicach —réw R-B-1/2 w km 0+280,

» Boeczna w Koszecinie — bez uwag,
W migjscach kolizji Iinii kablowej z drenazem nalezy przewidzie¢ przebudowg lub
zabezpieczenie drenazu 1 zbieraczy dreparskich tak, aby w/w inwestycja mie
powodowala zaktocenia stosunkéw wodnych na w/w dziatkach oraz na dziatkach
sgsiednich.

Prace zwigzane z precbudows. naprawa oraz zabezpicczeniem drenazu, a fakre
z ptzejsciem pod dnem rowu melioracyjnego nalezy prowadzié pod nadzorem osoby
majacej uprawnienia w branzy wodno-melivracyinej lub hydrotechniczney.

Za przedmiotowe uzgodniepie zostunie wystawiona fukturs w kwocte 76,00 zt -
zgodnie 7 Zarzadzeniem Nr 12015 Dyrektora Slgskiego Zarzgdu Melioracji
i Urzgdzed Wodnych w Katowicach z dnia 02.01.2015 roku.

Zalaczniki: Kierownik Oddziatu
1. mapy plik 5 Pa i
mgr Artily Poclefski
Do wiadomosci: %—}
. Dzial Finansowo-Ksiggawy o7
celem wystawienia faktury [ S

w kwogie 76,00 2t-84.11.11.0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CZV-6G2-7VC *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08
adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-12 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe| 1zby Iniynierdw
Budownictwa.




Cieszyn, dnia 31.07.2015.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013r., poz. 1409 z pdéz. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu oswietlenia zewnetrznego w
miejscowosci:
1. Sadéw, ul. Ogrodowa, dz. nr: 455/1, 460/2, 461/2, 463/4, 465/2
znajdujgcej sie na terenie gminy Koszecin wykonanej dla Gminy Koszecin, ul. Powstancéw
Sigskich, 42-286 Koszecin sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

X mgrinz. KAROL CITKOWsK|
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowy o$wietlenia

zewnetrznego.

2.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw
oswietleniowych. Szczegbtowa lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na

zatgczonych projektach zagospodarowania terenu (Rys. P8).

2.3. Podstawa opracowania

o Aktualna mapa do celdw projektowych
e Warunki przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci energetycznej

e Uzgodnienie z inwestorem.
2.4, Rozwiazanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej przewidziano w:
- projektowanym odrebnym opracowaniem zestawie zigczowo-pomiarowym
zainstalowanym w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu rys nr
P8. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych beda
zaciski pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwdd o$wietleniowy wykonaé kablem YAKXS — 4x25mm?. Wzdiuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.



Kable oswietleniowe w ziemi uktadaé z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,5m +0,1m podsypki z piasku. Na utozony kabel nasypa¢ 0,1m
warstwy piasku, 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykryé tasmag w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach). W przypadku
skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach ochronnych np. typu
DVK prod. Arot. Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykona¢ bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej np. typu SRS
prod. Arot. Przycisk wykonac na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci
min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejsScia. Istniejgce nawierzchnie
na ftrasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokonac wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

1.1.1. Rodzaje stupow

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane o
wysokosci do H-8m np. SAL lub réwnowazny, stup bez szwu jednoelementowy Iub
dwuelementowy montowany na fundamencie prefabrykowanym. Powioka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy musza
spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe dla miejsca inwestycji. Gwarancja na stup

minimum dedykowana przez producenta 10 lat .

1.1.2. Oprawy oswietleniowe.

Do os$wietlenia na ww. stupach dobrano oprawy LED o mocy catkowitej 41,6 W - T3-
700 mA. Np. Rolle.

Zastosowane oprawy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami.

- Oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej do 42 W

- Oprawa o stopniu protekcji min. P66

- Oprawa w Il kl. Ochronnosci. Oprawa wyposazona w roztgcznik nozowy, odcinajacy

napiecie w chwili otwarcia korpusu gornego oprawy.



- Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K oraz CRI (Ra) min. 80

- Oprawa przystosowana do stupow pionowych (regulacja od 0 do20 stopni) oraz
wysiggnikow poziomych (regulacja od 0 do 15stopni) o Srednicy 46-76mm

- Maksymalny dopuszczalny prad wysterowania diod 700mA.

- Gwarancja min. Slat.

- Oprawa wyprodukowana na ternie EU, dostarczana wraz z deklaracjg producenta
WE

1.1.3. Wysiegniki.

Oprawy montowac na wysiegnikach o wysoko$ci h-1,18m i wysiegu ramienia wg.

zestawienia materiatowego lub bezposrednio na stupach.
1.1.4. Tabliczki bezpiecznikowe

Dia kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo

bezpiecznikowe np. |ZK z wktadkg topikowg BiWts-6A.
1.1.5. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

1.1.6. Uziemienia

Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar).
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ warto$ci wskazanych na schematach
elektrycznych.

1.1.7. Ochrona od porazen:

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako

ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
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wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czeéci stupa nalezy podigczy¢ przewodem ochronnym z

zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowej.
1.1.8. Uwagi koncowe.

Calos¢ Instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegodinej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot. Po zakoriczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed
wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,

- sprawdzic ciggtosc zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzic¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac¢ oraz przekazacé

protokolarnie zarzgdzajgcemu.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI
Upr bud do projekioyeaifia bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjn resie sieci. instalacji i
urzgdzed clektrycznyqh flektroenergetycznych
Nr upr PDL/0056/POOE/08
POIIB Nr PDL/IE/0124/08



2. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia zewnetrznego kablowego na ulicy

Ogrodowe] w miejscowosci Sadow na terenie gminy Koszecin.
2.2. Zagospodarowanie — stan istniejacy

Teren czesciowo zagospodarowany.
2.3. Zagospodarowanie —~ stan projektowany

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

UCHWALA NR 168/XX/2008 RADY GMINY KOSZECIN z dnia 14 lutego 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Saddw w gminie Koszecin

UCHWALA NR 335/XXXIII/2013 RADY GMINY KOSZECIN z dnia 20 maja 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Sadéw w gminie Koszecin

i jest z nim zgodny.

2.4, Zestawienie powierzchni
Projektowane slupy o wysokosci 6m, oprawami LED o mocy 41\W.
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x25mm? o érednicy zewnetrznej 17,1mm w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

2.5. Dane o terenie

Teren nie jest w strefie konserwatorskie,.



2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

2.7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi.

2.8. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas trase przebiegu linii kablowej oraz
miejsce posadowienia stupow pokazano na planie oswietleniowej linii kablowej (Rys.
nr 1). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposdb zagospodarowania dziatek

sgsiednich.

2.9. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).Ustalenia
geotechnicznych  warunkow posadowienia projektowanej linii  o$wietleniowej
dokonuje sie w formie opinii geotechnicznej.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okre$la sie jako
proste. Wykop pod kabel oswietleniowy bedzie wykopem wasko przestrzennym.
Grunt uzyskany przy wykonywanym wykopie powinien by¢ przez Wykonawce
wykorzystany w maksymalnym stopniu do zasypki /przy spetnieniu wymogow
jakosciowych/. Do zasypki grunt nie moze zawieraé gruzu, $mieci itp. co mogtoby
uszkodzi¢ kabel lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki. Grubosé
warstwy zageszczane] nie powinna byC wieksza niz 0,3m przy zageszczaniu
mechanicznym i 0,15m przy zageszczaniu recznym.

Kategori¢ gruntu okres$la jego spoistoSC. Grunty na trasie kabla i posadowienia

stupdw nalezy zaliczy¢ do kategorii 3.S3 to grunty tatwo i $rednio urabialne tj grunty
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niespoiste | mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z
domieszkg czastek frakcji pytowej i itowej zawierajacej mniej niz 30% kamieni ,czesé
organiczna gruntu zawiera matg iloS¢ wody jest stabo skonsolidowana. Gleba -
wierzchnia warstwa gruntu zawiera oprécz materiatow nieorganicznych /zwiru,
piasku, pytu/ réwniez czes¢ organiczng; humus.

2.Projektowang linie oSwietleniowa nalezy =zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne] /zalezy od warunkéw gruntowych/ wystarczy wiec jakoSciowe
okreélenie witasciwosci gruntu. Wykopy pod kabel sg o gtebokosci 70cm , potozone
powyzej zwierciadta wody. Grunt spetnia wymogi geotechniczne bezkolizyjnego
posadowienia stupéw oswietleniowych i kabla o$wietleniowego. Nie jest konieczne
wykonanie projektu odwodniern budowlanych ani podejmowanie innych czynnosci o
ktérych jest mowa w Rozporzadzeniu. Analogicznie nie ma podstaw by
geotechniczne warunki posadowienia byly okreslone w formach innych niz opinia
geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych

gruntu i specjalistycznych robét geotechnicznych.

mgr inz. KAROL CITKOWSKI

Upr bud do projekto nig bez ograniczen w

specjaluosci instalacyjnej resie sieci, instalaji i
urzadzen elektrycznychi ktroenergelycznych

Nr upr PDL/0056/POOE/08
POIIB Nr PDL/IE/0124/08
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE (wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)

3.1. Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej:
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
Py =ik, +.P,
gdzie:

- ki — wspditczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

3.2. Dobor przewodow i zabezpieczen:

« Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd o$wietleniowy:

obl

1.25-P

- {/-cos

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé nastepujgce warunki:

I,21, 21

B Z

I, <1451,
gdzie:
I - prad obliczeniowy
I, - prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego
I, - prgd zadziatania urzadzer zabezpieczajacych
I, - obcigzalnoé¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow

3.3. Sprawdzenie dobranych przewoddow na warunek spadkéw napigc

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, = 3P
% )/-.s-U2 Z 1

gdzie:

4U.. - procentowy spadek napiecia

¥ - konduktywno$¢ przewodu

s — przekrdj przewodu

P, — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
l; — i-ty odcinek obwodu

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

it = m~ >

: '
L ]
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megr inz, KAROL CITKOWSKI
Upr bud do projektowania bez opraniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i
urzydzen clektrycznychi el ergetycziych
Nr upr PDUOOS@?&’OB
POIIB Nr PDL/IE/0124/08



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa inwestyciji:
Budowa oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Koszecin
Adres inwestycji:
1. Sadéw, ul. Ogrodowa, dz. nr: 455/1, 460/2, 461/2, 463/4, 465/2

Klasyfikacja robét: WSPOLNY SLOWNIK ZAMOIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzer oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Koszecin
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 Koszecin
Jednostka projektowa:
ECO ENERGY POLAND

ul. Rynek 6
43-400 Cieszyn
Projektant:
i i mgr inz. KARQL CITKOWSKI
harel Gitiowski Upr bud do projeftowanja bez opraniczen w
specjalnosci instalacygnejfvzakresie sieci. instalacji i
Nr. upr. PDUOOSBIPOOEIOB urzadzen elektryczyeh) elektroenergetycznych

Nr upr PDL/0056/POOE/03
POIIB Nr PDL/IE/0124/08
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1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

Budowa oswietlenia zewnetrznego kablowego

Projektowany zakres robot.

Budowa oswietlenia zewnetrznego kablowego

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia kablowa niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z  wysokosci podczas montazu  opraw
oswietleniowych i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow
W pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omowienia zakresu robdt,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdinym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegodlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg mieé
zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych monterdw i nie mogg wykonywaé

prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone
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do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wyigczenia uzgodnié z Rejonem

Energetycznym Czestochowa. Do tych prac mozna przystapi¢ wylgcznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z;

a)

b)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw praddw zwarciowych. Czesé
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia prgddw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i wuktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elekiroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOWE - Sadéw, ul. Ogrodowa

é e (o] o < w «© M~ [ce) (23]
ﬁ c | |e |g | | | | |E =
s 121212121212 |12 2 |X
N [} 77} [ %] [ %] ] [Z] 7] <
Slglglglglglegleglelz | *
8 a. o jo R o o o o o (=%
L.p. |Materiaty: J.m.|=
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Stup aluminiowy 6m szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2|Fundament do ww. slupa szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3|Nakretka + podkladka M14 szt 41 4 4] 4] 4 4 1 4| 4] 4| 36
ELEMENTY OSWIETLENIA
Oprawa LED o mocy catkowitej 41,6
4|W - T3- 700 mA kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
5|Wysiegnik aluminiowy 1,18/2m szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
6|Ztgcze fazowe IZK szt 3 31 31| 3 3 3 3 13| 3] 27
7|Zlacze zerowe 1ZK szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
8|Bezpiecznik BiWts 6A szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
9|Przewdd YdY 3x2,5mm2 szt 1212112112112 ] 12|12 | 12| 12| 108
UZIEMIENIE
10|Pret 5/8" o di.1,5m szt 12 12 | 12 12 | 48
11]Z1gczka 5/8” szt 10 10 { 10 10 | 48
12|Grot stalowy 5/8" szt 2 212 2 | 16
13 |Uchwyt koncowy 5/8" szt 2 212 2 ] 18
14|Uchwyt krzyzowy5/8" szt 2 212 21 8
ELEMENTY WSPOLNE
10|Kabel YAKXS 4x25mm* m 40| 52|66 | 27| 58| 56| 50| 67 | 57 473
11|Bednarka FeZn25x4mm m 50 | 64 56 | 54 | 48 | 65 | 55 392
12|Rura ostonowa SRS75 m 10 10 20
13|Rura osionowa DVK 75 m 31121 22 37
14 |Diawice od rur ww. szt 418|110 2 2 26
14|Szafka SOK wg. Rys nr 2 sst [1] | [ [ [ T T T 1 1
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