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1. SPIS RYSUNKOW

1. Projekt przyltacza - plan uzbrojenia 1:500
2. Schemat montazowy 1:100
3. Przytacze wody - profil podtuzny 1:100/500

4. Budowa przylacza wodociaggowego - zabezpieczenie wykopu/ przekroj

przez wykop -

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;
* Mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe;

Warunki techniczne EKOSAN z dnia 2014.12.02

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wody dla OSP Sadéw. Z
Na przylaczu przewiduje sie zabudowe hydrantu naziemnego. Wodomierz bedzie

umieszczony w budynku w pomieszczeniu kotlowni.

4. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE

4.1 Istniejace uzbrojenie terenu
Projektowane przylacze przebiega przez teren, w ktérym znajduja sie:
e wodociag;

e kabel energetyczny i telekomunikacyjny;

Wykopy w miejscach skrzyZowai z innym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupéw linii energetycznej, wykonaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci

w porozumieniu z przedstawicielami witascicieli tych obiektow.

Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé z zachowaniem

szczegblnej ostroinosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umozliwialy eksploatacje.
Zblizenia i skrzyZowania z kablami wykonaé zgodnie z normami: PN-76/E-05125,
PN-75/E-05100.
Przebieg istniejacego uzbrojenia terenu pokazano w czeséci rysunkowej niniejszego
opracowania w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe.

4.2 Inwentaryzacja zieleni

Budowane przytacze wody nie koliduja z elementami zieleni wysokiej i niskopiennej.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 PRZYLEACZE WODY

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane przylacze nalezy podlaczyé¢ do
istniejgcego wodociggu PCV@90 w ulicy. W budynku w pomieszczeniu kotlowni na
Scianie zewnetrznej zostanie zabudowany zestawy wodomierzowy. Szczegdélowy
przebieg przylaczy pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Polagczenie
nalezy wykonac¢ za pomoca kompensatoréw montazowych PCV/zeliwo DN90/80 oraz
trojnika zeliwnego kolnierzowego Dn80. Do tréjnika nalezy dobudowa¢ zasuwe krétka
DNB80 zeliwng. Do budowy przylacza wodnego nalezy zastosowac rury ciSnieniowe
PE100 SDR11 ¢90-8,2 oraz PE100 SDR11 ¢63-5,8 na ciSnienie PN16 z atestem
konstrukcyjnym. Rure wprowadzamy do budynku do pomieszczenia wodomierza
zgodnie z rysunkiem. Wejécie przylacza do budynku pod fundamentem zabezpieczy¢
rurg ochronng PCV. Polaczenia PE wykonac za pomoca ksztattki elektrooporowe;.
Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie wodomierz, dobrano wodomierz "WS6”
DN32. Zawory odcinajace DN50.
Ze wzgledu na brak rozbioru wody na potrzeby technologiczne a tylko bytowo-
gospodarcze zastosowano uklad zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem
sieci typu EA.

Projektowane przytacze wykonac zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863;
Przed zasypaniem wykonanego odcinka przylacza nalezy przeprowadzi¢ probe jego

szczelnoSci wg obowigzujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie
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zlacza zgrzewane badanego odcinka wodociggu. Ci$nienie prébne wynosi 1,5 p.
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0MPa. Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-
B-10725. Wykonane przylacze winno by¢ doktadnie przeplukana i zdezynfekowane po

pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci.

Przybor llos¢ Wyptyw [I/s] > wyptywu
Ozimna ciepta
[I/s]
bateria umywalkowa 7 0,07 0,07 0,98
ptuczka zbiornikowa 3 0,13 - 0,39
zawor czerpalny do pisuaréw 2 0,3 - 0,6
bateria natryskowa 2 0,15 0,15 0,6
zawor czerpalny bez perlatora 0 0,3 - 0
zawor czerpalny z perlatorem 6 0,15 - 0.9
zawor czerpalny z perlatorem 0 0,15 0,15 0
bateria wannowa 0 0,15 0,15 0
pralka automatyczna 0 0,25 - 0
. 0,14
Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
Zmywarka do naczyn 1 0,15 - 0,15
RAZEM - - 3,76

Obliczono wyplyw nominalny na cele bytowo-gospodarcze wedlug normy PN-
92-B- 01706 i wynosi:
Qn=3,76 1/s zastosowano wspoélczynnik jednoczesnosci rozbioru dla budynkow

mieszkalnych.

0Q~1,051/s= 3,78 m3/h Dobrano wodomierz WS 6 DN32
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5.2 PRZYLEACZE KANALIZACYJNE

Budynek odprowadzac bedzie Scieki do zbiornika szczelnego do 10m3.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem dokladnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne
nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtlascicieli uzbrojenia). Ewentualne
skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonaé¢ zgodnie z normami: PN/E-05125;
PN-75/E-05100. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736;
PN-B-06050. Zastosowa¢ pelne odeskowanie wykopéw balami drewnianymi
z rozporami trwale umocowanymi w sposoéb uniemozliwiajacy ich spadniecie. W
kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.
Miejsca wykopéw nalezy oznakowaé. Miejsce ulozenia rur ochronnych i ich diugosci
przedstawiono na profilu podtuznym.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢
dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke z piasku.
Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy
ochronnej nad rura (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek producenta rur).
Zasypke nalezy ubi¢ do okolo 90%. Zasypywanie rur nalezy wykonywacé przy mozliwie

najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem ).
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7. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujgcymi
przepisami bhp;
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46),
wraz ze zmianami zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4
kwietnia 1996 roku, zmieniajgcym Rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)
- Urzqdzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiadaé dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiednie atesty;
- Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow.
- Przed przystgpieniem do robot ziemnych mnalezy zleci¢c nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie

- Wykonany wodocigg powinien zostaé naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne

- Zabrania sig uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowej

- Dopuszcza sie przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji zastosowanie materiatow innych od wskazanych w

niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametréw technicznych i jakosciowych,

wskazanych w opracowaniu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw o parametrach nie gorszych niz podane
w projekcie budowlanym pod warunkiem dokonania przez wykonawce stosownych
obliczen. Materialy innych wykonawcéw powinny posiadaé wszystkie stosowne

dopuszczenia i atesty.
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