OZNACZENIA

213,00 RZEDNA NAWIERZCHNI
_ st128%2 .  WPUSTDESZCZOWY

SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE

KRAWEZNIK WYSTAJACY

KRAWEZNIK WTOPIONY
OBRZEZE WTOPIONE
OBRZEZE WTOPIONE
- KIERUNEK SPLYWU WODY OPADOWEJ

UWAGI

. POZIOM CHODNIKA ISTNIEJACEGO, OD KTOREGO

NALEZY ROZPOCZAC BUDOWE CHODNIKA
PROWADZACEGO DO WEJSCIA GLOWNEGO

NALEZY TAK WYKONAC POLACZENIE PLACU PRZED
WEJSCIEM GLOWNYM Z CHODNIKIEM ISTNIEJACYM,

ABY UMOZLIWIC ODPLYW WOD OPADOWYCH Z
PLACYKU NA JEZDNIE.

SPADEK (DOJSCIA OD CHODNIKA MIEJSKIEGO DO
WEJSCIA GLOWNEGO) DOBRAC W TEN SPOSOB,
ABY NA KONCU POCHYLNI OSIAGNAC WYSOKOSC

PODESTU PRZED WEJSCIEM GLOWNYM TJ.=305,70.

PRZYJETY SPADEK KONTYNUOWAC NA LEWO OD
WEJSCIA, AZ DO ZAZNACZONEJ KRAWEDZI.

MALA ARCHITEKTURA:

1 PROJEKTOWANA tAWKA Z OPARCIEM

2. PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI

3. PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
4. PROJEKTOWANA HUSTAWKA WAHADLOWA
9. PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE

6. PROJEKTOWANA DONICA

1. PROJEKTOWANA BARIERKA
PROJEKTOWANA ZIELEN:

MISKAT CHINSKI "APACHE"

BERBERYS THUNBERGERA "KOBOLD"
TRZMIELINA FORTUNE'A " EMERALD'N'GOLD"
WISNIA JAPONSKA " KIKU SHIDARE ZAKURA"
KLON JAWOR " BRILLIANTISSIMUM"

KLON ZWYCZAJNY "GLOBOSUM"

LAWENDA WASKOLISTNA "DWARF BLUE",

TAWUELA JAPONSKA "GOLDEN PRINCESS"
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linia o$wietleniowa 1.1:
YKYzo 3x6mm; L=82m

\304.35
' linia oWi@tIeniowa’l.ﬁ
fKYzo\3x6mm; L=82m
linfa oswietleniowa 3, |

\linia o$wietleniowa 1.1:
\YKYz0 3x6mm; L=82m
iinia o$wietleniowa 1.2:
YKYzo0 3x6mm; L=88m
& linia oswietleniowa 3:
YKYzo 3x6mm; L=40m
linia o$wietleniowa 2:
YKYzo 3x1,5mm; L=36m

T
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LEGENDA:

SO I PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OSWIETLENIOWA
OBUDOWA NATYNKOWA

71 ® OPRAWA MONTOWANA NA SELUPIE OSWIETLENIOWYM O WYSOKOSCI h=5m
OPRAWA TYPU: ELBA LED 43W, 3200Im, IP65

72 ® OPRAWA MONTOWANA NA SELUPIE OSWIETLENIOWYM O WYSOKOSCI h=6m
OPRAWA TYPU: ELBA LED 43W, 3200Im, IP65 Z CUJNIKIEM RUCHU: MOv U IP54 NA StUPIE

OPRAWA MONTOWANA W GRUNCIE
OPRAWA TYPU: Modo mini LED O 3W IP67, IK10
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—— PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE:
- OSWIETLENIA TERENU

UWAGI:

1. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
-nn0,4kV -0,7m
2. Kable zasypywa¢ w nastepujagcej kolejnosci:
- 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwg ziemi
rodzimej i folig koloru niebieskiego,
- ziemia rodzima
3. Wykop zasypywac¢ wykonujac ubijanie warstwowe.
4. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.
5. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.
6. Wykop w poblizu istniejgcych sieci wykonac¢ recznie.
7. W odstepach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamie$ci¢ znaczniki
z informacjg zawierajaca;
- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla
8. Kable uktada¢ zgodnie znarmg: N SEP-E-004.
9. Przy uktadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia:
20krotna srednica zewnetrzna.
10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
podziemng uktada¢ w rurach ostonowych.
11. W stupach o$wietleniowych zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe z
indywidualnym zabezpieczeniem kazdej oprawy. 110850
12. Roénolegle do wszystkich linii kablowych uktada¢ (na dnie wykopu),
tasme FeZn 30x4mm. Tasme poditgczy¢ do uziemienia stupdw o$wietleniowych,
uziomu budynku oraz szyn PE rozdzielnic elektrycznych.
13. Wyprowadzenia linii kablowych z budynku uszczelni¢ przeciwwilgciowo.
14. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
15. W miescach kolizji linii kablowych z istniejgcymi instalacjami, kable uktadac¢
w rurach ostonowych na diugosci przynajmniej 0,5m od miejsca skrzyzowania.

—WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIG Z PROJEKTANTEM
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

tel. +48 61/639 32 87
www.archiformacja.pl

/A\RCHI<FORMACJA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITEKTURAL STUDIO

ul. Wiosny Ludéw 10,
63-000 Sroda Wikp.

INWESTOR:

42-286 Koszecin

URZAD GMINY KOSZECIN
Powstaricow Slaskich 10

PROJEKT:

REWITALIZACJA TERENU PRZY DOMU KULTURY | GOPS

LOKALIZACJA:
42-286 Koszecin

ul.Jana Il Sobieskiego 11a
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